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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Boisko - tenis ziemny - kod CPV 45212221-1, kod CPV 45340000-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m2
d.1/0112-02 wierzchnie placow
594 m?2 594.000
RAZEM 594.000
2|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. do 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci bo- | m2
d.1/0101-04 iska - istniejgca zielen, darn
poz.1 m? 594.000
RAZEM 594.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.1*0.1 m3 59.400
RAZEM 59.400
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1]0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.3 m3 59.400
RAZEM 59.400
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1 m? 594.000
RAZEM 594.000
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.1]0101-02
poz.5 m? 594.000
RAZEM 594.000
7/KNNR 6 W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1/0106-05 Krotno$¢ = 1.5
poz.6 m? 594.000
RAZEM 594.000
8/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1]0113-06
poz.6 m? 594.000
RAZEM 594.000
9/KNNR 6 Miat kamienny z kruszyw tamanych gr. 4 cm - frakcja 1-4 mm m2
d.1]0113-04
analogia
poz.6 m? 594.000
RAZEM 594.000
10 Wykonanie nawierzchni boiska - nawierzchnia z poliuretanu o wys. 13 mm i warst- | m?2
d.1|kalk. wlasna |wa podktadowg z granulatu ET o gr. 3,5 cm- zgodnie z projektem
poz.6 m? 594.000
RAZEM 594.000
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1]0402-04
analogia
poz.12*0.04 m3 4.147
RAZEM 4.147
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
17.07*2 m 34.140
34.77*2 m 69.540
RAZEM 103.680
13|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
poz.12*0.1 m3 10.368
RAZEM 10.368
14| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1]0401-05
poz.12*2 m?2 207.360
RAZEM 207.360
15 Wyposazenie - siatka do tenisa ziemnego - zgodnie z projektem szt
d.1/kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Boisko - skocznia do skoku w dal - kod CPV 45212221-1, kod CPV 45340000-2
16/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m?2
d.2|0112-02 wierzchnie placow
34.16+23.37 m?2 57.530
RAZEM 57.530
17|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. do 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci bo- | m2
d.2/0101-04 iska - istniejgca zielen, darn
poz.16 m?2 57.530
RAZEM 57.530
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18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.16*0.1 m3 5.753
RAZEM 5.753
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.18 m3 5.753
RAZEM 5.753
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
34.16 m?2 34.160
RAZEM 34.160
21|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.2/0101-02
poz.20 m? 34.160
RAZEM 34.160
22|KNNR 6 W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.2/0106-05 Krotno$¢ = 1.5
poz.21 m? 34.160
RAZEM 34.160
23/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2/0113-06
poz.21 m? 34.160
RAZEM 34.160
24|/KNNR 6 Miat kamienny z kruszyw tamanych gr. 4 cm - frakcja 1-4 mm m2
d.2/0113-04
analogia
poz.21 m? 34.160
RAZEM 34.160
25 Wykonanie nawierzchni boiska - nawierzchnia z poliuretanu o wys. 13 mm i warst- | m?2
d.2|kalk. wlasna |wa podktadowg z granulatu ET o gr. 3,5 cm- zgodnie z projektem
poz.21 m? 34.160
RAZEM 34.160
26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
analogia
poz.27*0.04 m3 3.128
RAZEM 3.128
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
28*2 m 56.000
1.22*2 m 2.440
8.5%2 m 17.000
2.75 m 2.750
RAZEM 78.190
28|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2/0218-01
p0z.27*0.1 m3 7.819
RAZEM 7.819
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.2/0401-05
poz.27*2 m?2 156.380
RAZEM 156.380
30 Wyposazenie - belka odbicia - zgodnie z projektem szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Wyposazenie - piasek drobnoziarnisty ptukany - nadmiar piasku do przekazania |m?3
d.2|kalk. wiasna |administracji ZS 3
23.37%0.2 m3 4.674
RAZEM 4.674
3 Boisko - bieznia sprinterska - kod CPV 45212221-1, kod CPV 45340000-2
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m?2
d.3/0112-02 wierzchnie placow
1726.52 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
33/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. do 10 cm w gruncie kat. I-ll na catej szerokosci bo- | m?2
d.3/0101-04 iska - istniejgca zielen, darn
poz.32 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
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poz.32*0.1 m3 172.652
RAZEM 172.652
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.34 m3 172.652
RAZEM 172.652
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.32 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
37|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.3/0101-02
poz.36 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
38/KNNR 6 W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.3/0106-05 Krotno$¢ = 1.5
poz.37 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
39/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-06
poz.37 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
40/KNNR 6 Miat kamienny z kruszyw tamanych gr. 4 cm - frakcja 1-4 mm m2
d.3/0113-04
analogia
poz.37 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
41 Wykonanie nawierzchni boiska - nawierzchnia z poliuretanu o wys. 13 mm i warst- | m?2
d.3|kalk. wtasna |wa podktadowg z granulatu ET o gr. 3,5 cm- zgodnie z projektem
poz.37 m?2 1726.520
RAZEM 1726.520
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
analogia
poz.43*0.04 m3 10.986
RAZEM 10.986
43/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3|0407-05 wypetieniem spoin zaprawg cementowg
130*2 m 260.000
7.32*2 m 14.640
RAZEM 274.640
44| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3/0218-01
poz.43*0.1 m3 27.464
RAZEM 27.464
45/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.3/0401-05
poz.43*2 m? 549.280
RAZEM 549.280
4 Boisko - Rzutnia do pchniecia kulg - kod CPV 45212221-1, kod CPV 45340000-2
46/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. do 10 cm w gruncie kat. I-ll na catej szerokosci bo- | m?2
d.4/0101-04 iska - istniejgca zielen, darn
3.56 m?2 3.560
RAZEM 3.560
47/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
3.56*0.1 m3 0.356
RAZEM 0.356
48 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.47 m3 0.356
RAZEM 0.356
49|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.56 m?2 3.560
RAZEM 3.560
50 KNNR 6 W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.4/0106-05 Krotno$¢ = 1.5
3.56 m?2 3.560
RAZEM 3.560
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51|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z foli PE o gr. 0,2 mm m2
d.4/0604-03
analogia
poz.46 m? 3.560
RAZEM 3.560
52|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - B-20 m?2
d.4/0308-01
poz.46 m? 3.560
RAZEM 3.560
53 Wyposazenie - pierscien stalowy - zgodnie z projektem szt
d.4|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. do 10 cm w gruncie kat. I-ll na catej szerokosci bo- |m?2
d.4/0101-04 iska - istniejgca zielen, darn
161 m?2 161.000
RAZEM 161.000
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.16*0.1 m3 5.753
RAZEM 5.753
56|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.55 m3 5.753
RAZEM 5.753
57|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
161 m?2 161.000
RAZEM 161.000
58|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.4/0101-02
poz.57 m?2 161.000
RAZEM 161.000
59/KNNR 6 W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.4/0106-05
poz.58 m?2 161.000
RAZEM 161.000
60|KNNR 6 Miat kamienny z kruszyw tamanych - maczka ceglana o gr. 20 cm m2
d.4/0113-04
analogia
poz.58 m?2 161.000
RAZEM 161.000
61/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
analogia
poz.62*0.04 m3 2.406
RAZEM 2.406
62| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23421.75+14.2+1.2 m 60.150
RAZEM 60.150
5 Konstrukcja chodnika + ogrodzenie -kod CPV 45315300-1
63|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12.89*2.5 m2 32.225
1.5%1.34 m2 2.010
2.52*1.5 m?2 3.780
RAZEM 38.015
64 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.5/0112-06
poz.63 m?2 38.015
RAZEM 38.015
65/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- | m2
d.5/0502-01 petnieniem spoin piaskiem - kolor
poz.63 m?2 38.015
RAZEM 38.015
66/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza z pospotki m3
d.5/0402-01
analogia
poz.67*0.04 m3 1.560
RAZEM 1.560
67 /KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.5/0404-04 nione zaprawg cementowg
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12.89*2 m 25.780
2.5 m 2.500
1.5 m 1.500
1.34*2 m 2.680
2.52%2 m 5.040
1.5 m 1.500
RAZEM 39.000
68 KNR 2-02 Ogrodzenie z systemowych elementéw panelowych kratowych - wykonanie podnu-|m
d.5/1803-04 réwki z prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 75,5x25x8 cm
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
69/ KNR 2-02 Ogrodzenie z systemowych elementéw panelowych kratowych o wym. oczek m
d.5/1803-04 50x20 mm i wysokosci 2030 mm
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
70/KNR 2-02 Brama przesuwna z systemowych elementéw panelowych kratowych o wym. kpl.
d.5/1808-08 oczek 50x20 mm i wysokosci 2030 mm i szerokosci 2,5 mb.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.5/0505-03
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
6 Reczne plantowanie powierzchni gruntu -kod CPV 45315300-1
72|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.6/0505-03
618 m?2 618.000
RAZEM 618.000
7 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -kod CPV 45315300-1
73 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.7|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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