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Kamera Kompaktowa 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przetwornik 1/3" Sony Effio 12 Bit DSP  
Rozdzielczość 700 linii  

Czułość 
0 lux przy włączonych diodach, 0,01 lux przy 
wyłączonych diodach  

Synchronizacja zewnętrzna  
Strefy prywatności włącz/wyłącz  
Odbicie lustrzane włącz/wyłącz  
Nazwa kamery włącz/wyłącz  
Balans bieli AUTO (w zakresie 2200 - 10000K°)  
Kontrola wzmocnienia 12~33 dB, wyłącz (AGC)  
Kompresja światła 
wstecznego 

włącz, wyłącz (BLC)  

Funkcja dzień/noc AUTO  
Współczynnik 
Sygnał/Szum 

≥48dB (AGC wyłączone)  

Elektroniczna migawka 1/50 - 1/12000s  
Kompozytowe wyjście 
wideo 

1.0V p-p 75Ohm  

Korekcja Gamma 0,45  
Obiektyw 9-22mm  
Temperatura pracy -20 do +60° Celsjusza  
Hermetyczna obudowa IP66  
Zasilanie DC 12V  
Waga 1270g  
Wymiary kamery bez 
uchwytu 

wysokość - 203mm, szerokość- 124mm, długość 
- 320mm  

 
 
 
 


