— \ » instalacje LAN, WAN, WLAN,
“- u CATV, CCTV, SAP, DSO, KD, SAT
. » inne instalacje niskonapieciowe

SUPE RINSTALATOR » instalacje elektryczne

‘§ sV Ww.superinstalator.pl » klimatyzacja
Rejestrator cyfrowy
DR4M-LITE
Standard Video: PALICCIR
Wegscia video: 4 % 1.0V, ! 750 (BNC) L |
2 13 1.0 TE0(BNC) ;1 x VGA (10245768, 60Hz)
VA=A monianse: ﬁ 121 w: ! TRO (BNC)
WiedScia audio: 4 x RCA Cinch
Wyjscia audio’ 1 x RCA Cinch
System operacyiny. RTOS, watchdog w detekejq nisoczekivanego zamknigcia, system Auto-Recovery
Predkost wyswiatlanial 25 Kl/sek. (1 kanal) | 100 klfsek. (cakowita)
Kompresia cbrazu video: MPEG-4 (4 pomomy kompresji)
HANMOonogram nagrysania Dzienny | Tyaodniowy
- NAGQEYWANEE Cigga
. - na ANEE W arve dietekcj nechu
Tryby nagrywaris - nagﬂrmﬂanle HI% mvmc;:e alarmem zewnetrznym (czujniki ruchu, system alarmawy, itp.)
- nagrywanie napadowe wyzwalane rgcznie
Pre-alarm i Post-alarm! Maksymalny czas nagrywania Pre-alarm: 5 sek. [ Post-alarm: 3 min.)
Lacena szybkost nagrywania: 100K fsek. (CIF) ¢ G0k isek, (2CIF) | 25K /sek {4CIF)
Tryby wyszukivania: Wedlug kalendarza (data | czas} lub wedhsg dziennika zdarzen
Rozdzislczost TO4x5TE (dCIF) | 720288 (2CIF) | 360288 (CIF)
Wiyscie alarmowe: 1 x preekainik NOWNC (wyjScie bezpotencialowe)

Wenwnelrzre dycki twarda:

2y SATA (Kompatybilne 23 dyski SEAGATE | HITACHI)

Ty alarmidw. Dretekcja nechu, zanik sygnatu video, swaria systemu, awerna dysku, alarm na wejsciu

Dietakeja ruchu; 12x12 sirel { 10 pozioméw coulosel

PrcR W See T Jako Web serwer Eodglqd LIVE, odmamﬂnle F‘TZ l:onﬁguraqa .
Oprogramowania CMS. peine zarrgdzanie wisloma rejestratorami, podglad LIVE, odbwarzanie, FTZ

Eksport danyeh: AV JPEG, BMP (nosniki: USB-pendrive, phyta CO/DVD)

Poziomy dostepu 3 konfigurowalne grupy urytkownikdw (Admin / Manager / User)

Zabarpleczonia nagrarn: Znak wodny

Matody lczenia w sisc Statyezny 1P, DHCP, DDONS z obshega DynDNS

Synchronizacia cZasu Prodokat NTP, sml:hronizaciﬂ pupuzez Ethemet (automatyczna zmiana czasu leiniizimoy)

Powiadamiania a-mallowes.

RS 1 x R5485 {sterowanie PTZ, zdalne sterowanie reees-irﬂtora Z8 pomocg konsoli ZCA-SC 2DI:|
Porty Ethernel | 1 101100 BaseT (RJ-45)
USBE2.0 K] x_l.-_l-ﬂﬁ.[panél-ﬁrzedalﬁ
Zasilanie: 2I0VAL (S0HzZ), zasilacz Zewnetizny
Pobor mocy Okobo 2000
Dopuszezalna wilgotnoSE: 10 .. B0
Temperatura oloczenia; w5 ., +B0C
Waga 22kg
Wymiary zewnglrzna. 202 {szer ) x B0 {wys.} x 307 {dieg.) mm

\-

WWW.SUPERINSTALATOR.PL ul. 11-go Listopada 5a, 05-230 Kobylka
tel: 508-158-766, 508-341-839
e-mail: biuro@superinstalator.pl




