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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
Skala 1:10

KOLO DO PCHNIECIA KULA
PRZEKROJ III-11I

il

20 cm

obrzeze betonowe 30x8 cm
tawa z betonu B-10 o wym. 25x20x10 cm

podsypka piaskowa

prog drewniany

przeciwwilgociowo, gr. 12cm
folia PE gr. 0,2mm

SEKTOR RZUTOW KULA
PRZEKROJ V-1V

20 cm

|,10 cmy

obrzeze betonowe 30x8 cm
tawa z betonu B-10 o wym. 25x20x10 cm

podsypka piaskowa

e maczka ceglana o grub. 20 cm

¢ warstwa odsaczajgca z piasku o grub. 10 cm

s geowtoknina

beton B20 z warstwg wierzchnig zabezpieczong

sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

piasek srednioziaristy zageszczony 1d=0,6, grub. 15 cm

"PROJ-BUD" Firma Projektowo-Budowlana

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:  ul.Kresowa 18, 05-200 Wolomin

TEMAT: Projekt techniczny budowy kompleksu sportowego

przy Zespole szkot nr 3 w Wotominie
INWESTOR: Gmina Wotomin
05-200 Wotomin ul. Ogrodowa 4
RYSUNEK: Przekroj konstrukcji rzutni do pchnigceia kulg
PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA: | SKALA:| NR rys:

Janusz Urban
Nr upr. 55/78
oraz upr. nr 96/90/WL
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