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OSWIADCZENIE

Zgodnie z tréciag ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizcgj Ustavge — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888)swiadczam, ze Projekt techniczny
budowy kompleksu sportowego przy Zespole szkot mr \B/otominie zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robat:

- przewidziany niniejszym Projekt techniczny budowynipleksu
sportowego przy Zespole szkot nr 3 w Wotominie

2. Istniepce obiekty:

- brak
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére amsiyvarza zagraenie
bezpieczastwa:
- brak
4. Przewidywane zagienia wystpujace podczas realizacji roboét
budowlanych:
- roboty budowlane zgiane z wykonywaniem wykopow
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejspeowadzenia robot
budowlanych:
- nalezy oznakowa strefy zwihzane z wykonywanie rob6t  budowlano
montaowych i sktadowaniem materiatdw budowlanych
- nalery opracowa projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny &yprowadzone pod nadzorem kierownika
budowy.

7. Osoby pracygre na terenie inwestycji powinny by przeszkolone w
zakresie przepisow BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom -
wynikajacym z wykonywania robot szczegolnego zagroa zdrowia —
wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robot:

- na placu budowy natg zapewnt bezpiecza i sprawr, komunikacg
oraz drog ewakuaciji podczas ewentualnego zagnoa.

9. Dokumentacja budowy powinnadygostpna w miejscu wyznaczonym
przez inwestora i kierownika budowy.



1. Opis techniczny

Projekt techniczny budowy kompleksu sportowego przy Zespole szkét nr 3 w
Wotominie obejmuje:

- boisko do tenisa ziemnego,

- skocznia do skoku w dal,

- bieznia,

- rzutnia do pchniecia kula,

- monitoring kompleksu,

- chodniki,

- ogrodzenie,

2 Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny uzupetniajgcy istniejgce
zagospodarowanie obiektu sportowego przy Zespole szkoét nr 3 o brakujgce
elementy:

- boisko do tenisa ziemnego,

- skocznia do skoku w dal z rozbiegiem dt. 27m,

- bieznia sprinterska szesciotorowa dt. 129m,

- bieznia owalna czterotorowa df. 200m,

- rzutnia do pchniecia kula,

- monitoring kompleksu - kamery 4 szt,

- chodniki z kostki betonowej szer. 1,5m,

- ogrodzenie panelowe agregatéw i boiska do tenisa ziemnego - wys. 1,83m.

3. Rozwi azania techniczne:

A) Boisko do tenisa ziemnego o nawierzchni z poliur etanu
o wys. 13 mm i warstw g podkfadow g z granulatu ET
o gr. 3,5 cm o wymiarach 17,07mx34,77m = 593,52 m2

Konstrukcja:

- nawierzchnia z poliuretanu: dolna warstwa z granulatu SBR min 11 mm,
gorna warstwa natrysk 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa z granulatu ET 3,5cm

- miat kamienny 4cm

- thuczen kamienny 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 15 cm

- geowtoknina

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukiadanych na tawie betonowej B 15 z oporem. Na
powierzchni biezni nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci min 1,0%

Wyposazenie
— siatka do tenisa ziemnego - 1 szt.
— ogrodzenie panelowe z siatkg zabezpieczajgcg o oczkach max 40x40mm.




Ogrodzenie zaprojektowano z systemowych elementéw panelowych
kratowych o wymiarze oczek 50x200mm i wysokosci 2030mm. Przelotowe
stupki montazowe z profili stalowych ocynkowanych o przekroju
60x40x2mm nalezy mocowa¢ w prefabrykowanych fundamentach.
Pomiedzy  fundamentami nalezy  wykonaé podmurowke z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 75,5x25x8cm.
Dla obstugi kortu tenisowego zaprojektowano brame szer. 2,5m.

B) Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem dt. 27m on  awierzchni z
poliuretanu o wys. 13 mm i warstw g podkiadow g z granulatu ET
o gr. 3,5 cm o wymiarach 28,00mx1,22m = 34,16 m2,
zeskocznia z piaskiem drobnoziarnistym o wymiarach 8,50x2,75m =
23,37m2

Konstrukcja rozbiegu:

- nawierzchnia z poliuretanu: dolna warstwa z granulatu SBR min 11 mm,
gorna warstwa natrysk 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa z granulatu ET 3,5cm

- miat kamienny 4cm

- thuczen kamienny 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 15 cm

- geowtdknina

Bieznie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie betonowej B 15 z oporem. Na
powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min 1,0%

Wyposazenie
— Belka odbicia 1220x300x100mm wykonana z zywic epoksydowych z
naktadkg drewniang do odbicia i listwg na plasteline montowang w
skrzyni- 1 szt.

Konstrukcja zeskoczni:
- piasek drobnoziarnisty ptukany o gr. 25cm
- warstwa odsaczajgca z piasku o grub. 10 cm

Zeskocznie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocag
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie betonowej B 15 z
oporem.

C) Bieznia sprinterska sze $ciotorowa dt. 129m oraz owalna czterotorowa
0 nawierzchni z poliuretanu wys. 13 mm i warstw g podktadow g z
granulatu ET o gr. 3,5 cm. Pow. = 1726,52 m2

Konstrukcja:

- nawierzchnia z poliuretanu: dolna warstwa z granulatu SBR min 11 mm,
gorna warstwa natrysk 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa z granulatu ET 3,5cm

- miat kamienny 4cm

- thuczen kamienny 15cm



- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 15 cm
- geowtdknina

Bieznie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie betonowej B 15 z
oporem. Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min 1,0%

D) Rzutnia do pchni ecia kul
- konstrukcja kota rzutu - Pow. = 3,56 m2:
- beton B20 z warstwg wierzchnig zabezpieczong przeciwwilgociowo -
gr. 12cm,
- folia PE gr. 0,2mm,
- piasek srednioziarnisty, zageszczony gr. 15cm
- sprofilowane i zageszczone podtoze

- konstrukcja sektora rzutow - Pow. = 160,76 m2:
- maczka ceglana gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
- geowtdknina
- sprofilowane i zageszczone podioze

Rzutnie i sektor nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocg
obrzezy betonowych 8x30x100cm ukiadanych na tawie betonowej B 15 z
oporem. W kole rzutni zamontowac pierscien stalowy o $r 2,135m z ptaskownika
80x8mm.

E) Chodnik szeroko $ci 1,5m o nast epujacej konstrukciji:
- kostka betonowa grubosci 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych grubosci 15 cm po
zastabilizowaniu mechanicznym
- sprofilowane i zageszczone podioze

Chodnik nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie betonowej B 15 z
oporem. Na powierzchni chodnika nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min
1,0%

F) Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie zaprojektowano z systemowych elementéw panelowych
kratowych o wymiarze oczek 50x200mm i wysokosci 2030mm. Przelotowe
stupki montazowe z profili stalowych ocynkowanych o przekroju
60x40x2mm nalezy mocowaé w prefabrykowanych fundamentach.
Pomiedzy fundamentami nalezy wykonacé podmurowke z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 75,5x25x8cm.

Dla obstugi agregatéw zaprojektowano brame szer. 2,5m.



4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowe na otaczajacy teren
zielony.

5. Wyposa zenie dodatkowe

a) Monitoring terenu wg zatgczonej specyfikacji str. 9.



