linie szer. 5,0cm

koloru biatego

e

v 1AV

sektor rzutow

prog drewniany impregnowany,

koloru biatego 8x30x100cm

kraweznik typowy
8x30x100cm

pierscien stalowy @ 2,135
z ptaskownika 80x8mm
Al koloru biatego

kolo 02,135

nawierzchnia betonowa

(nawierzchnia maczka ceglana)

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
SKALA 1:100

PROG DREWNIANY
SKALA 1:25
bolec stalowy
@10mm, dt. 15cm
L 120 L
7

30

prég drewniany

z cieciwa o rozmiarze 1,21 o
promieniu tuku takim jak koto

zamocowany za pomoca 4-ch bolcow,

szer. od 11,2 do 30cm i wys. 10cm

JEDNOSTKA "PROJ-BUD" Firma Projektowo-Budowlana
PROJEKTOWA:  ul.Kresowa 18, 05-200 Wolomin
TEMAT: Projekt techniczny budowy kompleksu sportowego
przy Zespole szkot nr 3 w Wotominie
INWESTOR: Gmina Wotomin
05-200 Wotomin ul. Ogrodowa 4
RYSUNEK: Szczegoly rzutni do pchnigeia kula
PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA: | SKALA:| NR rys:
Janusz Urban
Nr upr. 55/78 04/2013 | 1:100 m
oraz upr. nr 96/90/WL 1:25




