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Przebudowa Koscielna-Sikorskiego

KOSZTORYS INWESTORSKI

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
obm.
1 Bran za drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w [km 0.11
d.1.1/01 0113-03 |terenie rébwninnym
2|/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce piasko- |m?2 51.5
d.1.1/0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m2 245
d.1.1/0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2 245
d.1.1/0802-07 bosci 15 cm
analogia
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy-  |m?2 4410
d.1.1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2 455
d.1.1/0802-07 bosci 15 cm
analogia
7/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m2 455
d.1.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
analogia Krotnosé =5
8/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw wystajgcych/wtopionych betonowych m 184
d.1.1/0813-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
9|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.075*
d.1.1/0812-03 (184) =
13.800
10/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 44
d.1.1/0814-02
11/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 0 - 4 cm z wywozem  |m?2 220
d.1.1/0102-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Krotnos$¢ = 0.75
12|KNR AT-03 |Sciek przykraweznikowy - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na  |m 55
d.1.1/0101-02 gt 6-10 cm
13|KNR AT-03 |Sciek przykrawegznikowy - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- |m2 16.5
d.1.1/0104-03 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
14|KNR 2-31 |Sciek przykrawegznikowy - Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2 16.5
d.1.1/0802-07 kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
15/KNR 2-31 |Sciek przykraweznikowy - Mechaniczne rozebranie podbudowy z m?2 16.5
d.1.1/0802-08 kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
16|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki, spryzmowanego samochodami  |m3 195
d.1.1/0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
17/KNR 4-01 |Wywiezienie matriatu z rozbiork, spryzmowanego samochodami sa- |m3 195
d.1.1/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
18/KNR 2-01 |Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - roboty ziemne wykon.koparka- |m3 15
d.1.1/0206-03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
19|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1  |m3 15
d.1.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
gruntu kat.I-Il
Krotnos¢ = 18
20/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 5
d.1.1/0206-03 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
21/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1  |m3 5
d.1.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
gruntu kat.l-1l
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.2 Podbudowy
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2 22+10+54
d.1.2/0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni = 86.000
23|KNNR 6 Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego - typ 1la - War- |m2 405
d.1.2/0113-03 stwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm
24/KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego - typ 1la - Pod- |m2 383
d.1.2/0201-01 toze gruntowe po rozbiérce istniejgcej nawierzchnia, doziarnione
analiza in- |kruszywem naturalnym i zgeszczone do osiggniecia parametrow
dywidualna |E2>100 MPa i Is>1,03 - Doziarnienie na istniejacej podbudowie -
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Przebudowa Koscielna-Sikorskiego
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piaskowej

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
obm.
25/KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego - typ la - war- |m?2 22
d.1.2/0111-01 stwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ pod-
budowy po zageszczeniu 12 cm
26|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego - typ la - war- |m?2 22
d.1.2/0111-02 stwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy dal-
szy 1 cm grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
27|KNNR 6 Konstrukcja poszerzenia jezdni - typ 1c - Warstwa podbudowy z m2 10
d.1.2/0113-02 kruszyw tamanych gr. 20 cm
28/KNR 2-31 |Konstrukcja poszerzenia jezdni - typ 1c - Warstwa stabilizacji kru-  |m2 10
d.1.2/0111-01 szywa cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zagesz-
czeniu 12 cm
29/KNR 2-31 |Konstrukcja poszerzenia jezdni - typ 1c - Warstwa stabilizacji kru-  |m2 10
d.1.2/0111-02 szywa cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢
podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
30|KNR 2-31 |Konstrukcja jezdni z kostki betonowej - typ 1d - Uzupetnienie istnie- |mz2 24.5
d.1.2/0201-01 jacej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz-
analiza in- |nie - gr. 5 - 8 cm - Doziarnienie na istniejacej podbudowie - grubosé
dywidualna |warstwy po zaggszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.7
31|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do przebudowy - typ 2 - Uzupel-  |m2 30
d.1.2/0201-01 nienie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
analiza in- |mechanicznie - gr. 5 - 8 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbudo-
dywidualna |wie - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.7
32|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni chodnika do przebudowy - typ 3a - Uzupet- |m2 373
d.1.2/0201-01 nienie istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowane-
analiza in- |go mechanicznie - gr. 3 - 5 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbu-
dywidualna |dowie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.4
33|KNNR 6 Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - typ 3b - Warst- |m2 54
d.1.2/0112-06 wa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
34|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej - typ 3c - Uzupetnienie  |m2 63
d.1.2/0201-01 istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-
analiza in- |chanicznie - gr. 3 - 5 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbudowie -
dywidualna |grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.4
Razem dziat: Podbudowy
1.3 Nawierzchnie
35|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2 448
d.1.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
36|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego - typ 1a - Na- |mz2 405
d.1.3/0511-03 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grub. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
37/KNNR 6 Wzmocnienie nawierzchni jezdni - typ 1b - Warstwa Scieralna z be- |mz2 218
d.1.3/0309-02 tonu asfaltowego - AC 11 S o grubosci 4 cm
38/KNNR 6 Wzmocnienie nawierzchni jezdni - typ 1b - Warstwa wyréwnawcza z |m?2 218
d.1.3/0308-03 betonu asfaltowego - AC 11 W gr. 3 - 11 cm
Krotnos¢ = 1.1
39|/KNNR 6 Konstrukcja poszerzenia jezdni - typ 1c - Warstwa $cieralna z beto- |m?2 4
d.1.3/0309-02 nu asfaltowego - AC 11 S o grubosci 4 cm
40|KNNR 6 Konstrukcja poszerzenia jezdni - typ 1c - Warstwa wyréwnawcza z |m?2 4
d.1.3/0308-03 betonu asfaltowego - AC 16 W gr. 6 cm
41|/KNNR 6 Konstrukcja poszerzenia jezdni - typ 1c - Podbudowa zasadnicza z |m?2 4
d.1.3/0110-02 betonu asfaltowego - AC 22 P gr. 7 cm
Krotnos¢ = 1.16
42|KNR 2-31 |Konstrukcja jezdni z kostki betonowej - typ 1d - Nawierzchnie z kos- |m2 23
d.1.3/0511-03 tki brukowej ptukanej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
43|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do przebudowy - typ 2 - Nawierz- |m?2 30
d.1.3/0511-03 chnie z kostki brukowej ptukanej, grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
44|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni chodnika do przebudowy - typ 3a - Na- m?2 350
d.1.3/0511-02 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej grubos¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
45|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni chodnika do przebudowy - typ 3a - Na- m?2 23
d.1.3/0511-03 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
46|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - typ 3b - Na- m?2 54
d.1.3/0511-02 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej grubos¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
47/KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej - typ 3c - Nawierzchnie z |m2 63
d.1.3/0511-03 kostki brukowej ptukanej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
obm.
Razem dziat: Nawierzchnie
1.4 Elementy ulic
48|KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki m3 0.075*
d.1.4/0402-04 (52.5+30)
=6.188
49|KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod oporniki m3 0.06*(108)
d.1.4/0402-04 =6.480
50/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m 52.5
d.1.4/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
51|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30 cmna |m 30
d.1.4/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
52/KNR 2-31 |Oporniki betonowe wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m 108
d.1.4/0403-05
analogia
53|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach nata- |m 56
d.1.4/0402-02 wie betonowej (beton C 12/15)
54/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawg betonowg z beto- |m 44
d.1.4/0407-03 nu C12/15
analogia
Razem dziat: Elementy ulic
15 Oznakowanie
55|KNR 2-31 |Usunigcie stupkéw i fundanentu do znakéw drogowych z rur stalo-  |szt. 7
d.1.5/0702-01 wych o $r. 50 mm
analiza in-
dywidualna
56|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 5
d.1.5/0703-03 czych, informacyjnych
57|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 22
d.1.5/0702-01
58/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 11
d.1.5/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (I gen.)
59|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 8
d.1.5/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (I gen.)
60|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 9
d.1.5/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (Il gen.)
61/KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych prze- |m2 120
d.1.5/0706-04 rywanych na jezdni farbg chlorokauczukowg
62|KNR 2-31 |Stupki blokujgce wg projektu branzy drogowej szt. 59
d.1.5/0702-01
analiza in-
dywidualna
63|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko- |szt. 20
d.1.5/0210-01 we najezdniowe
Razem dziat: Oznakowanie
1.6 Roboty pozostate
64/KNR 5-01 |Przestawienie istniejgcego stupa teletechnicznego szt. 1
d.1.6/0704-05
analiza in-
dywidualna
65/KNR 2-01 |Inwentaryzacja powykonawcza km 0.11
d.1.6/0119-03
analogia
66/KNR 2-01 |Humusowanie terenu za wymienianym kraweznikiem i obrzezem z |m?2 55
d.1.6/0510-01 obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
67/KNR 2-01 |Humusowanie terenu za wymienianym kraweznikiem z obsianiem |mz2 55
d.1.6/0510-02 dodatek za kazde nast.5 cm humusu
68/KNR 2-31 |Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5
d.1.6/1406-03
69/ KNR 2-31 |Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 6
d.1.6/1406-04 wych i gazowych
70/KNR 2-31 |Dostosowanie wysokosciowe studzienek telefonicznych szt. 3
d.1.6]1406-05
Razem dziat: Roboty pozostate
Razem dziat: Bran za drogowa
2 Bran za sanitarna
2.1 Przebudowa kanalizacji deszczowej
71/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy-  |m2 40
d.2.1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
72|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2 40
d.2.1/0802-07 bosci 15 cm
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
obm.
73|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?2 40
d.2.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
74/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 12
d.2.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
75/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 12
d.2.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
76|KNR 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 85
d.2.1/0218-01 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.|-I|
77/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |ms3 21
d.2.1/0317-0401 |kolektory w gruntach suchych kat.l-1l z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.5 m
78/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalun-  |m2 174
d.2.1/0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
79/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalun-  |m2 174
d.2.1/0313-05 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-
\Y
Krotnos¢ = 0.5
80|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m?2 55
d.2.1/0315-04 do 3,0 m, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
analogia  |chych kat.l-IV wraz z rozbidrkg
81|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2 82
d.2.1/0501-03
82|KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC, SN8 fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m 13.1
d.2.1/1308-03 mm
83|KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC, SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 8.4
d.2.1/1308-03 mm
84|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC,SN8 tgczonych na wecisk o ér. zewn. 300 mm m 33.1
d.2.1/1308-05
85/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm  |szt 4
d.2.1/1321-05
86|KNR 2-18 |Podsypka pod studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 |m2 10
d.2.1/0501-03 cm
analogia
87|/KNNR 6 Podbudowy pod studzienki z chudego betonu warstwa gr.15 cm m2 8
d.2.1/0111-02
analogia
88|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud. 3
d.2.1/0613-03 wykopie o giebokosci 3 m
89|KNR 2-18 |Studnie wpustowe osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 500 mm |stud. 5
d.2.1/0613-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
90/KNR 2-18 |Studnie wpustowe bezosadnikowe z kregéw betonowych o $r. 500 |stud. 1
d.2.1/0613-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
91|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 odc. -1 2
d.2.1/1610-04 mm prob.
92|/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu, studni i wpustéw kruszywem dowiezionym - pia-|m3 75
d.2.1/0501-09 sek
93|/KNR 4-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 106
d.2.1/0108-05 legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-I|
94/KNR 4-01 |Wywbéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3 106
d.2.1/0108-08 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
Razem dziat: Przebudowa kanalizacji deszczowej
2.2 Przebudowa elementéw sieci wodoci  ggowej
95/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 40
d.2.2/0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
96/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |ms3 14
d.2.2|0317-0401 |kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 3.0 m. Wykop pod kanat sze-
rokos¢ 1 m
97|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m?2 72
d.2.2|0315-04 do 3,0 m pod komory na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka
98/KNNR 11  |Rurociagi PE DN 110 SDR 17 m 18.3
d.2.2/0302-02
99/KNR 2-18 |Podtgczenie projektowanego odcinka do sieci wodociggowej- trojniki|szt. 1
d.2.2/0901-01 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 250 mm
100|KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl. 1
d.2.2/1202-03
101|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl 1
d.2.2/18 0219-01
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Przebudowa Koscielna-Sikorskiego

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
obm.
102|KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3 54
d.2.2/0501-09
103|KNR 4-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 54
d.2.2/0108-05 legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-I|
104|KNR 4-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3 54
d.2.2/0108-08 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
105|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm |odc.200 1
d.2.2/0803-01 m
106|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob. 1
d.2.2/0802-02 (PE) DN 110 mm
Razem dziat: Przebudowa elementéw sieci wodoci  agowej
2.3 Inne roboty
107|KNR 4-051 |Demontaz studni wpustowych z kregéw betonowych o $r. 600 mm  |kpl. 5
d.2.3/0409-03 w gotowym wykopie o gieb. 3 m
analogia
108|KNR 15-01 |Rozbiorka rurociagéw o ér. 30 cm z recznym wydobyciem rur m 22
d.2.3/0206-01
analogia
109|KNR 15-01 |Rozbiérka rurociagéw o $r. 20 cm z recznym wydobyciem rur m 12
d.2.3/0206-01
analogia
110/KNNR 6 Odtworzenie podbudowy chodnika - Warstwa gérna podbudowy z  |m?2 25
d.2.3/0112-05 kruszyw naturalnych gr. 10 cm
analiza in- |Krotno$¢ = 1.5
dywidualna
111|KNNR 6 Odtworzenie podbudowy - Warstwa podbudowy z kruszyw tama- m?2 40
d.2.3/0113-02 nych dla jezdni gr. 30 cm
analiza in- |Krotnos¢ = 1.5
dywidualna
112|/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni jezdni - Warstwa podbudowy z kruszyw fa-|m2 40
d.2.3/0113-02 manych dla jezdni gr. 20 cm
113|KNR AT-03 |Odtworzenie nawierzchni jezdni - Mechaniczne oczyszczenie i skro- |m2 80
d.2.3/0202-02 pienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni be-
tonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
114/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni jezdni - Podbudowy z mieszanek mineral- |m2 40
d.2.3/0110-02 no-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm
analogia
115/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni jezdni - Nawierzchnie z mieszanek mine- |m2 40
d.2.3/0309-02 ralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
116|TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody przy uzyciu igtofiltrow m-g 35
d.2.3|-52

Razem dziat: Inne roboty

Razem dziat: Bran za sanitarna

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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