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Remont od ul. Daszynskiego do ul. Reja

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
obm.
1 Bran za drogowa
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.75
d.1.1/0113-03 w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 6
d.1.1/0103-02
analogia
3|[KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) szt. 4
d.1.1/0103-03
analogia
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 6
d.1.1/0105-02
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 4
d.1.1/0105-03
6/KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 10
d.1.1]0110-01
7/KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3 10
d.1.1/0110-04 Krotnos¢ = 16
8|KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 5
d.1.1/0110-02
9/KNR 2-01  |Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp 5
d.1.1/0110-05 Krotnos¢ = 16
10/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce piasko- |m2 2844
d.1.1{0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej|m2 2895.5
d.1.1/0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
12|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m2 6503
d.1.1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamienne- |mz2 420
d.1.1/0802-07 go o grubosci 15 cm
analogia
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy zatok autobusowych z kruszy-|m?2 165
d.1.1/0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm
analogia
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wystajgcych/wtopionych betonowych m 1837
d.1.1/0813-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
16/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.075*
d.1.1/0812-03 (1837) =
137.775
17/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 1168
d.1.1/0814-02
18|KNR 2-09 Rozbieranie wiat przystankowych o wym. 4x2 m wiat. 1
d.1.1|0422-03
19/KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki, spryzmowanego samochodami |m3 1254
d.1.1/0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20|KNR 4-01  |Wywiezienie matriatu z rozbiérk, spryzmowanego samochodami m3 1254
d.1.1/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
21|KNR 2-01  |Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - roboty ziemne wykon.kopar- |m3 550
d.1.1/0206-03 kami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urob-
ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
22|/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3 550
d.1.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
gruntu kat.l-1l
Krotnos¢ = 18
23|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 50
d.1.1/0206-03 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km
24/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3 50
d.1.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
gruntu kat.I-Il
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.2 Podbudowy
25|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |mz2 410+100+
d.1.2/0103-03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 455 =
965.000
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podsypce cementowo-piaskowej

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
obm.
26|KNR 2-31  [Typ la - Wzmocnienie konstrukcji jezdni - Uzupetnienie istniejgcej |m2 4743
d.1.2/0201-01 podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
analizain- |gr. 5 -8 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbudowie - grubo$é
dywidualna |warstwy po zageszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.7
27|KNR 2-31  [Typ 1b - Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych - Warstwa |m2 225
d.1.2|0111-01 stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢é podbudo-
WY po zageszczeniu 12 cm
28|KNR 2-31  [Typ 1b - Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych - Warstwa |m2 225
d.1.2/0111-02 stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
29|KNR 2-31  |Typ 1b - Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych - Podbudo- |m2 225
d.1.2/0109-01 wa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
30|KNR 2-31  |Typ 1b - Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych - Podbudo- |m2 225
d.1.2/0109-02 wa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
31|KNR 2-31  [Typ 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazddw i zatok postojowych - m2 1197
d.1.2/0201-01 Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego stabili-
analizain- |zowanego mechanicznie - gr. 3 - 5 cm - Doziarnienie na istniejacej
dywidualna |podbudowie - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.4
32|KNR 2-31  [Typ 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zatok postojowych - m2 120
d.1.2|0111-01 Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 12 cm
33|KNR 2-31  [Typ 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazddw i zatok postojowych - m2 120
d.1.2|0111-02 Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
34|/KNNR 6 Typ 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zatok postojowych - m2 120
d.1.2/0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
35/KNNR 6 Typ 3a - Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - War- |m2 410
d.1.2/0112-06 stwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
36|KNR 2-31 | Typ 3b - Konstrukcja nawierzchni chodnika do przebudowy - Uzu- |m2 3228
d.1.2/0201-01 petnienie istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizo-
analiza in- |wanego mechanicznie - gr. 3 - 5 cm - Doziarnienie na istniejacej
dywidualna |podbudowie - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.4
37|KNR 2-31  |Typ 3b* - Konstrukcja nawierzchni chodnika do przebudowy - Uzu-|m2 857
d.1.2/0201-01 petnienie istniejacej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowa-
analiza in- |nego mechanicznie - gr. 8 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbu-
dywidualna |dowie - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.8
38|KNR 2-31 | Typ 3c - Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej - Uzupetnienie |mz2 1000
d.1.2/0201-01 istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
analiza in- |mechanicznie - gr. 3 - 5 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbudo-
dywidualna |wie - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.4
39|KNR 2-31  |Typ 3c* - Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej - Uzupetnienie|m2 245
d.1.2/0201-01 istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
analiza in- |chanicznie - gr. 3 - 5 cm - Doziarnienie na istniejgcej podbudowie -
dywidualna |grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.4
40|KNR 2-31  |Typ 3c* - Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej - Warstwa m2 100
d.1.2/0111-01 stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ podbudo-
Wy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.83
41|KNNR 6 Typ 4 - Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan - Warst- | m2 455
d.1.2/0113-03 wa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm
Razem dziat: Podbudowy
1.3 Nawierzchnie
42|/KNR 2-31  |Typ 1a - Wzmocnienie konstrukcji jezdni - Nawierzchnie z kostki m2 4743
d.1.3/0511-03 brukowej ptukanej, kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
43|/KNR 2-31  |Typ 1b - Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych - Nawierz-  |m2 225
d.1.3/0511-03 chnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
44| KNR 2-31 |Typ 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zatok postojowych - Na-|m?2 1317
d.1.3|0511-03 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
45|/KNR 2-31 | Typ 3a - Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - Na-  |m2 410
d.1.3|0511-02 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grubos$é 6 cm na
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
obm.
46|KNR 2-31 | Typ 3b - Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - Na- |m2 3228
d.1.3|0511-02 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grubos¢ 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
47/KNR 2-31 | Typ 3b* - Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - Na- |m2 857
d.1.3/0511-03 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
48|KNR 2-31 | Typ 3c - Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika - Na-  |m2 1345
d.1.3/0511-03 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
49|KNR 2-31  |Typ 4 - Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan - Na- m2 455
d.1.3/0511-03 wierzchnie z kostki brukowej ptukanej, kolorowej grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnie
14 Elementy ulic
50/KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki m3 0.075*
d.1.4/0402-04 (1123.5+
383) =
112.988
51|KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod oporniki m3 0.06*(200)
d.1.4/0402-04 =12.000
52/KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m 1123.5
d.1.4/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
53 KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30 cm na |m 383
d.1.4/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
54|KNR 2-31  |Oporniki betonowe wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m 200
d.1.4/0403-05
analogia
55|KNR AT-03 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na ta- |m 1270
d.1.4/0402-02 wie betonowej (beton C 12/15)
56|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawg betonowg z be- |m 840
d.1.4/0407-03 tonu C12/15
analogia
Razem dziat: Elementy ulic
1.5 Oznakowanie
57 KNR 2-31 Usuniecie stupkéw i fundanentu do znakéw drogowych z rur stalo- |szt. 7
d.1.5/0702-01 wych o $r. 50 mm
analiza in-
dywidualna
58/KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt. 5
d.1.5/0703-03 gawczych, informacyjnych
59|KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 22
d.1.5/0702-01
60 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 11
d.1.5/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (I gen.)
61 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 8
d.1.5/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (I gen.)
62 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 9
d.1.5|0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (Il gen.)
63 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2 450
d.1.5/0706-04 przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowg
64|KNR 2-31  |Shupki blokujgce wg projektu branzy drogowej szt. 66
d.1.5/0702-01
analiza in-
dywidualna
65 Stupek przeszkodowy U-5a wraz z montazem szt 4
d.1.5|analiza in-
dywidualna
66|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko- |szt. 25
d.1.5/0210-01 we najezdniowe
67 Prefabrykowane wyspy azyli dla pieszych w ul. Reja szt 4
d.1.5|analiza in-
dywidualna
Razem dziat: Oznakowanie
1.6 Odwodnienie
68/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 12
d.1.6/0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
69|KNR 4-051 |Demontaz wpustéw ulicznych z kregéw betonowych o $r. 500 mm | kpl. 2
d.1.6/0409-01 w gotowym wykopie o gleb. 3 m
70|KNR 15-01 |Rozbidérka rurociagéw o $r. 20 cm z recznym wydobyciem rur m 2
d.1.6/0206-01
analogia
71/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na g. |m2 17
d.1.6/0315-04 do 3,0 m, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
analogia chych kat.l-1V wraz z rozbiérkg
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72/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2 3
d.1.6/0501-03
73|KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC, SN8 fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m 4
d.1.6/1308-03 mm
74/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt 1
d.1.6/1322-03
75/KNR 2-18 Podsypka pod studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci  |m2 4
d.1.6/0501-03 20 cm
analogia
76|/KNNR 6 Podbudowy pod studzienki z chudego betonu warstwa gr.15 cm m2 4
d.1.6/0111-02
analogia
77|KNR 2-18  |Studnie wpustowe osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 500 mm |stud. 2
d.1.6/0613-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
78|KNR 4-051 |Demontaz wpustéw ulicznych z kregéw betonowych o $r. 500 mm | kpl. 1
d.1.6/0409-01 na komorze
79|KNR 2-18  |Wykonanie komina wtazowego do komory z kregéw betonowych - |m 1
d.1.6/0626-01 kregi o ér. 80 cm
80|KNR 2-31  |Odwodnienie liniowe - Lawa betonowa (beton C 20/25) pod odwod- |m3 (0.2%2*
d.1.6/0402-04 nienie liniowe zgodnie z zaleceniami producenta 0.15+0.2*
0.55)*21 =
3.570
81 Odwodnienie liniowe - Elementy odwodnienia liniowego typu ACO |m 21
d.1.6|analizain- |V 150 (lub inne o rownowaznych parametrach) wraz z rusztem kI.
dywidualna |D 400 i studzienkg ze wszystkimi niezbgdnymi robotami
82|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 1
d.1.6/1308-02
83|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu, studni i wpustéw kruszywem dowiezionym - m3 11.5
d.1.6/0501-09 piasek
84| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody przy uzyciu igtofiltrow m-g 10
d.1.6/52
Razem dziat: Odwodnienie
1.7 Roboty pozostate
85 KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.75
d.1.7/0119-03
analogia
86 KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wym. 4x2 m wiat. 2
d.1.7/0422-01
87 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm|m2 450
d.1.7/0510-01
88/KNR 2-01  [Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hu- |m2 450
d.1.7|0510-02 musu
89|KNR 5-01  |Wymiana wtazu zeliwnego studni KD i KS szt. 25
d.1.7|0505-02
analiza in-
dywidualna
90|KNR 5-01  |Wymiana istniejgcych krat wpustowych na nowe klasy D 400 szt. 21
d.1.7/0505-02
analiza in-
dywidualna
91|KNR 5-01  |Wymiana wiazu komory cieptowniczej szt. 1
d.1.7|0505-02
analiza in-
dywidualna
92 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla wiazéw kanatowych  |szt. 11+26 =
d.1.7/1406-03 37.000
93 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek wpustowych szt. 9+14 =
d.1.7|1406-03 23.000
94 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 15+23 =
d.1.7]1406-04 wych i gazowych 38.000
95 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek telefonicznych szt. 12+4 =
d.1.7|1406-05 16.000

Razem dziat: Roboty pozostate

Razem dziat: Bran za drogowa

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
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