OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji budynku Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka

w Wolominie przy al. Armii Krajowej 56

Inwestor: Gmina Wolomin
Adres budowy: Wolomin, al. Armii Krajowej 56, dz. nr ewid. 173/5, 173/6, 175/43,
175/44, 176/32, 176/34, 176/36.

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora (Umowa o dzieto nr 58/WRG/12/2014),
e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem,
e Dokumentacja projektowa istniejgcego budynku przedszkola opracowana przez Biuro
Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogoélnego "Miastoprojekt - Warszawa", ul.
Przasnyska 6, 01-756 Warszawa, udostepniona przez Inwestora,

¢ Inwentaryzacja do celéw budowlanych wykonana przez autora opracowania w lutym

2014 roku.

2. Dane ogolne:

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu elewacji budynku
Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wotominie przy al. Armii Krajowej 56. Inwestor,
Gmina Wotomin, z uwagi na zly stan techniczny elewacji budynku przedszkola - brak
remontu od czasu realizacji (lata '80 ubiegltego wieku), podjat decyzj¢ o remoncie elewacji
budynku. Jednoczesnie projektuje si¢ termomodernizacj¢ obiektu celem zmniejszenia
kosztow eksploatacji budynku.

Uzgodniono z Uzytkownikiem i Inwestorem obiektu kolorystyke nowej wyprawy

elewacyjnej, nawigzujacg do charakteru remontowanego budynku.

3. Zakres projektowanych robét:

w czesci podziemnej- cokdt i partie wejsciowe

- zdjecie elementdw wyposazenia, tablic informacyjnych, skrzynek itp., elementéw instalacji
odgromowej z pow. $cian, krat okiennych,
- zdjecie obrébek blacharskich parapetéw (do powtérnego montazu) i tarasu nad kondygnacja

podziemna, rur spustowych,



- oczyszczenie mechaniczne powierzchni oktadzin muréw i schodéw wejscia gtéwnego,

- skucie w catosci luznej oktadziny schodéw wejscia gtéwnego,

- neutralizacja szkodliwych soli (siarczany i1 chlorki) wodnym roztworem preparatu ESCO-
FLUAT (zuzycie 0,5 kg/m2); w zwiazku z wystepowaniem w podtozu grzybéw, plesni,
glonéw, bakterii nalezy nasgczy¢ podiloze preparatem RENOGAL oktadziny muréw oraz
schody gtéwne,

- wykonanie warstwy sczepnej — obrzutka cementowa z zaprawy THERMOPAL-SP lub
obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ; obrzutka powinna
pokrywac¢ powierzchni¢ §ciany maksymalnie w 50% - oktadziny muréw i schody gtéwne,

- wykonanie docieplenia $cian styropianem EPS grubosci 10 cm na S$cianach i 3 cm na
osciezach metoda lekka mokra,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mozaikowego ATLAS
DEKO M 114 - jako referencyjng podano na rysunkach palete kolorystyczng tynkéw firmy
ATLAS Polska,

- oczyszczenie 1 przemalowanie farbg ftalowa stolarki drzwiowe;,

- oczyszczenie i ponowne umocowanie do elewacji zdjetych elementéw,

- zamocowanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej obustronnie powlekanej w
kolorystyce opisanej na rysunkach.

- naprawa podioza pod plytki ceramiczne na krawedzi tarasu nad kondygnacja podziemng
oraz na schodach giéwnych za pomoca dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy
uszczelniajacej AQUAFIN - 2K/M.

- utozenie plytek ceramicznych podobnych do zdjetych podczas demontazu starych obrébek
blacharskich na zaprawie AQUAFIN - RS300 na krawedzi tarasu nad kondygnacja

podziemng oraz na schodach wejscia gtdwnego - kolorystyka opisana na rysunkach.

w czesci nadziemnej

- zdjecie elementéw wyposazenia, tablic informacyjnych, skrzynek itp., elementéw instalacji
odgromowej z pow. $cian, krat okiennych,

- zdjecie obrébek blacharskich parapetéw i rur spustowych,

- skucie w catosci istniejgcej wyprawy tynkarskiej w poziomie gzymsu nad II kondygnacja,

- skucie w czesci skorodowanych wypraw tynkarskich w poziomie I 1 II kondygnacji,

- wymiana drzwi wejsciowych gtéwnych,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie calej powierzchni $cian,



- zagruntowanie powierzchni S$cian preparatem gruntujaco-neutralizujgcum - jako
referencyjng zaleca si¢ ESCO-FLUAT firmy Schomburg,

- uzupetnienie usuni¢tych tynkéw warstwa tynku renowacyjnego - jako referencyjny zaleca
si¢ THERMOPAL-SR44 firmy Schomburg,

- wykonanie docieplenia $cian styropianem EPS grubosci 10 cm na $cianach i 3 cm na
osciezach metoda lekka mokra,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego - jako
referencyjng podano na rysunkach palete kolorystyczng tynkow TERRANOVA firmy
WEBER,

- umocowanie do elewacji zdjetych elementow,

- oczyszczenie, zagruntowanie i przemalowanie farbg ftalowg stolarki drzwiowej,

slusarka: kraty, pochwyty, porecze, balustrady

- reczne 1 mechaniczne oczyszczenie §lusarki z rdzy, starych powtok malarskich itp.,

- zagruntowanie 1 pomalowanie farba ftalowa slusarki.

Uwaga: wyspecyfikowanie preparatéow ma charakter informacyjny; dopuszcza
si¢ preparaty dowolnych producentéw o wlasciwosciach nie gorszych od

podanych jako referencyjne.

4. Uwagi wykonawcze:

e Nalezy przestrzega¢ zalecen i reziméw technologicznych producentéw stosowanych do
przedmiotowych rob6t materiatow

¢  Wymagania dot. wykonania i odbioru rob6t okreslaja specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét

* Projektant zastrzega sobie akceptacje kolorystyki elewacji na podstawie wykonanych na
budowie wymalowan prébnych o wym. minimum 1,0 x 1,0 m

e 7 uwagi na prowadzenie rob6t na wysokosciach na rusztowaniach zaleca sie dokonanie
odbioru rusztowan przed przystgpieniem do robot

e 7 uwagi na przewidywane prowadzenie rob6t na obiekcie w ruchu zaleca szczegdlna
dbatos¢ o przestrzeganie przepisOw bhp oraz postepowanie zgodnie z opracowanym przez

Kierownika Budowy Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).



5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
e Na czas prowadzenia projektowanych rob6t remontowany obiekt musi miec
zapewniony dojazd dla jednostek strazy pozarnej.
® Obiekt nalezy wyposazy¢ w zaktualizowane przez osob¢ uprawniong oznaczenia

drég ewakuacyjnych.

6. Zalecenia:

e 7z uwagi na pegkajace plytki tarasu wskazana jest wymiana jego pokrycia
(proponuje sie nawierzchnie z betondw modyfikowanych o duzej odpornosci
mechanicznej 1 nienasigkliwych),

e 7 uwagi na brak dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych wskazane jest

wyposazenie obiektu w wind¢/wdzek samojezdny schodowy.

UWAGA:

Zakres wymienionych w niniejszej dokumentacji projektowej, tj. opisie, czgsci
rysunkowej, przedmiarze i1 specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
obejmuje wszystkie roboty podstawowe, tymczasowe i pomocnicze niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia w okreslonych standardach.

Pominigcie ktdrejkolwiek z robdt oraz dostaw nie oznacza braku koniecznosci ich
wykonania jesli tylko sg konieczne do uzyskania przewidzianego w dokumentacji
technicznej standardu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca przyjat do kalkulacji ceny ryczattowej wszystkie niezbedne
z punktu widzenia realizacji kompletnego zamoéwienia, roboty i dostawy przyjmujac

opisany standard, a w przypadku braku opisu standard $redni.

Dreszew, marzec 2014 roku

Opracowat:



