do likwidacji

Uwaga:

1. jako referencyjne podano kolory z palety
TERRANOVA i ATLAS; dopuszcza sie rowno-

wazng kolorystyke elewacji w innej palecie barw.

2. ustala sie nastepujaca kolorystyke $cian

(wg palety barw TERANOWA):

- powierzchnie ptaskie powyzej cokotu i ponizej

pasu pod gzymsem: nr 400E (2,5% barwnika

nr kat. 610, 97,5% barwnika biatego)

- gzymsy i pas pod gzymsem: nr 610 E (2,5% barwnika
nr kat. 400, 97,5% barwnika biatego)

3. ustala sie nastepujaca kolorystyke cokotu i murkéw
przyziemia i partii wej$ciowej (wg palety ATLAS)

- tynk mozaikowy, akrylowy ATLAS DEKO M 114 Projektowat:
4. drzwi zewnetrzne boczne, w poz. piwnic itp. - Frar inf H -4 H
w Kolorze biatm mgr inz. Maciej Skibihski
5. drzwi frontowe, wejsciowe - kolor biaty upr. bud. St-230/88, Wa-1203/94
6. parapety blaszane istniejace i nowe obrobki blacharskie
- w kolorze biatym Inwestor: Skala:
7. rury spustowe blaszane w kolorze brgzowym - istniejace. Gmina Wotomin 1:100
8. kraty okienne, pochwyty, balustrady, stupki daszku Wotomin, ul. Ogrodowa 4
partii wejsciowe;j itp. elementy $lusarki (wg palety barw Data: 03,2014
TERANOVA): — —
-nr610 D (10% barwnika nr kat. 610, 90% barwnika biatego). — . -
( 90) Remont elewacji bud. przedszkola :
Wotomin, al. Armii Krajowej 56 (e
. Nr rys.:
Elewacja boczna 2 e
(c) 2001 INTERsoft Sp. z 0. o.




