SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej
ulicy Szerokiej
na odcinku od ul. Szosa Jadowska
do ul. Bataliondw Chtopskich w Lipinach Nowych
gmina Wotomin

Roboty drogowe



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.9@ymagania Ogdlne odnosiesiio wymaga wspoélnych
dla poszczegoblnych wymaggaechnicznych dotyearych wykonania i odbioru robét, przy budowie chiddnw
pasie drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku ¢d3zosa Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich pirlach
Nowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

1.3.1. Wymagania og6lne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robétetybh
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgdine asortymenty i nafg je rozumi€ oraz stosowa
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne s z ustawg o zamoéwieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2k
z p&niejszymi zmianami i uwzgtniajg normy pastwowe, instrukcije i przepisy stogog sé do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem, stanowty catéé¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezetl)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luigpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakaczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robo6t, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzania.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezad@pcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa nieziuine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaszpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.




f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesh

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo

rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowyzaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzdzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyievase pojazddw, umieszczenia

urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tras planie i przekroju podiinym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu upoggkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary

obiektu kedacego przedmiotem robét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ez$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odegbmg catas¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegé na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ireynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rownijgracownik Zamawiagego, wyznaczona przez

Zamawiagcego do reprezentowania jego interesOw przez sprvamie kontroli zgodnéi realizacji robot

budowlanych z DokumentagjProjektovy, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrgkimowy).

1.4.28. Zamawiajicy — kazdy podmiot szczego6towo okdleny w umowie (kontrakcie) udzielgy zaméwienia

na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznyctO(zZerwca 1994 r z pdiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z kd&amawiajcy zawart Kontrakt (umow) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrzg, w ktorej prowadzonegsoboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan

przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.31Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod@oz Dokumentag
Projektowy, SST i poleceniami ltyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaVykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigarawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
Rejestr Obmiaru robét oraz Dokumentafojektovy i komplet SST.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowachzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwdpiiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

- Zamawiajcego; przetargoyv dokumentagj projektovs oraz projektow dokumentag wykonawca

(techniczn), ktore zostamprzekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodndé robdt z Dokumentacyy Projektowa i SST




Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przeyriera
Wykonawcy stanowvdi czgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w @ho jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowje nasipujaca kolejnd¢ ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera.
W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacProjektow i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinreéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub SST i wptynie
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwlocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot
w okresie trwania budowy. W zalgosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dziean i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje keds akceptowane przez Apniera. Fakt
przysgpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoezem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kcitwh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b./ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1./ Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych
2./ Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitab substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdét norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejzg Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mply¢ stosowane do wykonywania robét.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robét ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organow administracji patwowej.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢nla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olghie Terenu Budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaighiara.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugrzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty kv zadowalagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiomickaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie esido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwazane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod. Wykonawca ¢hizie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odne dokumenty i przedstawiat je nazllazyczenie Irkyniera.

1.5.12. Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w_dokumentach kontraktowych powotane g konkretne normy i przepisy, ktére maja
spetniaé materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, kda obowiazywac
postanowienia_najnowszego wydania lub_poprawionegaydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.




1.5.13. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigasndci publicznej
i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakidmataa ze strony
Wykonawcy nasgipi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpwtasna¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni terenu i za goizenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktdérych poteenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wiadz ddacych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo, dotyczcych doktadnego podenia tych urzdzeh w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do robot w pobtu tych uradzehr lub instalacji, bBdz ich przekladania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamaweggo
i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wghara.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalry niedogodné¢ dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadin
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wiasrigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowsa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@m i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktég nalezy zwickszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informadptycace proponowanegdrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z daneégadia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.
2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuabel wiscicieli i odnaginych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie ledg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.




2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfvych, a take te w ktorych produkcja odbyweesiv
miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Prébki materialtdw mody¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatdw pod wzegliem
jakaosci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni beda zachowane nagtujgce warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatédw wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojtfaktu.

c/ Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robét, i te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtdw zostanie przewadmiowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akaos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dirzym, jéli bedzie to wymagane dla baflgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumnaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkremi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamiyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydspetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngeadki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera keda usunéte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwda na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratg@idnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodo@ Dokumentag Projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami gdnymi okr&élonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bdt kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnt&rojektowej i w SST, a tae w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgtdni wyniki baddé materialtdéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i w badaniach materialéw sd@dczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachgzamych z jakécig robét, ocen jakasci stosowanych
materiatdw i posipem robé6t, a tate we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu prxgykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@estarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatdw. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetnigj wymaga
jakaosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiriera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesyia robét, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robd6t zgodnie z DokumengaBjrojektovs, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.
Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a./ czes¢ 0goblmy opisupca:
- organizac; wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,
- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,
- system (sposoéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robat,
- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,
- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;




b./ cz¢$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitita wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezzyniera, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynlekumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dchoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiadé odpowiednieswiadectwa wydane przez upoivéone jednostki,ze wszystkie
stosowane ugdlzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie staty i nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzecpriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie lfyniera, Wykonawca dalzie przeprowadza na wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez byniera keda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@daWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpnia je na kade
zyczenie liyniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego pmaexgjo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i robot, ynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéwzailenie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i ptedta materiatow.

Inzynier kgdzie ocenid jakos¢, zgodndé materiatow i robdt z wymaganiami SST i Dokumeritéepjektowej
na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych hada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1. przed rozpoeziem robot:




- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robét:

- badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzgje do odbioru rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg gegolnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normy lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pakt 1

i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvegymagane przez SST, Zda partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada®ds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowaigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy diic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgamjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy &g czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyel¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlnci:

- datk przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia loyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgadprzedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpiz zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzaveisposob eiglty w jednostkach przgfych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaro

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada& Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci. Dokumenty te
stanowy zahczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione na kade zyczenie lryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijgce dokumenty:

a./ pozwolenie na budogy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla ldyniera i przedstawiane do wiglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokatacy Projektove i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym KosAier{pfertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigRéhawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji kryniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztoscig wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwénzyniera.
Obmiar odbywa sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

7.2.Zasady okréslania ilosci robét i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone

w m® jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewgenia materialdw rozliczanych na podstawie masyaraoghodzie powinny Iy
wazone co najmniej raz dziennie.zimier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sopatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia obgtos¢ materiatu przewigona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cald materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od ezasprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochéd powinien Byoznakowany w sposéb czytelny, uihiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nasgpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca ma dokonywd wazenia pojazdoéw w publicznych punktach agaia
na uradzeniach wagowych posiagdaych wane swiadectwa legalizaciji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przezdyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkdg przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeds wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razigkilp miejsca szkice magby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostamgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nasgépujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czéciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBazika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, mézniej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i poMymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Izyniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawiggo.

8.3. Odbidr czxsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze d@pwym rob6t.Odbioru rob6t dokonuje hynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz goto® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadriem na @imie o tym fakcie Iayniera.

Zakahczenie robdt musi zostgpotwierdzone przez myniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgego wpisu &

- przekazanie lkynierowi kompletnych bada i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw batlapomiarow

Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzpreez Zamawiafego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
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dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigjego, na prébkach
pobranych przez Wykonawav obecndci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaaciegjo Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robdtmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.
Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robatgjeich jakasc i ilos¢ w poszczegdblnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniamdleceniami Iayniera. Roboty z wadami niectly
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapona eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekeavych lub robét uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagparzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégo robot jest protokét odbioru ostatecznego robo
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporgzdzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkegy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaza jednosti obmiarowy ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skltadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.
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Cena jednostkowagdzie obejmowé
- robocizre bezpdredni,
- warta¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wart@é pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiké
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyezoznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzéswe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obaatujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza miwos¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie roboétetyigh 3 pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
- oplaty/dzietawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD¢r 89, poz. 414 z piejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysol&ziowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych z odtworzeniem
osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysakowych, przy budowie chodnika w pasie drogi gmijnukcy
Szerokiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska doathlBnéw Chtopskich w Lipinach Nowych gmina Wotami
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robét zgzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z Dokumentagjrojektovy i obejmug:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektovs,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia - s3 zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagamélne” pkt. 2.
2.1.1.Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperéw robgch naley stosowa pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istgigj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metadow
diugdéci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone ggiesiztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednie 0.15-0.20 m i diugéei 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa szpilki stalowe i paliki drewniane o diugm okoto 0.30m i
srednicy 50-80 mmSwiadki wbijane obok palikow osiowych powinny niigtugaié okoto 0.50 m i przekroj
prostolgtny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0gdlne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélng Bk
3.2. Sprat do robdt pomiarowych

Do wykonania robo6t konieczny jest sgrgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe i parciane.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnymwinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagi@ne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilstabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robét mae odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zgane z realizagjrob6t nalég do obowizkow Wykonawcy. Roboty, ktére
bazujce na pomiarach Wykonawcy nie mday¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za nasipstwa niezgodn@i wykonanych robét z dokumentac]
projektowg oraz niniejszymi SST.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne tgozenia powinny b zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azalkdowizane do punktdw pomocniczych, pobmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Maksymalna odlegke pomidzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguraciji.

Reper roboczy naly zalazy¢é poza granicami robdt zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej.

Rzedne reperu naly okresli¢ z doktadnéciag do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwéjry w nawigzaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowy przekazag przez Zamawiacego.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne punktdéw osi trasy nalg wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalahy ktérych
usunkcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca rabstpi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza gragimbot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie kragdzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie kragdzi wykopdw na powierzchni terenu (okienie granicy rob6t ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarfj®unturow) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanyrsz preyniera.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowad szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy palikvadniane.

Do wyznaczenia kraydzi wykopow naley stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku wykopéw gbszych nt 1 metr. Odlegi& miedzy palikami lub wiechami nalg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owmj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumengagprojektovy. Konieczne jest profilowanie przekrojow
poprzecznych we wszystkich punktach gtownych tragygdnie z dokumentagjprojektows oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przeyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@iowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiatr].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w $5M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Odbiér robot nagpuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiadaytierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrsoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperdw roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytlyczeniem dodatkowych przekrojéw
- wykonanie pomiaréw bigcych w miae postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektowy

-  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatydge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykeamnjia prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowagmoa. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2.  Wysack@mwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugavestycji, Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfsgGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy(BgGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.04. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zgaanych z rozbiork
elementéw drog, przy budowie chodnika w pasie dgrginnej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Szosa
Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w Lipinachaych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty rozbhiérkowe obejmaij

- rozebranie nawierzchni bitumicznej,

- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,

- rozebranie chodnikéw z kostki brukowej,

- rozebranie kraeznikéw betonowych

- rozebranie obrzg betonowych,

- rozebranie taw pod kraymikami,

- rozebranie przepustow drogowych,

- rozebranie przepustow pod zjazdami,

- rozebranie taw pod przepustami,

- zdjecie tarcz znakéw.

- rozebranie ogrodaez siatki,

- rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych,

- rozebranie barier betonowych.

1.4. Okredlenie podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét i ich zgodké z dokumentagj projektova,
SST i zaleceniami kyniera. Ogoélne wymagania dotyez robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
0go6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdline

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélng"3k
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robo6t zwzanych z rozbidrkelementow drog naty stosowad:

- szpadle,

- lopaty,

- kilofy,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

- fadowarki,

- mioty pneumatyczne,

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu
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Materiat z rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym. Wybémdka transportu zalg od
warunkoéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznypojazdy powinny spetntawymagania dotycze
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwmgzh obcizen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacginych
uszkodzé. Przewiduje si ponowne wykorzystanie materiatdw z rozbiérki ogred

Materiaty z rozbiorki przewidziane do ponownego wbwania nalgy skladowa lub wywiezé w miejsce
wskazane przez hyniera.

Ewentualne doly powstate po rozbiorce elementowgdedajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektovy beds wykonywane wykopy drogowe powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegllnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiw nich wody opadowej. Wszystkie pozostale dotyenal
wypetnic gruntem do poziomu okflwnego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiedniej SST, wskaik zag:szczenia Is do gbokasci 20 cm powinien bg=1.0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbln

6.2.Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Sprawdzenie jakei robot polega na sprawdzeniu komplégiovykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérvegarzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniggego doty po usugiych elementach nawierzchni drég i chodnikow powinn
spetig& wymagania okrdone w punkcie 5.2.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovwy rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest:

- dla rozebrania nawierzchni bitumicznej — metr évedowy [nf],

- dla rozebrania podbudowy z kruszywa — metr kwimavg [m?],

- dla rozebrania chodnikéw z ptyt betonowych — nketadratowy [r],,
- dla rozebrania chodnikéw z kostki brukowej — nietadratowy [rf],,
- dla rozebrania kragznikow betonowych — metr [m],

- dla rozebrania obrzg betonowych — metr [m],

- dla rozebrania taw pod kragnikami, - metr sz&ienny [n],

- dla rozebrania przepustéw drogowych — metécizany [n7],

- dla rozebrania przepustéw pod zjazdami — mety [m]

- dla rozebrania taw pod przepustami — metéaeany [n],

- dla zdgcia tarcz znakéw — sztuka [szt.],

- dla rozebrania ogrodae siatki — metr [m],

- dla rozebrania stupkéw do znakéw drogowych —lsz{szt.],

- dla rozebrania barier betonowych — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgbIne zasady odbioru robét

Roboty zwjzane z rozbiork elementéw drég i ulic podlegajodbiorowi robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platréoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

W cenie jednostki obmiarowej nale uwzgkdni¢ wartas¢ materialtdbw pochodgych z rozbidrki, ktére
przechodz na wiasné¢ Wykonawcy.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej doidoki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabidwki, w celu ponownego jepycia, z utazeniem na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
- wyrownanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
- odkopanie kragznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i e,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbigrk
- wyréwnanie podta i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozhiérkiscieku:
- odstongcie scieku,
- kczne wygcie elementbvsciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabidwki, w celu ponownego jegaycia, z utazeniem na
poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupetlnienie i wyrébwnanie pod
- zaladunek i wywdz materiatéw z rozbioérki,
- uporzazdkowanie terenu rozbioérki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
- rczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymateriatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabitrki w celu ponownego jegaycia, z ulazeniem na
poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkior
- wyréwnanie podta i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodze
- demontaelementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundateen,
- zasypanie dotéw po stupkach z gamgzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]12 |
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabitwki, w celu ponownego jegaycia, z ul@eniem w stosy
na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkior
- uporadkowanie terenu rozbiérki;
f) dla rozbiérki barier i parczy:
demontaelementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundateen,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]12 [
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
uporadkowanie terenu rozbioérki;
g) dla rozbiérki znakow drogowych:
demontatablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zezagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]2 [
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkior
- uporadkowanie terenu rozbiérki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, urescitp.,
- ew. ustawienie rusztowaich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych makéwa
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gaxgzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]2 [
- uporzazdkowanie terenu rozbioérki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥maawierzchni planografem i at

2./BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu
3./SST D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg, ogradzezepustow.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnychyzp
budowie chodnika w pasie drogi gminnej ulicy Szégpka odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalio
Chtopskich w Lipinach Nowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia rob6t ziemnych i obejmuj

- wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (katM),

- wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robmionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@®iqzene poza pasem robét ziemnych, jednak
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych
1.4.6.Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigie) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypdéw oraz innych prac zmanych z tras
drogowy.

1.4.7. Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd - g:stos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalna ¢gtcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448ilizagca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, ok§lna
wg Wzoru:
U= de/dipgdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
dy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]
1.4.9. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oki®na wg
wzoru:
| =EJ/E; gdzie:
E; -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszyithzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 ,
E> -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngbtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.
1.4.10. Pozostate okidenia - 3 zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonywanych rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt 1.5.
Przed przysfpieniem do wykonania robét ziemnych naleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
rob6t przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania oké&ono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnid Jed- Grupy gruntow
nie
wihasciwosci | nostki | niewysadzinowe apliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piasz-
— Zwir — zwietrzelina czysta zwjzta,
. _ glina pylasta
— piasek rumosz zwiczia
gruby liniasty — i, it piaszczys-t
- i = zwir " P ysy,
Plasek liniast  pylasty
Sr_Edn' B g ’HZ bardzo wysadzinowe
— piasek Pospotka — piasek gliniasty
drobny gliniasta )
. ~ Py, pyt piasz-
- zuzel czysty
nierozpado — glina piasz-
wy czysta, glina, gling
pylasta
— it warwowy
2 Zawartg¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskenik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanownadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeawvinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendw na odkiad nglelo obowizkéw Wykonawcy. laynier maze nakazé& pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyo&tnwynika jedynie z powodu zamargnia lub
nadmiernej wilgotn£ci.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine dotycrce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolnet! pk
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazse mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruifgycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),
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— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. “Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu na odkiad nafestosowa samochody samowytadowcze. Wykonawca ma ol
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpiecisgtwa, zaréwno w obbie pasa robot
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszgie st po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargupcych pojazdy, w szczegllbm w
odniesieniu do gabarytéw i oheenia na é. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgjzaja Wykonawe.
Zwiekszenie odlegki transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gagzone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pkmie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrmi¢ sie od projektowanego o weéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robdt ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen stanowicych elementy systemow odwada@jch ugtych w projekcie
przebudowy urzdzer, Wykonawca powinien wykoida urzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zaéezé¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonania robo6t, aby powierzchniom wydw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania rob6t spadki poprzeczne i padéuzapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wladzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentggjbjektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Doktadnéc
wykonania skarp rowéw powinna bggodna z okrgona dla skarp wykopow w odpowiedniej SST.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podamyr8ST D-M-
00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaroéw
1 Pomiar szerolkii korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroki@i dna rowdw Pomiar tdma, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomiq
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naktko
4 Pomiar pochylenia skarp R =100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
5 Pomiar rownéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem exdnych w odsfpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 10007 m
warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&zni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz+ 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiiy przez pomiar niwelatoremegdnych
wysokasiciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendy

- Is= 1,0 dla gérnej warstwy o grufm 20 cm,

- Is= 1,0 na gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych.

W przypadku gruntow dla ktérych nie dma okréli¢ wskanika zagszczenia naley okreslic wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tams

od

rzucone. M materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uznag wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obniomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robo6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrsoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hwoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgth,
przy budowie chodnika w pasie drogi gminnej ulicgef®kiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul.
Bataliondw Chtopskich w Lipinach Nowych gmina Wolom

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqgrowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drogbéjmuj
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAGR2L(pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrsci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdlemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopdci czasowe skltadowanie odspojonych gruntow, ayalge
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace za@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtobiemnych powinno speliiawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t nigrh

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa kategoria ruchu KR3
korpusu
Goérna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to najepodi¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego
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uzyskanie wymaganych wagm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji Irzynierowi.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

) Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 = KR2 KR3 - KR6 ekspresowe

I'll-:
1

Powierzchnia korpusu drogowego

Powierzchnia robdt Ziemnych

L.dm

3m

50 widrny modul odksztalcenia E [MPa] Nsp - grunt niespoisty

na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty
rys. nrl

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pasweywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrmgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdcic na:

- spos6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggnzakaczeniu,

- doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

- zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0RDDpkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows robét zwizanych z wykonaniem wykopéw jest metr &ienny [n7].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne dotyece ptatndici

Ustalenia ogdine dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopéw z transportem urobku w nasyprialodkiad,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z ulmlentaci projektovs,
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- zagszczenie powierzchni wykopu do wieklad podanej w SST

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odgxmiej formy zgodnie ze wskazanieniyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTg swvymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych z budow
nasypow, przy budowie chodnika w pasie drogi gmjnuiicy Szerokiej na odcinku od ul. Szosa Jadowdika
ul. Batalionéw Chiopskich w Lipinach Nowych gminaoWmin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania nasypu i formowaniem stopni na skarpagypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia- s3 zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-02.00.01. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudws SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatné¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist:
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyh
'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

p- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczo
od waéd gruntowych i

ypowierzchniowych
- do nasyp6w nie wszych ni 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

6. Gliny piaszczyste zwile,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w od 35 do
60%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasyp6w nie wszych ni 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszen
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. lfotupki przyw:glowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostal|
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

Na gérne
warstwy nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

3. lotupki przyweglowe
przepalone zawieraje
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lutiwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynngi
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartdci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia tyg
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popio
itp.

- drobnoziarniste i nierozpado-|
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnozrniste

- 0 wskaniku ngnosci wn=10

W wykopach i

miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem, aktywnyr
gigbokasci popiotami itp.)

przemarzani

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0golne dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.
3.2. Dobdr spratu zageszczanceqo

ne

iu

=.

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.

31



Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze spuzzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje ni_esfpoiste: p[as_ki, spoiste: pyly gliny, ity g_ruboz_iar_niste Uwagi o przydat-|
urzadzen Zwiry, pospotki i kamieniste
zag;szczagcych grubeéc liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba przejé nosci maszyn
warstwy przegé warstwy przegé warstwy n *xx
[m] n*** [m] n*** [m]

Walce statyczne 0,1do0,2] 4do8 | 01do0} 4dog  0,2do0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne okotkowarle - 0,2do0,3| 8do12| 0,2do0B 8 do 12 2)
Walce statyczne ogumione "o > 4o 05 6do8 | 02do0# 6dol - - 3)
Walce wibracyjne gladkie ™1 9 4o 0,7/  4do8 | 02do04 3do4  03do0,6 3do 4)
Walce wibracyjne 03do06 3do6| 02do0# 6dol 02doD4 o6& 5)
okotkowane **
Zagszczarki 0,3do05 4dos8 - - 0,2 do 0,p 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzafe | 02go0,4 2do4 | 01do08  3do5  02do04 a3 do 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokaci od | 2,0 do 8,0| uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw | 1,0do5,0| uderzé&aw
5do10 m punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkgkich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@R1D pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhVykonawca i musi byyono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbydvaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggnie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu Zeorozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegaicego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgeaypémie przez layniera.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami Zgniera. Roboty te
beds wtaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaweégjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprnzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiivego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dbyak uksztalttowane, aby harmonizowaly z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
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a)

b)

<)

d)

e)

5.3.1. Przygotowanie podiba w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakiozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,97 Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane wart@i wskanika zagszczenia nie magbyé osihgniete przez bezpmednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drog w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 - KR6 | ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

L 07T L 20T 1) i) 120 - Pawierzchnia robst ziemnych

i 60 110 [N 00T [IHEY, 100
SRR S S R LA wo__ o L3 g )13 - S
097 w  logr 450140 sl10 60 | | 20m
................ [ SR 45 B 0 N
| | | 0 0|10 &0 ~
. A, L L o e e e '
| I I r
035 0 0S5 0 j0s7 W05 w0 {097 3|09 40
T
0.95 ) 0.95 109 ) 0.97 |14 10
Sp Nsp Sp Nsp Sp Nsp
_w{'oﬂ wiérny modut odksztatcenia E_. [MPa] Nsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys.nrl

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybor gruntow i materialtéw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzghnieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpsrez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rdGwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szekako

Grubas¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu i spgiu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticna
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywad& w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywd@ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4#61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgik powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu efpgmbwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy povwe uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistegdo, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

Gormng warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Kio= 6 X 10™°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
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nie dysponuje gruntem o takich Wawosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizgccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku Bosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajicej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gtibo
€0 najmniej 0,5 metra pougj najwyzszego poziomu wody, nadg wykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grukii 0,3 do 0,5 m, nafs
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalroi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bezzwtocznie wbudowany w nasypzymier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagé dopuszczalg to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktadd nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaegniem, poszczegdllne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zag:scic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera przy ktdrej nie jest miiwe osihgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamagzpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinnodprzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie nglgej przed rozmarzeciem zagszcza
ani uktada na niej nasonych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@apiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spioz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gmygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubg¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéxi, dotyczce grubgéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zagszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %52 %

c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %
5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania
W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.
Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ingio modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z normp PN-S-02205, zatznik B, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryckeni
jest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, cfoay wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna watidl dla

KR3
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Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogglokasci od powierzchni robét ziemnych 1,2 m 1,00

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierzchni rob6t ziemnych paésj 1,2 m 0,97

Jeeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje esiporoOwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warké |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
zalkcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinnatlwicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢c. Jezeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imga zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe | wbudowa& nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegggszczenia
warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarada s¢ grunt czterema pasmami o szer@kmd 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmigg w kazdym pasie ina grubgé z
tym, ze wszystkie muszmiesci¢ siec w granicach wiéciwych dla danego spgu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancjpodan w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczgj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojeosil wyboru sprztu i ustala
sig potrzebn liczbe przepé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnfci z wymaganiami oki&gonymi w

pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitgcojektowej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcic

szczegllp uwag na sprawdzenie:;

- zgodndci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentaciji projektowej i SST,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsigjgo ich statecziio,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakii wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami ok&onymi w

pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na:

- badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusneig, pochodzcej z nowegarddtia, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(11,

- granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
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- prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Tvarstwy,

- nadania spadkoéw warstwom z gruntow spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniaz®kreilonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghwartasci wskaznika

zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do

biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],

oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PORE5:1998 [4].

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona

przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovégoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadnaci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokd<orony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, otomych w

dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0RDpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest metrssinny [nf]. Objetos¢ ukopu i
dokopu lgdzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogdlnej ohjtosci nasypow i ogodlnej objosci
wykopOw, pomniejszonej o ofipi¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwdgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtol¢i gruntu w stanie rodzimym do alpsci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Jednostl obmiarow dla wykonania stopni na skarpach nasypéw jest kveadratowy [r].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne dotyece ptatndici

Ustalenia ogdélne dotygze podstawy piatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunesroaki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
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— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robdét,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

Cena 1 metra kwadratowegojmvykonania stopni na skarpach nasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robdt,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robaét,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00 PODBUDOWA

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyare wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia, przy budowie chodnika w pasie drogi gminnejyulic
Szerokiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska doathlBnéw Chtopskich w Lipinach Nowych gmina Wotami
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania rob6t oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kryniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Aynier maze dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

W miejscach trudno doginych prace naly wykonywa: recznie.
Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Do transportu gruntu na odktad nalestosowé samochody samowytadowcze. Wykonawca ma ol
zorganizowania transportu z uwegdhieniem wymogow bezpiecagtwa, zaréwno w okbie pasa robét
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszgie st po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargupcych pojazdy, w szczegllbm w
odniesieniu do gabarytéw i oheenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgije z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgjzaja Wykonawe.

Zwickszenie odlegli transportu ponad waoi zatwierdzone nie i@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gagzone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pémie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witaejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgosl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniesorikta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirlig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvigey na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad zyaito
obowigzkow Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w $lb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa@ do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kakvisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podia (1s)

Strefa korpusuKR3Gorna warstwa o grédfi0 cm1,00Na gbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio
1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgoy podioze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przezorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma
Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostra
planie *) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zag:szczenie, wilgotn& (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atehnia osi w planie nalg
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnadici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm dla drog klasy G
6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegspordwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidcearkrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowaneqo podicza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @argich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpik@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarieggta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekio®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taodwdksztalcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01. Warstwy odsczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjpezy budowie chodnika w pasie
drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Sadadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w Lipinach
Nowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniatyw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robét awanych
z wykonaniem warstwy odszapcej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia  podstawowe as zgodne z  obowkrzujacymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i z okreSleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4 ,Okrdlenia podstawowe”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt. 1.5 ,0gd6lne wymagania dotygz robot”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw
Ogblne  wymagania  dotygee  materiatow, ich pozyskiwania i  sktadowania, puxda

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggmpcych %:
- kruszywa o uziarnieniu zgodnym z Dokumendaejojektove.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%eiewarstwy odcinagej lub odgczapcej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85%eriagruntu podiza.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warsbdsiczagcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;j.

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscis:

d
Uu=-—">5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

d6o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kyws tworzcego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kyws tworzcego warstw odcinajica.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinaicych powinien spetntawymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinaicych powinien spelnta wymagania normy
PN-B-11112.
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2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gczicej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania)Vykonawca

robét powinien zabezpiecgykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynii materiatami

kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3 ,Sprzt”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej z pospotki powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek,
- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoine”
pkt. 4 ,Transport”.

4.2. Transport kruszyw.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5 ,Wykonanie robot”.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”

Warstwy odgczapca powinna b§ wytyczona w sposob unliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacikgniccie sznurkdéw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkoéw ¢drzych wysokéciowych. Grubéc¢ roziozonej warstwy ldnego
kruszywa powinna biytaka, aby po jej zggzczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przystpi¢
do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwtapasami
podiuznymi  czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagpzczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstatle w czasie zggczania powinny iy wyrobwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuow@ do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug-B204481. Wskanik zagszczenia naley okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowamywarstwe odgiczapca lub odcinagcs, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmalgszczenia naley oprze
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na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegdBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekraéz232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wdgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstw

Warstwy odgczapca i odcinaca po wykonaniu, a przed ukeniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6ot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 03In
pkt. 6 ,Kontrola jakdci robét”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapce] i odcinajcej

S;Wyszczegélnienie bada i pomiaréwMinimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw — Szerokdé¢ warstwyl
raz na 100nN Réwnas¢ podiuznaco 20 m na kalym pasie ruche? Réwnai¢ poprzecznal raz na 1009n
Spadki poprzeczne *)1 raz na 100mRz¢dne wysokécioweco 100 me Uksztattowanie osi w planie *)co 100
m ™~ Grubag¢ warstwyPodczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 m® Zageszczenie, wilgotn@ kruszywaw 2 punktach na
dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj iz na 600 m2*) Dodatkowe pomiary spadkow popnagcia i
uksztattowania osi w planie najewykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowndé¢ warstwy
Nieréwndici podiwzne warstwy odcinapej i odgczapce] naley mierzy¢ 4-metrove tata, zgodnie
Z normy BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcipzgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny &yzgodne
z dokumentagj projektowy z tolerancy +0,5%.
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6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mége by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz £5 cm.
6.3.7. Grubgi¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcj
+1cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy¢ tgczmg
grubai¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie  warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem
0 odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po amghiu tych robét nagbi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1,00.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: giorownanie wartei modutéw odksztatcenia, to
warteé¢  stosunku  wtérnego do  pierwotnego modulu  odksztédce okrd&lonych  zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly badd& wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od &hrgch
w pkt. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dcghgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Wymagania ogélne” pkt. 7 ,Obmiar robot”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8 ,,0dbior robét”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.p&t
.Podstawa platnici”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy odgczajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiovarstwy materialu o gruboi
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,
- wyrownanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy w dalszym czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4, PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12
1. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie plyh

Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania probekgrun
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konatcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 1S3 wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjmych nawierzchni, przy budowie chodnika w
pasie drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku ddSzosa Jadowska do ul. Batalionéw Chiopskich pirtach
Nowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét amanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusz by¢ zaakceptowane przezzymniera.

Do skropienia warstw nawierzchni najeuzy¢:

- Do skropienia podbudowy nieasfaltowejyd emulsg asfaltowg kationowg sredniorozpadow klasy K2 wg
WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIM

- Do skropienia podbudowy i warstw asfaltowyctyéiemulsg asfaltows kationowy szybkorozpadowklasy
K1 wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIM

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Do skropienia poszczegoélnych warstw konstrukcyjnyatvierzchni natey uzy¢ lepiszcza w iléci nastpujacej,

w przeliczeniu na czysty asfalt:

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 0/nkg- 0,7 kg/nf
Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 Kg/i®,5 kg/nt

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego— 0,1 kgrD,3 kg/nf
2.4. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxeinia jego jakéci. Lepiszcze naley
przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsgazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lukzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwigg@odano dla zbiornikow stalowych.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglestosowa sie scisle do zalecg producenta emuls;ji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywac:

- szczotki mechaniczne, zalecag sizycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementéw czysmzch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powipwsiada mickkie elementy czyszagze i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.

- sprzarki

- zbiorniki z wodj

- szczotki eczne

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadowyposaona w
urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwajle¢ na sprawdzenie i regulowanie gpsfagcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza

- cisnienia lepiszcza w kolektorze

- obrotéw pompy dozyfej lepiszcze

- predkasci poruszania giskrapiarki

- wysokdici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza

- ilosci dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie, tak aby byto mave zachowanie statej
temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigcs zalenosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a ngpujacymi parametrami:

- cisnieniem lepiszcza

- obrotami pompy

- predkaécig jazdy skrapiarki,

- temperaty lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewiozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych. Dopuszczasgisowanie beczek lub
innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczale przewozu emulsji powinny Byprzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemsoi nie wickszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndie
wykroje umaliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornigrzeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody géaieniem. W miejscach trudno degtych naley
uzywaé szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudgelarbezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna byoczyszczona z kurzy przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattpczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytazywana woda to skropienie lepiszczem z@onasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy.

Skropienie warstwy mi rozpocgé sic po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskow).

Temperatura lepiszcza powinna siiesci¢ w przedziale 28C — 40C, w razie potrzeby emulspalery ogrza
do temperatury zapewnigiej wymagag lepkas¢.

Skropienie powinno hkyréwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnacbsdwna ilcci zatazonej z
tolerancj +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie ramloo nadmiers ilos¢ lepiszcza Wykonawca
powinien roztay¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibgé pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elast@masfaltowej kationowej nalg stosowa sic do wskaza
producenta.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznejkdhawca powinien zabezpie@zgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaiylko niezigdny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny dgrzez Wykonawg naprawione.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagzibbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymagane; iléci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta, z tye \Wykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDiM.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodn€ci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna l#ysprawdzana wizualnie.

Zaleca s} przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej praacowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” wg metodyeeanej przez
GDDP do stosowania [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.

Obzmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchnisivey powinien by dokonany w metrach kwadratowych
[m7].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jeskahywany na zasadach odbioru robét zagikggh i

ulegapcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia ystide wyniki badé z biezgcej kontroli

materiatow i robét.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie wynikéw ba@ldVykonawcy z biggcej kontroli jakdci materiatéw i
robét i ogkdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychb&y poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustatorz Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napelnienie nirapgarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- rownomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszoz

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN--84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar peneitesfaltow.

2./ "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa." Zaleconepi@DDP
do stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dni@.102903.

3./Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99 Zeszyt Nr 60, IBDIM — 1999 r.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliwanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie, przy budowie choamikpasie drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcitklul.
Szosa Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w lapmNowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycgce robot zwazanych z wykonaniem:
podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5stailizowanego mechanicznie:

- grubdci 20 cm na poszerzeniach,

- grubdci 15 cm pod zjazdami,

- grubgci 15 cm.jako uzupetnienienie poboczy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa langanstabilizowanego mechanicznie powinno¢ by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniawca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaagmych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa olglena wg normy PN-S-06102:1997 powinnazde pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanegemanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
0/31,5
315 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0,5 14-23
0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiegaod dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie o przekraczé 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaephpdace prze sito 0,075 mm nie powinny standwi
wiecej niz 65% frakcji przechodgej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetniawymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

L.p. Wihasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
podbudowy
pomocniczej

1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10

2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niecej niz 40

3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa

4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metag | lub Il wg 30-70

PN-B-04481:1988

5 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, niekszy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku maseypetnej liczbie obrotéw, nie 35
wiecej niz
6 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodporné ziarn wekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zameania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggej niz 10
8 Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S(%, nie wecej niz 1
9 Wskanik nasnosci w,y mieszanki kruszywa, nie mniejszyzhi 60
10 Zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-12

*- Zaleca s¢ wskaznik nosnosci w,o mieszanki kruszywa dla uzupetnianych poboczy nigejazy nzz 80

2.5. Zrodia materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot.
Wykonawca powinien dostarazyinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonaweodta kedg zaakceptowane do wbudowania przezyhiera
jezeli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badiboratoryjnych
prowadzonych przez iyniera wykaa zgodnad¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materialdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegérddta tkeda przez Irkyniera
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nidrsgie wymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabiliaoyich mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposaone w uradzenia dozujce wod,
b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniatematu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdonezagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyesee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbydvasic w sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpzu drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsi& wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnegoagikaia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt

5.2. Przygotowanie podida

Podioze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztaeosvi warstwa kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub pedégyuntowe.
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Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dwne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna By wytyczona w sposéb umlbiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci
Projektows lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaia¢
nacggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i niengeno by wicksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdmnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaragptych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposo6b przeciwdziggjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwy kruszywa powinny dbgozktadane w
spos6b zapewniggy osihgniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada
sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Rozpoogeie ukladania nagpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinnochyrzed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich idavosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysapi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pgpowa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kgdni podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nieréwngci lub zagébienia powstate w czasie zmgczania powinny ky wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcoéw podbudowa powinnatlsagszczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalg kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-884B81 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-0448latévlal nadmiernie nawilgocony, powinien zdsta
osuszony przez mieszanie romoej warstwy i napowietrzenie zidi wilgotnos¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat w rozimnej warstwie powinien ky zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnoi¢ przy zagszczaniu powinna lgyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia fjeych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnig wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyelkich jak opady deszczéniegu i
mréz. Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw clasz
jezeli wystgpi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptaciji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w jiemrej tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmnicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fjn
1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 m

4 Badanie wiéciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1, pkt 2

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probkeinapobierd w
spos6b losowy, z rozhionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane ltrynierowi.

6.3.2.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerapci2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3.Zagsszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. deli nie mana okréli¢ wskaznika
zag:szczenia, to naly sprawdzé, wg Instrukcji Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych
— zahcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcen@mnego &, do pierwotnego E ktory nie powinien
by¢ wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ |1 zakres bada i pomiardbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywsaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono wjsagj tablicy.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ i zakres bada i pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada i | Minimalna czstotliwosé¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Roéwna¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rz¢dne wysokéciowe €0 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 A
8 Nosnas¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubasé warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mieryatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej ni jednym punkcie na kae 400
podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej ni raz na 2000

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstw to = 1cm.

6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw
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Nalezy wykona& pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Batld&odioza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zgtznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spétmastpujace
wymagania dotycge n@nosci:

v’ E; 260 MPa i E=120 MPa dla podbudowy pomocniczej,

v E; 280 MPa i E=140 MPa dla uzupetnianych poboczy

E
v ?2 < 2,2 dla podbudowy pomocniczej i uzupetnianychquzy.
1

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. ROwné&¢ warstwy

Rownadici podiuizne warstwy naley mierzy¢ tata 4-metrovg lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04,
z czstotliwoscia podan w tablicy w p.6.4.

Rownaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata z czstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwndici nie powinny przekracZza20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podiwad
zasadniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z ezgtotliwoscig podan w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinnylagodne z dokumentacprojektows z toleranci 0,5 %.

6.4.3.3. Redne warstwy

Rzedne naley sprawdzé co 100 m.

Réznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza& +0 cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naly sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie m by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerok& warstwy

Szerokd¢ nalery sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +5 cm.

6.4.3.6. Grubdé¢ warstwy

Grubai¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o ggej niz £ 1 cm.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wtaciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnagg wymaga dotyczcych uziarnienia i wkiwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostandrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymaga zostaty
wbudowane to ¢da, na polecenie kryniera, wymienione przez Wykonawoa wiaciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionyrzez Zamawiggego.

6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od @kre/ch w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dibajtcici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom fgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubc¢, do potowy szeroki pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtdrnie
zagsci¢ warstve.

6.5.3. Niewtdciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokasé,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiedmidisciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w $5M-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy [y wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabiliznego
mechanicznie o gruloi okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiobét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego jJmvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabifmeego mechanicznie

obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmapravw podiaza,

- zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodmieceptus,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozilozenie mieszanki i zagzczenie rozkonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-87/B-01100
2./PN-78/B-01101
3./PN-87/S-02201
4./ PN-88/B-04481
5./PN-76/B-06714/00
6./ PN-89/B-06714/0I
7./PN-77/B-06714/12
8./PN-78/B-06714/13
9./PN-91/B-06714/15

10./PN-78B-06714/16
11./PN-77B-06714/17
12./PN-77B-06714/18
13./PN-78B-06714/19
14./PN-78B-06714/20
15./PN-78B-06714/26
16./PN-79B-06714/42
17./PN-88B-06714/48

18./PN-76B-06721
19./PN-B-11112
20./BN-64/8931-0I
21./BN-64/8931-02
22./BN-75/8931-03

23./BN-68/8931-04
24./BN-70/8931-05

25./

26./PN-S-06102

Kruszywa naturalne. Kruszywa skaR@dziat, nazwy, okéenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwyestenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie aineg Podziat, nazwy, okikenia.
Grunty budowlane. Badania prébekgru
Kruszywa mineralne. Badania. &uswienia ogolne.
Kruszywa mineralne. Badania. Raidi#zerminologia.
Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawariei zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie mrozoodporgc metod, bezpadredng
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezmrozoodporrigi metod, krystalizacji.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartgci zanieczyszczeorganicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie zawartci zanieczyszcze w postaci
grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie mocdadiksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obgizenie plyh.

Drogi samochodowe. Pobieranie probgkuntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar ro$anoawierzchni planografem i at

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nd&nosci gruntu jako podiga
nawierzchni drogowych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstailizowanych mechanicznie

27./Wytyczne techniczne oceny jalad gryséw i zwirébw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychtad@erzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
28./ Instrukcja BadaPodtaa Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2. GDDP 1988
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D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowegarzy budowie chodnika w pasie drogi gminnej ylic
Szerokiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska doathlBnéw Chtopskich w Lipinach Nowych gmina Wotami
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycgce robot zwazanych z wykonaniem

- warstwy wizacej z BA 0/20 mm na bazie asfaltu modyfikowaneglinperemi - dla KR 3

- warstwyscieralnej z BA 0/12,8 mm na bazie asfaltu modyfikowgo polimeremi — dla KR 3

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1 .

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwysmicej i profilujacej.

L p. | Rodzaj materiatu, numer normy KR 3
1 Kruszywo famane granulowane, wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
magmowych K. 1, 1Y, gat. 1,
przeobraonych jw.
osadowych jw.
Z surowca sztucznegalizle pomiedziowe i stalownicze kil, gat. 1
2 Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 Podstayvasapienny
3 Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-2003 DE8O B

Ytylko pod wzgkdemscieralndici w bebnie Los Angeles, pozostate cechy jak dla klagat, 1
Skladowanie kruszywa powinnog¢sbdbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdgpoj frakcjami.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaiy wymagania PN-S-96504:1961 [6] dla wypetniaczdspawowego.

Skladowanie wypetniacza powinnodzgodne z PN-S-96504:1961 [6].

2.4. Asfalt

Nalezy stosowd Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-2003 :

- DE80B dla KR 3 dla warstwy wiacej

- DEB80B dla KR 3 dla warstwicieralnej

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtajwymagania okéone w WT.EmA-99 [11].
2.6.S8rodki adhezyjne

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowejetry stosow& obowhzkowo w przypadku, gdy
przyczepn& asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-0&722:1984, jest mniejsza ni80%,
wzglednie, gdy spadek stabilé@m probek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiwanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a ngphie wysuszonych) przekracza 10%.

2.7. Geokompozyt

Nalezy stosowd geokompozyt zipony z geosiatki szklanej umieszczonej pgiry dwoma warstwami
geowtokniny poliestrowej o wytrzymadoi na rozciaganie: w kierunku podiinym =100 kN/m, w kierunku
poprzecznyne100 kN/m i wydhzeniu przy zerwanig3%,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbwvtypu zagszczanego,
- skrapiarek,

- walcéw stalowych gtadkich lekkickrednich i cézkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyesee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.3. Wypeltniacz

Wypetniacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nélg przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltoweginpa by przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddéw termoséw z podwdéjnyeianami skrzyni wypoganej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za opracowanie projektu sktadu mieszanki minerdlitomicznej odpowiada Wykonawca.

Przed przysfpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfaéj oraz wyniki bad@ laboratoryjnych i prébki
materiatdw pobrane w obedim Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

v" doborze sktadnikéw mieszanki,

v' doborze optymalnej ikzi asfaltu,

v okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zak@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa wjzgca

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwy wiizacej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawagci asfaltu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej, wizacej,
wzmacniagcej i wyréwnawczej (profilowej) z betonu asfaltowegraz orientacyjne zawagm asfaltu
modyfikowanego.

Wymiar oczek sit KR 3
[mm] 0/20 mm| 0/12,8 mm
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 87-100
16,0 77-100 100
12,8 66-90 87+100
9,6 56-81 73+100
8,0 50-75 66+89
6,3 45-67 57+75
4,0 36-55 47+60
2,0 25-41 35+48
(zawartd¢ ziarn | (59-75) | (52+65)
>2,0)
16-30 25+36
0,85 9-22 18+27
0,42 7-19 16+23
0,30 5-15 12+17
0,18 5-14 11+15
0,15 4-7 7+9
0,75

Orientacyjna | 4,0-5,5| 4,8+6,5
zawartg¢ asfaltu
W mieszance
mineralno-
asfaltowej, %,
m/m

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badg@rébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfii@ymagania podane w tablicy 3. Lp.1-6.
Wykonana warstwa wkaca z betonu asfaltowego powinna speiniggmagania podane w tablicy 6. Lp. 7-9.

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy gé#iacej i profilujacej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci KR 3
Wymagania
1. | Modut sztywnéci petzania*, MPa >16
2. | Stabilnég¢ wg Marshalla w temp. 8C, kN, warstwa wjzaca >11
3. | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°6) mm 1,5-4,0
4. | Wolna przestrzew probkach Marshalla zagzczonych 2x75 uderag%, viv| 4,0-8,0
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w proébkach Malish&o <75
6. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98
7. | Wolna przestrzew warstwie, %, v/v 4,5-9,0

* dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszankineralno-bitumicznej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skfadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza sidozowanie olgjtosciowe polimeroasfaltu, przy uwzglnieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci

od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza,
lecz nie wgcej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.
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Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowejety stosowa obowhzkowo w przypadku, gdy
przyczepn& asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-8&21984, jest mniejsza Mi80%,
wzglednie, gdy spadek stabilé@m probek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiwanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a ngphie wysuszonych) przekracza 10%.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onc¢bgozowany do asfaltu w sposéb
okreslony w Aprobacie Technicznej, w #oiach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposo6b fredni, z ukltadem termostatowania, zapevguiain
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paové wynosi:

v' dla DE80 B wg Aprobaty technicznej Producenta asfaltu

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdrdodaniu wypelniacza uzyskata
wihasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynaosi

v' dla DE80 B wg Aprobaty technicznej Producenta asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznaksebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnabiraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podida

Podiae dla obgtej niniejsz specyfikacgg warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy zobe
asfaltowego.

Podiaze powinno by wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podepowinna by sucha i czysta.

Maksymalne nierowniei podtaza pod warstwy asfaltowe, mm dla drogi klasy G:

- 9 mm pod warstwscieralry,

- 12 mm pod warstywiazaca i wzmacniagca.

Przed roziéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego @adinaley skropt zgodnie z SST D-
04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw korgtyynych”. Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustow. itp
urzadzen powinny by pokryte asfaltem.

5.5. Pohczenia medzywarstwowe

Polczenia mdzywarstwowe powinny kiywykonane zgodnie z SST D-04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia ggaidoby byta
nie nizsza nk 10 °C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie dopuszczagsuktadania podbudowy z
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadoéw dengsznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowjelst zobowizany do
przeprowadzenia w obecd§td Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego faro

Nalezy wykona petny zardb prébny z udzialem asfaltu modyfikowgmew ilosci zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance oléta sic wykonujc ekstrakaj.

Pobrana prébka MMA z zarobu prébnego w obécndnzyniera zostanie dostarczona przezyhiera do
Laboratorium Zamawiagego i tam zbadana, w celu poréwnania z zaprojektgweceps zachowujc
tolerancje podane w tablicy 7.

Tablica 7. Tolerancje sktadnikbw mieszanki mineralno- asfakpwzgkdem sktadu zaprojektowanego przy

badaniu pojedynczej prébki metpdkstrakcji.
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno- | Tolerancje zawartei sktadnikéw, %, m/n
asfaltowej KR 4
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach, mm
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 + 4%
2 10,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 2%
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach 0,075 mm +1,5%
4 | Asfalt +0,3%

5.8. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgcem robot Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:

v' stwierdzenia czyiyty sprzt jest wigciwy,

v'  okreslenia grubdci warstwy mineralno-asfaltowej przed zagczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

v' okreslenia potrzebnej iléci przejé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy
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Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialdw oraz spitm, jakie lgda stosowane do wykonania
podbudowy.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonania warstwy wkacej lub $cieralnej po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.

5.9. Wbhudowanie i zagszczanie warstwyscieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej #mozosté rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wyeniu
zgody przez layniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjneyKdhawca nie mae rozpoczé produkcii.
Wytwornia musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdzoeceps roboca. Nie dopuszcza sirecznego
sterowania produkgjmieszanki mineralno-asfaltowe;.

Uktadanie mieszanki nie odbywé si¢ jedynie przy uyciu mechanicznej uktadarki z wypasamiem w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektov.
Temperatura mieszanki nie powinnazsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno¢sbdbywa zgodnie ze schematem prgejwalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasie egagzania powinna wyndsinie mniej nk wg Aprobaty
technicznej Producenta asfaltu.

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kisrodkowi.

Wskaznik zag:szczenia utbonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki£akerokdécia warstwy, zdcza poprzeczne, wynikgie z dziennej dzialki
roboczej, powinny byréwno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczoneglistaed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpwzerokdéci warstwy, wystpujace dodatkowo ztcze podiane
nalezy zabezpieczyw sposéb podany dlaggiza poprzecznego.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cmaZta
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

5.3. Utazenie geokompozytu

Procedura utzenia geokompozytu jest nagtijgca:

- skropt wyprofilowarg i oczyszczog powierzchng asfaltem modyfikowanym elastomerem, lub emaulsj
elestomeroasfaltoykationows, zgodnie z zaleceniami producenta

- ulozy¢ geokompozyt zlbony z geosiatki szklanej umieszczonej pgoay dwoma warstwami geowtékniny
poliestrowej. Podize dla geokompozytu stanowi warstwa z betonu asfaljm. Podiee powinno by
wyprofilowane i rGwne, bez kolein. Powierzchnia fmid powinna by sucha i czysta.

nastpnie utazy¢ nowe warstwy bitumiczne wg projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do

akceptacji.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdndadania lepiszcza Zgodnie z Aprabat

Techniczn oraz sprawdZiwaznos¢ Aprobaty Technicznej geosyntetykdw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowe] podano
w tablicy 8.
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Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej dzialce
roboczej
1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] rigldbad@ na| 1 probka przy produkcji do 500Mg
prébkach pobranych na budowie 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
5 Temperatura  skladnikbw  mieszanki  mineralno-
asfaltowej dozér cygty
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdga pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
7 Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci  prébek mieszanki mineralno-asfaltowg@den raz dziennie
pobranej na budowie

6.3.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej pwleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7].
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryja z tolerancj okreslong w tablicy 8.

6.3.3. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetracje i temperatumicknienia PiK asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.
6.3.4. Badanie wiaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg zbadé uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza, natomiast petne
badanie naley wykona przy kadej zmianie wypetniacza i w przypadku waienia watpliwosci, co do jego
jakosci zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej dostawie naley bad& cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klaswiey sprawdzé przy
kazdej zmianie kruszywa i w przypadku wystenia watpliwosci, co do jego jakei.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralsfaiowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemperatura powinna byzgodna z wymaganiami

podanymi

w recepcie laboratoryjnej i niniejszymilSS

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnag¢ pomiaru 2°C. Temperatura powinnatlagodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemirualnej jej wghdu w czasie

produkcji,

zatadunku, roztadunku i wbudowywania

6.3.9. Wi&ciwosci mieszanki mineralno asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej najeokreila¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzarreceps laboratoryja i SST.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfatigo podaje

tablica 9.
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Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfatigo

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 Réwnda¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratugaici 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar gdnych niwelacji podiznej i poprzecznej oraz usytuowania
6 Uksztattowanie osi w planie osi wedtug dokumentacji budowy

7 Grubd¢ warstwy 2 prébki z kedego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Zigcza podhane i poprzeczne cata diugozigcza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnaé¢bggodna z dokumentagcjprojektovs, z
tolerancyj + 5 cm. Szerolkd@ warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z Kalej strony co najmniej o grub®warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak 7i5 cm.

6.4.3 Rowndé warstwy

Badanie naley przeprowadzi wg BN-68/8931-04. Nieréwrgi poprzeczne i podime dla zjazdéw
indywidualnych i drogi zbiorczej, parkingu:

- 6 mm dla warstwycieralnej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaminny by zgodne z dokumentacijprojektovy, z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektovs, z tolerangj £ 5 cm.

6.4.7. Grubasé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentacprojektows, z tolerancgj £ 10 %.

6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystaiv8-5 mm ponad ich
powierzchng¢. Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd warstwy

Warstwa powinna mie jednoliy tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh se i
spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestrzéw warstwie

Zageszczenie i wolna przestizen warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs jest metr kwadratowy [Ahwykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltomeg

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
v/ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,

v' zakup, dostarczenie skitadnikéw i wyprodukowanie smémki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

posmarowanie lepiszczem kredei urzzdzen obcych,

oczyszczenie warstw,

skropienie mgdzywarstwowe,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne rozi@nie i zagszczenie warstw nawierzchni,

obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena 1 metra kwadratowegd]mvykonania warstwy z geosyntetykéw obejmuije:

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce winzdoa,

- oczyszczenie nawierzchni pod geokompozyt,

- skropienie nawierzchni pod geokompozyt,

- roziozenie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy geosyntetykow,

- przeprowadzenie baflavymaganych w SST

AV N N N N NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywmlkenne tamane do nawierzchni drogowych.

2./ PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywtunaine do nawierzchni drogowych. Piasek.

3./ PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naéioRakowanie, znakowanie i transport.

4./ PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptipne AUN do nawierzchni drogowych.

5./ PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankiengilno-bitumiczne. Badania.

6./ PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacerlny do mas bitumicznych.

7./ PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchsfaltowe. Wymagania.

8./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

9./ PN-EN 12591:2002  Asfalt drogowy

10.2. Inne dokumenty

10./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDiM, 1997.

11./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emubsjéaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje — Zesz@t 6
IBDiM, Warszawa 1999.

12./ WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jédio gryséw i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawi@rechni drogowych.

13./ Zeszyt 64 ,Procedury batldo projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych — Arkusz
16" Warszawa 2002

14./ Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 299 r., poz.
430).
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D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych namno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) g wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanminprzy budowie chodnika w pasie
drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. SaoJadowska do ul. Batalionéw Chiopskich w Lipinach
Nowych gmina Wotomin
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimsoedniej grubéci 4 cm, w zalénoici od lokalizaciji.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kolstivany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élom® gicbokasé.
1.4.2.Pozostate okgtenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naibdng
glebokasé.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhischowanie wymaganej row§td oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétpirsavy czsci jezdni) Ireynier maze
dopucic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezujcego powinna byydobrana zalmie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szerok@ bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, pogey go z
jezdni nasrodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanynafké musz, a poza nimi powinny, liyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdéhzyniera mana dopyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstawi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakishilkedd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy
frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powiniei tak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
Sfrezowany materiat za odpdgbrzechodzi na wkasié wykonawcy.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagj
projektowg i SST.
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Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez utnia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ztona z nieciglych przkow podheznych lub innych form geometrycznych,
gwarantugcych rownd¢, szorstkéc¢ i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to woéwczas, ze waglow

bezpieczastwa naley spetné nastpujgce warunki:

a) nalezy usunyc $ciety materiat i oczyci¢ nawierzchrg,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokpodiwnych pionowych krawdzi nie mae
przekracza 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika @cieku)
dopuszcza giwickszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokosci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakzenie dnia roboczego powinnydilinowo scigte.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wazigm ustalonego poziomu odniesienia,

zachowugc spadki poprzeczne i niwededrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na gbokas¢

projektowan z doktadnécia £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czstotliwo§é pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dla nawierzchni frezowanejimmo podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 Réwnd¢ podiwzna taty 4-metrowg co 20 metréw
2 Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrowg co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szerokéc frezowania co50m
5 Glebokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Réwndé nawierzchni

Nieréwnaici powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrove zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekraczd 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj £
0,5%.

6.2.4. Szeroké& frezowania

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doktadea +
5cm.

6.2.5. Gkbokosé frezowania

Giebokai¢ frezowania powinna odpowiadatebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doktadsed
+=5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
W cenie jednostki obmiarowej nale uwzgkdni¢c wartags¢ materiatdbw pochodgych z rozbiérki, ktore
przechodz na wtasné¢ Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 infrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obégmu

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robaét,

- frezowanie,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat
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D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyare wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kolstlikowej, przy budowie chodnika w
pasie drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku ¢dSzosa Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich pirtach
Nowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargowymagania dotycgce rob6t zwizanych z wykonaniem:
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grétid8 cm.

pityt chodnikowych 40x40x6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa fprefabrykowany element budowlany, przeznaczonypddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddziedgly nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina -odstp pomkedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna -odstp dziehcy duwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu dfivadienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h0] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowa kostke gatunku 1, klasy ,50", barwy czerwonej grébb80 mm. Szerokid i diugas¢ kostki
oraz jej ksztatt wykonawca powinien uzgo&milnzynierem.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat techniczi, wydan przez uprawnionjednostk (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pzymi wskazaniami:

ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiarow:

dtugasc¢ i szerokac + 3,0 mm,

grubas¢ + 5,0 mm,

wytrzymatasi¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i

50 MPa, dla klasy ,50",

mrozoodporné&: po 30 cyklach zamvania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgeie nastpujace warunki:

probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonychzniow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek nie zanianych,

67



obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno kiywicksze ni
20%,

nasgkliwos¢, nie powinna przekracz®%,

cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokdaci, nie powinna przekraczavartaci:

3,5 mm, dla klasy ,507,

szorstkd¢, okreslona wskdnikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéynej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyiag mniej nk 50 jednostek SRT,

wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny Migys, knie¢ i ubytkbw betonu, kraedzie
elementéw powinny kiyrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyghdy zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartasci podanych
w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatygham - powstay w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoa®ania i twardnienia; naloty te powoli znigajyv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w dangj
partii
rysy i sgkania niedopuszczalne
kolor wedtug katalog( jednolity dla danej parti
producenta
przebarwienia dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na

pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-

walne wod niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kost¢ce
dopuszczalna wiellkd
(dtugas¢ i szerokac) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krew niedopuszczalne
dzi i naray przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kost¢ce
dopuszczalna wielléd
(dtugas¢ i gigbokase) 20 mm x 6 mm

2.2.3.Kostke zaleca si pakowda na paletach. Palety z kogthnogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe

Nalezy stosowa ptyty chodnikowe gatunku |

2.3.1.Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowychdrewych dla gatunku | th 2 mm
2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidavptyt chodnikowych betonowych podano

w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkis
wad i uszkodze

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

krawedzi i narazy (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki powiniert lsgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygkpowinno odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartag¢ pytdw w kruszywie na podsypkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-piaskowe] nie 20
przekraczé 3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grujpgkciji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowtadgmaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna toébwoda
~-odmiany 1”.

Badania wody nals wykonywat:

- w przypadku nowegérddia poboru wody,

- w przypadku podejrZedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @menia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”][akx 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej t@odbywé sie:

recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu gdzer uktadajcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodeich utgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukiladaniu kostek, mwea wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecijalne natzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadda wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (norm PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegrera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” [10] pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymdrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek n&odki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zaladunku palet &e@dki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny bgpinane td&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palegieca si ukiad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg do 1700 kg. Palane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wypoaseym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe nalegy
uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne naley uklad& na
podkitadkach drewnianych, dtugmia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegmajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobnzed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w spos6b odpowiaday wymaganiom wigciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.

5.2. Podige

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Podiaze powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byggodna z dokumentacprojektovg i SST.

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej na:

podsypce piaskowej oraz podbudowie,

podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WP
> 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmu;j

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikOw, obrzey i ew. sciekdw),

przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypeltnienie spoin piaskiem

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej powinien ygodny
z dokumentagj projektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektowy lub SST.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekéw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Prze ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje bdsypk cementowo-piaskoavl:4.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsyawinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026 [12].

Grubdai¢ podsypki powinna wyno&i3 cm po zagszczeniu.

Wspotczynnik wodno-cementowy dla podsypki cement@iaskowe] powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymaitai¢ nasciskanie: R = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

5.7. Ukladanie nawierzchni

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz éde uktadania powinny kiyzgodne z
dokumentagj projektovs SST, a w przypadku braku wystareggich ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyhierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztkdiloru,
sposobu ukladania i wytworni kostekzimier maze polecé Wykonawcy utdgenie po 1 m2 wgpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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Ulozenie nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna byvykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie
robét zaleca gistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktdrej niedopuszczalney s6zne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizor&nych wymiardw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywgaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkrka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich ulenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reamie® duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzdr, bez delna potowek i dziewiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muéivibsparte praghbrukarzy, ktdrzy uzupetiajprzerwy, wyrabiaj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikéw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia potzonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpv) powinna trwale
wystaw& od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragwmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypdwwymiarach, wolgp przestrzé uzupetnia s kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakmczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robétwiaarycznie utgong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebra i usur¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nals/ przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczéie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&@engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodZoipe g:knicte) naley wymienic na cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin portlzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegatl prostego pormadzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagitego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weljlie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gb6lf10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka

w zakresie elementéw prefabrykowanych

aproba¢ techniczn,

certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badach charakterystycznych
kostek, w przypadkuadania ich przez tryniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek,

w zakresie innych materiatéw

sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatéw prefabrykowanych (kremikow, obrzey),
ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, wody itp. ok§iene w normach, ktére bugizvatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowarjizeg SST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktagiWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej  dziatki  roboczej.odchyiki od
grubasci, spadkéw i cechprojektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniwgrubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektowy i
specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni

zgodnd¢ z
projektowg

dokumentagj

Sukcesywnie na kaej dzialce
roboczej

potazenie osi w planie (sprawdzo
geodezyjnie)

n€o 100 m i we wszystkic
punktach charakterystycznych

hPrzesunjcie od
osi projektowa

nej do 2 cm
rzedne wysokéciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przyOdchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we+1l cm; -2 cm
wszystkich  punktach  cha-
rakterystycznych
réwnas¢ w profilu podiiznym (wg| Jw. Nieréwndci do
BN-68/8931-04 [9] tat czteromet; 8 mm
rows)
réwnas¢ w przekroju poprzecznymiw. Przéwity mie-
(sprawdzona tat profilowg z po- dzy tap a po-
ziomnicy i pomiarze przéwitu Kli- wierzchny do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)
spadki poprzeczne (sprawdzone maw. Odchytki od do
todg niwelacji) kumentacji pro
jektowej do
0,3%
szeroké¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchytki od
przymiarem liniowym) sze-rokdci
projekto-wanej
do #5cm
szeroké¢ i gtebokas¢ wypetnienial W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomiar charakterystycznych  dziennej

przymiarem liniowym po wykrusze
niu dtug. 10 cm)

2dziatki roboczej

sprawdzenie koloru i desenia i
utozenia

ckiontrola biezagca

Wg dokumenta
cji projektowej
lub decyzji

Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodicd
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia, koloréw
sciekow kostek, spkan, plam, deformacji, wyt

kruszeh, spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni wGeodezyjne sprawdzenie paémia osi ca
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesgnoia wg tab. 2, Ip
5b)

3 Rzdne wysokéciowe, réwnéd¢ |Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadicharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab. 2,

Ip. od 5c¢ do 59g)

4 Rozmieszczenie i szera¥o spoin il Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin - w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypeltnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkastki brukowej lub piyt
chodnikowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogo6ine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegaacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podta i wykonanie koryta,

wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbidr tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [10] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”][fkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— zakup i dostarczenie materiatow i sgitg,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek, ptyt
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996
2. PN-B-11113:1996
3. PN-B-11213:1997
4. PN-B-32250:1988
5 PN-EN-197-1
10.2. Branzowe Normy

6. BN-80/6775-03/04
7. BN-64/8931-01

8. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy ieame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodco
dotyczice cementéw powszechnegioytku

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kreimiki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré&nho nawierzchni
planografem i tat
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Kravezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8Sss wymagania dotyee wykonania i odbior
kraweznikbw betonowych, przy budowie chodnika w pasiegirgminnejulicy Szerokiej na odcinku od
Szosa Jadowska do ul. Batalionéw Chitopskich w lapmNowych gmina Wotom

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rok wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniel
kraweznikbw  betonowych 20/30, cm na podsypce cemen-piaskowej gr. 5 cm po zagzczenit

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranieza chodniki dla pieszych, pa
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogos

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi pskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M}).00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robdi

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST [-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymais

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krasmiki.

2.3. Krawezniki betonowe -wymagania techniczn

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikow betonowych podano w tablicy

a) kraweznik rodzaju ,a”

-y

Ay L

."'Y// |

vl P55 !
f/,%/’, I
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kegwwikow
A
"

Rys. 1.Wymiarowanie krawznikOw

Tablica 1. Wymiary kraveznikéw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cn

kraweznika I b h C d r

a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowyc

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, n
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzer

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy I
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchraw¢dzi elementow, zgodnie z BBR/677:-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keanikow betonowyc

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypukiaé¢ powierzchni krawznikow w mrr 2

Szczerby i uszkodzenia |ograniczaicych powierzchnie gorn niedopuszczalne

krawedzi i narazy (Scieralne), mr

ograniczajcych pozostah
powierzchnie

- liczba ma: 2
- dhugas¢, mm, ma: 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley ukltada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewniany wymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé krawgznika.

2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraveznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowa beton wg PI-B-06250 [2], klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowsasie:

- nasigkliwoscig, ponizej 5%,

- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 r

- mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporéc F150 zgodnie z norgriPN-B-06250 [2]

2.3.4.2. Cement

Cement stosowanglo betonu powinien ycementem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnoétegodne z BI-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PI-B-06712 [5].

76



Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecazajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1 [10].

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skid
powinny odpowiadéwymaganiom:

2.5.1. Beton

- nasigkliwoscig, ponizej 5%,

- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

- mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporéc F50 zgodnie z norgnPN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecazajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatacyinpa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada naley na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieggni siszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystatyaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowd& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@amirodbywad sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglinow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerol&ei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje; siv szalowaniu. Beton rdéeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa® zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicanag
zalewowy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewovy do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, a w przypadku braku takich usfalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ztkiszone do 16
cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kravwgznikobw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujessia podsypce z cementowo-piaskowej o géab8d do
5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikOw zaprawy
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprgwnalery oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy masg zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraveznikdw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykén®dadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugei i giecbokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglgrzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigdw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwianiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podima na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
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Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazéta 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;.
c) Réwnd¢ gbérnej powierzchni taw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzea 9irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchng tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanddgrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krgwnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauimika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwédch punktach nadde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchra kraweznika i przylazon tata
nie maze przekraczal cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny mugzdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatéw na miejsce wbudayani

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraggnikow zapravy,

- ew. zalanie spoin magzalewowd,
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- zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tddg pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbt@ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-EN-197-1 Cement - & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRABprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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D-08.02.01. Chodniki z ptyt betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclnigj (SST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych ciikaivych, przy budowie chodnika w pasie
drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Sadadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w Lipinach
Nowych gmina Wotomin

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem
bezpiecznikéw z ptyt betonowych chodnikowych 50XB@xrn.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowalytybetonowe przeznaczone do budowy chodnikéw.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe

Nalezy stosowa ptyty chodnikowe ptyta normalna kwadratowa (A)jesvarstwowe (1) o wymiarach 50x50
cm gatunek 1.

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie rareej nascieranie powinna méepodany w sposéb trwaty: znak
wytwoérni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniog

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Wymiar ptyty: 50x50x7 cm. Dopuszczalna odchytka vigraw 77 2 mm.

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidavptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi, mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugd¢, mm, max 20
- gebokas¢, mm, max 6

2.3.3.Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowaneghbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny &yosegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatuniiyty
nalezy ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpie&rawdzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki

2.3.4.1.Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarswych naley stosowd beton klasy B 30.

Beton uyty do produkcji ptyt chodnikowych powinien charalgzowd sie:

- nasikliwoscia, ponizej 5%,

- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-B-06250.
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Stopier mrozoodpornéci F150

Stopier wodoszczelngci W4

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy niezsizej ni ,32,5”
wg PN-EN-197-1:2002 [4].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement do zaprawy powinien bgementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtgj wymaganiom PN-B-
19701 [4].

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpwskowej
PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

- wibratorow ptytowych,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymaitasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Ptyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkongnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaain podanymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegzczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie
by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubdas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zagszczona
i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z ptyt betonowych chodnikowch

Piyty przy kravgznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna kreai znajdowata si powyzej gérnej
krawedzi kraweznika.

Jezeli chodnik znajduje siza rowem i ma pochylenie poprzeczne do rowu, gyry obrzeach wewgtrznych
nalezy uktad& w taki sposob, aby ich goérna krediz znajdowata s powyzej gérnej krawdzi obrzea, ze
wzgledu na sprawne odwodnienie, a przy obaxd zewntrznych, tak aby ich gérna krgdz znajdowata si
ponizej gornej krawdzi obrzea.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogjte naley uktada w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy udzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyaala: zapravy
cementowo-piaskoyv
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Piyty nalery ukltada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projed;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m ngleak ukladé, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Piyty

mog by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyhiktadane w odcinkach prostych¢iacych sé przy wyciu
trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aaeiych. Wielkéc tréjkatéw dostosowé nalezy do
szerokdci chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny

Szerokaé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr&6z& cm. Szeroki spoin na tukach nie powinna
by¢ wicksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na patgrubcé piyty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykeértzadania materiatéw przeznaczonych do budowy

chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1 Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i

uszkodzenia podano w tablicy 1. Pomiary diajogtgbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog

przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, dopuszczalne odchytki wymiaréw to2 mm .

Sprawdzenie &6w prostych w nariach elementow wykonujeesprzez przytéenie kgtownika do badanego

naraza i zmierzenia odchylek z doktadioy do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01

[7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych powinny

obejmowad wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiai@wpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- ofcbokasci koryta:
- 0 szerokécido 3 m:[J 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:[J 2 cm,

szerokdci koryta: (1 5 cm.
6 3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST . Dopuszczalne odctigley
grubdici podsypki nie mogprzekraczal 1 cm.
6.3.3.Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z
dokumentacj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST .
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadmalezy w nasg¢pujacy sposéb: na kale 200 rfi chodnika z
ptyt betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz sprawdziuktad
piyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwriai chodnika
Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie
powinien przekraczal,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynogz1 0,3%.

83



6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&éza pomog dwoch sznuréw naglych wzdhs
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadz&aprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach naziz 200 m bezpiecznika i zmierzenie ich szeré&iooraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betwych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z plyt betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki piaskowej,

- utozenie piyt,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie bafida pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech
geometrycznych

4. PN-EN-197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegoytku.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni

drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ThSss wymagania dotyee wykonania i odbioru
chodnikow z kostki betonowej, przy budowie chodnik@asie drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinldid.
Szosa Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w lapmNowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji:

- chodnika grubgci 6¢cm,

- chodnika grubgci 8cm,

- umocnié powierzchni skarp grulsoi 6¢cm,

wykonanych z kostki brukowej betonowej grégbio8 cm utaonych na podsypce piaskowej grébio3 cm po
zag:szczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw umocnienie bocznych kraazi chodnika, wykonane z obeaebetonowych,
potowek betonowych ptyt chodnikowych, lub innychtereaatéw.

1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza - utona bezpérednio na podizu.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe -zgodnie z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagaaogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjépl.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagiéne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod kostk brukowg nalezy stosowa piasek tamany 0.075/2 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vghigcia nie powinny przekracz&®2 mm, dla kostek

0 grubgci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor

Zastosowano kostki o grubw 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wyngsz

- nadlgdci+ 3 mm,
- naszerokéci £ 3 mm,

- nagrubéci =5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodtinzynierem.

Kolor kostki ma by zgodny z Dokumentacja Projektow

2.3.4. Wytrzymaiasé na sciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach dojrzewania zqdii kostek brukowych nie mniejszazri0 MPa.

2.3.5. Nasikliwo ¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i wyn©si
nie wigcej niz 5 %.

2.3.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
(2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zaparsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

- probka nie wykazujegknied,

- strata masy nie przekracza 5%
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- obnizenie wytrzymaléci na $ciskanie w stosunku do wytrzyma& probek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20 %.

2.3.7.Scieralnosé

Scieralnag¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie poxaimynost wiecej

niz 4 mm.

2.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisoéj niz ,32,5".

Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki banes), przy zataonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyde z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasigkliwosé i wicksz

odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinnag bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250 [9].
Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
i nie powinna zawiekazawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody naley wykonywa:

-w przypadku nowegérédita poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. éimienie, zapach, barwa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"3pkt.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwjzane z uktadaniem chodnika z kostek brukowychzyaleykona recznie. Do zagszczania podiea
i podbudowy meéna stosowé zag:szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki mamlzne lub inny spez
zag:szczajcy zaakceptowany przezayniera.

Do rozktadania podsypki nalg uzywac réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@O00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostek

Kostki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymasoi
minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw, stosowanych dkongnia chodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M"Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdeaymaganiom SST D-04.04.02. SST D-04.04.02. Podivadp
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Grubdas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zagszczona
i wyprofilowana. Na zjazdach podsypka m& fyykonana jako cementowo — piaskowa 1:4.

5.4. Ukladanie kostki brukowej
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5.4.1. Sposob uktadania kostek

Kostki przy krawgznikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna krglk znajdowata si na poziomie
gornej krawdzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnolegtego ukmia kostekgrozchgane sznurki w odlegéciach co 3-5 m.

Uktadanie nagpuje "od czofa", tzn. uktadggy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W zateosci od
geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stossigeelementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na
czesci o nietypowych wymiarach stosuje sipecjalne urgdzenia przycinage.

Do ukladania mog by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warsbstki i utazeniem jej na
przygotowanym podiau mog uktadam warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio patonej.
Zapewnia to wyszy stopi@ mechanizacji i zmniejsza naklad pracgane;.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pom¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébgamulone piaskiem na petgruba¢ kostki. W
przypadku zamulenia spoin nayestosowa drobny ostry piasek odpowiaday BN-79/B-06711 [4].

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.5. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem:ma odda do uwzytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane obrza zgodnie z warunkami olglenymi w SST D-
08.03.01.

Obrzeze maze znajdowad sie na poziomie chodnika lub 1 -2 cnvej dla zapewnienia nalgtego odwodnienia
chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

- szerokdci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowa oraz pkt. 5.3 " niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w gridlsopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgécin@ykonania z dokumentagj
projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadaalezy w nastpujacy sposéb:

Na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych Bgledja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygrubcé
podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnfci chodnika

Sprawdzenie rowriei przeprowadzanalezy fatg co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 wonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie

powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety, nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywialezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegkzi spoin

87



Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko spoin naley przeprowadzaprzez usunricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekwkoraz wypeienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika gté&k brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". p.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotoveani

- ulozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystycznarkémjakaci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
3./PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do h&toi zapraw.
5./PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zweghkt
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonatddy pomiaru cech geometrycznych.
7./PN-EN-197-1 - Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczice cementéw
powszechnegozytku
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlaMéoda do betonéw i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontfjalaosci. Losowy wybdr jednostek do  prébki.
10./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlane zome. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
11./BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlarteetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
ragow i torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikowe.
12./SST D-08.02.00 - ,Chodniki”
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycre wykonania i odbioru
chodnikowych obrzey betonowych, przy budowie chodnika w pasie dragirmej ulicy Szerokiej na odcinku
od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionéw Chiopskidhpinach Nowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepli odbiorem betonowych obrzg
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronne lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych diadnikacji.

1.4.2. Lawa -warstwa néna stizaca do umochienia obrzgoraz przenosza obcizenie obrzea na grunt.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowe- zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbl

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigiaine" pkt. 2.

2.2. Obrzera betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie maj obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [20] o wymiarach 83& cm dlugéci 75
wykonane z betonu klasy B30 gatunek 1.

2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm
diugas¢ gruba¢
Oow 75 8

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obizepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Rodzaj | Dopuszczalna odchytka mm
wymiar | Gatunek 1
u
I +8
b. h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu o fakturze z formy lub zatarjpdnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Kredzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni wktzi elementéw nie powinny przekraczaartcci
podanych w tablicy 3.

89



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Dopuszczalna wielkkdé wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukicé powierzchni krawznikéw w mm 2
ograniczajcych  powierzchnie  gorne niedopuszczalne
Szczerby ($cieralne) mm
Elementy uszkodzenia |ograniczajcych pozostate powierzchnie
betonowe krawedzi i | liczba max. 2
narazy dlugas¢ mm max. 20
gtebokas¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny I8y sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obgzeposzczegolnych typéw, rodzajow, klas i gatunkdaiery
uktada oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadekonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni gruba¢ 2.5 cm,
szerokd¢ 5 cm a diugée przektadek powinna Byminimum 5 cm wiksza nk szerokéé obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolgczone powinno byswiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych biada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadaadania w zakresie wyglu
zewretrznego. Pobor prébek partii nie gkszych nk 10000 powinien b§ przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobér probek do badania cech zetramych

Lp. Liczba partii sztuk Liczni@ prébki Liczba kwantyfikujca Liczba dyskwalifikujca
1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugn i gfgbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 m, zgodnie z
PN-80/B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldray. Sprawdzenie dtdw prostych w nar@ach elementéw wykonuje
sie przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

W razie wysipienia wtpliwosci Inzynier maze zmient sposob pobierania probek lub poszérzgkres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1 Beton do produkcji obrzg chodnikowych

Do produkcji obrzey chodnikowych betonowych nale stosowa beton klasy B 30.

Beton wyty do produkcji obrzey chodnikowych powinien charakteryzotwsic:

nasikliwoscia, poniej 5%,

mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporsa F150 zgodnie z norgriPN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.2.7.4. Woda
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Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cementowo-piaskowej najestosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawaré pytow w piasku nie mee
przekraczéa 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpiwej, powinna ki odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250 [10].

Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
i nie powinna zawiekazawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

w przypadku nowegarodta poboru wody

w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody np. g@mienie., zapachu, barwy

2.5. tawy

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa beton klasy B 20, wg PN-B-06250, ktorego sktadpitivinny
odpowiadé wymaganiom:

2.5.1 Beton

nasgkliwoscia, poniej 5%,

mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporgc F50 zgodnie z norgnPN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi min.
0.7R.

Obrzeza uktadé& nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogoine" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

5.3. tawy

tawy betonowe z oporem wykonujessiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 przy czym w odcinkach betonowych haktosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows odpowiadaicag BN-74/6771-04 [16].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowa. Przed zalaniem nalg podgrzé mas zalewow do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podldge obrzeza

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géabwarstwy 3 cm po zagzczeniu.
5.4.2. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego.
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5.4.3. Tylnasciana obrzeza

Tylna sciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskietwjrem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 1 cm i zostd wypetnione zapragvcementowo piaskoywv stosunku
1:4.

Spoiny przed zalaniem nale oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzbyé wypetnione catkowicie na pean
gtebokasc.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienaspizic sprawnd¢ sprzitu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw orae tezynniki zapewniage maliwo$¢ prowadzenia robét
zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien promka dorane kontrole wszystkich asortymentow
robét, skladajcych sé na ogéiny element.

Kontrola obejmowé& powinna zgodn& wykonywanych rob6t z dokumentacja projekiowustaleniami
zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robot" orazakresie rodzaju badatolerancji wykonania robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangigych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzngrzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a./ Zgodna¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektova.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdte 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

- dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej

- dla szerokéci tawy +- 10% szerolki projektowanej

c./ Zgodndi¢ wymiarow szeroké&ci gornej powierzchni taw z dokumentagjrojektovy. Tolerancja wymiarow
szerokdci gérnej powierzchni faw z dokumentagirojektows wynosi +- 20% szerokai projektowanej.

d./ Roéwnas¢ gornej powierzchni taw.

Rownd¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoéch punktach, na Ade 100 m tawy
trzymetrowej laty brukarskiej. Prasit pomiedzy gérrg powierzchmi fawy i przytazorng tatg nie mae
przekracza 1 cm.

e./ Stopier zag:szczenia faw.
Stopien zaggszczenia taw badany w dwdch przekrojach na kale 100 m, made wykazywa
nastpujace odchylenia:
- fawy z pospoiki lub piasku magvykazywa ledwie widocznylad urzdzenia zagszczajcego
f./ Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracza+t 2 cmna 100 m
wykonanej tawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchglemi
grubasci podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikodw nie megprzekracza+ 1 cm na kade
100 m dtugéci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg
Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie g@wynost wigcej niz = 2 cm na
kazde 100 m dlugéi obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyka catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtebokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0OWymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien iydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w $5M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbiér robot

Odbidr obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adlbmgciowego i kaicowego.

Odbiér robot powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyece podstawy platndci

Ustalenia ogélne dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za metr naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m oliezbetonowego obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat

- wykopanie koryta

- wykonanie tawy

- rozcielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzgy

- wypelnienie spoin

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczndrkémjakaci.

2./PN-06250:1999 - Beton zwykly

3./PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé&ioi zapraw.

5./PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zegkt

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych.

7./PN-EN-197-1 - Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do bétenzaprawa.

9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola j&bio Losowy wybér jednostek do prébki.

10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu.lententy nawierzchni  drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne mggania i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.
12./SST D-08.03.01 .Betonowe obtaechodnikowe”.
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D-09.00.00. ZIELEN

D-09.01.01. Zielé drogowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TSy wymagania dotycegce wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych, przy budowie chodnika w pasiegirgminnej ulicy Szerokiej na odcinku od ul.
Szosa Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w lapmNowych gmina Wotomin

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy itre&towy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagtaj wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki krzewéw i drzew wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkoig bryta ziemi z przerassaymi jg korzeniami réliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma krzewéw zgodna amafitymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych lae sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
0 wysokdaci od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyajtym przewodnikiem i uformowarkorors.
1.4.6. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanga ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5 ,0gdélne wymagania dotygze robot”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycpce materiatéw
Ogllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2 ,Matayi".
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona i pudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz
2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Nasiona traw
Zastosowa nasiona traw wyspujace w postaci gotowych mieszanek z nasiomyéh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdodadkietkowania.
2.3.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym skiadem. Nawozy haleabezpieczy
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3 ,Sprzt”.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézai¢c mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
— recznych nargdzi do uprawy gleby,
— kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki), a ponadto do pmhacji
krzewow:
— piti sekatoréw ¢cznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne”
pkt 4 ,Transport”.
4.2. Transport materialdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkieny,e nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakéei transportowanych materiatow.
4.3.Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznypbwinny spetnia wymagania podane
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w SST D-M@OO ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5 ,Wykonanie robot”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

Wymagania dotyegce wykonania rob6t zgzanych z trawnikamigsnastpuijace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 cm),

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziermalery watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do polowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamaslosci ok. 2 kg na 100 fy

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dbyvatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvisan
i stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa;

- dla trawnikbw wykonywanych darniowaniem pozHo naley przygotow& zgodnie z powsszymi
zaleceniami jak dla trawnika wysiewanego i na tekygotowanym podizu rozwirg¢ i umocowd potacie
darni przycinaic je do paadanego ksztaltu.

5.2.2. Pigdgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny esiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinnd lyykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Klicatych Polski mezna przypé¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym ezstas¢ koszenia i wysoki ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie najlaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@genia trawnika.

95



Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach
roku:

— wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy

5.3.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, wiacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsiyptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jeveli istniepce drzewa nie dzla wycinane lub przesadzane, to w SST powinng dkreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogllne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania o0g3In
pkt 6 ,Kontrola jakdci robot”.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— (gestaici zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malkggtgici wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt. 7 ,Obmiar
robot”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8 ,Odbior
robot”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogollne ustalenia dotygee podstawy pfatei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9 ,Podstawa ptatrgoi”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowigmiz urodzajnej, rocielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasxenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
3. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

UWAGI KO NCOWE

Wykaz SST zawartych w opracowaniach laamych:

BRANZA SANITARNA

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.
D-03.01.01. Przepusty betonoweeibetowe.

D-03.01.02 Przepusty z blach karbowanych.

D-06.00.00. ROBOTY WYK®ICZENIOWE.

D-06.01.01. Umocnienie skarp.

D-06.04.01. Rowy-remont i utrzymanie.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

D-01.03.04. Zabezpieczenie kablowych linii telekaniacyjnych przy przebudowie i budowie drog.
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