PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
Skala 1:50
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6 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa
15 cm - podbudowa zasadnicza
10 cm _plyty EKO 60x40x10 cm z kruszywa naturainego
3cm  podsypka piaskowa ., . .
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istn. naw. jezdni obrzeze chodnikowe 8x30 cm
- - 5cm fawa z mieszaknki kruszyw naturalnych
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5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm
20 cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
» 32 cm podioze gruntowe G1
kraweznik betonowy 15x30 kostka betonowa Holland szara 8 cm
. ~ podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
3cm Ppodsypka piaskowo-cementowa podbudowa z kamienia 15 am
tawa betonowa tamanego 0/32 po zastabilizowaniu
podkraweznikowa z betonu B10 mechanicznym
warstwa filtracyjna z piasku 10 cm
99,32
[ K\
| 99,30 10 % 99,37 1,5% 29,40
f
kraweznik prostokatny 12x24 cm
istn. naw. jezdni 3 cm_podsypka piaskowo-cementowa JEDNOSTKA ~ "PROJ BUD" Firma Projektowo-Budowlana
fawa z mieszaknki kruszyw naturainych PROJEKTOWA:  ul. Kresowa 18, 05-200 Wolomin
0,15 |, 0,50 | 2.43 L, 0,12 TEMAT: Budowie chodnika, zjazdow i pobocza w pasie drogi gminnej ulicy
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RYSUNEK: Przekroje i1 szczegoly konstrukcyjne
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