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Wolomin wrzesieh 2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z tre$cia ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizujacej Ustawe —
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888) oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy chodnika, zjazdow i pobocza w pasie drogi gminnej
ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionow
Chiopskich w Lipinach Nowych gmina Wotomin zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt:

Przewidziany niniejszym projekt budowlany budowy chodnika, zjazdow i

pobocza w pasie drogi gminnej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Szosa

Jadowska do ul. Batalionéw Chtopskich w Lipinach Nowych gmina

Wotomin.

2. Istniejace obiekty:

- slupy energetyczne
- wodociag w100 i w150 z przytaczami wody
- przytacza kanalizacji sanitarnej
- cieptociag z przylaczami
- kabel i studnia teletechniczna
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa:
- brak
4. Przewidywane =zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robodt
budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow
- wykopy w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwiazane z wykonywanie rob6t budowlano
montazowych i sktadowaniem materialow budowlanych
- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika
budowy.

7. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w
zakresie przepisow BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom -
wynikajacym z wykonywania robot szczegolnego zagrozenia zdrowia —
wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robot:

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje
oraz droge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

9. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostgpna w miejscu wyznaczonym
przez inwestora i kierownika budowy.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Projekt powstat na zlecenie Gminy Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wolomin.

2. Materialy wyjsciowe, opinie i uzgodnienia.

Projekt wykonano w oparciu 0 nastepujace materiaty:

J Umowa Nr WRG /2/ 2013

o Mapg sytuacyjno — wysokos$ciowa do celow projektowych w skali
1:500.

o Wizje lokalna i pomiary w terenie.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

o Opinia techniczna Gtownego Specjalisty dotyczaca geometrii

o Obowiazujace normy 1 przepisy

3. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej budowy

chodnika, zjazdéw i pobocza w pasie drogi gminnej ulicy Szerokiej na
odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionow Chtopskich w Lipinach
Nowych gmina Wotomin. Zaprojektowano uktad komunikacyjny pieszy,
zjazdy oraz pobocza.

4. Opis stanu istniejacego.

Ulica Szeroka jest droga gminna o nawierzchni asfaltowej szerokosci
55-6,0 m z obustronnym poboczem gruntowym. Zjazdy czg§ciowo
utwardzone.

5. Przewidywany zakres rozwiazan projektowych.
Projekt zaktada budowe chodnika, zjazdow oraz pobocza. Zjazdy od
strony dzialek prywatnych obramowane kraweznikiem prostokatnym 12x24

cm. Na potaczeniu zjazdow z nawierzchnig asfaltowa ulicy Szerokiej wtopic
kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony do glebokosci 28 cm, ustawiony
na lawie z betonu B10. Odwodnienie powierzchniowe do plyt azurowych
EKO.



6. Konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcj¢ chodnika:
- kostka betonowa grubosci 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych po zastabilizowaniu
grubo$ci 15 cm

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje zjazdow:
- kostka betonowa Holland grubosci 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
- podbudowa z kamienia tamanego po zastabilizowaniu mechanicznym
15 cm

- warstwa filtracyjna z piasku grubosci 10 cm.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukceje pobocza:
- plyty EKO 60x40x10 cm grubosci 10 cm
- podsypka piaskowa grubosci 3 cm
- podbudowa =z kamienia tamanego 0/32 po zastabilizowaniu
mechanicznym
15cm
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ uzupelnienia nawierzchni
jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Na zjazdach 1 potaczeniach krawegznik wtopi¢ do glebokosci 28 cm.
Zjazdy od strony dzialek prywatnych obramowaé krawe¢znikiem betonowym
prostokatnym 12x24cm. Chodnik obramowac obrzezem chodnikowym 8x30
cm.

Aby zapobiec osiadaniu nawierzchni, podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do
Wz >1,0.



OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu usytuowania chodnika, pobocza 1 zjazdéw na dzialce w
poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie piaskow drobnych oraz
Srednich o uktadzie warstw rownolegtym do poziomu terenu. Przyj¢to, ze
pod droga wystgpuja proste warunki gruntowe. Przyjgto grunt pod warstwa
odsaczajaca o nosnosci 0,15 Mpa. Projektowana budowa nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 Nr 463).



