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1.    DANE OGÓLNE

1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze   opracowanie   powstało   na  podstawie   zlecenia od firmy VERTIKAL,  Błażej Binienda, ul. Droga Hrabska 8 D ,  05-090 Falenty Nowe.

1.2  TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dn. 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.839);

· Mapa sytuacyjno wysokościowa działki w skali 1:500;

· Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podłoża gruntowego wykonane do niniejszego opracowania;

· Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków geotechnicznych, występujących w podłożu istniejącej ulicy Moniuszki w oparciu, o analizę udokumentowanych badań warunków gruntowo- wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności:

· wizja lokalna , wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego oraz pomiarów poziomów wody gruntowej,

· analiza wyników badań pod kątem możliwości przebudowy ulicy.

· opracowanie wniosków i zaleceń do projektowania i realizacji inwestycji.
 

2.    LOKALIZACJA I OPIS TERENU

Badane podłoże ulicy Moniuszki, znajduje się na terenie miasta Wołomin. Granicą badanego odcinka ulicy po stronie wschodniej są ogródki działkowe, a po stronie zachodniej ulica         Przyjacielska. W chwili obecnej ulica jest wyasfaltowanana na odcinku od ogródków działkowych do ul. W. Sikorskiego. Odcinek za ul. Sikorskiego jest drogą polną. Usytuowanie utworów badawczych, pokazano na mapie dokumentacyjnej na zał. nr 1.

3.    KRÓTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Na przebadanym terenie, planuje się przebudowę odcinka ulicy Moniuszki. Ulica ta przeznaczona będzie dla ruchu lekkiego i średniego.  

4.   OPIS BADAŃ

W dniu 06.06.2008 r. Firma Remma – Global, wykonała techniczne badania podłoża gruntowego na omawianej ulicy. Wykonano 4 otwory badawcze do głębokości 6,0 m p.p.t. , łącznie przewiercając 24,0 mb warstw gruntu. Wydobywane próbki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadząc jednocześnie obserwacje poziomów wody gruntowej i jej pomiary. Rozmieszczenie otworów badawczych gruntu przedstawiono na zał. nr 1.,  a  przebieg warstw, na  przekroju geotechnicznym na zał. nr 2.

Punkty wierceń wyznaczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do istniejących obiektów i zaniwelowano w  dowiązaniu do lokalnych punktu wysokościowych – studzienka telefoniczna i kanalizacyjna. Przy wyżej wymienionych pracach, korzystano z mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali  1 : 500,  dostarczonej przez Zleceniodawcę.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie określono na podstawie analizy badań własnych, wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podłożu stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych holoceńskich antropogenicznych oraz plejstoceńskich morenowych.

Holocen od powierzchni reprezentuje warstwa budowlanych ubitych nasypów mineralno-gruzowych o miąższości ca 0.3 – 1.3 m. Pod nasypami lokalnie (otw. nr 1, 4), zalega warstwa utworów plejstoceńskich, wykształconych jako pokrywowe piaski drobne i pylaste. Pod nimi a miejscami od razu pod nasypami, zalega seria morenowych glin piaszczystych na pograniczu piasku gliniastego. Pod osadami spoistymi morenowymi, zalega seria wodnolodowcowych piasków drobnych i pylastych. Wyżej wymienione osady są zaburzone glacitektonicznie i są to osady stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego.

Na terenie objętym opracowaniem, wyróżniono  1 poziom wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym. Wodę gruntową, stwierdzono w piaskach drobnych warstwy geotechnicznej III b, na głębokości ca 3.90 – 4.23 m p.p.t. tj. na rzędnych  93.11 – 93.25 m n.p.m. 

Biorąc pod uwagę,  głębokość występowania poziomu zwierciadła wody, można stwierdzić, że woda gruntowa występująca w podłożu ulicy Wesołej, nie będzie utrudniać prac budowlanych i późniejszej eksploatacji inwestycji.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych przeprowadzono ocenę warunków geotechnicznych poprzez wydzielenie warstw geotechnicznych . Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę , rodzaj i stan gruntów zgodnie z  PN - 81 / B - 03020 oraz             PN - B - 02479.

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą ,,B” tzw. korelacyjną , przyjmując jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia ,, ID ” ustalony na podstawie sondowań dynamicznych sondą lekką typu  ,, SD - 10 ” oraz  stopień plastyczności ,, IL” ustalony na podstawie badań makroskopowych.

Pozostałe wartości normowe / x / n / /  parametrów geotechnicznych dla warstw wyinterpretowano z tabel i wykresów podanych w/w normie, poprzez wykorzystanie odpowiednich zależności korelacyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe zależności , grunty pod projektowany obiekt podzielono na :

Warstwa I 
-
to pokrywowe piaski drobne i pylaste  należące do grupy ,,B’’, w stanie średniozagęszczonym, wilgotne, o stopniu zagęszczenia ID = 0.40, o dobrej zagęszczalności, o dobrej do dostatecznej przydatności jako podłoże projektowanej ulicy.





Warstwa II a
-
to morenowe gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego, mało wilgotne,    kat. ,,C’’, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności     IL = 0.25, należące do grupy C (bardzo wysadzinowe) , przydatność jako podłoże pod drogę – dostateczna do złej, o dość dobrej zagęszczalności, skurczalność, pęcznienie i sprężysta podatność – od średnich do znacznych.





Warstwa II b
-
to morenowe gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego, wilgotne,    kat. ,,C’’, w stanie plastycznym, o stopniu plastyczności  IL = 0.35, należące do grupy C (bardzo wysadzinowe) , przydatność jako podłoże pod drogę – dostateczna do złej, o dość dobrej zagęszczalności, skurczalność, pęcznienie i sprężysta podatność – od średnich do znacznych.





Warstwa II c
-
to morenowe piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej , mało wilgotne,    kat. ,,C’’, w stanie półzwartym, o stopniu plastyczności  IL = 0.00.





Warstwa III b 
-
to wodnolodowcowe piaski drobne, nawodnione, w stanie zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0.70,.





Warstwa III b 
-
to zastoiskowe pyły i Iły , mało wilgotne,    kat. ,,C’’, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności  IL = 0.10.

Nasypy mineralno-gruzowe, ze względu na duże zróżnicowanie parametrów geotechnicznych z podziału wyłączono. Są to mineralno – gruzowe z domieszką substancji organicznych.

Asfalt na ulicy jest bardzo popękany z licznymi łatami po pracach drogowych. Lokalnie, asfalt na łatach jest bardzo słabej jakości.

Według Profesora Z. Wiłuna, grunty warstwy geotechnicznej I  należą do grupy B tj. do gruntów mało wysadzinowych, o kapilarności biernej  1 – 1.3 m (grunty wątpliwe).

Według Profesora Z. Wiłuna, grunty warstw geotechnicznych II a i II b należą do grupy C tj. do gruntów wysadzinowych, o kapilarności biernej  > 1m. Są to grunty o przydatności  dostatecznej do złej, jako podłoże planowanej drogi.

Układ przestrzenny w/w warstw geotechnicznych, przedstawiono na załączonych przekrojach geotechnicznych ( zał. nr 2.), a parametry geotechniczne na zał. nr 4. ,, Legenda do przekrojów’’.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1.
Podłoże projektowanej drogi na części ulicy (otoczenie otw. nr 1. i  nr. 4.), budują nośne mineralne grunty rodzime warstwy geotechnicznych I, wykształcone jako pokrywowe piaski drobne i pylaste,  należące do grupy ,,B’’. Są to grunty w stanie średniozagęszczonym, wilgotne, o stopniu zagęszczenia   ID = 0.40, o dobrej zagęszczalności, o dobrej do dostatecznej przydatności jako podłoże projektowanej ulicy. Jednak jest bardzo cienka warstwa.




2.
Pod cienką warstwą piasków oraz częściowo od powierzchni (otoczenie otw. nr 2. i     nr. 3.), zalegają nośne mineralne grunty rodzime warstw geotechnicznych II a i II b, wykształcone jako morenowe piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej , mało wilgotne,    kat. ,,C’’, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o stopniu plastyczności IL = 0.25 – 0.35, należące do grupy C (bardzo wysadzinowe) , przydatność jako podłoże pod drogę – dostateczna do złej, o dość dobrej zagęszczalności, skurczalność, pęcznienie i sprężysta podatność – od średnich do znacznych.




3.
Na terenie objętym opracowaniem, wyróżniono  1 poziom wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym. Wodę gruntową, stwierdzono w piaskach drobnych warstwy geotechnicznej III b, na głębokości ca 3.90 – 4.23 m p.p.t. tj. na rzędnych  93.11 – 93.25 m n.p.m. 




4.
Biorąc pod uwagę,  głębokość występowania poziomu zwierciadła wody, można stwierdzić, że woda gruntowa występująca w podłożu ulicy Wesołej, nie będzie utrudniać prac budowlanych i późniejszej eksploatacji inwestycji.




5.
Według Profesora Z. Wiłuna, grunty warstwy geotechnicznej I  należą do grupy B tj. do gruntów mało wysadzinowych, o kapilarności biernej  1 – 1.3 m (grunty wątpliwe).

Według Profesora Z. Wiłuna, grunty warstw geotechnicznych II a i II b należą do grupy C tj. do gruntów wysadzinowych, o kapilarności biernej  > 1m. Są to grunty o przydatności  dostatecznej do złej, jako podłoże planowanej drogi.




6.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r (Dz. U. Nr 126, poz. 839), projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczyć należy do prostych warunków gruntowych.




7.
Parametry geotechniczne do obliczeń konstruktorskich podano w tabeli na  zał. nr 3 ,,Legenda do przekrojów”. Przy obliczeniach statycznych, uwzględniać należy wymagania normy PN - 81 / B - 03020.
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