1.CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1.1.Przedmiot projektu

 

      Przedmiotem projektu jest przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących                

      z projektowaną infrastrukturą drogową ul. Moniuszki w Wołominie

 

1.2.Podstawa opracowania projektu

 

      Podstawę opracowania projektu stanowią:-

a)   Zlecenie Urzędu Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin                                        

b)   Warunki techniczne wydane przez Telekomunikację Polską, Pion Technicznej 

Obsługi Klienta, Region Centralny, Rozwój i Gospodarka Zasobami, ul. Brzeska 24             

03-737 Warszawa

c)   Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

 

1.3.Zakres rzeczowy robót

 

      Zakres rzeczowy robót obejmuje:-

a)   Ustawienie słupów pojedynczych Żlb 7m – 2szt. 

b)   Podwieszenie kabli abonenckich napowietrznych typu XzTKMXpwn o łącznej długości 

      170,5m, km/p-0,9365 na istniejącej i nowo ustawionej podbudowie słupowej

c)   Demontaż kolizyjnych odcinków kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn o śr. do 15mm

      o łącznej długości 382,5m

d)   Demontaż kolizyjnych słupów pojedynczych Żlb 7m – 2szt.

1.4.Uzgodnienia

 

      Niniejszy projekt uzgodniono:-

a)   Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Uzgadniania Dokumentacji, ul. Powstańców 8,

      05-200 Wołomin

b)   Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsługi Klienta, Region Centralny,                    

       Rozwój i Gospodarka Zasobami, ul. Borowego 13, Warszawa

 

 

 

 

2.CZĘŚĆ TECHNICZNA

 

2.1.Uwagi ogólne

 

      W trakcie realizacji całości zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

      infrastruktury drogowej ul. Moniuszki w Wołominie zaszła konieczność przebudowy urządzeń 

      telekomunikacyjnych kolidujących z tą infrastrukturą. W związku z tym na podstawie warunków 

      technicznych wydanych przez właściciela urządzeń tj. Telekomunikację Polską w celu 

      usunięcia kolizji zaprojektowano nowy odcinek linii napowietrznej z zastosowaniem słupów

      pojedynczych Żlb 7m oraz kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn. Ze względu na dużą ilość 

      istniejących kabli napowietrznych na kolizyjnym odcinku linii zaprojektowano zamiennie kable

      typu XzTKMXpwn tak aby na każdym przelocie nowo wybudowanej linii wisiał tylko jeden 

      kabel. Nowe odcinki kabli w relacji nowy słup Żlb 7m – budynki użytkowników usług TP

      zakończyć w istniejących puszkach hermetycznych na budynkach.

2.2.Wykaz kabli projektowanych

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      XzTKMXpwn 5x4x0,5 ……………………………………..…....…......... 28,0m, km/p-0,2800

      XzTKMXpwn 7x2x0,5 ......................................................................... 40,0m, km/p-0,2800

      XzTKMXpwn 5x2x0,5 ......................................................................... 34,5m, km/p-0,1725

      XzTKMXpwn 3x2x0,5 ......................................................................... 68,0m, km/p-0,2040

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Razem                                                                                                170,5m, km/p-0,9365

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.Wykaz materiałów podstawowych

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Słup pojedynczy Żlb 7m ..................................................…............................………. 2szt.

      Puszka hermetyczna .................................................................................................. 2szt.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2.4.Wykaz materiałów do demontażu

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Słup pojedynczy Żlb 7m …………………..…………..............................………………. 2szt.

      Puszka hermetyczna ................................................................................................... 2szt.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.5.Przedmiar robót

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      -Ustawienie słupów pojedynczych Żlb 7m .................................................................. 2szt.

      -Montaż puszek hermetycznych na słupach pojedynczych Żlb 7m ............................ 2szt.

      -Podwieszenie kabla typu XzTKMXpwn o śr. do 15mm

       na podbudowie słupowej(Żlb 7m) ......................................................................... 170,5m

      -Wykonanie połączeń par kabli ............................................................................. ...15 par
      -Demontaż kabli typu XzTKMXpwn o śr. do 15mm z kolizyjnej

       podbudowy słupowej ............................................................................................ 382,5m

      -Demontaż słupów pojedynczych Żlb 7m .................................................................. 2szt. 

      -Demontaż puszek hermetycznych ze słupów pojedynczych Żlb 7m ........................ 2szt.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.6.Zalecenia dla wykonawcy

 

      Roboty prowadzić zgodnie z normą ZN-96/TP S.A-027 pt. „Telekomunikacyjne sieci 

      kablowe. Linie kablowe o żyłach metalowych”. Po wykonaniu zadania należy sporządzić 

      dokumentację projektową powykonawczą, którą razem z powykonawczą inwentaryzacją

      geodezyjną należy przedstawić komisji powołanej do odbioru robót.
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