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dotyczy: warunkow techfiBZfych nawykonanie.n/w.inwestycjtw Wotominie:
o odwodnienie ul. Moniuszki na odcinku 6d af: ‘AsnyKa do dz. ew. nr 148/18,
« odwodnienie ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daszyriskiego i od
ul. Sikorskiego do dz. ew. nr 66,
« budowy sieci wodociagowej w ul. Marianskiej.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie ponizej przedkiada warunki
techniczne na odwodnienie ul. Moniuszki i ul. Broniewskiego oraz budowy sieci wodociagowej
w ul. Marianiskiej w Wotominie.

L Sieé kanalizacji deszczowej

e w ul. Moniuszki wybudowaé kanat deszczowy przewodem @ 300 PVC, Lca=70,0 mb, i=3%ec
od projektowanej kanalizacji deszczowej @600 w ul. Asnyka do wysokosci dziatki ew. nr
148/18,

« w ul. Broniewskiego wybudowaé kanat deszczowy @300 PVC, Lca=70,0 mb, i=2%o (ze
spadkiem w kierunku ul. Daszyriskiego) od projektowanej studni kanalizacji deszczowej
(na wysokosci posesji Nr 1) w kierunku ul. Mickiewicza,

e w ul. Broniewskiego, od projektowanego kanalu deszczowego @ 400 w ul. Sikorskiego,
wybudowa¢ kanat deszczowy przewodem @ 300, Lca=90,0 mb i=2,5%0 do wysokosci dziatki
ew. nr 66.

Wody deszczowe z wiw ulic odprowadzi¢ poprzez wpusty uliczne z osadnikiem @ 500 betonowym
i przytacza kanalizacji deszczowej @ 200. Przylacza wigczy¢ do projektowanych studni na kanalizacji
deszczowej. Studnie na kanalizacji deszczowej @ 300 zaprojektowad z kregow betonowych @ 1,2 m.

Oplata za odprowadzanie wod deszczowych 2z powierzchni  utwardzonych - wediug
obowigzujacych przepisow oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego
odprowadzania $ciekow na obszarze gminy Wotomin.

i Sieé wodociaggowa

e w ul. Mariainskiej wybudowa¢ wodociag przewodem @ 110 PE, Lca=230,0 mb od
istniejacego wodociagu @ 250 zeliwo w ul. Sikorskiego do istniejacego wodociagu 2150 w ul.
Wileriskiej. Uzbrojenie projektowanego wodociagu: zasuwy @ 100 kotnierzowe i hydranty
p.poz. @ 80 podziemne.

Na powyzsze nalezy:

- Trase sieci wodociggowej oraz sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg wpustow
deszczowych uzgodni¢ w Powiatowym Wydziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wotomin
ul. Powstancéw 8.

- Opracowaé projekt sieci oddzielnie na sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji deszczowej (osoba
posiadajgca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢
w Przedsiebiorstwie Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wotomin ul. Graniczna 1.

- Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia
uzgodni¢ z odpowiednimi organami.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wotomin,
zarejestrowane pod numerem KRS 0000002980 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Kapitat zakladowy w wysokosci 42 000 000,00 zt.
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- Przed przystapieniem do rob6t uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczek robot w PWIK
Sp. z 0.0. w Wotominie.
- Warunki uzgodnienia traca wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Uwaga:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul.
Daszyhskiego) i w ul. Asnyka przewidziana jest w latach 2008-2009 w ramach realizacji projektu pt.
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Wotomin- Kobytka® przy
wspéludziale srodkéw z Funduszu Spojnosci UE.

Sporzadzit: Michat Sawicki




