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OPIS TECHNICZNY
1. OBIEKT

Kanalizacja deszczowa wraz z prgogami dla Miasta Wotomin — ul. Moniuszki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

* Umowa z Inwestorem .
* Mapa sytuacyjno—wysokoiowa aktualizowana w skali 1:500
* Warunki techniczne L. dz. DT/211/02/08

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczycislkanalizacji deszczowej wraz z
przylaczami dla Miasta Wotomin — ul. Moniuszki.
Zakres opracowania obejmuje:

* wykonanie sieci i przyczy kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ulioniuszki w
Wotominie.

Opracowanie ma na celu wyznaczenie tras pimjenych przewodow, okékenie srednic,
materiatéw, spadkéw i zagdien projektowanych kanatéw i przewodow, podanie watwmk
wykonania i montau w/w sieci wraz z towarzysezymi im obiektami tj. studzienkami
kanalizacyjnymi, wpustami deszczowymi, p&z&mi przez przeszkody.

4, DANE TECHNICZNE.

4.1. Kanalizacja deszczowa :
- kolektor @315 71,0 mb
- przyhcza@ 200 50,0 mb

Razem: 121,0 mb
- wpusty deszczowe betonowié00 - 12 szt.
- studzienki kanalizacyjne betonowe 200 - 3szt,

5. LOKALIZACJA

Wotomin to miasto w wojewddztwie mazowieckim, riglelo aglomeracji warszawskiej, a
potozony jest 20 km od centrum Warszawy. Miasto pofe jest na Rowninie Wotoriskiej, ktora
jest czscia Niziny Mazowieckiej. Przez miasto przeptywa rzékearna. Gmina Wotomin graniczy z
gminami: Kobytka, Radzymin, Klembow, Rei¢tne oraz Zielonka.
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Teren obgty opracowaniem obecnie nie posiada systemu odplzavea sciekdw
deszczowych. Wzgltly ochrony srodowiska, powoduaj koniecznéé pilnej realizacji inwestycji
budowy kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

6.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE .

Teren projektowanej ulicy Moniuszki, pafany jest w potudniowo — wschodniejedei miasta
Wotomin. Zabudowa ma charakter liniowy obustronkgnfiguracja terenu unmiwia grawitacyjne
odprowadzeniéciekOw deszczowych z vigj wymienionej ulicy.

Kanat deszczowe ¢dzie zlokalizowany w aigu projektowanej ulicy. Kolektor i przytza
kanalizacji deszczowej w¢zone leda do zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych.

6.2.1. WYTYCZENIE TRAS KANALOW

Do prac ziemnych natg przystpi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanychakam
przez uprawnionego geogetgodnie z planem sytuacyjno-wysékmwym sieci i PN-83/8836-02.

6.2.2.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Teren przez ktéry prowadzonadzie si€ kanalizacji deszczowej umldwia zastosowanie do
wykonywanie wykopow spetu mechanicznego. Dotyczy to robot wykonywanychliwyuMoniuszki.
Recznego wykonywania wykopdw wymagdeda prace zwizane ze zbkeniami do uzbrojenia
podziemnego. Zaktadaesprowadzenie praccznie przy budowie kolektoréw w 10% w stosunku do
catasci wykonywanych prac ziemnych. W ulicach w ktorybhada prowadzone prace wygtuja
nastpujace uzbrojenie podziemne: &i&analizacji sanitarnej, siewodochgowa, Sié energetyczna,
siet teletechniczna. Przed przysteniem do prowadzenia robot écieli poszczegdolnych rodzajow
uzbrojenia nalgy powiadomé.

Projektuje s wykopy z petnym zabezpieczeniem wykonywane w gasagg utwardzonych

(jezdnia asfaltowa i kostka brukowa) .

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw zostanie wyisigy na sktadowisko odpadow.

Deskowania wykopéw wykonywazgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach 50-cio metrcw
Wykonana obudowa wykopu powinnacbgdebrana wpisem do dziennika budowy przez inspakto
nadzoru.

Wykonywanie rob6t w pasie drogowym wymaga petnegbezpieczenia wykopu oraz zapewnienia
srodkow ostranosci ze wzgédu na koniecznid prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdéw.
Teren rob6t naley odpowiednio oznacZyoraz zabezpieczyprzed ruchem ulicznym przez ustawienie
wzdtuz ich krawedzi barierek ochronnych z tabliczkami o ste " UWAGA!!! GL EBOKIE
WYKOPY". Wykopy od zmierzchu déwitu powinny by oswietlone. Naley zastosowa takze
odpowiedni ilos¢ mostkdéw dla pieszych zapewnieych bezpieczne dajia do poszczegolnych
posesiji.

Szerokd¢ wykopu powinna zapewéiodlegtagé pomigdzy sciam obudowy a zewgtrzna srednic rury
min. 30 cm.

Dno wykopu powinno bywyréwnane i stabilne dla utenia 30 cm podsypki z piasku.
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Do prac ziemnych natg przyshpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionegodgt

zgodnie z planem sytuacyjno-wysgékmwym.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nalezawiadomé wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto naley:

» prace prowadzipod nadzorem technicznym,

* przefcia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpiéd&itgdkami a caty wykop ogrodzcelem
uniknecia wypadkdw przez osoby postronne,

 Rozporadzeniem w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t buldme-montaowych / Dz.U.
47/03 poz. 101 z dnia 06.02.2003 r/.

* przed przysipieniem do robot naky zapozné sic z dokumentagjoraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéwstavionych w uzgodnieniach ustadizczegoty
oznakowania, zabezpieczenia i termin prowaidzrob6t drogowych.

Przygotowanie podi@ pod montakanatow.

Projektowan sie¢ kanalizacji deszczowe] nale uklad& na uprzednio przygotowanym
podtazu. W tym celu nalgy wykop pogebi¢ o 15 cm poridej projektowanej radnej dna kanatu i
wypeinic w-wa piasku o grub. 30 cm, ze spadkiem przewidzianynprojekcie. Podige naley
wyprofilowaé tak, aby kgt podparcia kanatu wynosit 90°.

Odwodnienie wykopow.

Na podstawie przeprowadzonych uzyskanych infojimaie przewiduje si konieczneéc¢
odwodnienia wykopu. W przypadku konieczaiowykop naley odwodné przy pomocy pompy
spalinowej o wydajnai 50 m3/h. W trakcie odwadniania wykopu rglerowadzé dziennik czasu
pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadaavestorskiego.

Zasypywanie wykopow.

Po zakaczeniu prac mont@wych przewody zasypywargcznie cienk w-wa ochronm piasku o
grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokdéw, na calkjgcsci, pozostawigic miejsca peaiczen
przewodOw nie zasypane do czasu przeprowadzenlay gzczelnéci kanatu. Obsypk przewodu
nalezy wykonywa warstwowo ze starannym zggczaniem poszczegolnych warstw,da uzyskania,
po zagszczeniu , w-wy grubiai 30 cm ponad wierzch rury.

Ponad w-wi ochronma wykop zasypywéa gruntem rodzimym pozostatym z wykopu, pozbawionym
kamieni i gtazbw z réwnomiernym zgggczeniem warstwami o grub. 20 cm do agsiccia
powierzchni terenu.

Grunt wywany do zasypywania przewoddéw kanalizacyjnych paavi spetnid ponadto warunki:

* nie mog@ wyskpowa w nim czastki powyej 20 mm,

* nie mae zawierd ostrych kamieni ani gruzu ,

* stopier zagiszczenia gruntu wg Proctora winien wyrgo86 ° dla przewodu ufimnego w pasie
drogowym a dla pozostatych terenéw 85 °.

Rownolegle z prowadzeniem zasypki wykopu maleozbierd deskowanie wykopu. Po zaktzeniu
robét, podbudow i jej nawierzchnie nalg przywréct do stanu pierwotnego, poprzedgago
rozpoczcie robot.
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Ocieplenie.

W miejscach w ktorych projektowana sianalizacyjna prowadzona jest pasey gicbokasci
przemarzania gruntu - 1,2 m.p.p.t. zaprojektowariepdenie kanatu matClimaflex o grubéci 5 mm.

Roboty montaowe.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji desmez] z rur i ksztaltek PVC , klasy "S" o
srednicach zewgtrznych, @315 mm{1200mm. Do budowy wszystkich kanatow zlokalizowanyeh
pasach jezdnych nalg zastosowarury klasy "S". Rury i ksztaltki naky ze soh taczy¢ kielichowo za
pomoa uszczelek gumowych.
tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku naleykona przy wykorzystaniu dopuszczalnych
zmian kierunkéw w miejscach pakze kielichowych.

Roboty montaowe naley prowadz¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi
Robo6t Budowlano-Montaowych " t. Il " Instalacje sanitarne i przemystowefaz wytycznymi
producenta rur.

6.3. SZCZEGOLY PRZYHTYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
6.3.1. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki betonowe o DN 1200 nansieci kanalizacji deszczowej zgodnie

z PN-EN 1917:2004. W skitad studzienki wchgdmstpujace elementy: kigi betonowe, pidcien

odchzajacy, wiaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci ngtewykona zgodnie z PN-EN-

124;2000 dla klasy obgienia D 400. Posadowienie studzienek na uprzedaggptowanej podsypce

zgodnie z wytycznymi monta podanymi przez producenta. Wszystkie studzienfomywane w

pasie drogowym powinny Byprzystosowane do przenoszenia ab&i statycznych i dynamicznych

pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa D 400. W tym celwipoy posiada by¢ wykonane w tzw.
typie przejazdowym i posiadapiericien odchzajacy przystosowany do przenoszenia abei
charakterystycznych dla grupy 4, ktéry ngleamontowa zgodnie z wytycznymi producenta danego
systemu np.Wawin , Mabo Turlen itp.

Nalezy zastosowanastpujace elementy :

- cze$¢ denmy w ktorej naley wyprofilowat kinete oraz wykona otwory osrednicy nominalnejd 200
mm i o $rednicy nominalnej1300 mm wyposzone w uszczelki ( doktadnsrednic otworow
nalezy poda& uwzgkdniajac srednie zewretrzng stosowanych rur kanalizacyjnych a ichsdov
zaleznosci od profilu podiinego i planu sytuacyjno — wysalabowego) - EU 1200,

- krag pdsredni osrednicy 1200 mm i wysokoi 500 mm - EU 1200/500,

- pokrywa osrednicy 1200 i wysoki 200 mm wyposanej we wiazzeliwny o srednicy 600 mm
typu ckzkiego przejazdowego- EU 1200 ,

- stopnie ztazowe osadzone fabrycznie , mocowanenkujgo w dwoéch rgdach w odlegtéci
pionowej 250 mm oraz osi stopni 275 mm zgodnie z6BNH-74086.

Poszczegodlne elementy studiizy¢ ze sol przy pomocy uszczelek gumowych.

Przy sktadaniu zamowienia najeokresli¢ wzajemne usytuowanie otwordw i igrednice.

Producentem w/w studni jest Ekol - Unikon - ZakRdkfabrykacji Betonowej ; 93-430 t6d ul.

Demokratyczna 89/93 tel. 0-42/681-62-81. Dopuszsigazastosowanie innej studni spelng)

zatazenia projektowe.

Studnie naley posadowé zgodnie z PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.
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6.3.2. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowe jako studzieekomowe z osadnikami o pojenico115
dm®. Sklada sj ona z naspujacych elementéw: element denny z osadnikietmenlnicy 1500 mm,
kregbw betonowych[1500, pietcienia odcizajacego [011120x120mm, pidcienia dystansowego
[0920x250mm, whazuzeliwnym z kratl, piescieni szczelnych dla rury PVCI200mm, kréca
wylotowego osrednicy 1200 mm. Jako wiazeliwny z kratly nalezy stosowé pokrywy prostoktne
typu T 50 prod. Mabo Turlen lub inne spetacg wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000.
Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w pasie owggo powinny by przystosowane do
przenoszenia obgien statycznych i dynamicznych pochadygch od ruchu pojazdéw - klasa D 400 .

W tym celu powinny posiaday¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadpiercien
odciazajacy przystosowany do przenoszenia abei charakterystycznych dla grupy 4, ktory rigle
zamontowa zgodnie z wytycznymi producenta danego systemugiKbetonowe posadowina
prefabrykowanej podstawie betonow#920x150 mm. Kggi betonowe wpustéw ulicznych mustay¢
szczelnie paiczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub udekzelastycznych i zaprawy
cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wragstawieniem jego elementéw przedstawiono
ponie;j.

Wopusty uliczne maja zastosowanie jako przygcza w systemach kanalizacji deszczowe.
Odpowiednia wysokasé wpustu uzyskujemy dobierapc elementy pdrednie produkowane w 4
wysokasciach: 1000, 750, 500, 250.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynost co najmniej 0,5m.

E nr. art. wymiary: srednica x wysok& [mm] waga [kg/szt.]

T = 3080 Podstawa betonowa @920x150 180
pod wpust uliczny 340x480
| | 3081 Podstawa betonowa @920x150 168
' L pod wpust uliczny gizki @460
3082 Pierscien dystansowy @920x250 180
3083 Pierscien odchzajacy @1120x120 224
3084 Krag betonowy @500x1000 349
3085 Krag betonowy @500x750 262
3086 Krag betonowy @500x500 175
3087 Krag betonowy @500x250 87
3088 Element denny @500x1500 587
3089 Element denny @500x1000 416
3095 Piercienie szczelne UNI dla rury
PVC @200
3096 Wiercenie otworu od @100-315
3097 Uszczelka LKS na wiercony otwor

6.4. UWAGI KONCOWE
6.4.1. PROBA SZCZELNGSCI

Kanat przygotowany do proby szczedoobpowinien by zastabilizowany poprzez wykonanie
obsypki piaskiem do wysokoi 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwow@azostawieniem
pofaczehr rur i pohczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowagrdle szczelnéci kanatu
grawitacyjnego na eksfiltragcjnapetniagc kanat od dotu ze studzienki patmej najniej na badanym
odcinku. Wod nalezy doprowadzé powoli z otwartego zbiornika. Rurag z PVC poddaje siprobie
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cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powiniemogté& napetniony wod przez 1 godz. Na
ztaczach kielichowych nie powinny ukazywaic krople wody. Kanat uwe skt za szczelny jeeli
ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynoskagj niz 0,02 dni /m? powierzchni rury. W
przypadku nieszczeldoi zlacze naley wymien a préke powtorzy. Przy wykonywaniu préb
szczelnéci przestrzeganorm PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Apl.Tempeeazewrtrzna
podczas préby nie me by nizsza ni +1°C.

7.0. UWAGI | ZALECENIA

Przed przyapieniem do budowy natg zapozné sk z dokumentagjprojektows. Ewentualne
zapytania lub wyjgmienia odnosge s¢ do projektu udzielanegtla w ramach nadzoru
autorskiego.

Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu kolizji znymi sieciami nalgy powiadomé:

- Inwestora

- projektanta

- wtasdciciela sieci, z ktGr wystipita kolizja.
Przy tyczeniu i wykonywaniu kanalizacji najebezwzgtdnie przestrzegauwag i zalece wiascicieli
sieci oraz wicicieli nieruchoméci, przez ktére prowadzonedy kolektory.
Uwagi i zalecenia ww. zawiera:

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Zakcznik do PW — UZGODNIENIA.

8.0. WYTYCZNE TECHNICZNE ODNGNIE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Prace budowlane dotycwykonania sieci kanalizacji deszczowej. Gataobot naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonanig@dbioru Robét Budowlano -
Montazowych” czs$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

W czasie wykonywania robot technicznemu odividrpodlegay nastpujace fazy robét:

- wykonanie dna wykopéw,

- monta przewodéw ,

- wykonanie zasypki wykopow.

Przed przyspieniem do zasypywania wanego przewodu powinien &yprzeprowadzony odbior
z ramienia Inwestora w obedoo kierownika budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu:

* rzednych dna przewodow i studzienek

» szczelnéci polczer odcinkdw przewodow,

* uzycia wigciwych materiatow,

» prawidiowego wykonania obiektow na sieci itp.

W czasie odbioru robot budowlanych aglesprawdzt zgodndéé wykonania z
dokumentag projektowo-kosztorysoav
Odbiér kacowy naley przeprowadzi sprawdzajc zgodnéé wykonania z projektem, oraz
nizej podanymi warunkami technicznymi . Niedopushoz g odstpstwa od projektu w
zakresie :
e usytuowania wysokmiowego obiektu oraz ¢dnych posadowienia kanatdw.
e zgodnad¢ wykonania z dokumentacjtechnicza,
e stosowanych materiatow,
* poditaza, obsypki,
» szczelnéci przewodow.
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Wszystkie prace zwrane z budowprojektowanej sieci kanalizacyjnej najgprowadz¢
zgodnie z :

* PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane .Posadowienmpbigednie budowli.

* PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane.

« BN-65/883602 - Wykopy otwarte pod przewody wodgowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

 BN-83/883602 - Przewody podziemne. Roboty zierivigmagania i badania przy
odbiorze.

* PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych doegytania ptynow.

* PN-EN 752:2008 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne . Definicje.

* PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowseronu niezbrojnego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowyniélbetowe.

* PN-B-10735:1992 - Przewody kanalizacyjne. Wymagahedania przy
odbiorze.

* PN-B-1610:2002 - Przewody kanalizacyjne. Wymagabedania przy
odbiorze.

 PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne .Wymaganizy projektowaniu.

* PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie , kontrola jas@."

9.0 WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Projektowana kanalizacja deszczowa przyczyni do utrzymania wkciwych warunkow
sanitarnych w w/w ulicach w Wotominie. Tym samyrubie miata korzystny wptyw ngrodowisko
naturalne.

10.0 INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:
budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa przytaczy deszczowych wraz z wpustami
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- droga - ul. Moniuszki w Wotominie,

- budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne;
- istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- sieci podziemne zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu,

- sieci podziemne niezinwentaryzowane, mogace wystepowac w rejonie prowadzonych robét ,
- ruch $rodkéw transportowych w ulicy Moniuszki w Wotominie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy bedq wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
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- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie wykonawczym,

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe,
bhp, ochrony interesbw o0séb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegbtowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz

Opracowat :

mgr in.  RodrykSwierczok

12.0 SPIS RYSUNKOW

rys. 1 Orientacja 1:100000
rys. 2.1 — 2.2 Projekt zagospodarowania terenu Mahiuszki 1:500
rys. 3 Profil podtuny kanalizacji deszczowej z pragzami —

ul. Moniuszki 1:100/500
rys. 4 Schemat studzienki betonowE}200mm 1:25
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