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A. INFORMACJE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Moniuszki znajdujacej sie w

Wotominie.

Inwestor

Inwestorem jest Urzad Miasta Wotomin; ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

Jednostka projektuj aca

Projekt zostat wykonany przez konsorcjum firm:
« Lider - Bltazej Binienda VERTIKAL, ul. Droga Hrabska 8d, 05-090 Falenty Nowe
« INZDROG s.c. ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudzigdz

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta Wotomin, a

liderem konsorcjum — firma Btazej Binienda VERTIKAL.

Wytyczne i wymagania inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem, Zarzadcg drogi oraz zaktadami branzowymi znajdujg
sie w rozdziale ZALACZNIKI.

Mapy do celéw projektowych

Podktad mapowy w skali 1:500 wykonany na podstawie mapy zasadniczej Miasta

Wotomin.

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie 4
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Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Na terenie objetym opracowaniem wyrdzniono jeden poziom wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym, ktére nawiercone zostato na gtebokosci 3,90- 4,23 m p.p.t. Na
podstawie badan stwierdzono, ze woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac
budowlanych oraz pézniejszej eksploatacji inwestycji. Podtoze projektowanej drogi
buduje cienka warstwa nosnych mineralnych gruntéw rodzimych nalezacych do grupy B
(piaski drobne i pylaste). Ponizej zalegajg nosne mineralne grunty rodzime nalezgce do
grupy C- bardzo wysadzinowe (piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej).

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Obowi gzujace przepisy w zakresie projektowania inwestyciji

- umowa zawarta pomiedzy wykonawcg projektu i Inwestorem,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawa ‘Prawo o ruchu drogowym,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania dla Miasta Waotomin,

- normy i wytyczne branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie —

Dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r.
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B. CZESC TECHNICZNA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie, o diugosci
407,31m. Ulica stanowi tgcznik pomiedzy ulicg Daszynskiego a ulicg Sikorskiego oraz

przebiega dalej az do dziatki nr 148/18.

Budowa w swoim zakresie obejmuje:
rozbiérke odcinka chodnika z ptyt betonowych,
rozbiorke odcinka jezdni o nawierzchni asfaltowej,
rozbiérke zjazdéw o nawierzchni asfaltowej,
budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
wykonanie chodnikéw z kostki,

budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych z kostki,

aaoaoaoaaaaa

wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki.

2. Opis stanu istniej acego

2.1 Opis istniej gcego uktadu komunikacyjnego

Odcinek ulicy objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w miescie Wotomin. Ulica
w zakresie objetym opracowaniem stanowi tgcznik pomiedzy ulica Daszynskiego a ulicg
Sikorskiego oraz przebiega dalej az do dziatki nr 148/18. Od ul. Daszynskiego do ul.
Sikorskiego posiada nawierzchnie asfaltowg o statej szerokosci 6m, natomiast do konca ulicy
tj. do dziatki nr 148/18 nawierzchnie ziemna. Wzdtuz ulicy od ul. Daszynskiego do ul.
Sikorskiego wystepuje obustronny chodnik z ptyt betonowych, na pozostatym odcinku brak
jest urzadzonych ciagéw pieszych.
Jezdnia asfaltowa obramowana jest z obu stron kraweznikami. Ulica przebiega wzdtuz
zabudow jednorodzinnych i wielorodzinnych z wytyczonymi zjazdami. Role odwodnienia

korpusu drogi petnig studnie kanalizacyjne.
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W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie:
podziemne:

» wodocigg;

» kable energetyczne i telekomunikacyjne;

» sie¢ kanalizaciji;

* gazociag;

» siec cieptownicza.
naziemne:

» telekomunikacja;

* energetyka.
2.2. Dane ruchowe
Do obliczen konstrukcji przyjeto obcigzenie ruchem nawierzchni — KR2.
2.3. Charakterystyka istniej acej zieleni
W pasie drogowym wystepuje 7 drzew kolidujacych z projektowang przebudowg

(tabela).
Drzewa kolidujace z projektowang przebudowg przeznaczone sg do usuniecia.

Lp. | Nazwa polska Nazwa tatgka Pieg¢nica (na wys. 1,3m)
[cm]
1 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 43
2 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 34
3 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 30
4 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 27
5 Klon zwyczajny Acer platanoides 22
6 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 49
7 Kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 43

3. Rozwi gzania projektowe

3.1. Zestawienie powierzchni zabudowy
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Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi 4646m2 w

tym:

projektowana jezdnia

projektowany chodnik

projektowana $ciezka rowerowa

projektowane zjazdy

projektowana zielen

projektowany Sciek przykraweznikowy

Droga w planie

ul. Moniuszki
1. prosta - L=189,85m
2. prosta - L=32,63m
3. prosta - L=6,54m
4., prosta - L=92,74m
5. prosta - L=6,11m
6. prosta - L=79,44m

Na ulicy Moniuszki projektuje sie jezdnie szerokosci

Uksztattowanie wysoko sciowe

ul. Moniuszki

1. prosta - L=18,29m
2. prosta - L=24,57m
3. prosta - L=25,54m
4. prosta - L=28,46m
5. prosta - L=32,83m
6. prosta - L=27,17m
7. prosta - L=31,97m
8. prosta - L=16,50m
9. prosta - L=17,14m
10. prosta - L=6,54m

— 2398m?2
— 1568m?2
— 33m?

— 298m2
— 124m?
— 225m?

6,0 m o spadku daszkowym 2%.

i=-0,30%
i=0,30%
i=-0,48%
i=0,30%
i=-0,30%
i=0,31%
i=-0,30%
i=0,79%
i=-0,30%
i=0,04%
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11. prosta - L=26,49m i=0,30%

12. prosta - L=66,25m i=-0,30%

13. prosta - L=6,11m i=0,93%

14. prosta - L=41,42m i=0,30%

15. prosta - L=20,06m i=-0,33%

16. prosta - L=17,96m i=0,30%
3.4. Konstrukcje projektowe

Jezdnia ul. Moniuszki:

* w-wa scieralna BA0/12,8mm gr. 5cm,
» podbudowa zasadnicza BAO/16mm gr. 9cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie gr. 20cm,

» w-wa ulepszonego podioza-grunt stab. cem. z wytwdrni o Rm=2,5MPa gr. 21cm.

Chodnik:
» kostka betonowa- szara- gr. 6¢cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

» warstwa odsaczajgca z piasku gr.10cm.

Scie zka rowerowa:

» kostka betonowa bezfazowa- czerwona- gr. 6¢cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

» warstwa odsgczajgca z piasku- gr.10cm.

Zjazdy indywidualne:

» kostka betonowa- czarna- gr. 8cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
» podbudowa zasadnicza —kruszywo tamane stab. mech. gr.15cm,

* w-wa ulepszonego podioza-grunt stab. cem. z wytwoérni o Rm=2,5MPa gr. 15 cm.
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3.5. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo do $ciekdw z kostki
betonowej po obu stronach jezdni, a nastepnie projektowanymi oraz istniejgcymi
wpustami ulicznymi do kanalizacji deszczowej (projektowanej badz istniejacej zaleznie

od odcinka drogi).

3.6. Roboty wyko Aczeniowe

Miejsca przeznaczone pod zielen nalezy splantowa¢, zahumusowaé i obsiac

trawa.

4, Wplyw inwestycji na  srodowisko

Planowana przebudowa ulicy Moniuszki nalezy do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérej wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Poprawienie ptynnosci ruchu oraz
nowa nawierzchnia ogranicza negatywne oddzialywania ruchu na srodowisko.
Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimalizowane poprzez wiasciwg
organizacje ruchu na czas prowadzenia robét oraz ograniczenie do niezbednego minimum

czasu budowy.

5. Obliczenie robaét ziemnych

Roboty ziemne w sasiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego bedg wykonywane
recznie, po uprzednim zgtoszeniu robot wkascicielom mediow.
Grunt z wykopow nalezy wywiez¢é na odklad. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu

dowiezionego z dokopu.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Ul. Moniuszki
Pow. przekroju Pow. $rednia odl. miedzy Objetosc Obj.do Nadmiar obj.na odc.
Kilometraz [|Wykop(-) | Nasyp(+) | Wykop(-) | Nasyp(+) przekrojami Wykop(-) | Nasyp(+) ur?i/g:clla Wykop(-) | Nasyp(+
m? mb m®
0+000.000 4,62 0,19
4,59 0,19 26,00 119 5 - 119 5
0+026.000 4,55 0,19
4,37 0,19 22,00 96 4 - 96 4
0+048.000 4,19 0,19
4,39 0,19 23,00 101 4 - 101 4
0+071.000 4,58 0,19
4,09 0,26 31,00 127 8 - 127 8
0+102.000 3,60 0,33
3,68 0,26 23,00 85 6 - 85 6
0+125.000 3,75 0,18
3,61 0,24 28,00 101 7 - 101 7
0+153.000 3,47 0,30
3,71 0,28 22,00 82 6 - 82 6
0+175.000 3,95 0,26
4,09 0,23 14,85 61 3 - 61 3
0+189.851 4,23 0,19
3,84 0,30 11,65 45 3 - 45 3
0+201.500 3,44 0,41
3,46 0,35 49,50 171 17 - 171 17
0+251.000 3,47 0,29
3,95 0,24 26,20 103 6 - 103 6
0+277.200 4,43 0,19
4,50 0,19 24,30 109 5 - 109 5
0+301.500 4,57 0,19
4,25 0,28 49,50 210 14 - 210 14
0+351.000 3,93 0,37
3,86 0,28 20,50 79 6 - 79 6
0+371.500 3,79 0,19
4,86 0,19 28,50 138 5 - 138 5
0+400.000 5,92 0,19
2,96 0,10 0,00 0 0 - 0 0
1627 100 - 1627 100
Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie 11
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6. Zalecenia wykonawcze
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy u zarzadcy drogi uzyskac
prawomocng zgode na zajecie pasa drogowego. Przyjete rozwigzania projektowe moga
by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem
zobowigzan wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego oraz praw oséb trzecich.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych istniejace punkty poligonowe zostang
zabezpieczone pretami stalowymi oraz zafoliowaniem.

Wykonawca robét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikéw biorgcych
udziat w procesie budowlanym z obowigzujacymi zasadami bhp oraz egzekwowac¢ ich
przestrzeganie.

7. Przedmiar robét
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr sp_ecyflkacp Opis robét Jednostkp  B6
techniczne
1 D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy punktéw wysokéciowyck
s [DboloLo1 ul. Moniuszki km 0,407
4 Karczowanie drze Szt. 7
5 D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
Przestawienie stupkéw pod znaki drogowe szt. 1
Rozbidrka chodnikéw oraz zjazdéw o nawierzchniyt pt
betonowych m? 1012.0
Rozhiérka zjazdéw o nawierzchni asfaltowej m? 101.0
6 |D.01.02.04 Rozbidrka krawznikéw betonowych m 446.5
Rozhiérka obrzegy betonowych m 261.5
Rozbidrka jezdni o nawierzchni asfaltowej m? 14145
Stup do przestawienia szt. 2
Rozebranie ogrodzenia m 22.5
7 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
8 ]D.02.01.01 Roboty ziemne mechaniczne w gruncie nie budowla m° 1627
9 |D.02.01.01. Wyw6z gruntéw z wykopow m° 1627
10 D.02.03.01. Wykonanie nasypéw
11 | D.02.03.01. Wykonanie mechaniczne nasypéw ztgrdowiezionego th 100
12 | D.02.03.01. Zagpzczenie nasypOw wibratoramcenymi m 100
13 D.03.02.01a REGULACJA PIONOWA
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Nr specyfikaciji

Lp. technicznej Opis robét Jednostk Ho
STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja pionowa studzienek telekomuniljnyck szt. 6
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 20
14 |D.03.02.01a Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 7
Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 4
Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 11
15 D.04.00.00 PODBUDOWY
Profilowanie i zagszczanie podia w korycie na powierzchni
nowej nawierzchni oraz chodnikéw: ,
- jezdnia m 3111.0
16 | D.04.01.01 - chodnik mt | 1568.0
- éciezka rowerowa m? 33.0
- zjazdy m? 298.0
17 Wykonanie warstwy ulepszonego paiie- grunt stabilizowany
D.04.05.01 cementem z wytwoérni o Rm=2,5 MPa gr. 21 cm
- jezdnia m’ 3111.0
18 Wykonanie warstwy ulepszonego patie- grunt stabilizowany
D.04.05.01 cementem z wytworni o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- zjazdy m? 298.0
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa natugdn
19 | D.04.04.02 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- jezdnia m? 2398.0
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamal
20 | D.04.04.02 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- zjazdy m? 298.0
21 | D.04.04.03 V\_/ykongnie podbudowy zasadniczej z BAO/16mm gr. 9cm ,
- jezdnia m 2398.0
Wykonanie warstwy odgzapcej z piasku gr.10cm
22 - chodnik m’ 1568.0
- §ciezka rowerowa m’ 33.0
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogovnieulepszonycl
23 | D.04.03.01 i bitumicznych: me 4796.0
- jezdnia '
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepgzh i
24 | D.04.03.01 bitumicznych: 2 4796.0
- jezdnia '
25 D.05.00.00.NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego BA0/12,8 gi. 5
26 |D.05.03.05B cm m? 2398.0
-jezdnia
Wykonanie warstwycieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na
27 |D.05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- zjazdy m? 298.0
28 D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA
RUCHU
Wykonanie oznakowania poziome
29 |D.07.01.01 -znaki poprzeczne m? 50.5
- znaki podtine m? 34.5
Wykonanie oznakowania pionowego — wiedkisredniej z licem
folii typu 2 :
30 [D.07.02.01 -znaki ostrzegawcze szt. 3
-znaki informacyjne szt. 7
31 |D.07.02.01 Ustawienie stupkdéw ocynkowanych pod projektowaneke
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Nr specyfikaciji

Lp. technicznej Opis robét Jednostk Ho
pionowe szt 8
32 D.08.00.00.ELEMENTY ULIC
33 |D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
Wykonanie tawy betonowej z betonu B-10 z oporenmipod
34 | D.08.01.01 kraweznik drogowy 20x30 cm:
- diugaic: 58.07m m? 5.0
Wykonanie fawy betonowej z betonu B-10 z oporencihspod
35 | D.08.01.01 krawgznik drogowy 20x30 cm dciek przykravgznikowy szer. 30cn|
- diugas¢: 546.82m m’ 89.5
Wykonanie tawy beinowej z betonu -10 z oporem 1cm pod
36 | D.08.01.01 kraweznik wtopiony 20x30cm:
- diuggi¢: 36.53m m? 3.0
Wykonanie tawy betonowej z betonu B-10 z oporenerhspod
37 | D.08.01.01 kraweznik wtopiony 20x30cm §ciek przykrawgznikowy szer. 30cny
- diugai¢: 189.17m m° 36.5
Wykonanie tawy betonowej z betonu B-10 pod kgamik wtopiony
38 | D.08.01.01 12x25cm
- diugdi¢: 268.89m m’ 5.0
39 | p.os.o1o1 Ustawienie krawznikow betonowych d_rogowyc_h pwymiarach 605.0
20x30cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gn. 5¢ m
20 | pos.oio1 Ustawienie krawznikow betonowych wt_opionych qumiarach 2955
20x30cm. na podsypce cementowo — piaskowej 1:8 gm m
41 | posoio1 Ustawienie krawznikow betonowych wtopionych o wymiarach
T 12x25cm. na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gm m 269.0
42 |D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 canpodsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm:
43 | D.08.02.02 - chodnik m? 1568.0
- §ciezka rowerowa m’ 33.0
44 |D.08.03.01 Betonowe obrze Za chodnikowe
45 | D.0s.03.01 Ustawienie obrzey betonowych 8x30 na podsypce piaskowej gr.
T 3cm, z wypetnieniem spoin zaprawementow m 423.0
46 ]D.08.05.06 Scieki z kostki betonowej brukowej
Utozeniescieku ulicznigo z 3 redéw kostki betonow, utazonej na
47 | D.08.05.06 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm i gotdavae m? 225.0
betonowej
48 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Plantowanie terenu m? 124.0
49 [|D.09.01.01 Trawniki dywanowe z uprzednim humusowaniem wasgigtwmusu
grubdici 10 cm m? 124.0

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-259/02

DECYZJA Nr 3.4{/U/02

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Romana Zwolinskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki Lubelskiej Wydziat
Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej na kierunku Budownictwo w zakresie drog, ulic i lotnisk/
i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAIJE

Panu magistrowi inzynierowi
Radostawowi Romanowi Zwolinskiemu
ur. dnia 03 lipca 1970 r. w Kijanach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmienigjacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Radostawa Romana
Zwolinskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. sy

-

T 2 3 ww WA MAZOWIECKIEG
: o Wi i

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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MAZOWIECKA

sy
. \\\ OKREGOWA
R 1 z B A

5%,{ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

AV

Warszawa, 6 czerwca 2008

Zaswiadczenie

Pan RADOStAW ROMAN ZWOLINSKI

miejsce zamieszkania:
RUSAtK!I 10/25
05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0560/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 kwietnia 2009 r.

MAZowiEcka OKREGOWA 1zBA

INZYNIEROW: eTw,
Z-ca PRZEWO[ M%EGOA
mgr inz, Jérzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vllp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

.  Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokaj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1 POLSKA
Ll Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszez 2007-11-21
(misjscowosé, data}

Zaswiadczenie

Pan/Pani ¢ SZYNSKI WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-309 GRUDZIADZ
ul. KULERSKIEGO 16/41

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUP/BD/M4s8I01 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

“

Przebudowa ulicy Moniuszki w Wotominie”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Warszawa 2008 11 03

Oswiadczenie sprawdzaj acego

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

“

Przebudowa ulicy Moniuszki w Wotominie”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Warszawa 2008 11 03

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie 20



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wolomin dn. 2008-07-04
PIR-5421/1014/0/08

VERTIKAL

Blazej Bilenda

ul. Droga Hrabska 8d
05 - 090 Falenty Nowe

OPINIA TECHNICZNA NR 146/08
Obiekt: miasto Wotomin, ul. Moniuszki, przebudowa ulicy.

Faza: projekt zagospodarowania terenu — projekt budowlany.

Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w
Wolominie zawiadamia, ze po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg
opiniuje geometrig projektowanej ulicy z nastepujgcymi uwagami do rozwazenia:
* zaprojektowania na skrzyzowaniach normatywnych promieni tukow:;
e Scigcia  naroznikéw  istniejgcych  ogrodzen uniemozliwiajgcych i
zaprojektowanie chodnika o szerokosci min. 2.0m. w rejonie skrzyzowan;
* Zzachowac niwelete chodnika na projektowanych zjazdach.

Projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Wotominie.

Projekt statej organizacji ruchu i czas budowy podiega zatwierdzeniu w tutejszym
Inspektoracie.

Opinia wazna z rysunkiem.

Do wiadomosci :
Urzad Miejski w Wotominie

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wolomin dnia 21.08.2008r.

GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin

WI. 2204-26- 2-:/2:_;5

VERTIKAL

Blazej Binieda

ul. Droga Hrabska 8d
05 — 090 Falenty Nowe

W zwiazku z Panstwa prosba o uzgodnienie koncepcji projektu ., Przebudowy ulicy
Moniuszki w Wotominie™ Wydziat Inwestycji przekazuje opinie:
- Wydzialu Urbanistyki — znak: WU-7323/440/08
- Referatu Ochrony Srodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich — znak: Ro.7642-8/08
- Wydziatu Eksploatacji i Infrastruktury Gminy
W zalaczeniu przesylamy kopie opinii:
- WU-7323/440/08
- Ro0.7642-8/08
- WE. I

J

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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URZAD MIEJSKI

w Wolominie
Wydzial Urbanistyki

WU-7323/ 440/08 Wolomin, dnia 30.07.2008 r.

Wydzial Inwestycji
w/m

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 23.07.2008 r. w sprawie uzgodnienia przebudowy
ul.Moniuszki w Wolominie Wydziat Urbanistyki zglasza uwage odnosnie szerokosci chodnika. Jej
zmniejszenie ponizej 1,25 m jest niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.z 1999 Nr 43 poz.430).

NACZELNIK

Wydziatu Uri&rzis/tyki

ngrini. Wojciech \Jasisiski

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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VaNaiipas A aA v ana
w Wolominie
Referat Ochrony Srodowiska
» Rozwoju Obszaréw Wiejskich
ui. Ogredowa 4. 05-200 WOLOMIN . .

’ ’ Wolomin, dnia 13/ 08/ 2008r.

RO.TR42-080 Wl. 28U4-26- )- 512004

Wydziat Inwestycji
w/m

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2008r. znak: W1.2221-26-2-4/2008 o uzgodnienie
koncepcji projektu budowlanego,, Przebudowy ulicy Moniuszki Wotominie” wykonana przez firme
VERTIKAL BtaZej Binienda ul. Droga Hrabska 8d, 05-090 Falenty Nowe, Referat Ochrony
Srodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich Urzedu Miejskiego w Wotominie informuije,
iz uzgadnia przedtozony projekt bez uwag.

i Rezwaoju szarow Wiejskich
Wlz A Koloun

Matgorzata Izdebska

Otrzymuje:
1. adresat,
2. aa.

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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Wotomin 29.07.2008

Wydzial inwestycji

w/m

Wydziat Eksploatacji Infrastruktury Gminy opiniuje pozytywnie koncepcje projektu
budowlanego przebudowy ul. Moniuszki w Wolominie z zastrzezeniami: chodnik na odleglosci KM
0+274.86 do KM 0+314.00 oraz KM 0+389.00 do KM 0+405.74 ma szerokos¢ 1 metr, co moze
utrudniaé ruch pieszych.

0{1’744‘/6”4
%.93.94

e

Przebudowa ul. Moniuszki w Wotominie
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

projektowane zjazdy- 292,94 m*

2 = | PROJ. ZJAZD INDYWIDUALNY
3 3 3 KM 0+402.52m
(s} =4 1 . PROJ. ZJAZD INDYWIDUALNY
P - o~ N * KM 0+394 60m
S g 2
m s m\.. ° M PROJEKT:
£ 52 _ 9 PRZEBUDOWA ULICY
o O P P
&3 g2 |38 MONIUSZKI
m = 2 Q w Wolominie
w A W 4 dz. nr ew.: Obr.0030 - 35/6, 35/5, 35/3, 35/1, 22.
e z = dz. nr_ew.: Obr.0024 - 323/6. 137, 148/1, 144.
& —Jl INWESTOR:
@-PROJ. ZJAZD INDYWIDUALNY | URZAD MIASTA WOLOMIN
= ul. Og 4,05-200
PROJEKTANT:
Baze Brienda
o> VERTIKAL .=
ettex (022) 28 70 %
| projektowany kraweznik wtopiony 12x25cm
| ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTOWAL: Nr upr. Podpis
mgr inz. R. Zwolifiski Wa - 260/02

OPRACOWANIE:
mar inz. tukasz Szymczak
inz. Radostaw Kliks

in2. tukasz Kot S OX

SPRAWDZAJACY: | Nr upr. [ Podpis

(szerokos¢ 30cm)- 211,98 m*

projektowana zieleri- 109,64 m*

| projektowana $ciezka rowerowa- 27,15 m*

mar in2. W. Luszyhski |uan-visassisarores|

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY
Branza

DROGOWA

drzewa przezn. do wycinki

Tytut rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Skala Data
1:500 10.06.2008

Nr rysunku Str
_ 2 _ 16
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CZESC RYSUNKOWA str. 27
Rys.nr 1. Plan sytuacyjno-wysokciowy — skala 1:500 str. 28
Rys. nr2.  Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500 2%tr.
Rys. nr 3.  Profil podiwny — skala 1:100/1000 str. 30
Rys. nr4. Przekroje normalne cz. 1-skala 1:25 str. 31
Rys. nr5.  Przekroje normalne cz. 2—skala 1:25 str. 32
Rys. nr6.  Szczegoty konstrukcyjne cz. 1 — skala 1:10 str. 33
Rys.nr7. Szczeg6ty konstrukcyjne cz. 2 — skala 1:10 str. 34
Rys. nr 8. Plansza rozbiérek — skala 1:500 str. 35
Rys. nr 9.  Plansza uzbrojenia — skala 1:500 str. 36
Rys. nr 10. Przekroje poprzeczne cz. 1 — skala 1:100 3Etr.
Rys. nr 11. Przekroje poprzeczne cz. 2 — skala 1:100 38tr.
Rys. nr12. Plan tyczenia — skala 1:500 str. 39
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