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Wotlomin grudzien 2013 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScia ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizujacej Ustawe —
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888) oswiadczam, ze Projekt
budowlano-wykonawczy Budowy parkingu strategicznego w systemie
Park&Ride na dz. nr 37 obr. 25 przy ulicy Waskiej oraz zjazdu z ulicy
Zaktadowej (dz. nr 46/4 obr. 25) w Wotominie zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt:

- przewidziany niniejszym Projekt budowlano-wykonawczy budowy
parkingu strategicznego w systemie Park&Ride na dz. nr 37 obr. 25
przy ulicy Waskiej oraz zjazdu z ulicy Zaktadowej (dz. nr 46/4 obr.
25) w Wotominie

2. Istniejace obiekty:

- utwardzenia betonowe

- drzewa

- istniejacy kabel En

- istniejacy zjazd z ulicy Waskiej

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa:

- brak

4. Przewidywane =zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt

budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow

- wykopy w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

5. Informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwiazane z wykonywanie rob6ét budowlano
montazowych i sktadowaniem materiatow budowlanych
- nalezy opracowac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika
budowy.

7. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w
zakresie przepisow BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom -
wynikajacym z wykonywania robot szczegolnego zagrozenia zdrowia —
wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robot:

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje
oraz droge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

9. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostgpna w miejscu wyznaczonym
przez inwestora i kierownika budowy.



Opis techniczny

Budowa parkingu strategicznego w systemie Park&Ride na dz. nr 37
obr. 25 przy ulicy Waskiej oraz zjazdu z ulicy Zakladowej (dz. nr 46/4
obr. 25) w Wolominie

1. Podstawa opracowania.

Projekt powstal na zleceniec Gminy Wolomin ul. Ogrodowa 4 05-200
Wolomin.

2. Materialy wyjsciowe, opinie i uzgodnienia.

Projekt wykonano w oparciu o:

o Mapeg sytuacyjno — wysokos$ciowa do celow projektowych terenu
planowanej inwestycji wydana przez Starostwo Powiatu Wotominskiego —
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Wolominie w skali 1:500.

o Wizje lokalna 1 pomiary w terenie.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

o Opinia techniczna dotyczaca geometrii Starostwa Powiatu
Wotominskiego.

o Decyzja lokalizacji zjazdu z ulicy Zaktadowej wydana przez Miejski
Zaktad Drog i Zieleni w Wolominie.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej budowy
parkingu przy ulicy Waskiej na terenie dz. nr 37 obr. 25 oraz zjazdu z drogi
gminnej ulicy Zakladowej (dz. nr 46/4 obr. 25) w Wolominie.
Zaprojektowane miejsca parkingowe stuzy¢ beda w systemie ,,parku;j i jedz”.

Zaprojektowano ponadto: stojaki rowerowe, kanalizacja deszczowa,
o$wietlenie parkingu, monitoring parkingu z podiaczeniem do sieci
monitoringu miejskiego, ogrodzenie panelowe, terminale wjazdowe i



wyjazdowe, szlabany automatyczne wraz z urzadzeniami do przyjmowania
oplat.

4. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej dziatka nie jest wykorzystywana na cele budowlane.
Do obstugi dzialki istnieje zjazd z wulicy Waskiej. Dzialka jest
niezabudowana i ogrodzona.

5. Przewidvwany zakres rozwiazan projektowych.

Przewiduje si¢ wybudowanie nowego parkingu wraz z infrastruktura
towarzyszaca. Parking bedzie wyposazony w 140 miejsca parkingowe dla
samochodow osobowych, stojaki rowerowe, kanalizacje deszczowa,
o$wietlenie parkingu, monitoring parkingu z podiaczeniem do sieci
monitoringu miejskiego, ogrodzenie panelowe, terminale wjazdowe i
wyjazdowe, szlabany automatyczne wraz z urzadzeniami do przyjmowania
oplat.

Wiata rowerowa dotaczona do projektu jest przykladowa. Nalezy
zastosowaé wskazany model lub rownowazny.

6. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,HOLLAND” gr. 6 cm kolor
czerwony
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych grub. warstwy 10 cm

Konstrukcja nawierzchni parkingu (drogi manewrowe i miejsca
parkingowe) :
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,BEHATON” gr. 8 cm kolor
szary
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubo$ci warstwy 3 cm
- Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grub. warstwy 25 cm po zaggszczeniu.
- Warstwa uzupelniajaca z piasku grubosci warstwy 10 cm



- Podloze stabilizowane spoiwem (wapno lub cement) R,=2,5 MPa
grubosci warstwy 15 cm — obowiazuje dla czgsci parkingu

Nawierzchnig jezdni parkingu i zjazdu nalezy utozy¢ w kraweznikach
typu lekkiego 15x30x100 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
za$ chodnikéw w obrzezach 8x30x100. Zjazdy od strony dziatki nr 37
zamkna¢ krawegznikiem prostokatnym 12x24 cm.

Wydzielenie miejsc parkingowych wykona¢ kostka kolorze czerwonym.
Szczegbdty konstrukcyjne w cze$ci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

7. _Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaja na wywozie nadmiaru gruntu oraz nasypu

niebudowlanego z korytowania pod konstrukcje nawierzchni wjazdu,
parkingéw i chodnika.

8. Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  wjazdu, parkingbw 1 chodnika
zaplanowano do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiacej
oddzielne opracowanie.

9. Oswietlenie i monitoring parkingu
Zaprojektowano o$wietlenie calego placu wraz z zasileniem

niezbednej infrastruktury technicznej. Na stupach os$wietleniowych
umieszczone zostana kamery monitoringu miejskiego podtaczone do
miejskiej sieci monitoringu.

Opinia geotechniczna

W miejscu usytuowania parkingu na dzialce w poziomie
posadowienia stwierdzono pod warstwa gruntow niebudowlanych zaleganie
piaskow drobnych o ukladzie warstw rownoleglym do poziomu terenu.
Przyjeto, ze pod parkingiem wystepuja proste warunki gruntowe. Przyjgto
grunt pod warstwa odsaczajaca o nosnosci 0,15 Mpa. Projektowana budowa
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 Nr 463 ).



