SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

Budowa parkingu
na dziatce nr ew. 37 obr. 0025
"Parkuj i Jedz" przy ul. Waskiej w
Wotominie
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.9@ymagania Ogdlne odnosiesiio wymaga wspoélnych
dla poszczegdblnych wymaggdechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, przy budowie padd na
dziatce nr ew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i Z8¢rzy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robétetybh
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgdine asortymenty i nafg je rozumi€ oraz stosowa
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne § z ustawy 0 zamowieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2fik
z p&niejszymi zmianami i uwzgtniajg normy pastwowe, instrukcije i przepisy stogog sé do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nie dulagcy budynkiem, stanowty catéé¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowigca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezetl)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luigpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawfizeana do usugtia po jego zakéaczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robo6t, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej paazy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawocobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezad@pcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga se¢ miedzy warstwg $cieralmp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréd warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodrét - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo

rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy zeadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieast pojazddw, umieszczenia

urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie leyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tras planie i przekroju podiinym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu uporgglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary

obiektu lezdacego przedmiotem robét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ez$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolmy do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegéa na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ireynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rownigracownik Zamawiagcego, wyznaczona przez

Zamawiagcego do reprezentowania jego interesOw przez sprvawmie kontroli zgodnéi realizacji robot

budowlanych z DokumentagjProjektovs, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrgldimowy).

1.4.28. Zamawiajicy — kazdy podmiot szczegdtowo okileny w umowie (kontrakcie) udziekggy zamowienia

na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznyctO(zZerwca 1994 r z pdiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z kd&amawiajcy zawart Kontrakt (umow) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrzé, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan

przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.31Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod@oz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczego6lowych Kontraktu przekdVykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigamawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
Rejestr Obmiaru robét oraz Dokumentafojektovy i komplet SST.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowaetzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiagcym podziat na dokumentagprojektovy:

- Zamawiajcego; przetargoyv dokumentagj projektowy oraz projektow dokumentagj wykonawca

(techniczn), ktore zostamprzekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodndé robdt z Dokumentacyy Projektowa i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przeyriera
Wykonawcy stanowvdi czg$é¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w @ho jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dolentacji.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe nasgpujaca kolejnd¢ ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera.
W przypadku rozbieaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacpProjektovg i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktdrych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z DokumentadpProjektows lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiahgda niezwlocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt
w okresie trwania budowy. W zalgosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje keds akceptowane przez Apniera. Fakt
przysgpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kcitwh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b./ podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub whasndci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1./ Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych
2./ Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pgaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdét norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obgjzg Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktdre w sposo6b trwahs szkodliwe dla otoczenia, nie mpgyé stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivgs zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatdw
od wiasciwych organow administracji patwowej.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposa&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgy bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzyniera.
Pojazdy i tadunki powodafe nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olghie Terenu Budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamghiara.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisoéw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugrzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dgrowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiomickaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod. Wykonawca ebzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odne dokumenty i przedstawiat je nazkazyczenie lriyniera.

1.5.12. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w_dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére maja
spetniaé materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, kda obowiazywac
postanowienia_najnowszego wydania lub_poprawionegaydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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1.5.13. Ochrona wlasngci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniglasndci publicznej
i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakidmataa ze strony
Wykonawcy nasgipi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpwtasna¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni terenu i za goizenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wiadz ddacych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo, dotyczcych doktadnego podenia tych urzdzeh w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do robot w pobtu tych uradzehr lub instalacji, bhdz ich przekladania
Wykonawca powinien zawiadothich wiacicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamaweggo
i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wghara.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalry niedogodné¢ dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadin
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wiasri@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbows zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@am i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktég nalezy zwickszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informadptycace proponowanegdrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z daneégadia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.
2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wiscicieli i odnaginych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie ledg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materialdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfvych, a take te w ktorych produkcja odbyweesiv
miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Prébki materialtdw mody¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatdw pod wzegliem
jakaosci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni beda zachowane nagtujgce warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatédw wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojtfaktu.

c/ Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robét, i te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtdw zostanie przewadmiowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akaos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dirzym, jéli bedzie to wymagane dla baflgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze byt pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumnaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkremi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamiyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydspetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngeadki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera keda usunéte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwéa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratg@idnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodo@ Dokumentag Projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami gdnymi okr&élonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bdt kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnt&rojektowej i w SST, a tae w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgtdni wyniki baddé materiatdw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i w badaniach materialéw sd@dczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachgzamych z jakécig robét, ocen jakasci stosowanych
materiatdw i posipem robé6t, a tate we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu prxgykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@estarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatdw. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetnigj wymaga
jakaosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiriera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesyia robét, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robd6t zgodnie z DokumengaBjrojektovs, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.
Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a./ czes¢ 0goblmy opisupca:
- organizac; wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,
- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,
- system (sposoéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robat,
- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,
- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;
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b./ cze¢$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitita wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposoOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezzyniera, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynlekumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dchoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiadé odpowiednieswiadectwa wydane przez upoivéone jednostki,ze wszystkie
stosowane ugdlzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie staty i nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzecpriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie lfyniera, Wykonawca dalzie przeprowadza na wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez byniera keda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@daWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpnia je na kade
zyczenie liyniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego pmaexgjo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i robot, ynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéwzailenie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i ptedta materiatow.

Inzynier kgdzie ocenid jakos¢, zgodndé materiatow i robdt z wymaganiami SST i Dokumeritéepjektowej
na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych hada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1. przed rozpoeziem robot:
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- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robét:

- badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzgje do odbioru rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg gegolnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normy lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pakt 1

i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvegymagane przez SST, Zda partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada®ds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowaigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy diic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgamjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy &g czytelne, dokonane trwat

technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyel¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlnci:

- datk przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,

- przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia loyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdprzedta@one Ireynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpisz zaznaczeniem ich przgja lub

Zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant  nie jest jednak
strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb aiglty w jednostkach przgtych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bad& Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci. Dokumenty te
stanowy zahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie lryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijjace dokumenty:

a./ pozwolenie na budoyy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@dabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukuatacy Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Koszaierpfertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robdtdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.
Obmiar odbywa sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynmida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, obtosci bedg wyliczone

w m® jako diugdé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewgenia materialdw rozliczanych na podstawie masy amoshodzie powinny gy
wazone co najmniej raz dziennie.zimier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sopatadowania
pojazdow, a w przypadku stwierdzenig, obgtos¢ materiatu przewszona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cald materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od ezasprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochéd powinien Byoznakowany w sposob czytelny, urtwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nasgpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca ma dokonywa wazenia pojazdéw w publicznych punktach asaia
na urgdzeniach wagowych posiagdaych wane swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Strona 1 1



Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razigkilp miejsca szkice magby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostamgodniony z laynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBazika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, mézniej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i podymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigecgich komplet
wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentag;
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Izyniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawiggo.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kmpwym rob4t.Odbioru robét dokonuje fiynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Caltkowite zakéczenie robét oraz gotowo do odbioru ostateczneggdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkon@m na gimie o tym fakcie Iayniera.

Zakahczenie rob6t musi zostgotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgego wpisu &

- przekazanie lkynierowi kompletnych bada i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw batlapomiarow

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzpreez Zamawiafego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.
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Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigjego, na probkach
pobranych przez Wykonawav obecndci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaaciegio Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robétmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robatgjeich jakasc i ilos¢ w poszczegdblnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniamdleceniami layniera. Roboty z wadami niectly

podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapona eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniagcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekecavych lub robét uzupetlniggych w warstwie

scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka&é wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobé

sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovsy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodniei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinig technologiczp sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wicicielom
urzadzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkegy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige lkedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidr@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaza jednosti obmiarowy ustalon

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skltadeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.

Cena jednostkowagdzie obejmowé

- robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
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- koszty pérednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikd
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drdég dojazdowych itp.), koszty dotyezoznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzéewe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zadlm przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mowos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdtetloh 3 pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania 0goine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orga&éji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnigé wynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#teva ruchu,

- oplaty/dzietawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD¢r 89, poz. 414 z piejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380oz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysol&ziowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych z odtworzeniem
osi trasy oraz wyznaczeniem punktow wysakowych, przy budowie parkingu na dziatce nr ew.o®r. 0025
-Parkuj i Jed” przy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robét zgzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z Dokumentagjrojektovy i obejmug:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgtyczeniem dodatkowych przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektovs,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia - s3 zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagamélne” pkt. 2.
2.1.1.Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperéw robgch naley stosowa pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istgigj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metadow
diugdéci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone ggiesiztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednie 0.15-0.20 m i diugéei 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa szpilki stalowe i paliki drewniane o diugm okoto 0.30m i
srednicy 50-80 mmSwiadki wbijane obok palikow osiowych powinny niigtugaié okoto 0.50 m i przekroj
prostolgtny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0gdlne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélng Bk
3.2. Sprat do rob6t pomiarowych

Do wykonania robo6t konieczny jest sgrgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnymwinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagi@ne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilstabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robét mae odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zgane z realizagjrob6t nalég do obowizkow Wykonawcy. Roboty, ktére
bazujce na pomiarach Wykonawcy nie mday¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za nasipstwa niezgodn@i wykonanych robét z dokumentac]
projektowg oraz niniejszymi SST.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne tgozenia powinny b zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azalkdowizane do punktdw pomocniczych, pobmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Maksymalna odlegke pomidzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguraciji.

Reper roboczy naly zalazy¢é poza granicami robdt zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej.

Rzedne reperu naly okresli¢ z doktadnéciag do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwéjry w nawigzaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowy przekazag przez Zamawiacego.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne punktdéw osi trasy nalg wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalahy ktérych
usunkcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca rabstpi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza gragimbot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie kragdzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie kragdzi wykopdw na powierzchni terenu (okienie granicy rob6t ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarfj®unturow) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanyrdz preyniera.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowad szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy palikvadniane.

Do wyznaczenia kraydzi wykopow naley stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku wykopéw gbszych nt 1 metr. Odlegi& miedzy palikami lub wiechami nalg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owmj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumengagprojektovy. Konieczne jest profilowanie przekrojow
poprzecznych we wszystkich punktach gtownych tragygdnie z dokumentagjprojektows oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przeyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@iowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiatr].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w $5M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Odbiér robot nagpuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiadaytierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrsoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperdw roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytlyczeniem dodatkowych przekrojéw

- wykonanie pomiaréw bigcych w miae postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektowy

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatydge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykeamnyia prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnovagmoa. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2.  Wysack@mwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstugavestycji, Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy(BgGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.04. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zgaanych z rozbiork
elementéw drog, przy budowie parkingu na dzialcew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i JEdprzy ul. Waskiej w
Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty rozbhiérkowe obejmaij

- rozebranie nawierzchni bitumicznej,

- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,

- rozebranie chodnikéw z kostki brukowej,

- rozebranie kraeznikéw betonowych

- rozebranie obrzg betonowych,

- rozebranie taw pod kraymikami,

- rozebranie przepustow drogowych,

- rozebranie przepustow pod zjazdami,

- rozebranie taw pod przepustami,

- zdjecie tarcz znakéw.

- rozebranie ogrodaez siatki,

- rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych,

- rozebranie barier betonowych.

1.4. Okredlenie podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét i ich zgodké z dokumentagj projektova,
SST i zaleceniami kyniera. Ogoélne wymagania dotyez robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
0go6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdline

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélng"3k
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robo6t zwzanych z rozbidrkelementow drog naty stosowad:
- szpadle,

- lopaty,

- kilofy,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

- fadowarki,

- mioty pneumatyczne,

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M@00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym. Wybérodka transportu zatg od
warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicdnypojazdy powinny spetntawymagania dotycce
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przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopungzh obcizen na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. Przewiduje si ponowne wykorzystanie materiatdw z rozbiérki ogred

Materiaty z rozbiorki przewidziane do ponownego wbwania nalgy skladowa lub wywiezé w miejsce
wskazane przez myniera.

Ewentualne doly powstate po rozbiorce elementowgdedajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovg beda wykonywane wykopy drogowe powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci naley zapobiec gromadzeniuesw nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dolyenal
wypetnic gruntem do poziomu okflwnego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiedniej SST, wskaik zag:szczenia Is do gbokasci 20 cm powinien bg=1.0.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbin

6.2.Kontrola jako $ci robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jak@i robot polega na sprawdzeniu komplégiovykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérvegarzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniggego doty po usugiych elementach nawierzchni drég i chodnikow powinn
spetig& wymagania okrdone w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovws rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest:

- dla rozebrania nawierzchni bitumicznej — metr évedowy [nf],

- dla rozebrania podbudowy z kruszywa — metr kwiavg [m?],

- dla rozebrania chodnikéw z ptyt betonowych — nketadratowy [r],,
- dla rozebrania chodnikéw z kostki brukowej — mietadratowy [rf],,
- dla rozebrania kragznikow betonowych — metr [m],

- dla rozebrania obrzg betonowych — metr [m],

- dla rozebrania taw pod krasnikami, - metr szeienny [n],

- dla rozebrania przepustéw drogowych — metécizany [n7],

- dla rozebrania przepustéw pod zjazdami — mety [m]

- dla rozebrania taw pod przepustami — metéaeany [m],

- dla zdgcia tarcz znakoéw — sztuka [szt.],

- dla rozebrania ogrodae siatki — metr [m],

- dla rozebrania stupkéw do znakéw drogowych —lsz{gzt.],

- dla rozebrania barier betonowych — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty zwizane z rozbiérk elementow drog i ulic podlegajodbiorowi robot zanikagych i ulegaicych
zakryciu.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine9.p.
Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

W cenie jednostki obmiarowej nale uwzgkdni¢ wartas¢ materialtdbw pochodgych z rozbidrki, ktére
przechodz na wiasné¢ Wykonawcy.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
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Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej doidki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabidwki, w celu ponownego jepycia, z utazeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkior

- wyréwnanie podta i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:

- odkopanie kragznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i e,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbigrk

- wyrownanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorkiscieku:

- odstongcie scieku,

- kczne wygcie elementdviciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabidwki, w celu ponownego jegaycia, z utazeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyrbwnanie podkn

- zaladunek i wywdz materiatéw z rozbioérki,

- uporzazdkowanie terenu rozbioérki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

- rczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatdéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabitwki w celu ponownego jegarycia, z utdzeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkior

- wyréwnanie podta i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

- demontaelementdéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundateen,

- zasypanie dotéw po stupkach z gamgzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]12 |

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabitwki, w celu ponownego jegaycia, z ul@zeniem w stosy

na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
- uporzazdkowanie terenu rozbioérki;
f) dla rozbiérki barier i parczy:
demontaelementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundateen,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zezagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]2 [
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkior
- uporzazdkowanie terenu rozbioérki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demontatablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]2 [
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
- uporadkowanie terenu rozbiérki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, urescitp.,
- ew. ustawienie rusztowaich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych makéwa
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/89319]2 [
- uporzazdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révm@aawierzchni planografem i at
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2./BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu
3./SST D-01.02.04 Rozbidérka elementow drdg, ogradzezepustow.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnychyzp
budowie parkingu na dzialce nr ew. 37 obr. 0025kRBjai Jed” przy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robét ziemnych i obejnuj

1 wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (katM),

1 wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robmionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzpne poza pasem robot ziemnych, jednak
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych
1.4.6.Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypdéw oraz innych prac zmwanych z tras
drogowy.

1.4.7. Wskaznik zagszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfna wg
wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd - g:stos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalna ¢gtcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448irzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§lna
wg Wzoru:
U= de/dipgdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]
1.4.9. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oki®na wg
wzoru:
| =EJ/E; gdzie:
E; -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszyithzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 ,
E> -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornghtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.
1.4.10. Pozostate okidenia - 3 zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonywanych rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ngbpkt 1.5.
Przed przysfpieniem do wykonania robét ziemnych naleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
rob6t przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania oké&ono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnid Jed- Grupy gruntow
nie
wihasciwosci | nostki | niewysadzinowe apliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piasz-
— Zwir — zwietrzelina czysta zwjzta,
. _ glina pylasta
— piasek rumosz zwiczia
gruby liniasty — i, it piaszczys-t
- i = zwir " P ysy,
Plasek liniast  pylasty
Sr_Edn' B g ’HZ bardzo wysadzinowe
— piasek Pospotka — piasek gliniasty
drobny gliniasta )
. ~ Py, pyt piasz-
- zuzel czysty
nierozpado — glina piasz-
wy czysta, glina, gling
pylasta
— it warwowy
2 Zawartg¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskenik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanownadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeawvinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendw na odkiad nglelo obowizkéw Wykonawcy. laynier maze nakazé& pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyo&tnwynika jedynie z powodu zamargnia lub
nadmiernej wilgotn£ci.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine dotycrce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolnet! pk
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazse mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruifg@gcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),
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— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. “Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu na odkiad nafestosowa samochody samowytadowcze. Wykonawca ma ol
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpiecisgtwa, zaréwno w obbie pasa robot
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszgie st po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargupcych pojazdy, w szczegllbm w
odniesieniu do gabarytéw i oheenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgije z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgjzaja Wykonawe.
Zwiekszenie odlegki transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gagzone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pkmie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrmi¢ sie od projektowanego o weéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robdt ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen stanowicych elementy systemow odwada@jch ugtych w projekcie
przebudowy urzdzer, Wykonawca powinien wykoida urzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zaéezé¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonania robo6t, aby powierzchniom wydw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania rob6t spadki poprzeczne i padéuzapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wladzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentggjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Doktadnéc
wykonania skarp rowéw powinna bggodna z okrgona dla skarp wykopow w odpowiedniej SST.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podamyr8ST D-M-
00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaroéw
1 Pomiar szerolkii korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroki@i dna rowdw Pomiar tdma, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomiq
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naktko
4 Pomiar pochylenia skarp R =100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
5 Pomiar rownéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem exnych w odsfpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 10007 m
warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&zni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz+ 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiiy przez pomiar niwelatoremegdnych
wysokasiciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendy

- Is= 1,0 dla gérnej warstwy o grufm 20 cm,

- Is= 1,0 na gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych.

W przypadku gruntow dla ktérych nie dma okréli¢ wskanika zagszczenia naley okreslic wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tams

od

rzucone. M materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uznag wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obniomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robo6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrsoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hwoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgth,
przy budowie parkingu na dziatce nr ew. 37 obr.D(Rarkuj i Jed” przy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqgrowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drogbéjmuj
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZAT
3.1 Wymagania ogolne
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DA02L(okt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrsci do
budowy nasypéw bylty odspajane oddzielnie, w sposilemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopdci czasowe skltadowanie odspojonych gruntow, ayalge
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace za@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtobiemnych powinno spetiiawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t nigrh

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa kategoria ruchu KR3
korpusu
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to najepodi¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podény umdliwiajacego
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uzyskanie wymaganych wagm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji Irzynierowi.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

) Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 = KR2 KR3 - KR6 ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

Is Ellis E s Fjl-; Els Ells E

Powierzchnia robdt Ziemnych

L.dm

3m

50 widrny modul odksztalcenia E [MPa] Nsp - grunt niespoisty

na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty
rys. nrl

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pasweywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdcic na:

1 sposOb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggnzakaczeniu,

doktadna¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.3.

- - 5 —

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0RDDpkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs robét zwizanych z wykonaniem wykopow jest metr &ienny [n7].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne dotyece ptatndici

Ustalenia ogdine dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopéw z transportem urobku w nasyprialodkiad,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z ulmlentaci projektovs,
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- zagszczenie powierzchni wykopu do wieklad podanej w SST

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odkmiej formy zgodnie ze wskazanientyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTg swvymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych z budow
nasypow, przy budowie parkingu na dziatce nr eivoBr. 0025 ,Parkuj i Jetd przy ul. Waskiej w Wotominie
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania nasypu i formowaniem stopni na skarpeagypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia- s3 zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-02.00.01. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatné¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist:
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyh
'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

p- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczo
od waéd gruntowych i

ypowierzchniowych
- do nasyp6w nie wszych ni 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

6. Gliny piaszczyste zwile,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w od 35 do
60%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasyp6w nie wszych ni 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszen
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. lfotupki przyw:glowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostal|
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

Na gérne
warstwy nasypow
w strefie

przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

3. lotupki przyweglowe
przepalone zawieraje
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lutiwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynngi
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartdci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia tyg
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popio
itp.

- drobnoziarniste i nierozpado-|
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis

- 0 wskaniku ngnosci wn=10

ne

iu

=.

W wykopach i

miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem, aktywnyr
gigbokasci popiotami itp.)

przemarzani

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0golne dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.
3.2. Dobdr spratu zageszczanceqo

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.

Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze spuzzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje ni_esfpoiste: p[as_ki, spoiste: pyly gliny, ity g_ruboz_iar_niste Uwagi o przydat-|
urzadzen Zwiry, pospotki i kamieniste
zag;szczagcych grubeéc liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba przejé nosci maszyn
warstwy przegé warstwy przegé warstwy n *xx
[m] n*** [m] n*** [m]

Walce statyczne 0,1do0,2] 4do8 | 01do0} 4dog  0,2do0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne okotkowarle - 0,2do0,3| 8do12| 0,2do0B 8 do 12 2)
Walce statyczne ogumione "o > 4o 05 6do8 | 02do0# 6dol - - 3)
Walce wibracyjne gladkie ™1 9 4o 0,7/  4do8 | 02do04 3do4  03do0,6 3do 4)
Walce wibracyjne 03do06 3do6| 02do0# 6dol 02doD4 o6& 5)
okotkowane **
Zagszczarki 0,3do05 4dos8 - - 0,2 do 0,p 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzafe | 02go0,4 2do4 | 01do08  3do5  02do04 a3 do 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokaci od | 2,0 do 8,0| uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw | 1,0do5,0| uderzé&aw
5do10 m punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkgkich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@R1D pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhVykonawca i musi byyono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbydvaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggnie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu Zeorozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegaicego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgeaypémie przez layniera.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami Zgniera. Roboty te
beds wtaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaweégjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprnzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiivego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dbyak uksztalttowane, aby harmonizowaly z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
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a)

b)

<)

d)

e)

5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakiozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@mjch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,97 Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane wartei wskanika zagszczenia nie magbyé osihgniete przez bezpmednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drog w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 - KR6 | ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

L 07T L 20T 1) i) 120 - Pawierzchnia robst ziemnych

i 60 110 [N 00T [IHEY, 100
SRR S S R LA wo__ o L3 g )13 - S
097 w  logr 450140 sl10 60 | | 20m
................ [ SR 45 B 0 N
| | | 0 0|10 &0 ~
. A, L L o e e e '
| I I r
035 0 0S5 0 j0s7 W05 w0 {097 3|09 40
T
0.95 ) 0.95 109 ) 0.97 |14 10
Sp Nsp Sp Nsp Sp Nsp
_w{'oﬂ wiérny modut odksztatcenia E_. [MPa] Nsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys.nrl

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybor gruntow i materialtéw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzghnieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpsrez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rdGwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szekako

Grubas¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu i spgiu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticna
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywad& w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywd@ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4#61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgik powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu efpgmbwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy povw uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistegdo, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

Gormng warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Kio= 6 X 10™°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
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)
h)

nie dysponuje gruntem o takich Wawosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizgccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku Bieosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajicej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gcibo
€0 najmniej 0,5 metra pougj najwyzszego poziomu wody, nadg wykona z gruntu przepuszczalnego.
Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, nafs
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalroi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bezzwtocznie wbudowany w nasypzymier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagé dopuszczalg to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktadd nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegdllne jego warstwy oraz

korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonedo ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zag:scic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera przy ktdrej nie jest miiwe osihgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamagzpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.
W czasie diaych opaddéwsniegu wykonywanie nasypéw powinnodprzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie nglgej przed rozmarzeciem zagszcza
ani uktada na niej nasonych warstw.
5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zegzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ra@apiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sjioz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gmygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubg¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéxi, dotyczce grubéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnaos$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %572 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %
5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania
W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ingo modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z normp PN-S-02205, zatznik B, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryckeni
jest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, cfoay wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna watidl dla

KR3
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Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogglokasci od powierzchni robét ziemnych 1,2 m 1,00

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierzchni rob6t ziemnych paésj 1,2 m 0,97

Jeeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje esiporownanie wartei modutdéw
odksztalcenia, to warké |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
zalkcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinnatlwicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢c. Jezeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imga zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe | wbudowa& nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegggszczenia
warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarada s¢ grunt czterema pasmami o szer@kmd 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmigg w kazdym pasie ina grubgé z
tym, ze wszystkie muszmiesci¢ siec w granicach wiéciwych dla danego spgu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancjpodan w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczgj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojeosil wyboru sprztu i ustala
sig potrzebn liczbe przepé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnfci z wymaganiami oki&gonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitacojektowej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcic
szczegllp uwag na sprawdzenie:;

1 zgodndci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentacji projektowej i SST,
1 zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiaigo ich stateczigo,

1 odwodnienia,

1 zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zZakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakii wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami ok&onymi w
pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.

Szczeg6blp uwag: nalezy zwrdcié na:

1 badania przydatréci gruntéw do budowy nasypow,

1 badania prawidtow&i wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
1 badania zagszczenia nasypu,

1 pomiary ksztattu nasypu.

) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnzig, pochodzcej z nowegarddtia, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

1 sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

1 zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

1 wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

1 wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(11,

1 granig; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

) kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],

) wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
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Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

) prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,

) odwodnienia kadej warstwy,

1 grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania néle przeprowad4 nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twvarstwy,

) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

1 przestrzegania ograniaz@kreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotgcgch wbudowania gruntéw w

okresie deszczéw i mrozow.
6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghwartasci wskaznika
zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do
biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [4].
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
1 jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartgci I,
1 jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowad¢ zagzszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona
przez Irryniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok:
1 prawidtowasci wykonania skarp,
1 szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyezymi
pochyler i dokltadnaci wykonania skarp, okéionymi w dokumentacji projektowej i SST.
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokd<orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, otomych w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0RDpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest metrssinny [nf]. Objetos¢ ukopu i
dokopu lgdzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogdélnej olgtosci nasypdw i ogdlnej objosci
wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedgleniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtob¢i gruntu w stanie rodzimym do alpsci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Jednostl obmiarowy dla wykonania stopni na skarpach nasypéw jest kveadratowy [m].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyece platnasci

Ustalenia ogdélne dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunesroaki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbhudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagsszczenie gruntu,
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wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robét,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena 1 metra kwadratowegojmvykonania stopni na skarpach nasypéw obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00 PODBUDOWA

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyare wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zggzczeniem podf@, przy budowie parkingu na dziatce nr ew. 37 6025
-Parkuj i Jed” przy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania rob6t oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kryniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Aynier maze dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

W miejscach trudno doginych prace naly wykonywa: recznie.
Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Do transportu gruntu na odktad nalestosowé samochody samowytadowcze. Wykonawca ma ol
zorganizowania transportu z uwegdhieniem wymogow bezpiecagtwa, zaréwno w okbie pasa robét
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszgie st po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargupcych pojazdy, w szczegllbm w
odniesieniu do gabarytéw i oheenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgije z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgjzaja Wykonawe.

Zwickszenie odlegli transportu ponad waoi zatwierdzone nie i@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gagzone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pémie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witaejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgosl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniesorikta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirlig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvigey na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad zyaito
obowigzkow Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w $lb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa@ do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kakvisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podia (1s)

Strefa korpusuKR3Gorna warstwa o grédfi0 cm1,00Na gbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio
1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgoy podioze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przezorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma
Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostra
planie *) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zag:szczenie, wilgotn& (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atehnia osi w planie nalg
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnadici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm dla drog klasy G
6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegspordwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidcearkrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowaneqo podicza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpik@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarieggta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekio®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taodwdksztalcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

Strona4‘ 1



D-04.02.01. Warstwy odsczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjpezy budowie parkingu na dziatce nr
ew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i J&dprzy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniariyw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robét awanych
z wykonaniem warstwy odszapcej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe gs zgodne z  obowgzujgcymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i z okreSleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4 ,Okrdlenia podstawowe”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt. 1.5 ,0gd6lne wymagania dotygz robot”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycpce materiatéw
Ogblne  wymagania  dotygee  materiatow, ich pozyskiwania i  sktadowania, puxa

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggdsmpcych g
- kruszywa o uziarnieniu zgodnym z Dokumenddejojektove.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
—— <5
dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%eewarstwy odcinagej lub odgczapcej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85%eriagruntu podiza.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warsbdsiczagcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;j.

b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscis:

d
Uu=-—">5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

de6o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kywsg tworzcego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kyws tworzcego warstw odcinajica.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdagcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinaicych powinien spelnta wymagania normy
PN-B-11112.
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2.4. Skltadowanie materiatow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gczicej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania)Vykonawca

robét powinien zabezpiecgykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynii materiatami

kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3 ,Sprzt”.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej z pospotki powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdéine”
pkt. 4 ,Transport”.

4.2. Transport kruszyw.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5 ,Wykonanie robét”.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”

Warstwy odgczapca powinna b§ wytyczona w spos6b umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufheia¢ naciagnieccie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢drzych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przysapi¢
do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiwznymi  czsciowo naktadajcymi s, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstatle w czasie zggczania powinny iy wyrbwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug-BR04481. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowamywarstwe odsiczajca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmalg:szczenia naley oprze

Strona4‘ 3



na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegdBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekraé232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wdgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstw

Warstwy odgczapca i odcinaca po wykonaniu, a przed ukeniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6ot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 03In
pkt. 6 ,Kontrola jakdci robét”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapce] i odcinajcej

S;Wyszczegélnienie bada i pomiaréwMinimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw — Szerokdé¢ warstwyl
raz na 100nN Réwnas¢ podiuznaco 20 m na kalym pasie ruche? Réwnai¢ poprzecznal raz na 1009n
Spadki poprzeczne *)1 raz na 100mRz¢dne wysokécioweco 100 me Uksztattowanie osi w planie *)co 100
m ™~ Grubag¢ warstwyPodczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 m® Zageszczenie, wilgotn@ kruszywaw 2 punktach na
dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj iz na 600 m2*) Dodatkowe pomiary spadkow popnagcia i
uksztattowania osi w planie najewykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowndé¢ warstwy
Nieréwndici podiwzne warstwy odcinapej i odgczapce] naley mierzy¢ 4-metrove tata, zgodnie
Z normy BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcipzgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny &yzgodne
z dokumentagj projektowy z tolerancy +0,5%.
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6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £5 cm.
6.3.7. Grubgi¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcj
+1cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy¢ tgczmg
grubai¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie  warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem
o odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po amghiu tych robét nagbi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1,00.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: giorownanie wartei modutéw odksztatcenia, to
warteé¢  stosunku  wtérnego do  pierwotnego modulu  odksztédce okrdélonych  zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly badd& wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od &hrech
w pkt. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dcghgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Wymagania ogélne” pkt. 7 ,Obmiar robot”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8 ,,0dbior robét”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.p&t
.Podstawa platnici”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy odgczajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiovarstwy materialu o gruboi
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,
- wyrownanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy w dalszym czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4, PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12
1. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie plyh

Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania probekgrun

Strona4‘ 6



D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyare wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kolstkkowej, przy budowie parkingu na
dziatce nr ew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i Z&grzy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotycgce rob6t zwizanych z wykonaniem:
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grétid8 cm.

piyt chodnikowych 40x40x6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa fprefabrykowany element budowlany, przeznaczonypddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddziedgly nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina -odstp pomkedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna -odstp dziehcy duwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dfivadienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oké&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[h0] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycpce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowa kostke gatunku 1, klasy ,50", barwy czerwonej grébb80 mm. Szerokid i diugas¢ kostki
oraz jej ksztatt wykonawca powinien uzgo&milnzynierem.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczg, wydary przez uprawniofjednostk (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pzymi wskazaniami:

ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiarow:

dtugasc¢ i szerokac + 3,0 mm,

grubasé + 5,0 mm,

wytrzymatasi¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i

50 MPa, dla klasy ,50",

mrozoodporné&: po 30 cyklach zamyania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczaeie nastpujace warunki:

probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonychzniow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy probek nie zankamnych,

obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno kywieksze ni
20%,
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nasikliwos¢, nie powinna przekracz#%,

scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag wysokdaci, nie powinna przekraczavartasci:

3,5 mm, dla klasy ,507,

szorstkd¢, okreslona wskdnikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéynej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfiag mniej nk 50 jednostek SRT,

wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny Migys, knie¢ i ubytkbw betonu, kraedzie
elementéw powinny kiyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne. Dopuszczalne
wady wyghdy zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartgsci podanych
w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatygham - powstay w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoa®ania i twardnienia; naloty te powoli znigajyv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w dangj
partii
rysy i sgkania niedopuszczalne
kolor wedtug katalog( jednolity dla danej parti
producenta
przebarwienia dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na

pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-

walne woad niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kost¢ce
dopuszczalna wiellkd
(dtugas¢ i szerokac) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krew niedopuszczalne
dzi i naray przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielléd
(dtugas¢ i gigbokase) 20 mm x 6 mm

2.2.3.Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtge powinno by wyroéwnane i odwodnione.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe

Nalezy stosowa ptyty chodnikowe gatunku |

2.3.1.Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowychdrewych dla gatunku | th 2 mm
2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidavptyt chodnikowych betonowych podano
w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkis
wad i uszkodze

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

krawedzi i narazy (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki powiniert lsgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygkpowinno odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartag¢ pytdw w kruszywie na podsypkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-piaskowe] nie 20
przekraczé 3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem

z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grujpgkciji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowtadgmaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna toébwoda
~-odmiany 1”.

Badania wody nals wykonywat:

- w przypadku nowegérddia poboru wody,

- w przypadku podejrZedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @menia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”][akx 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej v@odbywé sie:

recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu gdzer uktadapcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodeich utgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukitadaniu kostek, mwa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (norm PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegrera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” [10] pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek n&odki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zaladunku palet &e@dki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny bgpinane té&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palegieca si ukiad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg do 1700 kg. Palane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wypoasgym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe nalegy
uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalgy uklad& na
podkitadkach drewnianych, dtugmia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobnzed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w spos6b odpowiaday wymaganiom wigciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.

5.2. Podige

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Podiaze powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byggodna z dokumentacprojektovg i SST.

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej na:

podsypce piaskowej oraz podbudowie,

podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WP
> 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmu;j

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikOw, obrzey i ew. sciekdw),

przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypeltnienie spoin piaskiem

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej powinien ygodny
z dokumentagj projektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektowy lub SST.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekéw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Prze ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje bdsypk cementowo-piaskoavl:4.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsyawinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026 [12].

Grubdai¢ podsypki powinna wyno&i3 cm po zagszczeniu.

Wspoitczynnik wodno-cementowy dla podsypki cement@iaskowe] powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymaitai¢ nasciskanie: R = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

5.7. Ukladanie nawierzchni

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz éde uktadania powinny kiyzgodne z
dokumentagj projektovs SST, a w przypadku braku wystareggich ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyhierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztkdiloru,
sposobu ukladania i wytworni kostekzimier maze polecé Wykonawcy utdgenie po 1 m2 wgpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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Ulozenie nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna byvykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie
robét zaleca gistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktdrej niedopuszczalney s6zne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizor&nych wymiardéw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich ulenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reamiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzdr, bez delna potowek i dziewiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muéivbsparte praghbrukarzy, ktdrzy uzupetiajprzerwy, wyrabigj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikéw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia potzonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfv) powinna trwale
wystaw& od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragwmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypcwwymiarach, wolgp przestrzé uzupetnia s kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakmczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robétwianarycznie utgong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebra i usur¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nals/ przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczéie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&@engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodZoipe g:knicte) naley wymienic na cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin portlzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegatl prostego pormadzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagttego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weljlie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gb6lf10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka

w zakresie elementéw prefabrykowanych

aproba¢ techniczn,

certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badach charakterystycznych
kostek, w przypadkuadania ich przez tryniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek,

w zakresie innych materiatéw

sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatéw prefabrykowanych (kremikow, obrzey),
ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, wody itp. ok§iene w normach, ktére bugizvatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowarjizeg SST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktagiWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej  dziatki  roboczej.odchyiki od
grubasci, spadkéw i cechprojektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniwgrubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektowy i
specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni

zgodnd¢ z
projektowg

dokumentagj

Sukcesywnie na kaej dzialce
roboczej

potazenie osi w planie (sprawdzo
geodezyjnie)

n€o 100 m i we wszystkic
punktach charakterystycznych

hPrzesunjcie od
osi projektowa

nej do 2 cm
rzedne wysokéciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przyOdchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we+1l cm; -2 cm
wszystkich  punktach  cha-
rakterystycznych
réwnas¢ w profilu podiiznym (wg| Jw. Nieréwndci do

BN-68/8931-04 [9] tat czteromet;
rows)

8 mm

réwnas¢ w przekroju poprzecznymiw.

(sprawdzona tat profilowg z po-
ziomnicy i pomiarze przéwitu Kli-

nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

Przéwity mie-
dzy tap a po-
wierzchny do

spadki poprzeczne (sprawdzone maw.

todg niwelacji)

Odchytki od do
kumentacji pro

jektowej do
0,3%
szeroké¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchytki od
przymiarem liniowym) sze-rokdci
projekto-wanej
do +5 cm
szeroké¢ i gtebokas¢ wypetnienial W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomiar charakterystycznych  dziennej

przymiarem liniowym po wykrusze
niu dtug. 10 cm)

2dziatki roboczej

sprawdzenie koloru i desenia i
utozenia

ckiontrola biezagca

Wg dokumenta
cji projektowej
lub decyzji

Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodicd
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia, koloréw
sciekow kostek, spkan, plam, deformacji, wyt

kruszeh, spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni wGeodezyjne sprawdzenie paémia osi ca
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesgnoia wg tab. 2, Ip
5b)

3 Rzdne wysokéciowe, réwnéd¢ |Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadicharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab. 2,

Ip. od 5c¢ do 59g)

4 Rozmieszczenie i szera¥o spoin il Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin - w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypeltnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkastki brukowej lub piyt
chodnikowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogo6ine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegaacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podta i wykonanie koryta,

wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbidr tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [10] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”][fkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— zakup i dostarczenie materiatow i sgitg,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek, ptyt
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996
2. PN-B-11113:1996
3. PN-B-11213:1997
4. PN-B-32250:1988
5 PN-EN-197-1
10.2. Branzowe Normy

6. BN-80/6775-03/04
7. BN-64/8931-01

8. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy ieame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodco
dotyczice cementéw powszechnegioytku

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kreimiki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré&nho nawierzchni
planografem i tat
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Kravezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8Ssy wymagania dotyee wykonania i odbior
kraweznikdw betonowych, przyoudowie parkingu na dziatce nr ew. 37 obr. 0025rkBai Jed” przy ul.
Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jeststosowana jako dokument przetargowy i kontraktoway zlecaniu i realizacji rob6t wymieniony:
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniel
kraweznikdw  betomwych 20/30, cm na podsypce cement-piaskowej gr. 5 cm po zagzczenit

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranieza chodniki dla pieszych, pa
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogos

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M}).00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robdi

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST [-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymais

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krasmiki.

2.3. Krawezniki betonowe -wymagania techniczn:

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikow betonowyclprzedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano widghl.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikow betonowych podano w tablicy

a) kraweznik rodzaju ,a"

s
.
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© ,,;53;/. h
\g/, ’/ ’,‘ 1t

oy i
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b) wpusty na powierzchniach stykowych keznikow
A
"

Rys. 1.Wymiarowanie krawznikOw

Tablica 1. Wymiary kraveznikéw betonowyc

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cn

kraweznika I b h C d r

a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowyc

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, n
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzet

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi elementow, zgodnie z E-80/677:-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keanikow betonowyc

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mrr 2

Szczerby i uszkodzenia |ograniczaicych powierzchni goérne| niedopuszczalne

krawedzi i narazy (Scieralne), mr

ograniczajcych pozostah
powierzchnie

- liczba ma: 2
- dhugas¢, mm, ma: 20
- glebokas¢, mm, ma: 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianyclvymiarach
grubas¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé krawgznika.

2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraveznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowa beton wg PI-B-06250 [2], klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikoéw powinien charakteryzowssie:

- nasigkliwoscig, ponizej 5%,

- $cieralndcig na tarczy Boehmeo, dla gatunku 1: 3 mm,

- mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporéc F150 zgodnie z norgriPN-B-06250 [2]

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert mgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cemenpowinno by zgodne z BI-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PI-B-06712 [5].
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Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1 [10].

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skid
powinny odpowiadéwymaganiom:

2.5.1. Beton

- nasikliwoscig, ponizej 5%,

- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

- mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporéc F50 zgodnie z norgnPN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatacyinpa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada naley na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieggni siszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystatyaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropnsed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowd@ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@asirodbywad sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szeroléei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje; siv szalowaniu. Beton rdéeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa® zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicanag
zalewowy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewovy do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, a w przypadku braku takich usfalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ztkiszone do 16
cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kravwgznikobw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujessia podsypce z cementowo-piaskowej o géab8d do
5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikOw zaprawy
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprgwnalery oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy masg zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraveznikdw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugei i giecbokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglgrzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigdw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwianiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podima na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
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Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazéta 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;.
c) Réwnd¢ gbrnej powierzchni taw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzea 9irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchng tawy i przylazon tatg nie maze przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanddgrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krgwnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauimika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwédch punktach nadde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchra kraweznika i przylazom tata
nie maze przekraczal cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny mugszdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokascé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatéw na miejsce wbudayani

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypelnienie spoin kraggnikow zapravy,

- ew. zalanie spoin mazalewowd,

- zasypanie zewtrznejsciany krav¢znika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tddg pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-EN-197-1 Cement - & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRABprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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D-08.02.01. Chodniki z ptyt betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclnigj (SST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych ciikalvych, przy budowie parkingu na dziatce
nr ew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i J8dprzy ul. Waskiej w Wotominie

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatiwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
bezpiecznikéw z ptyt betonowych chodnikowych 50XB@xrn.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowalytybetonowe przeznaczone do budowy chodnikéw.
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe

Nalezy stosowa ptyty chodnikowe ptyta normalna kwadratowa (A)jesvarstwowe (1) o wymiarach 50x50
cm gatunek I.

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie rareej nascieranie powinna méepodany w sposéb trwaty: znak
wytwoérni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniog

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Wymiar ptyty: 50x50x7 cm. Dopuszczalna odchytka vigmaw 77 2 mm.

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidavptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi, mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

krawedzi i narazy (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugd¢, mm, max 20
- gebokas¢, mm, max 6

2.3.3.Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowaneghbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny &yosegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatuniiyty
nalezy ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpie&rawdzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki

2.3.4.1.Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych jednowarswych naley stosowd beton klasy B 30.

Beton uyty do produkcji ptyt chodnikowych powinien charalgzowd sie:

- nasgkliwoscig, poniej 5%,

- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-B-06250.

Stopier mrozoodpornéci F150
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Stopier wodoszczelngci W4

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy niezsizej ni ,32,5”
wg PN-EN-197-1:2002 [4].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement do zaprawy powinien bgementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtgj wymaganiom PN-B-
19701 [4].

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpwskowej
PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

- wibratorow ptytowych,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport pityt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymaitasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkongnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaain podanymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegzczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie
by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubdas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zagszczona
i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z ptyt betonowych chodnikowch

Piyty przy kraveznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna kreai znajdowata si powyzej gérnej
krawedzi kraweznika.

Jezeli chodnik znajduje giza rowem i ma pochylenie poprzeczne do rowu, gyry obrzeach wewgtrznych
nalezy uktad& w taki sposob, aby ich goérna krediz znajdowata g powyzej gérnej krawdzi obrzea, ze
wzgledu na sprawne odwodnienie, a przy obaxd zewntrznych, tak aby ich gérna krgdz znajdowata si
ponizej gérnej krawdzi obrzea.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogjte naley uktada w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy udzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyaala: zapravy
cementowo-piaskoyv

Piyty nalery ukltad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projeé;.
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Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m agleak ukladé, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Piyty

mog by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyhiktadane w odcinkach prostych¢iacych sé przy wyciu
trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aaeiych. Wielkéé tréjkatéw dostosowé nalezy do
szerokdci chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny

Szeroka¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr&a6z& cm. Szeroki spoin na tukach nie powinna
by¢ wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na patgrubcé piyty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdéw przeznaczonych do budowy

chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1 Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i

uszkodzenia podano w tablicy 1. Pomiary dkajjd gtcbokasci uszkodzé nalezy wykona: za pomog

przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, dopuszczalne odchytki wymiaréw to2 mm .

Sprawdzenie &6w prostych w nariach elementow wykonujeesprzez przytéenie kgtownika do badanego

naraza i zmierzenia odchytek z doktadwd do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01

[7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatdéw stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych powinny

obejmowad wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiai@wpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- ofcbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m:[1 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:[J 2 cm,

- szerokdci koryta: (1 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na

stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.3 niniejszej SST . Dopuszczalne odctigley

grubaici podsypki nie mogprzekracza ] 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z

dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST .

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadmalezy w nasg¢pujacy sposéb: na kale 200 rfi chodnika z

ptyt betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz sprawdziuktad

piyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwriai chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego chodnika i

w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie

powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde

150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia

od projektowanego profilu wynogz1 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&éza pomog dwoch sznuréw naglych wzdhs

spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.
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6.4.5.Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadz&aprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazde 200 mibezpiecznika i zmierzenie ich szerékiooraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z plyt betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki piaskowej,

- utozenie piyt,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie bafida pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech
geometrycznych

4. PN-EN-197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegaoytku.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni

drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.

Strona 6 4



D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowe;j

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ThSss wymagania dotyee wykonania i odbioru
chodnikow z kostki betonowej, przy budowie parkinmmu dziatlce nr ew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i degrzy ul.
Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji:

- chodnika grubgci 6¢cm,

- chodnika grubgci 8cm,

- umocnié powierzchni skarp grulsoi 6¢cm,

wykonanych z kostki brukowej betonowej grégbio8 cm utaonych na podsypce piaskowej grébio3 cm po
zag:szczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw umocnienie bocznych kraazi chodnika, wykonane z obeaebetonowych,
potowek betonowych ptyt chodnikowych, lub innychtereaatéw.

1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza - utona bezpérednio na podizu.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe -zgodnie z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagaaogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjépl.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagiéne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod kostk brukowg nalezy stosowa piasek tamany 0.075/2 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty techniczne;j.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna

by¢ rowna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vghigcia nie powinny przekracz&®2 mm, dla kostek

0 grubgci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor

Zastosowano kostki o grubw 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wyngsz

- nadlgdci + 3 mm,

- naszerokéci £ 3 mm,

- nagrubéci =5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodtinzynierem.

Kolor kostki ma by zgodny z Dokumentacja Projektow

2.3.4. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach dojrzewania zqdii kostek brukowych nie mniejszazri0 MPa.

2.3.5. Nasykliwo§¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i wyn©si

nie wigcej niz 5 %.

2.3.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

[2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zaparsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujegknied,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymaltéci na $ciskanie w stosunku do wytrzyma& probek nie zameanych nie jest
wicksze nk 20 %.
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2.3.7.Scieralnosé

Scieralng¢ kostek betonowych okélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie poaimynost wiecej
niz 4 mm.

2.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisoéj niz ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki banes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyde z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasigkliwosé i wicksz

odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapeikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinng bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250 [9].
Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
i nie powinna zawiekazawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

-w przypadku nowegeérddia poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. éimienie, zapach, barwa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotycrce spratu

Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"3okt.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwizane z uktadaniem chodnika z kostek brukowychzyaleykona recznie. Do zagszczania podiea
i podbudowy meéna stosowé zag:szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki mawlzne lub inny spez
zag:szczajcy zaakceptowany przezayniera.

Do rozktadania podsypki nalg uzywac réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@O00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostek

Kostki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich

warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkangnia chodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M"Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom SST D-04.04.02. SST D-04.04.02. Podivadp
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Grubdas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana. Na zjazdach podsypka ma& fyykonana jako cementowo — piaskowa 1:4.

5.4. Ukladanie kostki brukowej

5.4.1. Sposob uktadania kostek
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Kostki przy kravgznikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna krglk znajdowata si na poziomie
gornej krawdzi krawgznika.

W celu uzyskania réwnolegtego ukmia kostekgrozcihggane sznurki w odlegéciach co 3-5 m.

Uktadanie nasgpuje "od czofa", tzn. uktadggy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W zateosci od
geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stossigeelementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na
czesci o nietypowych wymiarach stosuje sipecjalne urgdzenia przycinage.

Do ukladania mog by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warsbstki i utazeniem jej na
przygotowanym podias mog uktadam warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio pctone;.
Zapewnia to wyszy stopié@ mechanizacji i zmniejsza naklad pracgane;.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pom¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébgamulone piaskiem na petrgruba¢ kostki. W
przypadku zamulenia spoin nayestosowa drobny ostry piasek odpowiaday BN-79/B-06711 [4].

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.5. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem:ma odda do uwzytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane obrza zgodnie z warunkami olglenymi w SST D-
08.03.01.

Obrzeze maze znajdowad sie na poziomie chodnika lub 1 -2 cnvej dla zapewnienia nalgtego odwodnienia
chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasidla gkbokaici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova oraz pkt. 5.3 " niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grdlsopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgécineykonania z dokumentagj
projektovg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadaalezy w nastpujacy sposéb:

Na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych Bgledja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygrubcé
podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnfci chodnika

Sprawdzenie rowriei przeprowadzéanalezy fatg co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 wonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie

powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ftach zatamania niwelety, nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegkzi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
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6.4.5. Sprawdzenie szerolai i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokad spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekwkoraz wypeienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika gté&k brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". p.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotoveani

- ulozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczndrkémjakaci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
3./PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do b&toi zapraw.
5./PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zweghkt
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonatddy pomiaru cech geometrycznych.
7./PN-EN-197-1 - Cement - €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozytku
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlaMéoda do betonéw i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontialaosci. Losowy wybdr jednostek do  prébki.
10./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlane zome. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
11./BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlarteetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
ragow i torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikowe.
12./SST D-08.02.00 - ,Chodniki”
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycre wykonania i odbioru
chodnikowych obrzey betonowych, przy budowie parkingu na dzialcewr &7 obr. 0025 ,Parkuj i Jetiprzy
ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepli odbiorem betonowych obrzg
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronne lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych diadnikacji.

1.4.2. Lawa -warstwa néna stizaca do umochienia obrzgoraz przenosza obcizenie obrzea na grunt.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowe- zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbl

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigiaine" pkt. 2.

2.2. Obrzera betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie maj obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [20] o wymiarach 83& cm dlugéci 75
wykonane z betonu klasy B30 gatunek 1.

2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm
diugas¢ gruba¢
Oow 75 8

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obizepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Rodzaj | Dopuszczalna odchytka mm
wymiar | Gatunek 1
u
I +8
b. h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu o fakturze z formy lub zatarjpdnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Kredzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni wktzi elementéw nie powinny przekraczaartcci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Dopuszczalna wielkkd wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukicé powierzchni krawznikéw w mm 2
ograniczajcych  powierzchnie  gorne niedopuszczalne
Szczerby ($cieralne) mm
Elementy uszkodzenia |ograniczajcych pozostate powierzchnie
betonowe krawedzi i | liczba max. 2
narazy dlugas¢ mm max. 20
gtebokas¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny I8y sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obgzeposzczegolnych typéw, rodzajow, klas i gatunkdaiery
uktada oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadekonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni gruba¢ 2.5 cm,
szerokd¢ 5 cm a diugée przektadek powinna Byminimum 5 cm wiksza nk szerokéé obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolgczone powinno byswiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych biada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadaadania w zakresie wyglu
zewretrznego. Pobor prébek partii nie gkszych nk 10000 powinien b§ przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobér probek do badania cech zetramych

Lp. Liczba partii sztuk Liczni@ prébki Liczba kwantyfikujca Liczba dyskwalifikujca
1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugn i gfgbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 m, zgodnie z
PN-80/B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldray. Sprawdzenie dtdw prostych w nar@ch elementéw wykonuje
sie przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

W razie wysipienia wtpliwosci Inzynier maze zmient sposob pobierania probek lub poszérzgkres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1 Beton do produkcji obrzg chodnikowych

Do produkcji obrzey chodnikowych betonowych nale stosowa beton klasy B 30.

Beton wyty do produkcji obrzey chodnikowych powinien charakteryzotwsic:

nasikliwoscia, poniej 5%,

mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporsa F150 zgodnie z norgriPN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.2.7.4. Woda
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Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cementowo-piaskowej najestosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawaré pytow w piasku nie mee
przekraczéa 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpiwej, powinna ki odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250 [10].

Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
i nie powinna zawiekazawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

w przypadku nowegarodta poboru wody

w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody np. g@mienie., zapachu, barwy

2.5. tawy

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa beton klasy B 20, wg PN-B-06250, ktorego sktadpitivinny
odpowiadé wymaganiom:

2.5.1 Beton

nasgkliwoscia, poniej 5%,

mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporgc F50 zgodnie z norgnPN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi min.
0.7R.

Obrzeza uktada& nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogoine" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

5.3. tawy

tawy betonowe z oporem wykonujessiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 przy czym w odcinkach betonowych haktosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows odpowiadaicag BN-74/6771-04 [16].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowa. Przed zalaniem nalg podgrzé mas zalewow do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podldge obrzeza

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géabwarstwy 3 cm po zagzczeniu.
5.4.2. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego.
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5.4.3. Tylnasciana obrzeza

Tylna sciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskietmjrem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 1 cm i zostd wypetnione zapragvcementowo piaskoywv stosunku
1:4.

Spoiny przed zalaniem nale oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzbyé wypetnione catkowicie na pean
gtebokasc.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienaspizic sprawnd¢ sprzitu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw orae tezynniki zapewniage maliwo$¢ prowadzenia robét
zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien promka dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, skladajcych sé na ogéliny element.

Kontrola obejmowé& powinna zgodn& wykonywanych rob6t z dokumentacja projekiowustaleniami
zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robot" orazakresie rodzaju badatolerancji wykonania robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangigych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzngrzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a./ Zgodna¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektova.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdte 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

- dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej

- dla szerokéci tawy +- 10% szeroki projektowanej

c./ Zgodndi¢ wymiarow szeroké&ci gornej powierzchni taw z dokumentagjrojektovy. Tolerancja wymiarow
szerokdci gérnej powierzchni faw z dokumentagirojektows wynosi +- 20% szerokai projektowanej.

d./ Roéwnas¢ gornej powierzchni taw.

Rownd¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytéenie w dwoéch punktach, na Adke 100 m tawy
trzymetrowej laty brukarskiej. Prasit pomiedzy gérry powierzchmi fawy i przytazorng tatg nie mae
przekracza 1 cm.

e./ Stopier zag:szczenia faw.
Stopien zaggszczenia taw badany w dwdch przekrojach na kale 100 m, mae wykazywa
nastpujace odchylenia:
- fawy z pospoiki lub piasku magvykazywa ledwie widocznylad urzdzenia zagszczajcego
f./ Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracza+t 2 cmna 100 m
wykonanej tawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchglemi
grubdasci podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikdw nie megprzekracza+ 1 cm na kade
100 m dtugéci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg
Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie g@wynost wigcej niz = 2 cm na
kazde 100 m dlugéi obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyka catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
glebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0OWymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien iydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w $5M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbiér robot

Odbidr obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adlbmgciowego i kaicowego.

Odbiér robot powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyece podstawy platndci

Ustalenia ogélne dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za metr naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m oliezbetonowego obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat

- wykopanie koryta

- wykonanie tawy

- rozcielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzgy

- wypelnienie spoin

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczndrkémjakaci.

2./PN-06250:1999 - Beton zwykly

3./PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé&ioi zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwgkt

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych.

7./PN-EN-197-1 - Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do bétenzaprawa.

9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek do prébki.

10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu.lententy nawierzchni  drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mggania i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.
12./SST D-08.03.01 .Betonowe obtaechodnikowe”.
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D-09.00.00. ZIELEN

D-09.01.01. Zielé drogowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycegce wykonania i odbioru
kraweznikbw betonowych, przy budowie parkingu na dziatweew. 37 obr. 0025 ,Parkuj i J&dprzy ul.
Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy itre&towy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagaj wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidiowy rozwdj.
1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki krzewéw i drzew wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkoig bryta ziemi z przerassaymi jg korzeniami réliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma krzewéw zgodna amafitymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych lwae sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
0 wysokdaci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkoron.
1.4.6. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymang@a ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5 ,0g06lne wymagania dotygze robot”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatéw
Ogllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2 ,Matayi".
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona i pudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz
2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Nasiona traw
Zastosowa nasiona traw wyspujace w postaci gotowych mieszanek z nasiomyéh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdodadkietkowania.
2.3.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem. Nawozy haleabezpieczy
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3 ,Sprzt”.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézai¢c mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
— recznych nargdzi do uprawy gleby,
— kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki), a ponadto do pmhacji
krzewow:
— piti sekatoréw ¢cznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne”
pkt 4 ,Transport”.
4.2. Transport materialdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkieny,e nie uszkodzi, ani e
nie pogorszy jakéei transportowanych materiatow.
4.3.Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznypbwinny spetnia wymagania podane
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w SST D-M@OO ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5 ,Wykonanie robot”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

Wymagania dotyegce wykonania rob6t zgzanych z trawnikamigsnastpuijace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 cm),

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziermalery watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do polowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamaslosci ok. 2 kg na 100 fy

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dbyvatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvisan
i stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa;

- dla trawnikbw wykonywanych darniowaniem pozHo naley przygotow& zgodnie z powsszymi
zaleceniami jak dla trawnika wysiewanego i na tekygotowanym podizu rozwirg¢ i umocowd potacie
darni przycinaic je do paadanego ksztaltu.

5.2.2. Pigdgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny esiodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinn@ lwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkoéw Klicatych Polski mezna przypé¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym e3stas¢ koszenia i wysok ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie najlaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznosicia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@genia trawnika.
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Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach
roku:

— wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy

5.3.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, wiacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsiyptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jeveli istniepce drzewa nie dzla wycinane lub przesadzane, to w SST powinng dkreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogllne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania o0g3In
pkt 6 ,Kontrola jakdci robot”.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— (gestaici zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malkggtgici wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt. 7 ,Obmiar
robot”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8 ,Odbior
robot”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogollne ustalenia dotygee podstawy pfatei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9 ,Podstawa ptatrgoi”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowigmiz urodzajnej, rocielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasxenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
3. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

UWAGI KO NCOWE

Wykaz SST zawartych w opracowaniach laamych:

BRANZA SANITARNA

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.
D-03.01.01. Przepusty betonoweeibetowe.

D-03.01.02 Przepusty z blach karbowanych.

D-06.00.00. ROBOTY WYK®ICZENIOWE.

D-06.01.01. Umocnienie skarp.

D-06.04.01. Rowy-remont i utrzymanie.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

D-01.03.04. Zabezpieczenie kablowych linii telekaniacyjnych przy przebudowie i budowie drog.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Konstrukcja wsporcza centrali.
B-08

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbiorwlusarki ogrodzenia. Budowa parkingu na dziatce war 87 obr. 0025 "Parkuj i
Jed" przy ul. Waskiej w Wotominie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i monta konstrukcji wsporczej i ogrodzenia . Przedmiotos@ecyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniem negtijagcych robot:
B-08.01. Roboty ziemne

B-08.02. Fundamenty
B-08.03. Stupy i rygle stalowe z moaém.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakonvykonania oraz zgodké z dokumentag

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wgané dotyczce robot podano w ST.

Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotygee materiatdbw podano w ST. Wymagania ogolne.
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatoikSt3S, St3SX, St3SY wg PN —EN 10025:2022

1. Ksztaltowniki kwadratowe gatunek OH18N9 (1.43019zstkowane, szlifowane, polerowane.

2. Sruby fajkowe d=12 mm ze stali St3S.

3. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 dostarczangrubdciach 6-40 mm, szerokoiach
160-700 mm i dtugéeiach dla grubéci do 6 mm — 6 m. dla grubci 8-25 mm do 14.0 m z
odchytkg do 250 mm.

4. Bednarka wg PN-76/H-92325. Tolerancje wymiarowensgmy.

5. Materiaty do spawania. Do spawania stosdwdektrody ER — 346 lub ER — 546. Elektrody
powinny mie: zawiadczenie jakéci, spetnid@ wymagania norm przedmiotowych, opakowanie,
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przechowywanie i transport winny &yzgodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2. Beton

Do betonowania stupéw i fundamentéw stoséwaeton zwirowy, gestoplastyczny marki B-20.
Stosowa beton z wytworni. Zagszcza mechanicznie.

2.2. Powtoki malarskie

* Ocynkowane ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 509760
» Cynkowanie ogniowe, proces szorstkowania — obr&kanieniowo — scieralna.

2.3. Okucia

Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgje i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj wymaganiami Inspektora nadzoru.

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley skltadowg w magazynach zamksich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. dgodiv pomieszczeniach magazynowych
powinny by utwardzone, poziome i rowne. Wyroby naleuktada& w jednej lub kilku warstwach w
odlegtasci nie mniejszej i 1 m od czynnych uadzen grzejnych i zabezpiecgyrzed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu — wyrobu dostarczona na bydowed jej wbudowaniem musi uzygka
akceptagj Inspektora nadzoru.

2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:

- jakaosci materiatu, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplesobu naprawy powstatych uszkatze czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisemzerthika budowy.

2.6.Slusarka stalowa gotowa

Wbudowa nalezy elementy  kompletne, wykoezone z okuciami, uszczelkami i powlokami
malarskimi. Gotowe systemowe elementy dostarczonezproducenta na budew

2.6.1.. Dopuszczalne daty wykonania elementéw powinny odpowiédawymaganiom normy PN-
80/M-02138.

3. SPRZET

Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt jakim dysponuje wykonawca robét.
Nie stawia sj zadnych wymaga Do betonowania ay¢ wibratorow mechanicznych. Roboty ziemne
wykonywa recznie.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
normom.

Elementy do transportu zabezpiecpyzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesugiem oraz utrat statecznéci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpocxiem robot nalgy sprawdzt:
e prawidtowas¢ wykonania éciezy,
* mozliwos¢ mocowania elementéw daian,
e jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengagjchniczg lub instrukcj.
5.3.Elementy by trwale zakotwione w fundamentach zgodnie z dokuaggntechniczn.

5.4.Powloki malarskie powinny kyjednolite, bez widocznych poprawekadow pdzla, rys i odpryskow i
spetig wymagania podane dla powtok malarskich wg 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badanie materiatdw aytych na konstrukej naleey przeprowadZi na podstawie zatzonych
zawiadczéh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdeggch zgodnéé z wymaganiami
dokumentacji i normami gatwowymi.

6.2.Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
» sprawdzenia wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnqumaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.
» z przeprowadzonych batlaalery sporzdzi¢ protokét odbioru.

6.3.Badanie jakéci wbudowania powinno obejmova
e sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzellem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan
e sprawdzenia zamocowania many,
» sprawdzenia e#ci ruchomych,
+ stani wyghd wbudowanych elementdw oraz ich zgoén@ dokumentagj
* roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowi dla robo6t jest ikg m2 elementow zamontowanych wraz z wigzeniem. 11¢¢
robét okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiar ngellly do ustalenia zakresu rzeczowego. Rozliczenie
ryczattem.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2 oraz czyréobpodane w punkcie 5i 6.
Wymagania ogolne w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne w ST.

Placi st ryczalttem za roboty wykonane zgodnie z umpwrojektem i odebrane przez Inspektora
nadzoru, za przygotowanie dostarczenie na miejsaentaim, zamontowanie, uszczelnienie,
oczyszczenie stanowiska pracy, ustawienie i roredmaezlgdnych rusztowa.

10. PRZPISY ZWIAZANE

PN-80/PN-02138. Tolerancje ksztattu i padnia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlafarunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjn.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe.
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PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.
Norma EN-1SO 1461 DIN 50976 tZnO — cynkowanie ograo
Norma EN-ISO 12944-5 ochrona stali.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

Strona8 1



«  WSTEP

e Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej w ramach inwestycji:

e Budowa parkingu na dziatce nr ew. 37 obr. 0025K&arJed" przy ul. Waskiej w Wotominie

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvggostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robét zeranych z realizagjprzedsiwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

e Zakres robot olgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zzénych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej . Projektowany uktad karsaljzdeszczowej obejmuje budew

e kanaléw grawitacyjnych —fi 160 i 200 mm

e studzienek rewizyjnych betonowych fi 1200 mm,

e wpustéw deszczowych fi 500 mm

«  Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczjowbejmuije:

e oznakowanie robaét,

« dostawg materiatow,

« wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie rur ochronnych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umadeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

e przygotowanie podima i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacji
studzienek,

e zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortm umocnhié scian wykopu, odtworzenie nawierzchni po
robotach

e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

«  Ogolne wymagania dotygeze robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

*  MATERIALY

*  Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizéejzczowej
powinny odpowiadénormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku toradem krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikacji.

e Przewody rurowe

. Rury kanalizacyjne PVC i PE

Rury kanalizacyjne PVC g&rednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-892@%wsowane do budowy kanalizacji
deszczowej .

e  Studzienki betonowe, kanalizacyjne

. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna kiywykonana z:
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»  kregow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,

* muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza po#ej wegcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu o wytrzyméado
obliczeniowej nie mniejszej hi40 Mpa (N/mrf) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lulielbetowych drednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu o wdaiwosciach podanych w pkt 2.3.1.

. Wiazy kanatowe dla studni betonowych i PVC i PEHD

Wiazy kanatowe nalg wykonywa: jako:

- wlazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korprsigi, z
pokrywami

. Stopnie ztazowe do studzienki betonowych
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

. Piyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanelbetu, wg KBI-38.4.3.3Srednica ptyty powinna
by¢ wigksza odsrednicy zewntrznej kegow, zgodnie z dokumentagprojektovy.

e Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kwtiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNHB-I

. Beton
Beton B-15 powinien odpowiadavymaganiom BN-62/6738-03.

*  Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

e« Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie vamgi uszkodzonych w trakcie robo6tagdw
drenarskich
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpdas wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10,
tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wgdukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoglwttaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w spos6b
umazliwiajacy doktadne ichgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe) powinny znajdowasic miedzy
karbami rurki, powinny b§wolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane, aby
przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczglowinny by réwnomiernie rozmieszczone na
diugcéci i obwodzie rurki. Zdczki, stwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie)
powinny by wykonane z polietylenu wysokacieniowego. Wymagania dlaseizki o srednicy zewgtrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiatlBN-84/6366-| O.

e Materiat filtracyjny i podsypka dla drena
Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

e Zzwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnelzych nt otwory w rurocigu drenarskim, ktérymi
moégtby st do nich dosta Do otwordéw tych naley szczeliny stykowe nadzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtiane w rurkach dziurkowanych,

+ piasek gruby o wielki ziarn do 2 mm, w ktérym zawadb ziarn osrednicy wekszej ni 0,5 mm
wynosi wicej niz 50%, wg PN-B-02480,

» piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawagib ziarn osrednicy wikszej nk 0,5 mm
wynosi nie wecej niz 50%, lecz zawartg ziarn osrednicy wekszej ngz 0,25 mm wynosi wgcej niz
50%, wg PN-B-02480.
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Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynoéico najmniej 8 m/dog) przy oznaczeniu wg PN-B-
04492.Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwigzkow siarki w przeliczeniu na S03 ekiszej niz 0,2%
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsyukl rurki drenarskie natg wykona z piasku
odpowiadajcego wymaganiom PN-B11113.

. Sktadowanie materiatow

. Rury

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.
W przypadku skiadowania poziomego piergvsmrstve rur naley utozyé na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wg instrukcjigwoenta rur,
wielkosci i gatunkow w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy doseép do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkigmpacisk kegdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyséksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegoéw.

. Cegtla kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwiardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiaj gcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy fatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédob jpryzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach¢cankej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymaipsoka¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdmmkcjami kruszyw.

2.9.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naigy przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjscZwoje rurek
drenarskich naley uktada ptasko w stosy do wysokai 4 zwojéw w temp. do 2&, a powyej 25C do
wysokdaici 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwsgturalnego PVC)natg chront przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze p&jri°C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na
obnizomg temperatug (typu 0, barwy czarnej) natg chroni w temperaturze porgj —10C.

Zkaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemntkaerzy sktadowaniu na
odkrytych placach natgy chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggazh zamknitych
temperatura otoczenia nie neoprzekracza4(’C, a odlegté¢ sktadowania powinna léywicksza nk 1 m od
czynnych urgdzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zakgg uktada je w warstwach nie
przekraczajcych wysokéci 5 workow.

« SPRZT

e Ogoblne wymagania dotygee sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

e Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinierkazg sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

* koparek podsbiernych

e samochodéw samowytadowczych
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« ciggnika kotowego

* spycharki gsienicowe;j

e sprztu do zagszczania gruntu

e pomp spalinowych do odwadniania wykopéw
*  beczkowozdw.

*  TRANSPORT

e Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

e Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z instruk@roducenta rur.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji wzdinodka transportu, z wajkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzagem pod
wplywem sit bezwladnéi wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

e Transport kggow

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadig@alzyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniegawmzonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoidindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczaniggkm osrednicach 1,2 m natg wykonywa® za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®@baodzie prefabrykatu.

e Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe najeuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstegly
transportowane luzem naleukiad& nasrodkach przewozowycicisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchirodka transportu. Wysokétadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.
Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.
Zaladunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkchvgowinien sj odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzer wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek yladunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

e Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem.

e Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijexyszczenia mieszanki i oienia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

e Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

e Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

e Transport rur drenarskich
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Ceramiczne rurki drenarskie o przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.
Zaladunek i wytadunek rurek powinien odbywsk:
e za pomog urzgdzehr wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewaenia na paletach

«  WYKONANIE ROBOT

e Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét w ST D-M-00.00.00 fiégania ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomadotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw krawgdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozae (z rgdnymi sprawdzonymi
przez staby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zednme przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgaia robét do wszystkich waaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad
— i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowymalagic warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocziem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadio- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaugian i uszczelnienie stykéw. Deskowakégan naley prowadzé w
miare jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonavecna odktad lub
ztozony wzdh#z wykopu zgodnie z dokumentggjrojektovs.

Szalowanie wykopéw powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technycirnwykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych” — tom | rozdz. 1IV-1989 r. Roboty ziemne. Bzeanie powinno
zapewnig sztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo konstrukcji. Szalowanie powinnody
skonstruowane w sposoéb u#tiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohia
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektpwe

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagiieojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej
warstwy 0,20 m gruntu powinno édyykonane bezpwednio przed wykonaniem podsypki i zémiem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniem wad rozluznieniem struktury gruntu.

*  Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubei 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich odwadrgeych, zgodnie z
dokumentagj projektow.

* Roboty montaowe
Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
« najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdopuszczalne minimalne gatkosci przeptywu, tj. od
0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdgy¢ jednak mniejsze:
e dla kanatéw dgrednicy fi 200 mm — 0,5%
» dla odga$zien o srednicy 160 mm — 1,5%
* najwigksze dopuszczalne spadki wynikaz ograniczenia maksymalnych ¢gkosci przeptywu i
wynosz dla rur PVC 10%.
Giebokas¢ posadowienia powinna zapewéiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejszelnd m
(gkebokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
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. Kanaly
Kanalysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC.
Poszczegdline ubmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypaniesmmalku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita patnia do czasu wykonania préb szczétmo
Rury naley uktada w temperaturze powvigj 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegni8°C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.
Pohkczenia kanatow stosowanalezry zawsze w studzience akzawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego — zbiorczego powinien zawiesk w granicach od 45 do 80
Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych nalg wykon&':

« specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
Rury kanatowe naley uktada zgodnie z instrukagjmontau podag przez producenta rur.

. Odgatzienia, przykanaliki
Przy wykonywaniu odgatien nalezry przestrzeganastpujacych zasad:
trasa odgatkzienia powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie
e minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi160 mm,
« wiaczenie odgakienia do kanatu mi@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej
» spadki odgaizien powinny wynost min. 1,5%
e wilaczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienkokczeniows. W przypadku konieczroi
wiaczenia odgagkzienia na wysok&i wickszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na
zewnytrz pozascianky studzienki.

. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw fi 200 mm nglerykona o srednicy 1200 mm, 1400mm, 1600 mm.
Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad: studzienki przelotowe
powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m przy
srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukdmatu, studzienki pgtzeniowe powinny by
lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

* wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ o§ w s,

»  studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

« w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 levynastosowd

studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nafewykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinety. Kineta w
dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karazy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna drkieztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatnia
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub inmpiejscach natanych na obegizenia dynamiczne)
powinny mie wtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna
krawedz wiazu powinna znajdowesic na wysokéci min. 5 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie studni naley zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w odlegiéciach pionowych
0,30 m i w odlegtéci poziomej osi stopni 0,30 m.

. Studzienki na odgetieniach

Studzienki na odgetieniach nalgy wykona z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o konstrilkc
teleskopowej, sktadagy sk z pokrywy, trzonu i kinety pgtzeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie
wynosi 400 mm. Odgatienia w tych studzienkach naletagczye kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku grieo20 cm, po utgeniu kanatu. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego gsarzenia warstwami 20-30 cm.

Montazu studzienek naky dokona zgodnie z instrukgj montaowa producenta.

. Zasypanie wykopow i ich zggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 25 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. WsKazag:szczenia powinien ldyzgodny
z okrelonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru —dynierem Kontraktu.
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+  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania materiatléw do betonu zapraw i uétali
recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru —zimiera kontaktu.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
e prowadzenie ranych zat@aonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,
« badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod
e prowadzenie zabezpieczenia istpggigo uzbrojenia w wykopie
* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa
mineralnego lub betonu,
« badanie odchylenia osi kanatéw
+ sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek
e badanie odchylenia spadku kanatéw,
e sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,
« badanie wskaikOw zagszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rmnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
« sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1m,

e odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

e odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracza 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylen@éegiosci osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat+ 5 mm,

e odchylenie spadku ulonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza— 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku} i10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

+ OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacgzizowe;j .

+ ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs ST i wymaganiami liayniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu przeprowadzeassila poszczegdélnych faz rob6t podleggch
zakryciu. Roboty te naky odebré przed wykonaniem naginej czsci robét uniemaliwiajacych odbiér robét
poprzednich.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

e roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

« wykonane studzienki kanalizacyjne i na odganiach,

« wykonana izolacja,

e zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzaj zgodnéc¢
wykonawstwa z projektem.

« PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
* oznakowanie rohot,
« dostaw materiatow,
e wykonanie rob6t przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamgm scian wykopu i jego odwodnieniem,
e przygotowanie podima i fundamentu,
* wykonanie drenau korytkowego,
* wykonanie wiczeh do czynnej sieci kanalizacyjnej,
« utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,
¢ wykonanie izolacji studzienek,
e zasypanie i zagzczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
e wykonanie rob6t przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamm scian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podim i fundamentu,
« wykonanie drenau korytkowego,
* wykonanie wiczeh do czynnej sieci kanalizacyjnej,
« utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,
* wykonanie izolacji studzienek,
e zasypanie i zagzczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

* PRZEPISY ZWKAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizaahn

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baepoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pragéw
wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni

Drogowych.Zwir i mieszanka.
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* PN-B-12037
* PN-EN-295

* PN-B-14501
* PN-H-74051-00
* PN-EN 124

« PN-H-74051-02
« PN-H-74086
- BN-88/6731-08

Cegta petna wypalana z gliny - kanalpaa
Rury i ksztaltki kamionkowe i ich poenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej
Zaprawy budowlane zwykie
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganiaddnia
Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zadamhstrukciji,
badania typu znakowanie, sterowanie fakp
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widggu cezkiego)
Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

* BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
* PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
 PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z batairezbrojnego
Z betonu zbrojonego wiéknem stalowyreibetowe
* PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe steame na zimno
» PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winylu.
* PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niepldstyfanego polichlorku

* BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

winylu
Ksztattki drenarskie typ 50 z poliehu wysokodinieniowego.

- Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgézeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienkiglpotowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec @p8

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutégchniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

—  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. Roboty ziemne.

10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentaajgktowej.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace budowy i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem budowy sieci wodociggowej - Wykonanie
przytgcza wodociggowego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy

zlecaniu i realizacji robét koniecznych do wykonania robot zwigzanych z budowa sieci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci oraz przytaczy
wodociggowych. Zakres stosowania dotyczy przebudowy uzbrojenia wodociggowego w
gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Zakres robot obejmuje:

+ oznakowanie robdt,

» dostawe materiatéw,

+ wykonanie prac przygotowawczych - ST-01,

+ roboty ziemne ST-04,

« przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
+ demontaz istniejgcego przytacza wodociggowego,

« utozenie nowych przewodow wodociggowych,

« wykonanie proby cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa

« przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

« wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

+ sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy
sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady
produkcyjne,

+ przewdd wodociaggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow

rozdzielczych,
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+ przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéow
czerpalnych,

» przytgcze wodociggowe - przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy siec
wodociggowq z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-

1060 i PN-82/M-01600.

2. materiaty

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z wodg do

picia muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Rury przewodowe i ksztattki z polietylenu (PE)

Do wykonania przebudowy sieci i przytaczy wodociggowych stosuje sie rury zgodnie z
niniejszg specyfikacja i dokumentacja projektowg wg normy PN-EN 12202-1:2004

Rury PEI PVC wg PN-EN 12201-1+2:2004

Ksztattki do sieci wodociggowej PE wg normy PN-EN 12201-3:2004

Materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodnosci Producenta, Atest
Higieniczny

Rury i ksztattki zeliwne

Ksztattki —ksztattki do sieci wodociggowe]j - kolana.

Materialy do wykonania przytaczy wodociggowych
Przytacza nalezy wykonac z rur z polietylenu o wysokiej i Sredniej gestosci. Nalezy
stosowac rury:

- PE 110 SDR 11, o $rednicy zewnetrznej DN 32, 40, 50 mm, taczone metodg

zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego

Materiat rur polietylenowych uzywanych do budowy przewodéw wodociggowych powinien

spetnia¢ nastepujace kryteria:
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« materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych

i nieorganicznych,

. zgodnos$¢ z normg PN-EN 12201-1+3:2004

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe

prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy Zzeliwne klinowe
owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024

Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociaggi moze by¢ wykonana z piasku lub Zzwiru. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Skiadowanie materiatéw

Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim,
rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i

opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie
one z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych
podkfadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob

uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznosci jak dla rur.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.
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Cement. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robét
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

. zuraw samochodowy

. koparka kotowa,

. spycharka

. zageszczarka wibracyjna (lub ubijak spalinowy)
. wibrator powierzchniowy

« samochod dostawczy

« samochod skrzyniowy

» samochdd samowytadowczy

« samochdd beczkowoéz

» przyczepe dtuzycowq

- wciggarke reczng

« zgrzewarke do rur PE,

« zespot pradotwdrczy tréjfazowy przewozny

+ pojemnik do betonu

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i

nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, podobnie
poszczegllne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej

niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie

spowodujq:

» segregacji skfadnikow,

« zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

« obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i

zageszczenie mieszanki.

4.3 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robdt.

4.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocia.

5. wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw osiowych, kotkow sSwiadkow i
kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich witascicieli i
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujace warunki:
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« gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

« powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

« w razie koniecznoséci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng

odlegtosc.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i

podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy zgodnie z zapisami ST-03.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy préobne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce zgodnie z zapisami ST-04.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez ufozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdéb, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
00,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Odwodnienie wykopdéw - ST-04.
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5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

e pod rury - z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie;

zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Wzmocnienie podifoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub

podktadanie pod rury kawatkéow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno

przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno

przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10727.

W przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub
w sposob ustalony z Inzynierem.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych
oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur..

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i S$rodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

 wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Odcinek o przekryciu mniejszym nalezy ocieplic.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien byc¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz

catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia ziaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

* rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

+ ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

« ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy sSrubami z podkitadky i
nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)
po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

- dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na

potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

- Przebudowa sieci i przytaczy wodociggowych

Budowa projektowanej kanalizacji wymaga przebudowy istniejacych sieci i przytaczy
wodociggowych. Sie¢ oraz przytacza Wykonawca przebuduje po trasie istniejgcych sieci w
miejscu kolizji oraz w przypadku przytaczy na odcinku od istniejacej zasuwy na wiaczeniu
przytacza do sieci miejskiej do miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej (poza pas
jezdni).

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rur i ksztattek PE 80 SDR 11 $rednicy 160 mm.
Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztattek PE 80 SDR 11 S$rednicy 32, 40 i
50 mm.

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz rur nalezy wykonac
wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
rurociagdbw z tworzyw sztucznych". Nad przewodami PE nalezy uktada¢ tasme

lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym drutem miedzianym. Potaczenia rur i ksztattek
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nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania doczotowego Iub przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych. Wykonane ztacza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych
producenta. Potgczenia rur z przewodami stalowymi nalezy wykonywac przy uzyciu
ksztattek przejsciowych PE/stal/mosigdz.

W przypadku gdy przetozenie rurociaggu bedzie powodowato utozenie go w strefie
przemarzania Wykonawca dokona stosownych izolacji termicznych np: z Thermafleksu lub
rownowaznego materiatu.

Materiaty uzyte do budowy przylacza muszg posiadaé certyfikaty dopuszczajace do
kontaktu z wodga pitna.

Podczas przebudowy przytaczy Wykonawca wykona zasilanie tymczasowe poses;ji.

4. Polaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PKN-CEN/TS 12201-
7:2007.

- Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe Iub elektrooporowe. W potaczeniach

zgrzewanych stosowane sg:

o ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo;
ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu

uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

. ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo
ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu

uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do

wiasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy

zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowacé przemieszczenia
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drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas

taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.5. Proba szczelnosci i ptukanie sieci wodociagowej

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie
1,0 Mpa. W czasie proby przewdd winien by¢ unieruchomiony - przysypany piaskiem z
doktadnym podbiciem bokdéw tak, aby zabezpieczyé go przed poruszeniem, wszystkie
potaczenia jednak musza by¢ odkryte. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy
wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie
woda wodociggowa odpowiadajacg warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu MZ i OS z
dnia 31.05.1977r, Dz. U. Nr10. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ podchlorynem sodu z
zawartosécig 20 - 30 mg/l czystego chloru. Roztwdr winien pozosta¢ w napetnionym
przewodzie przez 24 godziny.

Po usunieciu wody zawierajacej chlor, przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

5.6. Obsypka

Wykona¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaty z rur

obsypac (obsypka piaskowa) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i kolejnoscig okreslong
przez dokumentacje techniczng lub zaleceniami inzyniera kierujgcego realizacjq projektu.
Miejsca potaczen powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci, préb
cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie
przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywacé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz

300 mm od rur i ztaczek.

Zageszczenie obsypki Is=1,00.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzic¢ rozbidrke

umochienia.

5.7. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi. Istniejgce kable teletechniczne
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy zastosowa¢ sie do =zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-12
~Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami

naturalnymi" zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.
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Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania
wykonac¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nalezy
zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng S$rednicy stosujac sie do zalecen opisanych w
specyfikacji technicznej ST-12 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem

podziemnym i przeszkodami naturalnymi" zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
dokumentacjq projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola, pomiary badania

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, pordéwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci robdét winna obejmowac nastepujace pomiary i badania :

+ Badanie wykonania wykopow umocnhionych - badanie materiatdw i elementow
obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

porownujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
- Badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda.

« Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny

zewnetrzne i porownanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

« Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
(ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w

dokumentacji).
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a)

Badanie osi odchylenia

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddow
Badanie spadku rurociggow.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

b) Badanie potaczenia rur i prefabrykatow - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie
grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm odchylenie szerokosci

warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm

odchylenie spadku ufozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i

+ 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

6.2 Kontrola wykonania sieci wodociggowej

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na ocene prawidtowosci wykonania potaczen

zgrzewanych. Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka;

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych

powierzchni tgczonych elementow;

przesuniecie scianek taqczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci

$cianki rury,

catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna

przekraczac¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
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Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy
wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie Inzyniera lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie
przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac

nastepujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopdow o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych
ze skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i

dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z

umochieniem ziaczy,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach

badanego odcinka,
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac

nastepujacych warunkéw:

« przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,
. napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna

przekraczac¢ 20°C,

« po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic

na 20 godzin w celu ustabilizowania,
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« po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres

30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

« wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie
spadek ciénienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

7. obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa

« Jednostkag obmiarowg jest m (metr) przebudowywanego przewodu przytacza
wodociggowego.

8. odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych

Zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg przytacza wodociggowego, a mianowicie:
+ roboty przygotowawcze,
« roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,
+ przygotowanie podtoza,
+ wykonanie i demontaz tymczasowego zasilania w wode posesji
« demontaz rurociggéw do przebudowy
» roboty montazowe wykonania rurociggéw,
» proby szczelnosci przewoddw, dezynfekcja, ptukanie
« zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopdéw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub wuzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. 0dbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
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« sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

» badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
B-10725),

« badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegotowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér

techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w

zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m przebudowanego przewodu przytagcza wodociggowego obejmuje:

« dostawe materiatow,

« wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

« wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

+ demontaz starego przytacza wodociggowego

+ wykonanie, utrzymanie i demontaz zasilania tymczasowego dla posesji

+ przygotowanie podtoza i fundamentu,

« utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

« zabezpieczenie przewoddw przed przemarzaniem

« przeprowadzenie proby szczelnosci,

« przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

+ zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

 pomiary i badania.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia
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PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250

5. PN-86/B-06712

PN-B-11111

PN-B-10725

8. PN-90/B-14501
9. PN-86/H-74374

10.
11.

12.
13.

14.

15.

PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy ftqczace w rurociggach

cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom 1
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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