STREETPARK LED

Nowoczesny wyglad oprawy,
Rozsyt Swiatta symetryczny i asymetryczny,
Szeroki zakres zastosowan,

Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pytu
i wody - IP65,

Oprawa odporna na uderzenia IK09.

Modern design,

Symmetrical and asymmetrical light distribution,
Wide range of use,

High level of protection against penetration of

dust and water - IP65,
b[ strike resistant luminary.
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Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CBeTURbHMKM HAYKHOTO OCBELIEHHS

STREETPARK LED PREMIUM

Konstrukcja/Features/ KoHcTpykuma

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farba odporna na warunki
atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na
stupach i wysiegnikach o Srednicy zakonczenia @ 60mm. Przestona z ramka montowana na
Sruby imbusowe M5 wykonane ze stali nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP65. Przestona to
przezroczysta lub mrozona szyba hartowana. Dostepne temperatury barwowe: 4000K, 5000K.
Oprawy o rozsyfach symetrycznym i asymetrycznym ksztattowanych przez soczewki. Zasto-
sowane panele ledowe (IP67) spetniaja wymogi normy o$wietlenia drogowego

PN-EN 13201-4:2007. Dedykowane do profesjonalnego oswietlenia drdg, ulic, skwerdw,
placéw, parkingéw itp.

Powder painted aluminum cast housing highly weather proof. Luminaire is equipped with
adjustable handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter. Diffuser and
frame mounted with Allen M5 screws made of stainless steel. Level of tightness IP65. Diffuser is
made of hardened or frozen glass. Following color temperatures are available: 4000K, 5000K.
Luminaries providing symmetric and asymmetric light distribution which is created by special
lenses. LED panels (IP 67) used meet the PN-EN 13201-4:2007 roads illumination requirements.
They are dedicated to illuminate warehouses, squares, parking lots, streets, roads, etc.

Kopnyc cBeTUnbHMKa U3rOTOBNEH U3 IUTOrO MOZ AABNEHNEM aNlOMUHIS, MOKPbITbI MOPOLUKOBON
KPacKoil yCTONYMBOM K aTMOC(HepHbIM BO3AEACTBUAM. CBETUNbHUK OCHALLEH PerynupyeMbim
MOHTaXHbIM KPOHLUTEAHOM A1 YCTAHOBKYM Ha CToNbax u KOHCONAX AnameTpoM @ 60 Mm.
TMpocunb ¢ pamkoii 3akpensieH Ha WecTurpanHbix BUHTax M5 3 Hepxasetolueid cTanu. CreneHb
HenpoHuuaemocTy IP65. CBeTUNbHUK NpefHA3HAYeH ANA HApPYXHOrO OCBelleHus (ynuu),
OCHaleH naHenamu LED camoro BbICOKOrO kayecTsa M NMH3aMK pacnpeensiownmm ceet
CUMMETPUYHO 1 aCUMMETPIYHO. PodWAb 13 NPO3PAYHOro AN MaTOBOTO 3akaNeHHOr0 CTeka.
[locTynHble LBeToBble Temnepatypsl: 4000K, 5000K.

CBETUNbHUK C CUMMETPUYHBIM W ACCUMETPUYHBIM PACCHIIOM CBETA 06pa3yeMbIM NOCPEACTBOM
nuH3. CBETOAMOAHbIE NaHeNU 3alMWEHbl OT NPOHUKHOBEHWS BAaru o nuian(IP67).
MpenHasHayeHo ANA NpoheccoHanbHoOro oCBelLeHns A0pOr, YUuL, CKBepoB U T.A.
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STREETPARK LED PREMIUM 550 250 120

Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires + CReTUMbHMKW HAPYKHOTO OCBELLEHYS

STREETPARK LED PREMIUM
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STREETPARK LED PREMIUM ASY 750 35W LED 3500 7,00
STREETPARK LED PREMIUM ASY 750 57W LED 4700 7,00
STREETPARK LED PREMIUM SYM 750 57W LED 4700 7,00
STREETPARK LED PREMIUM ASY 750 70w LED 7000 7,00
STREETPARK LED PREMIUM SYM 750 70W LED 7000 7,00
STREETPARK LED PREMIUM ASY 840 105W  LED 8900 7,00
STREETPARK LED PREMIUM ASY 750 113W  LED 9300 7,00
STREETPARK LED PREMIUM SYM 750 113W  LED 9300 7,00
STREETPARK LED PREMIUM ASY 750 105W  LED 10500 7,00
STREETPARK LED PREMIUM SYM 750 105W  LED 10500 7,00

Dostepna barwa $wiatta: 750/840
Available colour of the light: 750/840
LipeToBas Temnepatypa: 750/840

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBeTUbHMKA

Przestony / Diffuser/Pacceusarenu:

SH szyba hartowana
tempered glass / ctekno kanéxoe

SHM szyba hartowana matowa
tempered mat glass / cTekno kanéHoe Matogoe

ggﬁ%%ggygg:nowy | Control gear / Myckoperynupytowas
E zasilacz
driver / bnok nuTauua

ED zasilacz DIM 1-10V
DIM 1-10V driver / bnok nutaHus DIM 1-10V

EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / bnok nutanus DIM DALI

Sposob montazu/ Way of mounting/Cnocob ycTaHoBku




Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CBeTURbHMKM HAYKHOTO OCBELIEHHS

STREETPARK LED STANDARD

Konstrukcja/Features/ KoHcTpykuma

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farba odporna na wa-
runki atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu
na stupach i wysiegnikach o Srednicy zakonczenia @ 60mm. Przestona z ramka montowana
na $ruby imbusowe M5 wykonane ze stali nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP65. Przestona
to przezroczysta lub mrozona szyba hartowana. Dostepne temperatury barwowe: 5700K.
Oprawy o symetrycznym rozsyle $wiatta ksztattowanym przez specjalny uktad optyczny
(odbtysnik z materiatu o wysokim stopniu odbicia) do o$wietlania ulic, magazyndw, placow,
skwerdow, parkingow.

Powder painted aluminum cast housing highly weather proof. Luminaire is equipped with
adjustable handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter. Diffuser and
frame mounted with Allen M5 screws made of stainless steel. Level of tightness IP65. Diffuser
is made of hardened or frozen glass. Following color temperatures are available: 5700K.
This luminary provides symmetric light distribution which is created by special optical system
(its reflector is made from substance that provides high reflection level). Luminary is recom-
mended to illuminate warehouses, squares, parking lots, etc.

Kopnyc cBeTWbHINKA U3rOTOBAEH U3 IMTOTO MOZ AABNEHUEM A/IIOMUHIA, MOKPbITbI MOPOLLKOBOIA
KPacKoii YCTOIRYMBON K aTMOC(HEPHbIM BO3AEHACTBUAM. CBETUNbHUK OCHALLEH PerynupyeMbim
MOHTaXHbIM KPOHLUTEAHOM A1 YCTAHOBKM Ha CTONGAX W KOHCONAX AnaMeTpoM @ 60 MM.
TMpocunb ¢ pamkoii 3akpenseH Ha WecTurpaHHbix BUHTax M5 13 Hepxasetoeid cTanu. CrenetHb
HenpoHuuaemocTy IP65. CBeTUbHUK NpefHa3HAYeH ANf HAPYXHOro OCBelieHus (ynu),
OCHalleH naHenamu LED camoro BbICOKOrO kayecTBa M IMH3aM1 pacnpefensiolumm ceeT
CUMMETPUYHO M ACUMMETPUYHO. MPOdUAb 13 NPO3PAYHOrO AU MATOBOTO 3aKaNEHHOMO CTeKNa.
JocTynHble LBeTOBble TemnepaTypbl: 5700K.

CBETUNbHUK C CUMMETPUYHBIM PACCHIIOM, CNeLnanbHas OnTuka (MaTepuan C BbICOKUM
K03 ULMEHTOM OTpaxeHus). NpefHa3HayeH NS OCBELEHNA yauL, CKNAAOB, niolazen,
NapKOBOK ! T.A.
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STREETPARK LED STANDARD
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STREETPARK LED STANDARD SYM 757 65W LED 9200 7,00 =]
STREETPARK LED STANDARD SYM 757~ 135W  LED 17000 7,00 -

Dostepna barwa $wiatta: 757

Available colour of the light: 757
LI_I_/ LiseToBas Temnepatypa: 757
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STREETPARK LED STANDARD 550 250 120

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBeTUbHMKA

Przestony / Diffuser/Pacceusarenu: laJ#Itl%d gap’rgnowy | Control gear / Myckoperynupytowas
SH szyba hartowana parypa.
tempered glass / ctekno kanéxoe E zasilacz
driver / bnok nuTauua
SHM szyba hartowana matowa

tempered mat glass / cTekno kanéHoe MaToBoe ED zasilacz DIM 1-10V
DIM 1-10V driver / bnok nutaHus DIM 1-10V

Sposdb montazu/ Way of mounting/Cnocob ycTaHoBku

\\




Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CBeTURbHMKM HAYKHOTO OCBELIEHHS

STREETPARK LED BASIC

Konstrukcja/Features/ KoHcTpykuma

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farba odporna na wa-
runki atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu
na stupach i wysiegnikach o Srednicy zakonczenia @ 60mm. Przestona z ramka montowana
na $ruby imbusowe M5 wykonane ze stali nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP65. Przestona
to przezroczysta lub mrozona szyba hartowana. Dostepne temperatury barwowe: 4000K.
Oprawa o symetrycznym rozsyle przeznaczona do o$wietlania niewielkich magazynéw,
placéw, parkingéw itp. Oprawy charakteryzuje mata moc i dobry wspétczynnik oddawania
barw Ra>80.

Powder painted aluminum cast housing highly weather proof. Luminaire is equipped with
adjustable handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter. Diffuser and
frame mounted with Allen M5 screws made of stainless steel. Level of tightness IP65. Diffuser
is made of hardened or frozen glass. Following color temperatures are available: 4000K.
This luminary provides symmetric light distribution recommended to illuminate small ware-
houses, squares, parking lots, etc. Luminary is characterized by its low power and its good
Ra>80 color rendering index.

Kopnyc cBeTWbHINKA U3rOTOBAEH U3 IMTOTO MOZ AABNEHUEM A/IIOMUHIA, MOKPbITbI MOPOLLKOBOIA
KPacKoii YCTOIRYMBON K aTMOC(HEPHbIM BO3AEHACTBUAM. CBETUNbHUK OCHALLEH PerynupyeMbim
MOHTaXHbIM KPOHLUTEAHOM A1 YCTAHOBKM Ha CTONGAX W KOHCONAX AnaMeTpoM @ 60 MM.
TMpocunb ¢ pamkoii 3akpenseH Ha WecTurpaHHbix BUHTax M5 13 Hepxasetoeid cTanu. CrenetHb
HenpoHuuaemocTy IP65. CBeTUbHUK NpefHa3HAYeH ANf HAPYXHOro OCBelieHus (ynu),
OCHaueH naHensMu LED caMoro BbICOKOTO KayecTBa 1 IMH3aMu pacnpesensiouummu caet
CUMMETPUYHO 1 ACUMMETPUYHO. POhMAL M3 MPO3PAYHOrO UK MATOBOTO 3aKA/IEHHOTO CTEK/a.
JocTynHble LBeToBble TemnepaTypbl: 4000K.

CBETUMIbHUK C CUMMETPUYHBIM PACcChIOM CBETA, MPeAHA3HAYEH ANA OCBELLEHNS HebOMbLNX
CKNaZoB, NAOWAZAEN, NAPKOBOK U T.A. [ns CBETUIbHUKA XapakTepHa Manas MOWHOCTb U
XOpOLWMiA MHAEKC LBeTonepefaun Ra>80.
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STREETPARK LED BASIC
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STREETPARK LED BASIC SYM 840
STREETPARK LED BASIC SYM 840

42w LED 5500 7,00 =]
94W LED 11000 7,00 -

Dostepna barwa $wiatta: 840
Available colour of the light: 840
LigeToBas Temnepatypa: 840

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBeTUbHMKA

Przestony / Diffuser/Pacceusarenu:

SH szyba hartowana
tempered glass / ctekno kanéxoe

SHM szyba hartowana matowa

tempered mat glass / CTekn10 kanéHoe MaToBoe

ggﬁ%%ggygg:nowy | Control gear / Myckoperynupytowas

E zasilacz
driver / bnok nutaHus

Sposdb montazu/ Way of mounting/Cnocob ycTaHoBku
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Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CBeTURbHMKM HAYKHOTO OCBELIEHHS

,Stosowanie opraw oswietleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy o$wietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sa do pracy w normalnych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym.

Opraw nie nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy warunki otoczenia moga zagrozi¢ konstrukgji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w $rodku powodujac
nieprawidfowe dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z norma europejska EN-60598-1

Do czynnikéw zagrazajacych konstrukeji oprawy mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperature, wysoka wilgotnos¢, zapylenie, obecnos¢ w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, sol, kwasy,
zasady), wibracje, wstrzasy, narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcja montazowa, wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia”

,The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in normal conditions, except from those luminaries designed for a special usage.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

JMpumeHerue ceeTunbHukos dupmsl LUXIONA POLAND”

CeTunbHuki dupmsl LUXIONA POLAND npegHasHayeHbl g paboTbl B CTAHAAPTHbIX YCNOBUAX 3 UCKNIOYEHNEM CBETUNHUKOB CMELHA3HAYEHNA.

He pekoMeHAyeTCs CNoNb30BaTh CBETUNLHUKM B YCTIOBMAX, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTY K HApyLUEHNI0 KOHCTPYKLLM CBETUNbHUKA, 1AKOKPACOYHOMY MOKPbITUIO WA COOl0 B paboTe 3neKTPOHHBIX
KOMMOHEHTOB CBETUNbHMKA. CBETUNbHUKM MO3UTUBHO MPOLUIYN UCTILITAHNA COFNAacHO eBponelickoit HopMe EN-60598-1.

K yncny (akTopo, yrpoxatoLumM KOHCTPYKLMM CBETUNbHIKA OTHOCATCA B TOM YMC/IE BbICOKUE TEMMEPATYPA, BAAKHOCTb, 3aMbiNEHHOCTb, MPUCYTCTBHE B aTMOC(HEPE arpeccuBHbIX CYBCTaHLuil (x10p, COnb,
KNCNOTbI, WENOYH), BUOPALMK, TPACKA, OMACHOCTb yAAPeHWA, YIbTPadUONeTOBOE U3NyYeHIs, INEKCTPOMArHUTHOE None.

TpUMEHATL CBETUbHUKI HEOOXOAMMO COrNACHO MX HAa3HAYEHMH0. YCTaHOBKA CBETUNbHUKOB NPOBOANTCA 0643aTeNbHO COMNACHO MHCTPYKLIMK NO YCTAHOBKE MLLaMu 06NaaaoLMM1 COOTBETCTBYHOLME
KBanMuKaLmuu.

UWAGA!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 01.08.2014r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 01.08.2014.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHVE!

TexHuyeckne XapakTepUCTUKI MOTYT U3MEHNUTCA. M306paxeHne NpoayKTa MOXET He3HAYUTENbHO OTANYATLCA OT OPUTMHANa.
[ara nocneaHero obHosnenuns 01.08.2014.

Peanu3auua MHAMBMAYaNbHOTO BapUaHTa BO3MOXHA N0 3anpocy.






