KUBIK POLE ODB

Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem
pytu i wody - IP65,

Oprawa odporna na uderzenia 1K10,
Wysokowydajne zrédta LED,
Asymetryczny rozsyt swiatta.

High level of protection against penetration of
dust and water - IP65,

IK10 strike resistant luminary,

Highly efficient LED sources,

Asymmetric light distribution.

Bbicokas yCTOMYMBOCTE K aTMOCHEPHbBIM 1
MEXaHNYECKUM BO3AENCTBUAM - |IP65,
CBeTunbHUK aHTuBaHaanbHbIn (IK10),
OcHalLéH BbICOKOIHEKTUBHBIMMN
cBeTogmopamu,

AcCCUMETPUYHbBINA CBET.



Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires + CBeTWAbHIKM HAPYXHOMO OCBRLLEHA

KUBIK POLE ODB

Konstrukcja/Features/KoHcTpyKLma

Oprawa zewnetrzna do montazu na utwardzonym podtozu (beton, kostka brukowa lub fun-
dament) wyposazona w wysokowydajne i energooszczedne zrodta LED najnowszej generacji.
Przeznaczona do o$wietlenia ciagdw pieszych takich jak alejki parkowe, przejscia parkingowe,
wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy, malowany farba fasadowa przeznaczona do
zastosowania na zewnatrz. Zrodfa $wiatta LED umieszczone w gornej czesci oprawy, ukryte we
wnetrzu konstrukgji i niewidoczne dla obserwatora. Optyka zastosowana w produkcie realizuje
asymetryczny rozsyt $wiattosci. Oprawa hermetyczna IP65 - zapewnia catkowita ochrone przed
wnikaniem pytu oraz przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. Odporna na uderzenia
- stopien IK10. Oprawa dostepna na zaméwienie Klienta w dowolnej kolorystyce z palety RAL.
Wysokos¢ oprawy: 300, 600, 900, 3000 i 4000mm.

Outer luminary to be mounted on a solid surface (concrete, sett, or substructure) equipped with
highly efficient energy saving LED sources of the newest generation. Luminary dedicated to
illuminate pedestrians routes such as park alleys, parking site passages, property entrances. Its
body made from aluminum which is coated by the facade powder used for outdoor activities.
LED sources are placed in the upper part of the luminary, and hidden within the construction,
invisible for a potential viewer. Optical system used in the product provides asymmetric light
distribution. Luminary is hermetic (IP65) - it guarantees no dust or water penetration. It is also
shockproof (IK10). Luminary available in different colors from RAL palette upon the customer’s
request. Luminary height: 300, 600, 900, 3000 and 4000mm.

HapyXHblil CBETUNbHUK AN YCTAHOBKM HA TBEPAOM rpyHTe (6eToH, bpycyaTka uam dyHaameHT),
060pyL0BaH BLICOKOI((EKTUBHBIMU CBETOAMOAAMI NOCAEAHETO NOKONEHNA. [TpeHA3HAYeH AN
OCBELLEHNA NELIeXOAHbIX 30H B MapKax, NoAbe3AaX K 00beKTy, NPOXoAax Ha mapkoskax. Kopmyc
M3rOTOB/IEH U3 AMIIOMIHMS, MOKpPaLLeH (acafHol Kpackoid. CBETOAMOAbI Pa3MeLLeHbl B BEPXHEI YacTu
CBETU/bHUKA, W HE BUAHBI CO CTOPOHbI. CBETUNbHMK 00/1a4a€T BbICOKOI CTEMEHbIO FePMETUYHOCTY
(IP65) v yaaponpouHocTu (IK10). Joboit LBeT u3 naneTsl RAL AOCTYMEH NO KeNaHuIo KAMeHTa.
Boicota: 300, 600, 900, 3000 1 4000mm.




Oprawy zewngtrzne « Qutdoor luminaires + CBeTWABHMKM HApyKHOTO OCBRLLEHNA

KUBIK POLE ODB
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Wymiary / Dimensions | Pa3mepbl
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KUBIK POLE ODB 300/600,/900/3000/4000 X1,7W  LED 0/2/0/0 mm
KUBIK POLE ODB 300/600,/900/3000/4000 3XI7W  LED 0/3/0/0 mm .
B KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 4x1.7W  LED 0/4/0/0  wem
KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 4x1, W LED 2/0/2/0  mm
KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 6x1,7W  LED 3/0/3/0 mm -
KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 8x1.7W__ LED 4/0/4/0  wem
KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 4x1.7W LD 1210 mm
KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 SxI,7W  LED 13/1/0  mm
A 8 h KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 6x1,7W  LED 2/2/2/0 wm .
4? m (om) @om) KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 6x1,7W  LED 1/4/1/0 e
< KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 7x1,7W  LED 3/1/3/0 =
KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 101,7W  LED 4/2/4/0  wmm
KUBIK POLE ODB 300 150 150 300 KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 8x1,W _ LED 2222 mm
KUBIK POLE ODB 600 150 150 600 KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 8x1,7W  LED 3131 mm °
KUBIK POLE ODB 900 150 150 900 KUBIK POLE ODB 300/600/900/3000/4000 12x1,7W__LED 4/2/4/2  wm

KUBIK POLE ODB 3000 150 150 3000

KUBIK POLE ODB 4000 150 150 4000
Dostepna barwa Swiatta: 830/865
Available colour of the light: 830/865
LiBeToBas Temnepartypa: 830/865

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBeTUAbHMKA
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L,Stosowanie opraw o$wietleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy o$wietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sa do pracy w normalnych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym.

Opraw nie nalezy stosowac w przypadku, gdy warunki otoczenia moga zagrozi¢ konstrukgji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w $rodku powodujac
nieprawidfowe dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z norma europejska EN-60598-1

Do czynnikow zagrazajacych konstrukeji oprawy mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperature, wysoka wilgotnos¢, zapylenie, obecno$¢ w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, sél, kwasy,
zasady), wibracje, wstrzasy, narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcja montazowa, wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia”

,The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in normal conditions, except from those luminaries designed for a special usage.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

[pumeHeHue caeTuIbHUKOB upMbl LUXIONA POLAND”

CaeTunbHukn pupmbl LUXIONA POLAND npesHasHaueHbl Ana paboThl B CTaHAAPTHbIX YCIOBUAX 3a UCKIOYEHNEM CBETUIbHIKOB CMIELHA3HAYeHWs.

He pekomeHAyeTCa UCMoNb30BaTh CBETUMLHUKM B YCTIOBUAX, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTI K HapyLIEHNIO KOHCTPYKLLM CBETUbHUKA, TAKOKPACOYHOMY MOKPbITUIO WK CHOI0 B paboTe 3M1eKTPOHHbBIX
KOMMOHEHTOB CBETUNbHIKA. CBETUNbHUKI MO3UTMBHO NPOLAM UCMBITAHNS COrNACcHO eBponelickoi Hopme EN-60598-1.

K yncny paktopoB, yrpoxatoLLmM KOHCTPYKLMM CBETUbHIUKA OTHOCATCA B TOM YMC/E BbICOKUE TeMNepaTypa, BaKHOCTb, 3anbiNEHHOCTb, MPUCYTCTBME B aTMOC(Epe arpeccuBHbIX CyOCTaHLMiA (Xn0p, Conb,
KMCAOThI, WENOUY), BUOPALIMK, TPACKA, ONACHOCTb YAApeHNs, YNbTpaduoNeToBoe U3NydeHs, 3NeKCTPOMArHUTHOE none.

TpUMeHATb CBETUNbHIKM HEOOXOAMMO COrNACHO UX Ha3HAYEHMI0. YCTaHOBKA CBETUMbHIKOB MPOBOAUTCA 0643aTeNbHO COMNAcHO MHCTPYKLMN NO YCTaHOBKe MM 061afaloluMU COOTBETCTBYIOLLME
KBaIMGUKALUK.

UWAGA!!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 23.05.2014r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 23.05.2014.
Other options of the luminaire available on request.

BHVMAHWE!

TexHuyeckne XapakTePUCTUKKN MOTYT USMEHUTCA. Mzoﬁpa»(eHme MPOAYKTA MOXET HE3HAYMTENbHO OTINYATLCA OT OpUrnMHana.
[ara nocneaHero o6Hosnexus 23.05.2014.

Peanu3auua nHANBNAYaNbHOrO BapuaHTa BO3MOXHA NO 3anpocy.




