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Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CBeTURbHMKM HAYKHOTO OCBELIEHHS

FASAD ODL 04

Konstrukcja / Features / KoHcTpykuust

Oprawa do whudowania do ziemi, korpus wykonany z odlewu wysokocisnieniowego aluminium,
odporny na korozje, przestona z szyby hartowanej o grubosci 10mm, natomiast pierscien
zewnetrzy z wysokiej jakosci stali nierdzewnej INOX. Mocowanie pierscienia do korpusu odbywa
sie za pomoca wkretéw ze stali nierdzewnej. Optyke oprawy FASAD ODL 04 stanowi aluminium

anodyzowane o wysokim poziomie sprawnosci. Zrédta $wiatfa to lampy metalohalogenkowe o
mocy 35W oraz 70W lub wysokowydajne moduty LED. Uszczelki silikonowe zapewniaja dtuga
zywotnos¢ i eksploatacje oprawy. Oprawa dostarczana jest z puszka montazowa w komplecie.
Odpornos¢ na obciazenia statyczne 2000kg. Oprawa rekomendowana jest do oswietlania obiektow
architektonicznych oraz przyrodniczych.

Suitable for ground installation. Pressure-injected aluminum die cast housing, corrosion-
resisting, hardened glass diffuser of 10mm thick, INOX stainless steel outer ring. Ring

mounting to the housing is performed with the aid of stainless steel screws. FASAD ODL 04
optic composes high level performance anodized aluminum. 35W and 75W metal halogen

lamps or the highly efficient LED panels are applied as light sources. Silicone gaskets ensure
life-span and exploitation. Luminaire delivered with mounting housing included. Resistance to
static load 2000kg. Luminaire recommended for architectural and natural objects.

CBeTUbHIK C BO3MOXHOCTbIO YCTaHOBKM B 3eM110, KOPMYC CBETU/bHIKA M3rOTOBAEH U3 IMTOrO NOA
ZLaBIEHNEM ANIOMUHIA, KOPPO3UOHHO-CTOKIIA, MPOBUAb U3 3aKaNeHHOrO CTeK/a TONLLMHON 10MM, &
HapyXHOE KO/bLLO 13 BbICOKOKAYECTBEHHO Hepxasetoweit ctann INOX. MoHTax KonbLa
OCYLLECTBNAETCA C MOMOLLbIO BUHTOB 13 Hepxasetoleii ctanu. OnTuka FASAD ODL 04 u3
aHOAMPOBAHHOTO aNKOMUHMS C BbICOKOW I(HEKTUBHOCTbIO. ICTOYHMKAMM CBETA ABNAIOTCA
MeTannoranorenHsle 1amnbi 35 BT v 70 BT unm BbicokoahdekTnBHbIMM MOAyNsM LED. CunnkoHoBble
YNAOTHeHWA 0becneynBaloT ANNTeNbHYHO KCryaTaLmio. CBETUNbHUK NOCTABAAETCA C MOHTAXHON
KOPOBKOIH B KOMMEKTE. YCTOWYNBOCTb Harpy3ku 2000kr. CBETUNbHUK PEKOMEHAYETCA ANS
ocBelLeHNa hacafoB v 03eNneHeHNs.




Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CReTARBHYKI HApYKHONO OCBELLEHNS

FASAD ODL 04
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FASAD ODL04 LED 18W LED 2000 3,80 ()
Q FASAD ODL04 LED 26W LED 3000 3,80 ()
A H
'\4 (mm)  (mm) Dostepna barwa $wiatta: 840

Available colour of the light: 840

FASAD ODL04 NARROW 210 300 LigeTosas Temnepatypa: 840

FASAD ODLO4 LED 210 300

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBeTUAbHMKA
kt f | Nn

gnn%dpggypg:nowy |/ Control gear / Myckoperynupytowas

M statecznik magnetyczny z kompensacja mocy biernej (HIT)

magnetic balast with AC power compensation (HIT) / 3MTPA (HIT)

E zasilacz (LED)
driver (LED) / bnok nutaxus (LED)

Regulacja odbty$nika dostepna tylko w wersji oprawy ze zrédtem Swiatta HIT




Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - CBeTURbHMKM HAYKHOTO OCBELIEHHS

,Stosowanie opraw oswietleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy o$wietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sa do pracy w normalnych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym.

Opraw nie nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy warunki otoczenia moga zagrozi¢ konstrukgji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w $rodku powodujac
nieprawidfowe dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z norma europejska EN-60598-1

Do czynnikéw zagrazajacych konstrukeji oprawy mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperature, wysoka wilgotnos¢, zapylenie, obecnos¢ w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, sol, kwasy,
zasady), wibracje, wstrzasy, narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcja montazowa, wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia”

,The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in normal conditions, except from those luminaries designed for a special usage.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

JMpumeHerue ceeTunbHukos dupmsl LUXIONA POLAND”

CeTunbHuki dupmsl LUXIONA POLAND npegHasHayeHbl g paboTbl B CTAHAAPTHbIX YCNOBUAX 3 UCKNIOYEHNEM CBETUNHUKOB CMELHA3HAYEHNA.

He pekoMeHAyeTCs CNoNb30BaTh CBETUNLHUKM B YCTIOBMAX, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTY K HApyLUEHNI0 KOHCTPYKLLM CBETUNbHUKA, 1AKOKPACOYHOMY MOKPbITUIO WA COOl0 B paboTe 3neKTPOHHBIX
KOMMOHEHTOB CBETUNbHMKA. CBETUNbHUKM MO3UTUBHO MPOLUIYN UCTILITAHNA COFNAacHO eBponelickoit HopMe EN-60598-1.

K yncny (akTopo, yrpoxatoLumM KOHCTPYKLMM CBETUNbHIKA OTHOCATCA B TOM YMC/IE BbICOKUE TEMMEPATYPA, BAAKHOCTb, 3aMbiNEHHOCTb, MPUCYTCTBHE B aTMOC(HEPE arpeccuBHbIX CYBCTaHLuil (x10p, COnb,
KNCNOTbI, WENOYH), BUOPALMK, TPACKA, OMACHOCTb yAAPeHWA, YIbTPadUONeTOBOE U3NyYeHIs, INEKCTPOMArHUTHOE None.

TpUMEHATL CBETUbHUKI HEOOXOAMMO COrNACHO MX HAa3HAYEHMH0. YCTaHOBKA CBETUNbHUKOB NPOBOANTCA 0643aTeNbHO COMNACHO MHCTPYKLIMK NO YCTAHOBKE MLLaMu 06NaaaoLMM1 COOTBETCTBYHOLME
KBanMuKaLmuu.

UWAGA!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 12.09.2014r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 12.09.2014.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHVE!

TexHuyeckne XapakTepUCTUKI MOTYT U3MEHNUTCA. M306paxeHne MpoayKTa MOXKET He3HAYUTENbHO OTANYATLCA OT OPUTMHANa.
[ara nocneaHero obHosnenuns 12.09.2014.

Peanu3auua MHAMBMAYaNbHOTO BapUaHTa BO3MOXHA N0 3anpocy.






