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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.7 ha 0.700
RAZEM 0.700
2|KNR 2-31 Rozebranie elementéw betonowych z plytek, elementéw bet. na podsypce cem.- | m?2
d.1/0815-06 piaskowej.
analogia
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1/0801-01
0801-02
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
4|KNR 2-25 Ogrodzenie istniejace - rozebranie m?2
d.1/0309-02
analogia
594 m?2 594.000
RAZEM 594.000
5/KNR 4-04 Rozebranie fundamentow - cokot m3
d.1/0302-01
analogia
330*0.2*0.5 m3 33.000
RAZEM 33.000
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.1/1107-03 nicznym - odlegto$¢ przyjmuje Oferent
1107-04
14.19 t 14.190
RAZEM 14.190
7/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m?2
d.1/0803-01 + do8cm
KNR 2-31
0803-02
51.1 m?2 51.100
RAZEM 51.100
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm  |m?2
d.1/0802-03
0802-04
poz.8 m?2 51.100
RAZEM 51.100
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?2
d.1]0811-04 nieniem spoin zaprawg cementowg - ponowne odtworzenie
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
po0z.2*0.08 m3 7.760
po0z.3*0.2 m3 67.200
poz.5 m3 33.000
p0z.9*0.20 m3 10.220
RAZEM 118.180
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.11 m3 118.180
RAZEM 118.180
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegtos¢ 20 km
Krotno$¢ = 19
poz.11 m3 118.180
RAZEM 118.180
14| KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 90 cm) szt.
d.1/0103-07 Krotnos¢ = 1.5
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1]0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 90cm) szt.
d.1]0105-07 Krotno$¢ = 1.5
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
3.41 m3 3.410
RAZEM 3.410
19|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1]0110-02
2.14 mp 2.140
RAZEM 2.140
20|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1]0110-03
4.12 mp 4.120
RAZEM 4.120
21/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - odlegto$¢ 20 km  |m?3
d.1/0110-04 Krotno$¢ = 36
3.41 m3 3.410
RAZEM 3.410
22|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - odlegto$é |mp
d.1/0110-05 20 km
Krotno$¢ = 36
6.26 mp 6.260
RAZEM 6.260
23/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
24|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szeroko$-| m2
d.1]0101-02 ci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 3
3510-1320 m?2 2190.000
RAZEM 2190.000
25/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1]0101-02 ci jezdni i chodnikow
Krotno$¢ = 4
1320 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1]0101-02 ci jezdni i chodnikow
Krotno$¢ = 2
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
27|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1]0101-02 ci jezdni i chodnikéw
496 m? 496.000
RAZEM 496.000
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.24*0.6 m3 1314.000
po0z.26*0.4 m3 28.800
poz.25%0.8 m3 1056.000
po0z.27*0.2 m3 99.200
RAZEM 2498.000
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1]0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢ = 19
poz.28 m3 2498.000
RAZEM 2498.000
2 tawy i krawezniki
30{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
542*0.06 m3 32.520
RAZEM 32.520
31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.2/0402-03
(28+14)*0.04 m3 1.680
RAZEM 1.680
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32|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
230*0.02 m3 4.600
RAZEM 4.600
33/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.2|0401-03 mentowo-piaskowej
570-28 m 542.000
RAZEM 542.000
34/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.2|0401-05 mentowo-piaskowej
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
35/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x24 cm bez taw na podsypce cementowo- |m
d.2|0401-05 piaskowej
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
36|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.2|0404-04 nione zaprawg cementowg,
230 m 230.000
RAZEM 230.000
3 Nawierzchnia parkingu - drogi manewrowe
37/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa o gru-|m?2
d.3/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
2.0.2.6. 9901- |\wezszych niz 2.5 m
01
1320 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
38/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3510 m?2 3510.000
RAZEM 3510.000
39/KNNR 6 W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3/0106-05
poz.38 m?2 3510.000
RAZEM 3510.000
40/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-01
poz.38 m?2 3510.000
RAZEM 3510.000
41/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3/0113-05
poz.38 m?2 3510.000
RAZEM 3510.000
42/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.38 m?2 3510.000
RAZEM 3510.000
4 Nawierzchnia chodnika
43|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
496+72 m?2 568.000
RAZEM 568.000
44 ' KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.4/0112-05 cm
poz.43 m? 568.000
RAZEM 568.000
45/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.43 m? 568.000
RAZEM 568.000
5 Nawierzchnia zjazdu
46|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
47/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.5/0113-05 cm
poz.46 m? 80.000
RAZEM 80.000
48 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-01
poz.46 m? 80.000
RAZEM 80.000
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49/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.5/0113-05
poz.46 m? 80.000
RAZEM 80.000
50 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.46 m? 80.000
RAZEM 80.000
6 Zielen
51|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. |l zadarnionym m2
d.6/0202-02
932 m?2 932.000
RAZEM 932.000
52|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ m2
d.6/0213-01 warstwy 2 cm
poz.51 m?2 932.000
RAZEM 932.000
53|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m2
d.6/0401-02
poz.51 m?2 932.000
RAZEM 932.000
54| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z zapra- |szt.
d.6|0322-04 wa dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
520 szt. 520.000
RAZEM 520.000
7 Scieki uliczne
55/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.7/0402-01
345 m 345.000
RAZEM 345.000
8 Oznakowanie
56|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
58/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - strzatki i inne symbole ma-| m2
d.8/0705-07 lowane recznie
4*0.76 m?2 3.040
RAZEM 3.040
9 Roboty montazowe
9.1 Roboty ziemne
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.9.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
liniowy do 3m |624.3 624.300
A (obliczenia pomocnicze) =========
624.300
obiektowy do |171.34 171.340
3m
B (obliczenia pomocnicze) =========
171.340
(0+p0oz.59A+0+p0z.59B)*0.8 m3 636.512
RAZEM 636.512
60|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.9.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
poz.59A*0.2 m3 124.860
RAZEM 124.860
61|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.9.1/0308-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
poz.59B*0.2 m3 34.268
RAZEM 34.268
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.9.1/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
668.86 m3 668.860
RAZEM 668.860
63|KNNR 1 Dodatek za 9 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach |m3
d.9.1/0208-02 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odwd6z nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 9
poz.62 m3 668.860
RAZEM 668.860
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64| KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.9.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
1014 m?2 1014.000
RAZEM 1014.000
65 /KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod  |m?
d.9.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiérkg
62.3 m?2 62.300
RAZEM 62.300
66/ KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.9.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-l1l
poz.62 m3 668.860
RAZEM 668.860
67 |materiat Piasek do zasypki wykopow m3
d.9.1
(p0z.66)*1.2 m3 802.632
RAZEM 802.632
68| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m?3
d.9.1/0236-01 z.sz. | nik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.67 m3 802.632
RAZEM 802.632
69|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci2 m  |kpl.
d.9.1|0529-01 Krotno$¢ = 0.5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 2 m|kpl.
d.9.1/0529-06 Krotno$¢ = 0.5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
71/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.9.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
Krotnos¢ = 0.5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.9.1/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9.2 Odwodnienie wykopu
73|KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.9.2/0605-02 gtebokosci 6 m.
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
74 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i ,osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mmw  |szt.
d.9.2/0617-01 gr.kat. I-1l
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 1 Rurociagi PVC (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm. m
d.9.2/0611-02
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76| praca sprzetu | Praca agregatu igtofiltrowego godz
d.9.2
36 godz 36.000
RAZEM 36.000
9.3 Montaz rurociagéw
77/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.3/1411-03
24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600
78 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.9.3/1411-04
41.65 m3 41.650
RAZEM 41.650
79/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9.3/1308-03
34.9+28.1+22.2+20 m 105.200
RAZEM 105.200
80|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.9.3/1308-05
89.3 m 89.300
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RAZEM 89.300
81|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.9.3|1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
82|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.9.3/1413-03 bok. 3m
analogia
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
83|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.9.3|1413-03 bok. 3m - studnia z osadnikiem - zgodnie z projektem
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.9.3|1413-03 bok. 3m - komora przeptywowa - zgodnie z projektem
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.9.3|1413-03 bok. 3m - studnia wodomierzowa - zgodnie z projektem
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.9.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-29 [0.5m] -29.000
stud.
RAZEM -29.000
87/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.9.3/1424-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
88| KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki m
d.9.3|1308-02
79.4 m 79.400
RAZEM 79.400
89|KNNR 4 Trdjniki kotnierzowe o $r. 40 mm dla rur PE kpl.
d.9.3/1114-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Rurociagi z PE o $r. zewn. 40 mm tgczone metoda klejenia, w wykopie m
d.9.3/0104-04
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
91|KNNR 4 W odomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.9.3/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Trdjniki kotnierzowe o $r. 80 mm dla rur PE kpl.
d.9.3/1114-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - do przepompowni kpl
d.9.3/1119-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
94 KNNR 4 Pompownia woéd deszczowych o $r. 1,2 m z szafg rozdzielczo-sterujaca,wraz z szt
d.9.3|1413-05 montazem i rozruchem - zgodnie z projektem
poz. zast.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 /KNNR 4 Separator o $r. 1,2 m wraz z montazem i rozruchem - zgodnie z projektem szt
d.9.3|1413-05
poz. zast.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Przeplywomierz wod deszczowych - zakup oraz montaz kpl.
d.9.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97 Ksztaltki elektrooporowe fi 40 mm - zakup oraz montaz kpl.
d.9.3|kalk. wtasna
-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 Zawor antyskazeniowy - zakup oraz montaz kpl.
d.9.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Zawory kulowe - zakup oraz montaz kpl.
d.9.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 Zasuwa domowa - zakup oraz montaz kpl.
d.9.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101 Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej - zgodnie z projektem kpl.
d.9.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102 Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej - zgodnie z projektem kpl.
d.9.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103 Przerobienie studni na studnie rozprezng kpl.
d.9.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.9.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.9.3/9909¢c-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
18 10m 18.000
rézn.
RAZEM 18.000
106|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.9.3/0708-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptu- | 10m
d.9.3/9910-01 kaniu przewoddéw z rur o ér. 80-100 rézn.
18 10m 18.000
rézn.
RAZEM 18.000
108/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.9.3/0707-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptu- | 10m
d.9.3/9910-01 kaniu przewoddéw z rur o ér. 80-100 rézn.
18 10m 18.000
rézn.
RAZEM 18.000
10 Inne
110|KNR 2-02 Cokoty z prefabrykowanych elementéw betonowych 75,5x25 cm m
d.10]1801-02
analogia
330 m 330.000
RAZEM 330.000
111|KNR 2-02 Ogrodzenie z systemowych elementéw panelowych kratowych o wym. oczek m
d.10{1803-04 50x200 mm i wysokosci 1830 mm
analogia
330 m 330.000
RAZEM 330.000
112|KNR 2-02 Furtka z systemowych elementéw panelowych kratowych o wym. oczek 50x200 kpl.
d.10/1808-08 mm i wysokosci 2080 mm
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-02 Brama przesuwna z systemowych elementéw panelowych kratowych o wym. kpl.
d.10{1808-08 oczek 50x200 mm i wysokosci 2080 mm - dt. 7000 mm
analogia
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Poszcz

Razem

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

114
d.10

KNR 2-02
1808-08
analogia

Brama przesuwna z systemowych elementéw panelowych kratowych o wym.
oczek 50x200 mm i wysokosci 2080 mm - dt. 9000 mm

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

115
d.10

KNR 2-02
1808-08
analogia

Stojaki rowerowe zadaszone - zgodnie z rysunkami w i opisem projekcie

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

116
d.10

KNR 2-02
1808-08
analogia

WJAZD | WYJAZD 1

Bileterka 1 szt

Szlaban elektromechaniczny z ramieniem do 4 m, listwami ochronnymi i naklejka-
mi

ostrzegawczymi 1 kpl

Detektor petli indukcyjnej wraz z anteng 2 kpl

Stupek foto 1 kpl

Fotokomérki 1 kpl

Czytnik kart abonamentowych 1 szt

Terminal wjazdowy, wspotpracuje z serwerem 1 szt

Detektor petli indukcyjnej wraz z anteng 1 szt

Szlaban elektromechaniczny z ramieniem do 4 m, listwami ochronnymi i naklejka-
mi

ostrzegawczymi 1 szt

Czytnik kart abonamentowych 1 szt

Stupek foto 1 szt

Fotokomérki 1 kpl

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

117
d.10

KNR 2-02
1808-08
analogia

WJAZD | WYJAZD 2

Bileterka 1 szt

Szlaban elektromechaniczny z ramieniem do 4 m, listwami ochronnymi i naklejka-
mi

ostrzegawczymi 1 kpl

Detektor petli indukcyjnej wraz z anteng 2 kpl

Stupek foto 1 kpl

Fotokomérki 1 kpl

Czytnik kart abonamentowych 1 szt

Terminal wjazdowy, wspotpracuje z serwerem 1 szt

Detektor petli indukcyjnej wraz z anteng 1 szt

Szlaban elektromechaniczny z ramieniem do 4 m, listwami ochronnymi i naklejka-
mi

ostrzegawczymi 1 szt

Czytnik kart abonamentowych 1 szt

Stupek foto 1 szt

Fotokomérki 1 kpl

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

118
d.10

KNR 2-02
1808-08
analogia

KASA

Kasa automatyczna z serwerem 1 szt

Zadaszenie do kasy automatycznej 1 szt

Koncentrator systemu ( switche i wzmacniacze systemu) 1 szt
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

119
d.10

KNR 2-02
1808-08
analogia

POZOSTALE

Montaz urzadzen ( bileterki, terminali, szlabany, petle indukcyjne, kasy automa-
tyczne, zadaszenia, szkolenie i uruchomienie systemu) przy opcji okablowania za-
silajacego, komunikacyjnego, wysepek i fundamentéw po stronie Zamawiajacego 1
kpl

Papier okoto 2000 biletow 3 szt

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

120
d.10

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20
cm
poz.9

m2

m2

51.100

RAZEM

51.100

121
d.10

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca)
poz.9

m2

m2

51.100

RAZEM

51.100

122
d.10

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za-
geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.9

m2

m2

51.100

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 5798 dla




Parking - PiJ.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 51.100
123|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, spoi- |m?2
d.10{0307-04 ny wypetnione zaprawg cementowa - materiat z rozbiorki
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
124 Zajecie pasa drogowego na czas wykonania instalacji wod.-kan. szt.
d.10|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125 Czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy wraz z wdrozeniem szt.
d.10|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.10|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-10-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 5798 dla




