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OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScia ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 — ze zmianami) o$§wiadczam, ze
Projekt ~ Budowlany  budowy  przytacza  kanalizacji  deszczowej
projektowanego parkingu strategicznego w systemie Park&Ride na dz. nr 37
obr. 25 przy ulicy Waskiej w Wolominie zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:

przewidziany niniejszym Projektem Budowlanym budowy przylacza

kanalizacji deszczowej projektowanego parkingu strategicznego w

systemie Park&Ride na dz. nr 37 obr. 25 przy ulicy Waskiej w

Wolominie

2. Istniejace obiekty:

- kable energetyczne /do likwidacji/

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa:

- brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow 1 prac w
pasie drogi, w obrebie skrzyzowan I rejonie bardzo zaggszczonej
istniejacej infrastruktury.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych:

- nalezy oznakowaé strefy zwiazane z wykonywanie robot
budowlano montazowych 1 skladowaniem materiatow
budowlanych

- nalezy opracowac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia.

7. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w
zakresie przepisow BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot szczegolnego zagrozenia zdrowia
wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robot:

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna
komunikacje oraz droge ewakuacji podczas ewentualnego
zagrozenia.

9. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostgpna w miejscu
wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.



OPIS TECHNICZNY
I. Cze$¢ ogolna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przylacza kanalizacji
deszczowej $315PVC L = 89,30 m, ¢200 PVC L=105,20 m,p160 PVC
L=79,40 m, ¢90PE L=12,80 m ul. Waskiej (dz. nr ew. 37 obr. 25w
Wolominie

2. Inwestor: Gmina Wolomin
05-200 Wolomin
ul. Ogrodowa 4

3. Podstawa opracowania.

3.1. Umowa 194/WRG/60/2013 z dn. 23.09.2013 r.

3.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary, uzgodnienia z Zamawiajacym

3.3.Warunki techniczne L.dz.DT/2445/11/2013 z dn. 26.11.2013r
Przedsigbiorstwa Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie
ul. Graniczna 1.

3.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projekt. w skali 1:500.

3.5.Uzgodnienie trasy kanalizacji deszczowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Wotominie ul. Powstancow 8 — Opinia
NR 2471/2013 z dnia 23.01.2014

3.6. Obowiazujace normy 1 przepisy

II. Czgsé technologiczna

1. Opis projektowanego rozwigzania

Zadaniem projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej jest
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
projektowanego parkingu strategicznego przy ul. Waskiej w Wotominie.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych dla proj. kanatu dla
projektowanego parkingu "Park&Ride” bedzie istn. kanalizacja deszczowa w
ul. Zaktadowe;j.

2. Lokalizacja kanalu deszczowego.
Trasa projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej zostata ustalona
przez projektanta i zaopiniowana przez ZUD.



Projektowany kanal deszczowy projektowanego parkingu przy ul.
Waskiej przebiega cz¢sciowo W czegsci utwardzonej projektowanego parkingu
i czg$ciowo na terenie zielonym.

3. Bilans wod opadowych i roztopowych
Scieki opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych projektowanego
parkingu przy ul. Waskiej w Wotominie, beda odprowadzane zaprojektowana
kanalizacja deszczowa do istniejacej Kkanalizacji deszczowej w ul.
Zaktadowe;.

W celu okreslenia ilosci $cieckow deszczowych odprowadzanych z
powyzszej zlewni, obliczone zostaty poszczegdlne powierzchnie utwardzone
odwadniane projektowana siecia deszczowa.

Ilos¢ Sciekow deszczowych odprowadzanych z utwardzonych
powierzchni terenu obliczono wg nast¢pujacego wzoru :

Q=yxqxFxo[ls]
gdzie :
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
g - natezenie deszczu miarodajnego [1/(sxha)],
F - powierzchnia zlewni [ha],
¢ - wspolczynnik opdznienia odptywu.
przyjeto :

powierzchnia zlewni w ha

- nate¢zenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i
prawdopodobienstwie wystgpowania p = 20 %, q = 130 I/sxha

- natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15 min.
q=151/sxha

- wspotczynnik sptywu y dla utwardzonych powierzchni z kostki -
0,80;

- wspotczynnik sptywu y dla utwardzonych powierzchni z asfaltu - 0,90;

- wspotczynnik sptywu y dla naturalnych (gruntow rolnych) - 0,25

- wspotczynnik op6znienia odptywu - 1,00;

o Powierzchnie utwardzone zlewni parkingu
o Kostka betonowa - 2795,00m2 = 0,2795ha

3a. Obliczenie odplywu wod opadowych i roztopowych dla
deszczu miarodajneqo:

- Obliczenie ilosci wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych
z utwardzonych powierzchni:



Om: =130 x0,80 x 1,00 x0,2795= 29,07 /s

3b. Obliczenie odplywu wéd opadowych i roztopowych dla
deszczu obliczenioweqo:

- Obliczenie ilosci wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych z
utwardzonych powierzchni:
Qobi =15 x 0,80 x 1,00 x0,2795 =3,351/s

3c. Obliczenie deszczu miarodajnego dla zlewni naturalnej:
Qn= =0,2795x 130 x 0,25 = 9,08 I/s

3d. Ilos¢é wod opadowych do retencjonowania:
Q=29,07-9,08 =19,99 I/s

[lo§¢ wod opadowych - dla deszczu miarodajnego o natgzeniu q = 130
I/s,ha trwajacego 15 min. - koniecznych do zretencjonowania wynosi:

Vc =19,99 I/s x 900 sek = 17,99 m*

Pojemno$¢ retencyjna zaprojektowanego kanalu deszczowego, studni
rewizyjnych i separatora i przepompowni wynosi tacznie:

Viepo1so0= 1.0m x (0,9m)* x 3.14 x 1 szt. = 2,54m°

Vorzep 02200= 1.0m X (1,10m)* x 3.14 x 1 szt. = 3,80m’

Vg o1200= 1.0m x (0.60m)? x 3.14 x 13 szt. = 14,13m°

Vianosts = 89,30m x (0.157m)? x 3.14 = 6,91m°

Viano200 = 105,20m x (0.10m)? x 3.14 = 3,30m*

Veosoo = 0,95m x (0.25m)? x 3.14 x 17szt = 3,17m®

Viano160 = 79,40m x (0.08m)? x 3.14 = 1,60m’

Lacznie Vezb = 3545 m®

4. Dobor urzadzen do oczyszczania Sciekow deszczowych

4a. Dobor urzadzen do usuwania piasku.

W celu zatrzymywania piasku sptywajacego razem 2z wodami
opadowymi zastosowano wpusty deszczowe z osadnikami ¢ 500 beton o
wysokosci 0,95m oraz w wezle Nr 4 osadnik model OS 1200/1,5 z czescia



osadowa wysokosci 1,5m. Szczegdlowy opis 1 rysunki osadnika OS 1200/1,5
w zalaczonej specyfikacji technicznej producenta.

4b. Dobor separatora substancji ropopochodnych.

Do oczyszczania $ciekow opadowych i roztopowych z substancji
ropopochodnych oraz zawiesiny ogo6lnej, odprowadzanych z projektowanej zlewni,
Iwielkos$¢ przeptywu maksymalnego i nominalnego obliczona w pkt. 3 niniejszego
opracowania/  przyj¢to separator lamelowy ESL 6/60 oznakowany CE na
zgodno$¢ z norma PN-EN 858. Korpus w/w separatora wykonany jest z
prefabrykowanych elementow =z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, taczonych na uszczelki
gumowe lub zaprawe wodoszczelna. Posiadajacych aprobaty techniczne ITB i
IBDiM lub oznakowanie . Korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wlazem
zeliwnym, umozliwiajacym wyjecie na zewnatrz Ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietdow lamelowych bez konieczno$ci demontazu
pokrywy.

Wydzielona komora magazynowania substancji ropopochodnych
uniemozliwia kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i wyptukiwanie
odseparowanych zanieczyszczen. Sekcje lamelowe z odpornego chemicznie i
tworzywa sztucznego ABS i/lub PEHD wyposazone w linki umozliwiajace
wyciagniecie pakietow z separatora bez konieczno$ci schodzenia do jego
wngtrza.

Skuteczno$¢ separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu
separatora ESL wyniesie:

v" Dla 10% przepustowos$ci maksymalnej separatora =~ 99%
v" Dla 20% przepustowos$ci maksymalnej separatora =~ 97%
v" Dla 30% przepustowos$ci maksymalnej separatora = 92%

5. Dobor przepompowni wod deszczowych.

Ze¢ wzgledu na bardzo ptytkie posadowienie /1,0m p.p.t/ istniejacej w ul.
Zaktadowej kanalizacji deszczowej zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania
przepompowni wod deszczowych.

Dla obliczonych w pkt. 3 ilosci wod opadowych i1 roztopowych dla
przedmiotowej zlewni 1 przyjetych rzednych posadowienia grawitacyjnego
kanalu na doptywie do przepompowni oraz rz¢dnej wylotu do istniejace]
studni na kanale deszczowym w ul. Zakladowej dobrano przepompowni¢ EPS
typ  PD/1200x3,35/N-65/ 'z dwoma  pompami  FLYGT typ
DP3068.180.MT/474/65 pracujacymi naprzemiennie z wydajnoscia Q = 4,31
I/s /zgodnie z warunkami PWiK w Wotominie wydajnos¢ pomp Qmax < 5,0
I/s/. Zgodnie z zaleceniami przedstawicieli PWIK w Wotominie cala armatura
1 wyposazenie przepompowni wykonane bedzie ze stali kwasoodporne;,
Sterowanie praca pomp zostato zaprojektowane z godnie z wytycznymi
przekazanymi przez PWiK w Wolominie. Szczegotowy opis przepompowni 1
parametry jej pracy zawarte sa w zataczonej do projektu ofercie.



W celu zmniejszenia zagrozenia ewentualnymi awariami przeplywomierz
umieszczony zostal poza przepompownia w odrgbnym zbiorniku zelbetowym
® 1200.

Uwaga!

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu urzadzen podczyszczajacych i
przepompowni wéd deszczowych, pod warunkiem zachowania ich
przepustowosci nie mniejszej od wynikajacej z obliczen ilosci wod
opadowych miarodajnych i obliczeniowych wyliczonych w pkt. 3 ,,Bilans
wod opadowych i roztopowych” niniejszego opisu oraz dostosowania si¢
do wszelkich wymogow PWiK w Wolominie.

6. Konstrukcja i uzbrojenie kanatu.

Projektowany  kanal deszczowy zostanie  wykonany z  rur
¢315PVC, $200PVC, $160PVC klasy S, taczonych kielichowo na uszczelki
gumowe oraz  ¢90PE /odcinek tloczny/ taczonych poprzez zgrzewanie.
Podlaczenia wpustow deszczowych do studni potaczeniowych wykonaé z rur
$160 PVC Klasy S.

Rury nalezy uktada¢ na 30cm podsypce z zaggszczonego piasku
pozbawionego kamieni. Obsypke rur wykonaé¢ zaggszczonym piaskiem
pozbawionym kamieni. Warstwy podsypki i obsypki nalezy doktadnie
zagescic.

Studni¢ wlaczeniowa na istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.
Zaktadowej przebudowa¢ na studni¢ rozprezna poprzez odpowiednie
wyprofilowanie jej dna i kinety kanatu tlocznego doprowadzonego do tej
studni.

Uzbrojenie projektowanej sieci odwodnienia stanowia:
Przepompownia ¢1200 — 1 szt.

Separator lamelowy — 1 szt.

studnia $1200 zelbet. — 12 szt.

studnia osadnikowa ¢1200 - 1 szt.

studnia rozpr¢zna — 1 Szt.
- wpusty deszczowe ze studzienka osadowa $500 beton, zatrzymujaca piasek
sptywajacy wraz z wodami opadowymi —17szt.

Studnie rewizyjne ¢1200 wykona¢ z prefabrykowanych kregéw
zelbetowych $1200 wg BN-86/8971-08, posadowionych na ptycie dennej
wykonanej z betonu wylewanego na mokro. Plyty posrednie i pokrywowe
zelbetowe wg KB1-3.8.4.3(1)-81, wyposazone we wlazy kanalizacyjne Dn-
600 wg PN-87/H-7405/02 typu cigzkiego.

Rzedne wierzchow ulicznych wpustow deszczowych 1 wlazdéw studzienek
nalezy dostosowac do niwelety projektowanego parkingu.



1. Wytyczne realizacji inwestycji.

1. Istniejacy stan uzbrojenia na trasie kanalu deszczowego.

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego kanatu
deszczowego oparto na mapie geodezyjnej do celow projektowych w skali
1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuja kolizje z
istniejacym uzbrojenie:

- kable energetyczne /do likwidacji/.

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione
skrzyzowania istniejacego uzbrojenia z projektowanymi kanalami
deszczowymi.

Fakt przystapienia do robdt nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych 1 pod nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé
ziemne.

W trakcie rob6t moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe
przewody uzbrojenia podziemnego, ktore rdéwniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Opinia Geotechniczna.

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w 2013 r. przez firm¢
BADANIA GEOLOGICZNE "PETROS" z Kobytki ul. Tetmajera 7
wykonano 3 otwory badawcze o glgbokosci 2,00 m. ppt kazdy, zlokalizowane
w obre¢bie dziatki nr ew. 37 przy ul. Waskie;.

W miejscu usytuowania parkingu na dziatlce w poziomie posadowienia
stwierdzono pod warstwa gruntow nicbudowlanych zaleganie piaskow
drobnych o uktadzie warstw réwnolegtym do poziomu terenu. Wykonanymi
do glebokosci 2,00 m. ppt. otworami nie stwierdzono wystgpowania
zwierciadta wod  gruntowych, stwierdzono wystgpowanie  gruntow
piaszczystych w tym piaskow drobnoziarnistych i pylastych. Projektowany
kanat nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 Nr463).

3. Warunki gruntowo-wodne.

Realizujac wykopy pod projektowane przytacze kanalizacji deszczowe]
moze zaistnie¢ koniecznos$¢ ich odwodnienia, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych istniejacych w trakcie prowadzenia przedmiotowych robot.

Przewiduje si¢ odwodnienie za pomoca igtofiltrow ¢$32 w rozstawie co
1,0m, zlokalizowanych po obu stronach wykopu wspomaganych — w razie
potrzeby — odwodnieniem powierzchniowym. Dlugo$¢ projektowanych
przylaczy wynosi tacznie ok. = 287 mb. Proponuje si¢ wykonywanie robot
etapami po ok. 50,0mb, co wymaga¢ bedzie jednoczesnego zastosowania ~
100 szt. igiet JgE-81 + spalinowy agregat pradotworczy AI-81. W razie
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koniecznosci odwodnienie iglofiltrami nalezy wspomdc odwodnieniem
powierzchniowym.

Rzeczywista 1l0$¢ godzin pompowania wody z wykopu okresli Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Odprowadzanie wody wypompowywanej] 2z wykopow w
projektowanym parkingu przy ul. Waskiej projektuje si¢ tymczasowymi
rurociagami do kanalizacji deszczowej w ul. po uprzednim uzgodnieniu z jej
wlascicielem.

4. Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ na catej dlugosci projektowanego kanalu deszczowego
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych kompaktowymi
elementami szalunkowymi, rozporowymi.

Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie ( w 80% -
mechanicznie, a w 20% - recznie), a urobek na odktad.

Ze wzgledu na zlokalizowanie kanalu w pasie drogowym i na terenie
projektowanego parkingu, nalezy zapewni¢ szczegdlna dbato$¢ przy
zasypywaniu wykopdéw. Zasypke wykonaé piaskiem /istnieje mozliwosé
czesciowego  wykorzystania gruntu rodzimego. Zasyp powinien by¢
doktadnie zageszczony, z ubijaniem warstw grubosci ok 20cm, a wynik
potwierdzony badaniami /wskaznik zaggszczenia gruntu wg CBR>0,98/.
Nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca wywiezie we wlasnym zakresie lub
W miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do robot fakt ten nalezy zglosi¢ do odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem 1 w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢
prace.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
norma branzowa ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02.

Odbiér robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725
»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

UWAGA!

» Wykopy nalezy oznaczy¢ $wiattem koloru zottego, zapalonym od
zmierzchu do $witu.

» Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 i zachowac
przepisy BHP.

» Dostosowac si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUD.

» Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajace z
dostosowania do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualno$§¢ wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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ZESTAWIENIE WPUSTOW ULICZNYCH

I1PRZYEACZY DO TYCH WPUSTOW

Wpust uliczny Przytacze ¢ 160
Nr Rzedna Rzedna Wysokos$]| Dlugos |Spa| Rzedna Nr
wpustu| wpustu dna ¢ wpustu] ¢ [m] [dek| dnawlotu |studni/
m n.p.m. | przykanalika | h [m] i do weztéw
m n.p.m. [%] |studni/wezta
m n.p.m.
Wlla | 96,82 95,32 1,50 1,90 |6,30 95,20 11
W10a | 96,85 95,35 1,50 7,00 (3,30 95,12 10
W10b | 96,82 95,32 1,50 2,00 (10,0 95,12 10
W9a 96,82 95,32 1,50 6,80 |4,70 95,00 9
W9b 96,79 95,27 1,52 1,80 |15,0 95,00 9
W15a | 96,79 95,29 1,50 1,90 |4,70 95,20 15
W8a 96,79 95,29 1,50 6,90 (4,80 94,96 8
W8b 96,76 95,26 1,50 2,0 |15,0 94,96 8
W1l4a | 96,75 95,25 1,50 1,80 |5,0 95,16 14
W12a | 96,82 95,32 1,50 7,00 |4,0 95,04 12
W1z2b | 96,79 95,29 1,50 2,00 |12,5 95,04 12
W13a | 96,84 95,34 1,50 6,70 | 2,0 95,20 13
W13b | 96,78 95,28 1,50 2,00 | 4,0 95,20 13
W6a 96,89 95,39 1,50 8,30 |6,10 94,88 6
W6b 96,89 95,39 1,50 7,40 | 7,0 94,88 6
W5b 97,22 95,72 1,50 7,40 |12,3 94,81 5
W5a 97,22 95,72 1,50 8,50 |10,7 94,81 5
>=179,40m
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