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1.1. Przedmiot opracowania projektu.

Przedmiotem opracowania projektu jest rozbudowatesays monitoringu
wizyjnego Miasta Wotomin o kolejne 3 punkty kameewozmieszczone na
planowanym parkingu ,Parkuj i JEd Kamery maj zost& zainstalowane wraz z
osprztem niezlednym do ich funkcjonowania, oraz sigcswiattowodows
niezledng do prawidtowego funkcjonowania systemu.

Inwestorem jest Gmina Miasta Wotomin, ul. Ogrodaiyad5-200 Wotomin.

1.2. Podstawa opracowania dokumentaciji.

- Zlecenie Inwestora - Gmina Miasta Wotomin

- Dane uzyskane w terenie po przeprowadzeniu Vakglnej
- Mapy sytuacyjno-wysolkziowe w skali 1:500

- Dokumentacje zwzane przekazane przez Inwestora

- Obowizujace normy bramowe i zaktadowe

- Dane techniczne producentéw agzen

- Oczekiwania Inwestora izytkownika wobec systemu

Projekt zawiera rozwkania w oparciu o proponowane agizenia, jednak
mozliwe jest zastosowanie innych gdzen o parametrach zldonych 1 nie
odbiegagcych znacznie od ugdzen zaproponowanych, a zapewnam@jch
kompatybilng¢ we wspotpracy z istniggymi elementami.



1.3. Usytuowanie nowych punktéw kamerowych
Zgodnie z wytycznymi inwestora punkty kamerowe ekdjije s¢:

1. K/P-1 do K/P-3 projektowany parking ,Parkuj i Z2dll. Waska

1.4. Punkty kamerowe

Wyposaenie punktu kamerowego:

- sieciowa gtowica szybkoobrotwa,
- skrzynka teletechniczna hermetyczna,
- mufaswiattowodowa TYCO FOSC 400.

W  skrzynkach teletechnicznych nate zamontowa konwertery
swiattowodowe, zasilacze konwerterOw oraz ewentuahasilacze kamer (w
przypadku zastosowania kamer zasilanych innym ecagn niz 230V/AC).
Zatozono zastosowanie kamer sieciowych adgeh od razu strumfe IP
przystosowany do przesytania przezx dithenret. Pozwala to wyeliminow&oder
zamieniagcy analogowy sygnat PAL na sygnat cyfrowy dostosoyvdo transmisji
przez sié komputerow. Transmisja sygnalu pordzy kames, a skrzynk
teletechnicza ma s¢ odbywa& w sposob przewodowy przyyciu kabla typu FTP
kat 5 4x2x0.5. Zarébwno do transmisji sygnatow jakasilania kamer natg
zastosowa kable odporne na wilgo warunki atmosferyczne oraz promieniowanie
UV, przystosowane do uktadania w kanalizacji teletecznej oraz do uktadania na
zewntrz budynkéw. Dopuszczaeszastosowanie kamery z analogowym sgigm
sygnatu oraz odpowiedniego kodera zmieguago sygnat PAL na sygnat cyfrowy.
W takim przypadku koder natg umieci¢c w skrzynce teletechniczne,.
Rozwigzanie takie wjze Sk z koniecznéciag potazenia dodatkowego kabla
koncentrycznego porulzy skrzynlg a kames.

Nowe, projektowane kamery musdyé w petni kompatybilne z istniggym
systemem monitoringu miejskiego, ktéry sktadasi uradzer firmy Panasonic o
wspolnej nazwie iPro. Istnigge uradzenia zostaly opisane pasgj.

Kamery stanowice podstaw monitoringu wizyjnego to gtowice
szybkoobrotowe typ WV-NW960 firmy Panasonic. Gloavicte posiadaj
trzydziestokrotny zoom optyczny oraz zgu czutcd¢ i wbudowany system
zwigkszapcy dynamilk obrazu (Super Dynamic IIl). Dodatkowo kamery pdaia
dwukierunkovs, mazliwos¢ emisji dwieku 1 3 w peini  zintegrowanymi
urzadzeniami sieciowymi rejestragymi i transmitugcymi obraz w sposob cyfrowy.
Obraz rejestrowany przez przetwornik CCD przesylmst w formie cyfrowej z
czesci ruchomej kamery do egci stalej. Nasipnie sygnat jest obrabiany i



wysytany w siec przez caly czas w formie cyfrowegmera posiada wbudowany
mechanizm SDIII (Super Dynamic w Il odstonie)zkszapcy dynamile obrazu,
co w praktyce oznacza poprawienie j&kdo obrazu przy zrinicowanym
oswietleniu. Kamera posiada wbudowany mechanizm eakotg, co pozwala na
automatyczneledzenie poruszagych sé obiektéw, posiada réwniewbudowany
mechanizm detekcji ruchu, jak réwnig@rogresywne wycie dzeki czemu nie
mamy w obrazie artefaktow powstatych przy obserivacichomych scen.
Wyposaona jest rownie w ziacze kart mikro SD, co pozwala na rejestacj
obrazéw alarmowych w czasie krétkotrwalego prziesmia sieci lub braku
kontaktu z rejestratorem. Obraz z kamerzendy ogladany na komputerze z
przeghdarka Internet Explorer w odpowiedniej wersji, bez spmnictwa
rejestratora.

Kamera generuje dwa strumienie. StrumMPEG4 z peln szybkdacig 25
kb/s jest wykorzystywany do podglu nazywo, natomiast strumfe MIJPEG o
szybkaci 5 kb/s ale lepszej jakoi obrazu wykorzystywany jest do rejestracji.
Kamery rozmieszczono na stupach oraz budynkachzmyol punktach miasta.
Do kazdej kamery doprowadzono przgke energetyczne. Stupy wypasao w
bezpieczniki stupowe typu BNU-SV Il klasy ochrosoibz zabezpieczeniem typu
Bi 10A.Wyprowadzenie z podstaw bezpiecznikowychrde@dzono do skrzynki
teletechniczne) kablem YKY 2x1,5 w rurze ostonowRdj-16, aby chrord przed
zaciekaniem wogl . Glowica kamery zintegrowana jest z wbudowaynzatky i
wentylatorem w obudowie odpornej na warunki pogoelow

Proponuje s zastosowanie kamery WV-SW598. Jest to kameraazesihapiciem
230V/AC, dzeki czemu nie ma konieczia stosowania dodatkowych adzen
zasilapcych. Dystrybutor firmy Panasonic posiada aktadiste kamer i koderéw
obstugiwanych przez istnigy rejestrator WJ-ND400. Proponowana kamera
zapewnia obrazy w jakoi Full HD, generuje wiele strumieni danych w fociea
H.264 i JPEG. Posiada rownigvejscie i wyjscie audio, co pozwoli w przyszoi
na rozbudow systemu monitoringu o dodatkowe §ii, mikrofony w rejonie
punktéw kamerowych w miarpowstania takiej konieczeci. Kamera posiada
wejscia i wyjscia alarmowe, co pozwala w przyssgtona podiczenie czujnikdw w
poblizu kamery oraz ueglzen wykonawczych i sterowanie nimi w przypadku
wykrycia intruza czy otwarcia skrzynki teletechmer Nie ma mgiwosci
budowy dodatkowych stanowisk operatorskich z powbdaku miejsca dlatego
sprzt zastosowany musi Bykompatybilny z ja istniegcym.

1.5. Sposo6b montau kamer
Kamery naley zamontowa w sposob umadiwiajacy swobodny obrét kamer

na wysokaéci mozliwie optymalnej wykorzystujcej pole widzenia, pozwalkgjej na
przejazd pojazdow wysoko gabarytowych.



Kamery maj zost& zainstalowane na stupacBwoetleniowych (projektowanych
do wybudowania w ramach projektu budowy parkingsytuowanych zgodnie z
rysunkiem numer 1. Kabkaviattowodowe i zasilajce prowadzone wewitrz stupa.

1.6. Transmisja danych

Zatozono, ze na potrzeby transmisji obrazu z nowych punktownds@wych
zostanie wykonana sidwiattowodowa w topologii gwiazdy.

Najblizszy zapas widkien  znajduje esina stupie z istnigcym punktem
kamerowym K12 przy ul. Niepodlegioi rog ulicy Waskiej. Jednak aby
niepotrzebnie nie wydhat trasy prowadzenia kabli nale wspawaé sie w
Istniejpcy kabelswiattowodowy idicy do w/w punktu K12 od ulicy Witeskiej.
Punkt przecicia wskazany zostat na rysunku 1 na skomyaniu ulicy
Niepodlegtdci z ulicg Zaktadowe,.

Nowe odcinki swiattowoddw mag zost& podwieszone na istniggych stupach
energetycznych do wysoéad projektowanego parkingu, a ngstie ze§¢ po
Istniepcym stupie oznaczonym na rysunku jako numer 2. jBuiee pod ulig
Zaktadowg w rurze PCV110 (przecisk z bran elektrycznej) + HDPE40/3,7.
Rozejcie do poszczegolnych stupow w rurzez HDPE40/3, tgvenie parkingu.
Zasilanie z projektowanej skrzynki za licznikiemkrg/nka w projekcie
elektrycznym niniejszej inwestycji) - zabezpiedzema poszczegoblne kamery
S301B10.

Zatozono zastosowanie kahiwiattowodowych jednomodowych typu S-XOTKtsd
nJ (gdzie n jest ikeig wiokien swiattowodu). Z uwagi na konieczid
wykorzystania wolnego z¢za w istniegcym przeiczniku (model PM-7728-F-HV
firmy Moxa) znajdujcym se w budynku Komendy Powiatowej Policji na ul.
Legionéw zalaono zastosowanie wdzen wykorzystuacych do transmisji dwa
witokna swiattowodowe. Nowe kabléwiattowodowe maj zost@ podhczone do
istniepcej sieci optotelekomunikacyjnej prowadej do Komendy Powiatowej
Policji na ul. Legionéw. Po stronie Policji powinieosté zamontowany modut
osmiu portéw swiattowodowych do istnigcego switcha PM-7728-F-HV firmy
Moxa. Pomgdzy tym modutem a panelem z zakaonymi kacoéwkami
swiattowodu zostamwykonane peaifczenia za pomaegpatchcordow.

Mozliwe jest zastosowanie zamiast modutu z 8seigmi swiattowodowymi
podhczanego do istniggego switcha #xzycie pikciu media konwerterow
analogicznych jak zastosowane przy punktach kamegrow nasipnie pod4czenie
sygnatldow w standardzie 100BaseT(X) do wolnycicztRJ45 w switchu. Takie
rozwigzanie wymaga uzyskania zgodgytkownika budynku ( Policji ) gdywigze



sie z ingerengg w struktue szafy RACK, w ktérej znajduj sie urzadzenia
monitoringu wizyjnego, oraz ugdzenia naleace do Policji.

W mufachswiattowodowych znajdugcych s¢ przy kamerach nagii rozszycie
swiattowoddw. We wszystkich skrzynkach pigtaile mby¢ zakaiczone panelami.
Pigtaile na odcinku poratlzy mug swiattowodowy a skrzynlg telekomunikacyja
nalezy prowadz¢ w rurze ostonowej karbowanej typu peszel.

1.7. Rejestrator obrazu — istniegcy.

Rejestrator istnigty — naley zaktualizowa oprogramowanie i ponownie
uruchomé system.

Obraz podlegafpy rejestracji rejestruje giza pomog rejestratora obrazu WJ-
ND400 firmy Panasonic. Jest to rejestrator sieciavwbudowanym systemem
operacyjnym. Rejestrator wypasmy jest w 9 dyskow twardych kdy o
pojemndci 1 TB umaliwiajacych zapis dwieku i obrazu w trybie zapisu RAID6
jednoczénie ze wszystkich kamer z szylBkey 4 klatek/sek. przez okres co
najmniej 35 dni. W przypadku zagenia wymuszagcego nagranie eczne
zdarzenia przez pewien okres zkaz szybkadcia, mazliwe jest ustawienie czasu
takiego nagraniae¢cznie przez instalatora lub administratora systemyski
umieszczono w specjalnych kieszeniachachggh maliwosé dostpu i wymiany
bez wyhczania zasilania rejestratora. kopracowéa zaréwno w trybie RAID 5 jak

I RAID 6. System pamgci mazna rozbudowa& o 5 macierzy dyskowych
maksymalnie, w kadej maze by¢ zainstalowanych 9 dyskow identycznych do tych
w rejestratorze. Obraz moa réwnie zapisyw@ w macierzach w trybie RAIDS i
RAID6. Mechanizm RAID5 zwiksza bezpiecZstwo danych poprzez zapis
danych na wikszej ilasci dyskow ni jest to widziane z zewirz. Jeden z dyskéw
jest zapasowy. Dane na dysku zapisywandag, ze awaria ktéregokolwiek z
pozostatych dyskéw nie powoduje utraty danych. ddzibny dysk mzna tatwo
wymieni, a po wymianie cata struktura danych na nowym geliudowywana
automatycznie, w tle esto bez wptyw na praccatego systemu. Uwaga w razie
omytkowego wygcia dysku sprawnego lub dojdzie do awarii dwochkdys dane
tracimy. Mechanizm RAID6 dziata analogicznie leasiada dwa dyski zapasowe
co zabezpiecza dane przy awarii dwoch dyskéw néwaz przy omyikowym
wyjeciu dysku sprawnego przy usuwaniu awarii. Padgbbrazu z rejestratora
mozliwy jest zdalnie przez sée przy pomocy komputera z zainstalowanym
specjalistycznym oprogramowaniem. ilivy jest tez podghd przy pomocy
przeghdarki Internet Explorer. Rejestrator posiada wbualogvwejcia i wyjscia
alarmowe, maliwos¢ sterowania kamerami i wiele innych funkcji np.gakkalny
serwer czasu, mtiwe jest rownie aby sam rejestrator synchronizowat siinnym



serwerem nadagy czas wzorcowy. Rejestrator zamontowany jest wes@wi
Urzedu Miejskiego w szafie RACK.

1.8. Oprogramowanie i osprzt — istniejacy.

Do biezacego podgidu, odczytu obrazu i zagdzania systemem zastosowano
program WV-ASM100. Program zainstalowany na kompaeePC z systemem
Windows i obstuguje 3 monitory. Na jednym monitorzgswietlana jest mapa z
zaznaczonymi na niej kamerami, na drugim obrazzyvao z jednej lub wice]
kamer. Trzeci to monitor roboczy pozwalzgy obejrz€ obraz powkszony z
wybranej kamery, odczyt danych z rejestratora orarzdzanie systemem.
Rejestratory obstugiwane przez ten program posiattagze RJ45 standardu Fast
Ethernet, sygnat analogowy jest w nich konwertowakgmpresowany do postaci
cyfrowej maliwe] do przestania przez sie Program umgdiwia sterownie
kamerami obrotowymi przy pomocy specjalnej klawigtwe joystickiem 3D.
Komputery z takim oprogramowanieny 0 jednym w Stray Miejskiej i w
komendzie policji na ul Legiondw.

1.9. Klawiatura — istniej gca.

W systemie wykorzystuje gidwie klawiatury WV-CU950 kontrolgge
system 850 firmy Panasonic pozwatsg na podgld i sterowanie systemem.
Zostata ona dodatkowo zaadaptowana do systemwilelu umaliwienia petnej
kontroli nad sieciowymi gtowicami obrotowymi. Klaatura sklada siz dwdch
Czesci — podstawowe] numerycznej unhiaviajacej przesczania obrazu na ekranach
| sterowania rejestratorem(w systemie z analegtnansmisy danych) i drug z
joystickiem 3D. Joystick patzony jest z klawiatur kablem. Pozwala on na
sterowanie obrotem i pochyleniem oraz zéhiem kamery.

1.10. Monitory — istniej gca.

W komendzie Policji na ul. Legiondw i w siedzibidr&gy Miejskiej do
komputeréw podiczono po trzy monitory LCD firmy Samsung. Po jedng@
calowym model SM320PX i po dwa 24 calowe model UI8ZKABC/EDC. W
komendzie Policji dodatkowo zamontowano dwa mogit@anoramiczne 24
calowe model T240 do podglu obrazu z dekoderow.

1.11. Dekoder — istniepcy.

W komisariacie komendy Powiatowej Policji ul. Leg@v umieszczono dwa
dekodery wysokiej rozdzielczoi model WJ-GXD400. Dekodery pozwaapa
dekodowanie trzech lub s@au strumieni wideo i wW§wietlania ich na ekranie



panoramicznym wysokiej rozdzielcmd (petne HD 1920x1080). Dekoder
umazliwia wyswietlanie jednego obrazu w rozdzielézb 1280x960 oraz obok
niego dwoch obrazéw o standardowej rozdzielcz GA (640x480) lub sz&iu
obrazéw w rozdzielczoi VGA. Wszystkie obrazy magby¢ wyswietlane z peta
szybkdcia 25kl/sek. Dekoder wyposgany jest w wejcie HDMI co umaliwia
podiczenie szerokiej gamy monitorow. Zamontowane dekodemazliwiaja
wyswietlanie nazywo obrazu ze wszystkich kamer.

1.12. Komputery — istniejace.

Komputery marki DELL Precision T3400 525W. ProcestrtelCore 2 Duo
525W, E8400 (3.00GHz, 1333MHz, 6MB 1.2 Cache, Dbate), Pami¢: 2.0GB
(2x1.0GB DIMM) 800MHz DDR2 ECC SDRAM Memory), Dydlwardy: 500GB
(7200rpm) Seria ATA Hard Driver with DataBurst Cachkarta graficzna
trzymonitorowa.

1.13. Centra monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego dziata w oparciu oytcentra monitoringu,
po jednym w Komendzie Powiatowej Policji na ul. iegpw, w Komendzie
Prewencji Policji na ul. Wilkskiej i w siedzibie Stray Miejskiej w budynku
Urzedu Gminy.

Komenda Powiatowa Policji ul. Legionéw

W centrum monitoringu w Komendzie Powiatowej Politq ul. Legionéw
znajduje st rejestrator oraz stanowisko operatorskie-komputeC z
zainstalowanym oprogramowaniem WV-ASM100 wypasy w pe¢ monitoréw
firmy Samsung o wysokiej rozdzielcz 1920x1200. Dodatkowo zamontowarne s
dwa dekodery spegrowe WJ-GXD400 niezaime od pracy komputera. Do
stanowiska operatorskiego sygnat doprowadzany jgstym kablem UTP. Na
dwoch z nich wywietlany jest obraz naywo z kamer wchodgych w skiad
monitoringu niezalenie od obrazu w§wietlanego na pozostatych monitorach. Na
jednym z nich wywietlana jest mapa z naniesionymi miejscami peioa kamer.
Kolejny monitor stay do podziatu lub powkszania obrazu z kamer, ostatni jest
monitorem roboczym. W szafie RACK, w ktérej znajdgie mediakonwertery
obstugugce transmig obrazu z kamer znajdujeedUPS 0 wy§ciu sinusoidalnym
przy pracy baterii, ktory zabezpieczagios¢ napecia w przypadku krotkotrwatego
braku padu. Do szafy wchodgzdwaswiattowody, jeden ze Steg Miejskiej drugi z
komisariatu Policji z ul. Wilaskie]j zakaczony panelem ze agzami. Kady z
przewodow zakfczono na osobnym opisanym panelu. W szafie zamamtow
Switch przemystowy model PM-7728-F-HV firmy Moxakonstrukcji modutowej.
Do Switcha zamontowano modut 4 vé&jgigabit Ethernet model PM-7200-



AGTXSFP, do niego zamontowano 2 interfejsyattowodu jednomodutowego o
zasegu transmisji do 10km. Kolejne wégje gigabit w wersji ze gztzem RJ45
wykorzystano do podezenia centrum monitoringu na parterze komisariatu.
Kolejne 2 sloty Switcha wykorzystano do zamontowwamodutow Fast Ethernet z
osmioma wegciami RJ45, wykorzystag je do podiczenia mediakonwerteréw.
Jeden slot na dodatkowe moduty przewidziano dozdpl®zbudowy sieci. Switch
posiada mechanizm ,Moxa turbo ring” Oznaczaztoprzy normalnej pracy ruch w
sieci kierowany jest najkrotgzdrogp a w razie awarii nagbuje automatyczne
przekierowanie ruchu w czasie pzgji50 ms dla pigcienia 1Gb/sek. Jednoagkze
swiattowodowe 1Gb/s przeznaczono dla komisariatuuhaWilenskiej, drugie
osobne do siedziby Sty Miejskiej. Zlagcze RJ45 1000Base-TX padkono
patchordem do przewodu sieciowego prowagdgo na parter do centrum
monitoringu. Do celéw przysztej rozbudowy przezrauz jedno zcze RJ45
1000Base-TX jako zapasowe. Dwatia zhcz RJ45 1000Base-TX wykorzystano
do podhczenia 12 mediakonwerterow przyyaiu patchcabli. Urzdzenia wizyjne
znajdupce st na parterze poggézono za pomegcpatchcabli do Switcha D-LINK a
catas¢ podhczono do UPSa.

Straz Miejska w Urzdzie Miejskim

W siedzibie Stray Miejskiej w budynku Urzdu Gminy, znajduje si
rejestrator oraz stanowisko operatorskie-kompute€ R zainstalowanym
oprogramowaniem WV-ASM100 wypasany w trzy monitory z Kklawiatuar
sterujca, ktore pracy analogicznie do monitorow w komisariacie poliggdnak
bez obrazu przekazywanego navo. Na tym stanowisku nie by wyswietlany
obraz z 20 kamer. Sterowanie gtowicami odbywazsi pomog myszy poprzez
menu ekranowe oraz przy pomocy specjalnej klawyasteruacej z joystickiem
3D. Klawiatura WV-CU950 ma wbudowany interfejs Etinet, z oprogramowaniem
WV-ASM100. Serwerownri ze stanowiskiem operatorskincky 5 hczy kablem
UTP, obecnie wykorzystywane 2 pokczenia. W szafie RACK 42U model WZ-
SZB-021-17AA-11-0000-011  zamontowano  paneleswiattowodowe  z
podiaczonymi przewodamiatzacymi budynki analogicznie jak w komisariatach
Policji, Switch Moxa EDS-510A-1GT2SFP wraz z opezglowaniem, patchpanel
z zamocowanymi przewodami wewgtrenej instalacji Ethernet, rejestrator |
macierze dyskowe, UPS o wgju sinusoidalnym przy pracy baterii model
KR3000-J wraz z bateri akumulatorow MBKR-J2/3 firmy Fideltronik. Szaf
wyposaono réwnie w listwe oswietleniowa, listwy zasilagce i osprzt
umazliwiajacy czytelne zamocowanie udzen wewmtrz szafy. Jedno ze gdz
swiattowodowych 1Gb/sek pogttzono do instalacji prowadeej do komisariatu na
ul. Legionéw, drugie analogiczne padiono do instalacji prowadeze; do
komisariatu na ul. Wilgskiej. Zikcze RJ45 1000 Base-T padtono z portem
kamerowym RJ45 1000Base-T rejestratora WJ-ND40dhdlee zicz RJ45 1000



Base-T podiczono z portem klienta RJ45 rejestratora WJ-ND4GEE nasgpnych
ztacz RJ45 1000 Base-T zostatlo pgaionych z patchpanelem za pompoc
patchcabli z odpowiednimi przewodami prowacami do centrum monitoringu.
Zastosowany UPS ma #kiszy moc ni w pozostatych budynkach. Wewtrz
siedziby wykonano okablowanie Ethernet kat. 6. Qafys doprowadzono pé
potaczer z punktami montau urzadzex do obserwacji. W szafie przewody
zakaiczono opisanymi patchpanelami a w centrum monigaringniazdkami
sieciowymi o kategorii odpowiadgjej zastosowanemu przewodowi. Zasilanie do
szafy doprowadzono przewodem YDY 3x2,5. Po strpo@ghdu zamontowano na
tym przewodzie 5 gniazdek zas#deych (z&lepionych) oznaczonych jako ,data”.
Do nich podiczono monitory, komputer i klawiatisteruaca. Gniazdka zasilane z
UPSa znajduacego s¢ w szafie RACK.

Komenda Prewencji Policji ul. Wileéska

W centrum monitoringu w Komendzie Prewencji Polng ul. Wileaskiej w
szafie RACK o wysok&ci 12U znajdy sie dwa paneleswiattowodowe, gdzie
zakaiczono przewody aczace dwa budynkianalogicznie jak w Komendzie
Powiatowej Policji na ul. Legionéw. Zamontowany &k Moxa EDS-510A-
1GT2SFP wraz z oprzygdowaniem. Posiada on dwa é@p swiattowodowe
gigabit Ethernet, ktére posty do budowy redundantnego pieienia, jedno
wyjscie gigabit ze ziczem RJ45 oraz siedem portdw Fast Ethernet RJ45
przygotowanych do dalszej rozbudowy systemu. Jednphcz swiattowodowych
1Gb/sek podiczono do instalacji prowadzej do komisariatu na ul. Legiondw,
drugie analogiczne paogizono do instalacji prowadeej do siedziby Stry
Miejskiej. Pozostate zkza to zapas dla planowanej rozbudowy. Zastosowdite
analogiczny do tego w komisariacie na ul. Legionow.



