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Wotomin 05.02.2014 r.

OSWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT: BUDOWA OSWIETLENIA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W WOLOMINIE PRZY UL. ZAKELADOWEJ

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

My nizej podpisani

Barttomiej Harwas posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr MAZ/0419/POOE/05 nalezgcy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — projektant.
Stanistaw Guzek posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr St-35/81 nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa — sprawdzajgcy. Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest
kompletna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana
zostata zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami,
polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

szczegotowymi. Dokumentacja moze stuzyé celowi do jakiego zostata zamdwiona.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Budowa osSwietlenia parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Wotominie

przy ul. Zaktadowej

2. Zakres opracowania

- Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
- Montaz stupoéw i opraw oswietleniowych
- Montaz rozdzielnicy RG

- Zasilenie biletomatdw oraz szlabanow
3. Inwestor
GMINA WOLOMIN

05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4

4. Podstawa opracowania

- warunki techniczne przytgczenia do sieci instalacji elektrycznej
nr 13/R12/13611 z dnia 28.10.2013

- ogledziny i pomiary w terenie

- zbior przepisow PBUE

- Polskie Normy

5. Urzadzenia projektowane

Projektowana linia kablowa oswietlenia parkingu

Projektowang linie kablowg oswietlenia parkingu nalezy wykonac¢ kablem typu
YKY 4x6mm?  od projektowanej rozdzielnicy RG do projektowanego stupa
os$wietlenia nr 15.

Rozdzielnica RG zasilana ze zigcza kablowego niskiego napiecia nie objetego
opracowaniem.

Kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie. Przy ukladaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli

lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad



ochrony Srodowiska. Temperatura kabla przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od
wartosci podanej przez producenta kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel w wykopie
uktadac faliscie. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Kabel ukfada¢é na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach nalezy wykonac z piasku warstwe o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone
kable nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu.

Trasa linii kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na calej diugosci i szerokosci
oznaczona folig w kolorze niebieskim. Grubosc¢ folii lub folii perforowanej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 mm . Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach kablowych
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co
najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chroni¢ rurg SRS produkcji ,AROT”. Przy
skrzyzowaniu ze wszystkimi urzgdzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rurg DVK
produkcji ,AROT".

Szczegdly wykonania na rys. nr EL-01 (Plan projektowanych urzgadzen) oraz

rys. nr EL-02 (Schemat ideowy).

Projektowane stupy oswietlenia

Oswietlenie zaprojektowano na stupach typu S-70 o wysokosci 7m z wysiegnikami
dlugosci 1m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu
F150/200. W stupie nalezy zainstalowac tablice bezpiecznikowg typu 1ZK-4-2 z
bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy usytuowa¢ zgodnie z rysunkiem nr
EL-01. Szczegoty wykonania potgczen na schemacie ideowym rys nr EL-02.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.



Uziemienie pretowe i tasmowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm.
Przy realizacji uziomow tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac¢

przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

Projektowane oprawy oswietleniowe

Projektowane dwukomorowe oprawy oswietleniowe typu Kapella LED 85W firmy
Kapella lub model réwnowazny. Projektowane oprawy wykonane sg w | klasie
ochronnosci, nalezy zapewni¢ dodatkowe srodki bezpieczenstwa w postaci potgczenia
dostepnych czesci przewodzacych z przewodem ochronnym .

W celu zamocowania oprawy na projektowanych stupach oswietleniowych nalezy

zainstalowac wysiegniki dtugosci 1m.

Zasilenie biletomatéw i szlabandéw

Zasilanie biletomatéw oraz szlabandw nalezy wykonaé¢ kablami typu YKY 3x4 mm?

wyprowadzonymi od rozdzielnicy giéwnej RG.

Sieé niskiego napiecia pracuje w systemie TN-S

6. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonania rob6ot musi by¢ zgodna z normg N SEP-E004, postanowieniami
dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV oraz
aktualnymi przepisami o budowie urzgdzen elektrycznych PBUE.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie oddziatujg szkodliwie na sgsiednie
dziatki.

Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte do
zasypania. Nie przewiduje sie wytworzenia odpadow. Na terenie inwestycji nie

przewiduje sie wyciecia drzew i krzewow, struktura zieleni nie zostanie naruszona.



ZESTAWIENIE MONTAZOWE KABLI | OSPRZETU KABLOWEGO nN
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1 RG stup nr 1 6 2 4 171
2 stup nr 1 stup nr 2 25 20 22 193
3 stup nr 2 stup nr 3 30 25 27 193
4 stup nr 3 stup nr 4 22 17 19 193
5 stup nr 4 stup nr 5 30 25 27 113
6 stup nr 5 stup nr 6 20 15 6 17 112
7 stup nr 6 stup nr 7 25 20 22 193
8 stup nr 7 stup nr 8 32 27 29 193
9 stup nr 8 stup nr 9 22 17 19 193
10 stup nr 9 stup nr 10 27 22 24 193
11 stup nr 10 stup nr 11 27 22 24 193
12 stup nr11 stup nr 12 27 22 24 193
13 stup nr 12 stup nr 13 27 22 24 213
14 stup nr 13 stup nr 14 28 23 25 193
15 stup nr 14 stup nr 15 28 23 25 193
16 RG szlaban nr 1 97 8 3 10 10
17 RG szlaban nr 2 33 7 4 9 4
18 RG biletomat nr 1 174 5 6 18
19 RG biletomat nr 2 97 8 8 10 10
RAZEM 376|401 330 27 361 16 84
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Opinia Geotechniczna

Ja nizej podpisany Barttomiej Harwas oswiadczam, ze na terenie inwestycji
obejmujgcej budowe oswietlenia parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
Wotominie przy ul. Zaktadowej na dz. nr ew. 37 obr. 25 do gtebokosci posadowienia
projektowanych urzgdzenh elektroenergetycznych wystepujg proste warunki gruntowe.
Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak
zapadliska, osuwania sie gruntu, skurcze ispecznienia gruntéw czy tez procesy
erozyjne.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej, obejmujgcej posadowienie niewielkich  obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa osSwietlenia parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Wolominie

przy ul. Zaktadowe].
2. Inwestor:
GMINA WOLOMIN

05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4

3. Projektant:

mgr inz. Barttomiej Harwas
Al. Niepodlegtosci 2 lok. 1, 05-200 Wotomin

4. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejno $ci realizaciji

poszczeqgolnych obiektéw: zamierzenia inwestycyjne o bejmuj a realizacj e

obiektdow w nast epujacej kolejno Sci:

a) budowa linii kablowej oswietlenia parkingu

5. Wykaz istniej acych obiektéw:

a) projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia nie objete opracowaniem,

6. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ki6 re moga stwarzaé

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

a) linia kablowa niskiego napiecia

7. Wskazania dotycz ace przewidywa N zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce

i czas ich wyst epowania:

a) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst apieniem do realizacji robot szczeqgolnie niebezpiecz nych:




a) przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy,
b) przed realizacjg robo6t niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazéwek i instrukcji o sposobie wykonania tych robot.

9. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobieqgaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagro zenia zdrowia lub w s asiedztwie w tym

zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn @ komunikacj € umo zliwiaj aca szybk a

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

a) przy realizacji wykopow, w przypadku stwierdzenia mozliwosci obsypywania sie
gruntu, nalezy zastosowac szalunki w wykopach,

b) przy realizacji rob6t sieciowych pracownicy powinni mie¢ na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywac¢ jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytgczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sie by prace na wysokosciach wykonywac¢ z podnosnika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do

niego karetka pogotowia przy ciezkim wypadku.

Informacja o0 potrzebie sporzgdzenia dla przedmiotowej inwestycji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naklad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

STRAZ MIEJSKA tel. 986
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