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OSWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY
DLUGIEJ W DUCZKACH OD ULICY LIPOWEJ DO DZ. NR 356 OBR
DUCZKI 02, BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
DROGOWEGO

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

My nizej podpisani

Barttomiej Harwas posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr MAZ/0419/POOE/05 nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — projektant.
Stanistaw Guzek posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr St — 31/85 nalezgcy do Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa — sprawdzajacy.

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzajgcymi normy
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi. Dokumentacja moze stuzyé¢ celowi do jakiego

zostata zamoéwiona.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 313 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej L.ukasz Harwas
inzynier
urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wolominie , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0419/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gltéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PR

1/ mgr inZ. Ryszard Chacifiski  ............ : .....
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . ;':_/./)" ........ eee

Nj o
3/ mgr inz Irena Churska  ..... e (A




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 .

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Bartfomiej Lukasz Harwas
ul. Powstancow 14
05-200 Wotomin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SZU-CYT-E4M *

Pan BARTLOMIEJ tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 14, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-22 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

Duczki, ul. Dtuga

1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Diugiej w Duczkach od ulicy Lipowej

do dz. nr 356 obr. Duczki 02. Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego.

2. Zakres opracowania
- budowa skrzyni SOK

- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

- montaz stupdw i opraw oswietleniowych
3. Inwestor
GMINA WOLOMIN

05-200 Wotomin ul. Ogrodowa 4

4. Podstawa opracowania

- warunki techniczne przylaczenia do sieci instalacji elekirycznej
nr 14/R12/04691 z dnia 05.04.2014 r.

- opinia ZUD nr 904/2014 z dnia 06.06.2014 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Wotominie Wydziat Uzgadniania Dokumentaciji

- ogledziny i pomiary w terenie

- zbior przepisow PBUE

- Polskie Normy

- Katalog stup6éw i masztéw oswietleniowych Elektromontaz Rzeszéw S.A.

5. Urzadzenia projektowane

5.1. Projektowana skrzynia SOK.

Projektowang szafe sterowania oswietlenia SOK zlokalizowang w pasie drogi
gminnej przy stupie oswietleniowym nr 1 (kier. Lipowa) wykona¢ w obudowie
wandaloodpornej o stopniu ochrony co najmniej IP44 z drzwiczkami zamykanymi

zwyktymi. Zainstalowac uktad pomiarowo rozliczeniowy 3 — fazowy energii czynnej



1 — strefowy. Zainstalowac¢ zabezpieczenie przed pomiarowe - typu Bi o wartosci
32A. Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomoca przekaznika zmierzchowego
lub recznie.

Szafe sterowania oswietleniem posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie.
Szafe przystosowac do rozbudowy.

Szczegoty wykonania na schemacie rys. nr EL-03 i na rys. nr EL-04 (widok SOK).

5.2. Projektowana linia kablowa nN.

Projektowang linie kablowg zasilajgcg projektowang skrzynie SOK nalezy wykonac
kablem typu YAKXS 4x35mm? od istniejacego stupa linii napowietrznej niskiego
napiecia do projektowanej skrzyni SOK.

Kabel nalezy uktada¢ w spos6b uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad
ochrony $rodowiska. Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od
wartosci podanej przez producenta kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel w wykopie
uktadac faliscie.

Kabel uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach nalezy wykona¢ z piasku warstwe o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu.

Trasa linii kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona folig w kolorze niebieskim. Grubo$¢ folii lub folii perforowanej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 mm . Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopatrzony w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
kablowych i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do
kanatow i oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej:

typ kabla,

znak uzytkownika kabla,



rok utozenia kabla.

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chroni¢ rurg SRS produkcji ,AROT”. Przy
skrzyzowaniu z urzgdzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rurg DVK produkcji
LAROT”.

Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte
do zasypania. Nie przewiduje sie wytworzenia odpaddw. Na terenie inwestycji nie
przewiduje sie wyciecia drzew i krzewow, struktura zieleni nie zostanie naruszona.
Szczegoty wykonania na rys. nr EL-01, EL-02 (Plan projektowanych urzadzen) oraz

rys. nr EL-02 (Schemat ideowy).

5.3. Projektowana linia kablowa oswietlenia drogoweqgo.

Projektowang linie kablowg oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm® od projektowanej skrzyni SOK. Wzdiuz trasy kabla utozyé
bednarke ocynkowang FeZn 25x4. Pozostate wytyczne dotyczgce budowy linii

kablowej oswietlenia drogowego jak w pkt 5.2.

5.4. Projektowane stupy oswietlenia drogoweqo.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach typu S-70 o wysokosci 7m z
wysiegnikami diugosci 1 m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych typu F150/200. W stupie nalezy zainstalowaé tablice
bezpiecznikowg typu |ZK-4-2bez z bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy
usytuowac¢ zgodnie zrysunkiem nr EL-O1 oraz EL-02. Szczegdty wykonania
potgczen na schemacie ideowym rys nr EL-03.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Uziemienie pretowe i tadmowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm.

Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem

wykonaé przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

5.5. Projekiowane oprawy os$wietleniowe

Projektowane oprawy oswietleniowe typu ACRON100 LED firmy ELGO, lub model
rownowazny, wyposazone w ledowe zrédita sSwiatta o mocy 70W. W celu
zamocowania oprawy na projektowanych stupach nN nalezy zainstalowaé

wysiegniki dtugosci 1m.



Siec¢ niskieqgo napiecia pracuje w systemie TN-C

6. Uwaqi koncowe

Cato$¢ wykonania robét musi by¢é zgodna z normg N SEP-E004, postanowieniami
dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV
oraz aktualnymi przepisami o budowie urzgdzen elektrycznych PBUE.

Projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne nie oddziatujg szkodliwie na

sgsiednie dziatki.



7. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie dobranych kabli typu YAKXS 4x35 pod wzgledem spadkoéw napie¢:

7.1. Od proj. SOK kier. ul. Lipowa:

Nr Przekroj DL Obwodu PxL
Oprawy przewodlu L [m] P [W] [Wm] AU%
1 L1 | YAKXS 4x35 3 2030 6090 0,02
2 L2 | YAKXS 4x35 40 1960 | 78400 0,24
3 L3 | YAKXS 4x35 71 1890 | 134190 0,41
4 L1 | YAKXS 4x35 99 1820 | 180180 0,56
5 L2 | YAKXS 4x35 104 1750 | 182000 0,56
6 L3 | YAKXS 4x35 104 1680 | 174720 0,54
7 L1 | YAKXS 4x35 109 1610 | 175490 0,54
8 L2 | YAKXS 4x35 95 1540 | 146300 0,45
9 L3 | YAKXS 4x35 91 1470 | 133770 0,41
10 L1 | YAKXS 4x35 91 1400 | 127400 0,39
11 L2 | YAKXS 4x35 93 1330 | 123690 0,38
12 L3 | YAKXS 4x35 99 1260 | 124740 0,38
13 L1 | YAKXS 4x35 105 1190 | 124950 0,39
14 L2 | YAKXS 4x35 110 1120 | 123200 0,38
15 L3 | YAKXS 4x35 109 1050 | 114450 0,35
16 L1 | YAKXS 4x35 97 980 95060 0,29
17 L2 | YAKXS 4x35 95 910 86450 0,27
18 L3 | YAKXS 4x35 20 840 75600 0,23
19 L1 | YAKXS 4x35 106 770 81620 0,25
20 L2 | YAKXS 4x35 110 700 77000 0,24
21 L3 | YAKXS 4x35 120 630 75600 0,23
22 L1 | YAKXS 4x35 103 560 57680 0,18
23 L2 | YAKXS 4x35 95 490 46550 0,14
24 L3 | YAKXS 4x35 107 420 44940 0,14
25 L1 | YAKXS 4x35 107 350 37450 0,12
26 L2 | YAKXS 4x35 113 280 31640 0,10
27 L3 | YAKXS 4x35 100 210 21000 0,06
28 L1 | YAKXS 4x35 105 140 14700 0,05
29 L2 | YAKXS 4x35 104 70 7280 0,02
TAU%
L1 2,78
ZAU%
L2 2,79
ZAU%
L3 2,77

2AU% L1, £AU% L2, AU% L3 < 5% warunek spetniony



7.2. Od proj. SON kier. ul Debowa):

Nr Przekrdj Dt. Obwodu PxL o
Oprawy przewodu L [m] P W] [Wm] AU%
1 L1 | YAKXS 4x35 23 140 3220 0,01
2 L2 | YAKXS 4x35 70 70 4900 0,02
ZAU%
L1 0,01
ZAU%
L2 0,02
ZAU%
L3 0,00
2AU% L1, ZAU% L2, ZAU% L3 < 5% warunek spetniony

7.3. Dobor kabla pod wzgledem dtugotrwatej obcigzalnosci i przecigzalnosci pradowej

Dobér kabla od stacji transformatorowej do projektowanej skrzyni SOK

Warunki obliczeniowe kabli typu YAKXS w izolacji z polietylenu usieciowanego.
- temperatura dopuszczalna diugotrwata zyty = 90 °C
- temperatura otoczenia (ziemi) =20 °C |
- rezystywnos¢ cieplna gleby = 1,5Km/W (warunki normaine)
- gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi = 0,7m
- odstep pomiedzy kablami w wykopie = 0,07m

- wspotczynnik korygujgcy dla kabli utozonych rownolegle - k, = 0,92

3
[}
o

P=T7kW

prad obcigzenia

P kW] 7

I = =
" BUKV]-cosp  +/3-0,4-093

=10,86A

zabezpieczenie kabla w SOK 7, =324

wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa przewodu




I, >
27 1,45
10,86A<32A<1,
1,>3531A

warunek spetniony

zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej
dlugotrwatej 1, =132A

sprawdzenie kabla przy uwzglednieniu wspdtczynnika poprawkoweqgo okreslajacego

sposoéb utozenia kabla

kp 1221,
0,92-1324 >3531A

121,44A >3531A warunek spetniony

7.4. Sprawdzenie skutecznosci samoczynneqgo wytaczenia zasilania

Parametry obwodu zwarciowego
S, =63kVA - moc znamionowa transformatora

X, =0,0732Q - reaktancja transformatora

R, =0,0309Q - rezystancja transformatora

I 1196

L =——= =0,976Q - rezystancja linii kablowej
y-s 35-35

X,=0,08-1,196=0,096Q - reaktancja linii kablowej

Impedancja obwodu zwarciowego
Zy =+/(R, +R)* +(X, +X,)* =4/1,0069> +0,1692> =1,02Q

Poczatkowy prad zwarcia
e U, 0.8-230
Ik = =

Z, 1,02

Zabezpieczenie gtéwne obwodu w skrzyni SOK :

=180,39A

- wylgcznik nadpragdowy 16A, charakterystyka C
- prad znamionowy ciggty: 7, =16A
I,=16A-10=160A



- prad samoczynnego wytgczenia dla t<0,1 s:

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 :
Z,1,<U,

1,02-160 <230

163,2 <230

warunek spetniony



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Dtugiej w Duczkach od ulicy Lipowej
do dz. nr 356 obr. Duczki 02. Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego.

2. Inwestor:
GMINA WOLOMIN
05-200 Wotomin ul. Ogrodowa 4

3. Projektant:
mgr inz. Barttomiej Harwas 05-200 Wotomin Al. Niepodlegto$ci 2 lok.1

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji
poszczegdlnych obiektow: zamierzenia inwestycyjne obejmujg realizacje
obiektow w nastepujacej kolejnosci:

a) budowa skrzyni SOK

b) montaz stupéw i opraw oswietleniowych

c) budowa kablowej linii oswietlenia drogowego

5. Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

a) przy pracach na sieci moze wystgpiC zagrozenie porazenia pragdem

elektrycznym,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) przed rozpoczeciem robot kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy,

b) przed realizacjg rob6t niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania tych robot.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie w tym
zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) przy realizacji wykopow, w przypadku stwierdzenia mozliwosci obsypywania

sie gruntu, nalezy zastosowac szalunki w wykopach,

b) przy realizacji robot sieciowych pracownicy powinni mie¢ na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywac jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytgczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sie by prace na wysokosciach wykonywac z podnosnika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie

do niego karetka pogotowia przy ciezkim wypadku.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986
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Wotomin dn. 18.07.2014r

Opinia Geotechniczna

Ja nizej podpisany Barttomiej Harwas oswiadczam, ze na terenie inwestycji
projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Dtugiej w Duczkach od ulicy Lipowej
do dz. nr 356 obr Duczki 02, budowa linii kablowej oswietlenia drogowego,
do gtebokosci posadowienia projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych
wystepujg proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych takich jak zapadliska, osuwania sie gruntu, skurcze
i specznienia gruntow czy tez procesy erozyjne.

Projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej
kategorii  geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich  obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do

wysokosci 3,0 m.
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