senior vigor budowlane PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz | Razem
4 Roboty budowlane - demontaiowe
1'KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow 1 kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- mi
d | 0349-02 piennej
| l((1.1+1.3+1.6+0.9+4.1+2 6+2.3+2.8+3.1+4.3+4.2)*3)*0.13 |m? _ 11.817
i , RAZEM 11.817
T KNR4-01 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2 '
d 110701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | .
(12.75+12.75+24.5+4.8+4.9+2.4+8.2+8.4+2.4+2.2)*3 m? 249.900|
RAZEM | 249.900
3 KNR 4-01  |Odbicie tvnkw wewnetrznveh = zaprawy cementowo-wapiennej na siro- m?
d1-0701-11 pach plaskich,
25 4+62+27.78+7.6+15.2+6+5.3+7.9+11.3+23.1+1.82 m? 137.600
i \RAZEM 137.600
4 KNR-W4- | Rozebranie istniejacej nawierzehni posadzek m? |
d.1\01 0812-05 |
25.4+6.2+27.78+7.6+15.2+6+5.3+7.9+11.3+23.1+1.82 m? 137.600,
' ' RAZEM | 137.600
5 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m? |
d | 0804-07 |
137.6 m? 137.600
\RAZEM 137.600
6 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drzwi v ewnetrznych o powierzchni do 2 m2 szt,
d.110354-04 |
13 sat. 13.000
5 : \RAZEM | 13.000
7\KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [m? |
d.1|0701-04
(3.06%2)+(].49*2)+(4.55%2)+(1.05%2)+4.3 \m? 24.600
|RAZEM 24.600
8 KNNR 3 [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych — m?
d 1 0702-06 !
[(l:322.2)%3 m? 8.580!
| | RAZEM | 8.580
O\KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wylado-  |m? | '
dl11101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km |
- 11.82412.5+11+2.75 mi | 38070
' | RAZEM 38.070
2 |Roboty budowlane - montazowe oL B D R I S|
10 KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptit gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyncze] kons- 'm? j
d20103-02 trukeji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01, Svs-
tem NIDA Sciana 100475
(((1.3+0.2+1.53+1.7+2.7+2.7+1.6+2.4+2.2+2.44 2.2+4.6+4.9+1.2+3.6) |m‘“ 116.600
[*3)+(10*1.1))
\RAZEM 116.600
JT'NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu \m?
d.21202 2013- = piyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
|04 , '
116.6*2 m? 233.200
i RAZEM 233.200
12 KNR-W2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane mechanicznie na Scianach i |m?
d.2' 02 0801-01 |stupach '
249.9 m? : 249.900
RAZEM 249.900
[3TKNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane mechanicznie na stropach i |\m?
d.2 02 0801-03 podciggach
LW [/137.6 |m? 137.600,
RAZEM | 137.600
[4 KNR-W 2- Gladzie jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- \m?
d.2'02 2011-02 |go wykonywane r¢cznie na Scianach na podiozu z tynku Sciany [ stropy
. 137.6+249.9 m? 387.500
B _ RAZEM 387.500
15 KNR-W 2-  Warstwy niwelujgco-wyrownaweze cementowe grubosci 2 mm zatarte na Im? |
d.2.02 1105-0] \gladke pod izolacje wodoszczelng '
137.6 |m? 137.600
' \RAZEM | 137.600
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