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Pikietaz 0+50,38hm
rzedna osi jezdni 97,20m npm

PRZEKROJE POPRZECZNE w skali 1:50
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warstwa $Scieralna z kostki betonowe;j
typ: Holland, kolor szary - 8cm

-0,44

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm

odbudowa zasadnicza z kruszywa

amanego stab. mech fr. 0/31,5 - 15cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej
typ: Behaton, kolor szary - 8cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) -10cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm
Fodbudowa zasadnicza z krusz

B-B

Pikietaz 0+67,07 hm
rzedna osi jezdni 97,13 m npm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do no$nosci G1

lamanego stab. mech fr. 0/63 - 23cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) -10cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1

warstwa $cieralna z kostki betonowe;j
typ: Holland, kolor czerwony - 8cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm

odbudowa zasadnicza z kruszywa
amanego stab. mech fr. 0/31,5- 10cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) -10cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do no$nosci G1
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SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNE w skali 1:25
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zjazd bramowy

warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
typ: Holland, kolor szary - 8cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm

odbudowa zasadnicza z krusz
amanego stab. mech fr. 0/31,5- 15cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) -10cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do no$nosci G1
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chodnik

kraweznik betonowy 15x30cm
zaprawa cementowa
tawa z betonu C12/15 z oporem

jezdnia

b

)

b by
7>

&b
29
23

4

warstwa $cieralna z kostki betonowej
typ: Behaton, kolor szary - 8cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm

Fodbudowa zasadnicza z krusz,
amanego stab. mech fr. 0/63 - 23cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) -10cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do no$nosci G1

kraweznik betonowy 15x30cm
zaprawa cementowa
tawa z betonu C12/15 z oporem

jezdnia
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warstwa $Scieralna z kostki betonowe;j
typ: Holland, kolor czerwony - 8cm
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