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Os$wiadczenie

projektanta / sprawdzajacego*
Ja, nkej podpisany (a)

mgr inz. Piotr Oniszk
(imig i nazwisko-prejektantAsprawdzajcego)

legitymujacy sk:
Nr dowodu osobistego AKU 844165, wydany przez: Bstrm Miasta Sulejowek

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stiz@cego tasama¢ i organ wydajcy)

urodzony (a) 28.09.1979r. w Warszawie
(data) (miejsce)
zamieszkaly: Al. Pitsudskiego 66, 05-070 Sulejéwek
(doktadny adres)

jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewggigtym MAZ/BD/0101/14

(zaswiadczenie izby wane na dzié sporadzenia projektu w zatzeniu)

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — PrAwdowlane (jednolity tekst
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczamyze projekt:

BUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO
(rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki)

dla:

Gmina Wotomin
(imi¢ i nazwisko inwestora, adres zamieszkania)

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

sporzdzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 08.10.2014 r.

(miejscow, data) podpis)

*niepotrzebne skidi ¢

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 10
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego*

Ja, nkej podpisany (a)

mgr inz. Bogdan Dybek
(imig¢ i nazwisko projektanta‘sprawdzeggd

legitymujacy sk:
Nr dowodu osobistegATT508463 wydany prze2aWojt Gminy Niepoet

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stiz@icego tasamdad i organ wydajcy)

urodzony (a) 01.05.1978 . w Legionowie
(data) (miejsce)
zamieszkaly: ul. Wolska 123 B, 05-119 Wola Aleksandra
(doktadny adres)

jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewdgigrym MAZ/BD/0739/07
(zaéwiadczenie izby wane na dzié sporadzenia projektu w zatzeniu)

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prhwdowlane (jednolity tekst
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczamyze projekt:

BUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO
(rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki)

dla:

Gmina Wotomin
(imi¢ i nazwisko inwestora, adres zamieszkania)

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

sporzdzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Bogdan ,
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowla

Ugl'il?fl«! Zeh W
Nr ewid. upr. bud

specjainodci drogowe]
MAZ 0408/PWOD/13

Nr czlonkostwa w PIIB MAZ/BD

Warszawa, 08.10.2014r.
(miejscowd¢, data) (podpis)

*niepotrzebne sk ¢
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacegd
Ja, nkej podpisany (a)

tech. Mirostaw AntoniSmigielski
(imig¢ i nazwisko projektantatsprawdzeggd

legitymujacy (a) sé

Nr dowodu osobisteqo AET 089725, wydany przez: Batraa Miasta Sulejowek
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stiz@cego tasamac i organ wydajcy)

urodzony (a) 29.02.1944r. w Warszawie
(data) migjsce)
zamieszkaly (a) ul. Szymanowskiego 3, 05-070 Sulejéwek
(doktadny adres)

jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewggligrym MAZ/1S/0540/02
(zaswiadczenie izby wane na dzié sporadzenia projektu w zatzeniu)

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prhwdowlane (jednolity tekst
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamyze projekt:

BUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO

(rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki)

dla:

Gmina Wotomin
(imi¢ i nazwisko inwestora, adres zamieszkania)

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

sporzdzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sulejowek, 08.10.2014r.

(miejscow, data) podpis)

*niepotrzebne skidi ¢

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 12
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego*
Ja, nkej podpisany (a)

inZ. Mariusz Pawet Laskowski
(imig i nazwisko-prejektantaprawdzajcego)

legitymujacy (a) sé

Nr dowodu osobisteqgo AEX 795905 wydany przez: ButraiMiasta Sulejowek
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stiz@cego tasamac i organ wydajcy)

urodzony (a) 5 maja 1972 r. w Warszawa
(data) (miggsc
zamieszkaly (a) ul. Kochanowskiego 10, 05-070 Sulejéwek
(doktadny adres)

jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewggigtym MAZ/1S/6403/01
(zaswiadczenie izby wane na dzié sporadzenia projektu w zatzeniu)

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prhwdowlane (jednolity tekst
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamyze projekt:

BUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO

(rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki)

dla:

Gmina Wotomin
(imi¢ i nazwisko inwestora, adres zamieszkania)

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

sporzdzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sulejowek, 08.10.2014r.

(miejscowd¢, data) (podpis)

*niepotrzebne skigdi ¢

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 13
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGQJLICY BRONIEWSKIEGO
W MIEJSCOWGCI WOLOMIN, NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO
DO UL. HUTNICZEJ

1. ZAKRES OPRACOWANIA .. e e 18
2. PODSTAWY OPRACOWANIA ... 18
3. OPIS STANU ISTNIEACEGO.....cci it 18
4. OPIS PROJEKTU W PLANIE ... e 19

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ..........coooiiiiiieee. 20
6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ..o, 24
7. ROZWIAZANIE ODWODNIENIA ... 26
8. KOLIZIE ..o 28
9. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA ..........cvoevviiiieeeiiiieeeee.. 28
10.PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU ..o v e 29

11.INWENTARYZACJIA ZIELENI ...ooviiii e 29

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 14



Budowa ulicy Broniewskiego - Wotomin

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowy ulicy Broniewskiego na odcinku od$ikorskiego do ul. Hutniczej

obejmuije:

wykonanie kanalizacji deszczowej,

odtworzenie nawierzchni jezdni po kanalizacji deszeej z betonu
asfaltowego w ul. Sikorskiego,

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betwej,
wykonanie zjazdow bramowych z kostki brukowej betwogj,
wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
wykonanie nawierzchni pobocza z kostki brukowephewe;.,

Zakres ohjty opracowaniem wynosi 178,37mb.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Gmig Wotomin

Uzgodnienie koncepcji rozazania ulicy Broniewskiego z Zamawiaym.
Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym”

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiédhogi i ich usytuowanie
Normy i wytyczne braimowe

Uzgodnienie z Inwestorem na planie zagospodarowareau

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Ulica Broniewskiego jest draggminm klasy D i jest wpisana do rejestru drog

publicznych. Catkowita diugd inwestycji wraz z4cznikami wynosi 178,37m z czego ul.
Broniewskiego diugéri 91,28m, 4cznik nr 1 diugéci 54,83m, dcznik nr 2 diugéci
32,26m. Ulica ta znajdujeesmiedzy ul. Wiadystawa Sikorskiego (droga gminna klasa
nawierzchni asfaltowej) a ul. HutnigZdroga gminna klasy D o nawierzchni z kostki

brukowe]

betonowej) bez dojazdu do ul. Hutniczej. W®¥anie istnigjicym ulica

Broniewskiego i jejdczniki posiadaj hawierzchng gruntows.
Szerokd¢ w liniach rozgraniczagych ulicy wynosi od 7,0m do 10,0m.

Ulica Broniewskiego i jejaczniki posiada odwodnienie powierzchniowe.

W liniach granicznych ulicy igcznikbw znajduje sinastpujace uzbrojenie wykazane

na podkitadzie geodezyjnym:

kanalizacja sanitarna,

sie¢ energetyczna niskiego napia naziemna i podziemna,

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 15
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- wodochg,
- siet teletechniczna naziemna,

- gazoci
Nalezy zachowa szczegOla ostraznos¢ przy pracy w pobfiu sieci wykazanej na mapach.

4. OPIS PROJEKTU W PLANIE

Jako poczatek opracowania dla ulicy Broniewskiego pkggj zostato skrzsowanie z
ulica Sikorskiego. Koniec stanowul. Broniewskiego i jejdczniki bez przejazdu. Diugd
zadania wynosi 178,37m. Projektowana szefbljezdni z kostki brukowej betonowej
wynosi od 5,0m do 7,2m. Ulica Broniewskiegedbie miata dwustronne 2% pochylenie
poprzeczne na zewtrz osi jezdni natomiasta¢znik dwustronne 2% pochylenie od
ogrodzé& do srodka jezdni. Pochylenia pocdue wahaj sie od 0,30% do 2,00%. W
geometr¢ projektu wpisano jeden tuk kotowy R=30m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy Bronikiggo, wykonana z kostki
brukowej betonowej odpowiadéedzie kategorii ruchu KR1.

Po poinocnej stronie ulicy Broniewskiego zaprojekdoy zostat chodniki z
betonowe] kostki brukowej. Szerad¢ochodnika przylegarych do jezdni wynosi 3,2m.
Po stronie potudniowe]j zaprojektowano pobocze zkkdsukowej szerokeci zmiennej od
1,2m do 2,2m.

taczniki ulicy Broniewskiego wykonano jakoagi pieszo jezdne o peinej szerdko
miedzy ogrodzeniami wynoseej 7,0m.

Odwodnienie ulicy realizowane ¢thzie poprzez system kanalizacji deszczowej.
Pocatkiem sieci kanalizacji deszczowej jest istagg studnia kanalizacyjna 1200mm w
ul. Sikorskiego. Projektuje ssystem kanalizacji deszczowej @300mm PVC klasy&w
z wpustami ulicznymi z osadnikiem @500mm, dwie gtedki S3 i S5 @400mm PVC.
Studnie betonowe @1200mm. Odgaénia w hcznik nr 1 zaprojektowano poprzez
przykanalik @200mm PVC. Odwodnienikinika nr 2 zaprojektowano powierzchniowo.
System kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodmi wydanymi warunkami
technicznymi PWIK Sp. z 0.0. L. dz. DT/232/02/2.dnia 05.02.2014r., Aneksem nr 1
L. dz. DT/1528/05/2014 z dnia 08.05.2014r. i Arexksnr 2 L. dz. DT/2272/07/2014 z
dnia 22.07.2014r.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W celu okrélenia warunkéw gruntowo - wodnych pod projektowaanlice
Broniewskiego i jejdczniki, wykonano w marcu 2014 roku, trzy otwory tgahniczne o

gtebokadsci 2,0m. Opinia geologiczna w aakzeniu.

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 16
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6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Dz Nr 43 z dnia 14 maja
1999r., Zadcznik nr 5 Projektowanie konstrukcji nawierzchnbglr

Nawierzchnia ulicy Broniewskiego wykonanadazie z betonowej kostki brukowej,
konstrukcja odpowiadabedzie kategorii ruchu KR1.

Konstrukcje nawierzchni:

1 Nawierzchnia jezdni igcznikow KR1

a) Warstwascieralna z kostki betonowej, typ Behaton, kolomrgzapoiny wypetnione
piaskiem —8cm

b) Podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

c) Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab..rfraklji 0/63mm — 23cm

d) Warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa (stabilizacja z dawp— 10cm

e) Podiaze naley doprowadzt do n@nosci G1

2 Nawierzchnia odtworzenia ul. Sikorskiego KR2

a) Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — 5cm

b) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 99 3- 7cm

c) Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab..rfra&kji 31,5/63mm — 23cm
d) Warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa (stabilizacja z dawp— 20cm

e) Podiaze doprowadzone do srmosci G1

3 Nawierzchnia zjazdéw bramowych

a) Warstwascieralna z kostki betonowej, typ Holland, koloriszapoiny wypetnione
piaskiem — 8cm

b) Podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

c) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. fnaktii 0/31,5mm — 15cm

d) Warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa (stabilizacja z dawp- 10cm

e) Podlaze naley doprowadzi do ngnosci G1

4 Nawierzchnia chodnikow

a) Warstwascieralna z kostki betonowej, typ Holland, kolor mzeny, spoiny
wypetnione piaskiem — 8cm

b) Podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

c) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. fngletji 0/31,5mm — 10cm

d) Warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa (stabilizacja z dawp— 10cm

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 21
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e) Podilae naley doprowadzi do ngnosci G1

5 Nawierzchnia poboczy

a) Warstwascieralna z kostki betonowej, typ Holland, kolor mzeny, spoiny
wypetnione piaskiem — 8cm

b) Podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

c) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. fnaktji 0/31,5mm — 10cm

d) Warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa (stabilizacja z dawjp— 10cm

e) Podiae naley doprowadzt do ngnosci G1
Konstrukcg nawierzchni uzgodniono w Miejskim Zaktadzie Dragieleni

w Wotominie.

7. ROZWIAZANIE ODWODNIENIA

Odwodnienie ulicy Broniewskiego zaprojektowano zged z warunkami
technicznymi nr L. dz. DT/232/02/2014 z dnia 05204r., Aneksem nr 1 L. dz.
DT/1528/05/2014 z dnia 08.05.2014r. i Aneksem ni2dz. DT/2272/07/2014 z dnia
22.07.2014r., wydanymi przez Przegigorstwo Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wotominie.

Projekt odwodnienia dla ulicy Broniewskiego zaktadgkonanie szczelnego systemu
kanalizacji deszczowej z wdzeniem do istniggej studni kanalizacji deszczowej
@1200mm w ul. Sikorskiego. System kanalizacji desn®j kydzie skiadat si z
nastpujacych elementow:

» Kanatéw deszczowych @ednicy @300mm PVC.

* Betonowych studni rewizyjnych @1200mm.

» Studzienek rewizyjnych @400mm PVC.

« Zeliwnych wpustow ulicznych 40x60cm umieszczonych Inetonowych
studzienkach sciekowych @500mm z osadnikami ¢gbkasci 95cm |
przykanalikami @ 200mm PVC.

Pochylenie podine kanatu @300 wynosi 0,4%. Wody opadowe i roztapow
skierowane zostanpoprzez system szczelnej kanalizacji deszczow@0@®n PVC do
istniejacego kanatu kanalizacji deszczowej @400mm PP Bilkbrskiego.

Wszystkie wpusty deszczowe najeobnizy¢ o 2 cm w stosunku do gdnej
nawierzchni.

Studnie S3 i S5 zostaly zaprojektowane jako stud@®0 PVC. Rozwzanie to
wynika z umieszczenia studni blisko istamg] infrastruktury technicznejPrace

Biuro Projektéow Drogowych ProDrog s.c. 22
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zwigzane z realizac@ powyzszych studni nalgy prowadzié z zachowaniem
szczegOlnej ostranosci a roboty ziemne naléy wykona¢é recznie.

Dla kanalizacji deszczowej nakezastosowarury PVC o sztywnéci obwodowej min
SN-8.

Nalezy zastosow& studnie z betonu C35/45 o0 wodoszczétno W-12 i
mrozoodpornéci F-150 hczonych na uszczelki — od zeytrz zabezpieczone abizolem.
Piyty przykrywajce piekcienie pod jezdmiz wikazami typu cizkiego naley posadawié&
na betonowych piécieniach odcizajacych.

Regulacg pokryw witazow kanalizacji deszczowej natewykona na piegcieniach
betonowych. Na studniach zastosovéyty betonowe z pigcieniami odcazajacymi.

8. KOLIZJE

W ramach sporglzania projektu ulicy Broniewskiego, baztij na aktualnym
podkitadzie geodezyjnym nie wynikly kolizje z infragtura technicza podziemn i
naziemn. Przy wykonywaniu robét natg jednak zachowraszczeglla ostraznosé w
rejonie uzbrojenia podziemnego, wykazanego na nmapieacyjnej, takiego jak: zawory i
przewody wodocigowe, gazowe, kable i kanalizacja telefoniczna,akaacja sanitarna
grawitacyjna, przewody energetyczne. Prace w polilich uradzen nalery wykonywa
recznie — bez kycia ckzkiego sprztu.

Regulacje pionow istniegcych studni kanalizacji sanitarnej wma wykonywa
wytacznie na betonowych ptaieniach wraz z zastosowaniem ptyt betonowych i
pierscieni odcazajacych. Jeeli w stanie istnigicym studnie nie posiadgjpiercieni
odcigzajacych naley je zastosowa

9. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

» Sposob zagospodarowania mas ziemnych:

a. Istniegcy humus naley zebra na hatdy nie wisze nk 1m w celu jego péniejszego
wykorzystania na pasach zigta lub do przekazania Zamawiegmu.

b. Nadmiar mas ziemnych, powstatych na skutek reglimagestycji, naley wywiez¢ na
zwatke prowadzon przez uprawnicqfirme zajmupca sie rekultywach mas ziemnych.

c. Masy ziemne, ktore przeznaczone zost@m ponownego wbudowania, i@
skladow& na hatdach na terenie budowy. Przed wbudowaniém mas ziemnych
nalezy sprawdzt czy nie zostaly zanieczyszczone odpadami komunalny
ZABRANIA SIE ZAKOPYWANIA JAKICHKOLWIEK ODPADOW BYTOWYCH
ORAZ KOMUNALNYCH POWSTALYCH NA TERENIE BUDOWY ORAZPOZA
NIM

» Zaplecze socjalne:
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. Na terenie budowy lub w jej najbizym otoczeniu na czas prowadzonych praczgale

umiesci¢ budynki socjalne.

. Na terenie zaplecza socjalnego musmajdowa sic pojemniki do selektywnej zbidrki

odpadow.
Jezeli zajdzie potrzeba odpady ma zbierd w dowolnym, zabezpieczonym miejscu
wyznaczonym przez Kierownika Robot i zaakceptowapyrez Inspektora Nadzoru.

. Na wywo6z odpadéw bytowo — komunalnych jak i powstat w zwhzku z

prowadzonymi pracami Wykonawca musi mipodpisan umowg lub umowy z
firmami zajmujcymi sk odbiorem tych odpaddéw. Umowy te, jak i informgojilosci
odebranych odpadow musby¢ mazliwe do wghdu w dowolnej chwili nazyczenie
Inspektora Nadzoru.

10. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W ramach budowy ulicy Broniewskiego wykonano projstatej organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi glaine opracowanie.

11. INWENTARYZACJA ZIELENI

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzemosw ulicy Broniewskiego w

Wotominie. Materiat wy§ciowy stanowi mapa zinwentaryzowana z naniesionym

drzewostanem, planem sytuacyjnym naniesionych drag projektem ulicy Broniewskiego

na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej. bMaryzacj objcty zostat pas drogowy

w/w odcinka ulicy.

Opracowanie zawiera

- wykaz inwentaryzowanych drzew z okleniem rodzaju, hazwy tatskie obwodu
pnia na wysokgci 1,50m (piefnicy), srednicy korony i przybfionej wysokdci
drzewa.

- czg$¢ graficzry przedstawiajca stan drzew aktualny na dai8 padziernik 2014
roku, ktom stanowi plan zagospodarowania terenu z naniesipnym
zainwentaryzowanym drzewem u zbiegu posesji uln@reskiego nr 28 i 30.

Ze wzgkdu na to, 1 zainwentaryzowane drzewo gldszyputkowaty znajduje siv

planie zaprojektowanej drogi zostato przeznaczaneytinki. Ogélnie stan zdrowotny

drzew jest dobry.

, Sr.
. Obwad Wys. :
Lp | Rodzaj GatunekNazwa tachska| _~. koron Uwagi
P J pnia [cm] (m] y [m] 9
1 |Dab szyputkowy Quercus robur 330 12 14 do wycinki
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa ulicy Broniewskiego odc. Sikorskiego - Holrd, powiat wotonfiski,
woj. mazowieckie.

Inwestor: Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

Sporadzit: mgr inz. Piotr Oniszk
mgr inz. Jan Wiodzimierz Satyga

Sulejowek, listopad 2014
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dodgezbezpieczestwa i ochrony zdrowia
do projektu budowy ulicy Broniewskiego w Wotominigowiat wotomaski, wojewddztwo
mazowieckie. Opracowanie stanowi azainik do tego projektu. Inwestorem jest Gmina
Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin. Opracoveanostato wykonane na zamowienie
Gminy Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomirgdacego zarzdca tej ulicy i jednostl
odpowiedzialg od strony technicznej i organizacyjnej za realigacdowy.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano gpsjace podstawowe materiaty i
zrédta informaciji:

a) Projekt budowlano - wykonawczy ulicy Broniewskiegw Wotominie, powiat
wotominski, wojewodztwo mazowieckie — bram drogowa i sanitarna; Spadzony
przez Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c., datowna listopad 2014 rok,

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia, Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

2. Zakres robot i kolejncéé realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach realizacji budowy ulic Broniewskiwego w Muainie przewiduje si

wykonanie nagpujacych robot:

0 roboty rozbiérkowe,

0 roboty ziemne, usuetie warstwy ttucznia kamiennego, korytowanie podieazchng
drogowa,

o0 budowe nawierzchni jezdni,

budowe zjazdéw bramowych, chodnikéw i poboczy,

o budowe kanalizacji deszczowej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

(@)

Ulica Broniewskiego ma diugé ~178mb. Przedstawiona droga przebieg&dd
zabudowy jednorodzinnej. Ulica ma zaprojektowgrzdnt z betonowej kostki brukowej o
szerokdci 5,0m z poszerzeniem na tuku do 5,5m. Szexdkezdni w hcznikach 7,0m +
7,1m. Szerok& linii granicznych wynosi od 7,0m do 10,0m. Odwasme ulic
zaprojektowano poprzez system szczelnej kanalizagszczowej @300mm PVC z
wiaczeniem do istniggego kanatu kanalizacji deszczowe] @400mm PP 8ikbrskiego.

4. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie

Na ulicy nie wystpuja elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogtylmargg
nadmierne, wiksze nk zazwyczaj na ulicach o znaczeniu ogd6lno miejskimfuchem
pojazdow i pieszych, zagrenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji budowy ulicy mpgystpi¢ zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi wynikapce z:

0 prowadzenia rob6t na ulicy, po ktorej odbywa such samochodowy; skaltych
zagrazen maozna ogranicz§ zamykajc ulice na czas rob6t dla ruchu przelotowego i
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dopuszczajc tylko dojazdy do zabudowy oraz \&awie wygradzajc i oznakowuwc
miejsca prowadzenia roboét; zagenia te dotycg zarowno osob wykonagych roboty na
ulicy, jak i kierowcow a take pasaeréw pojazddéw przemieszcaaych sg¢ wzdiuz
odcinkéw obgtych robotami,

prowadzenia rob6t na powierzchniach, po ktorych inmabywa sig ruch pieszy, w
zwiazku z tym piesi dochodey do i z posesji dda przechodzi przez miejsca robat;
skak tych zagréen mazna ogranicz§ urzadzapc dogcia oraz wiaciwie wygradzaic |
oznakowugc miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia robo6t przy zyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy,
zaladunku na przyczep wyjmowania z gruntu, przenoszenia i ustawianiap&Ww
energetycznych i telefonicznych, ktore trzeba peses jako kolidupce z rozwizaniem
drogowym,

prowadzenia robot na wysad@m, na stupach — dotyczy to odpinania, zdejmowania,
zaktadania i mocowania przewodow i kabli napowigych,

prowadzenia robét w wykopach oc¢lgbkasci okoto 2,5m — dotyczy to odkopania,
przemieszczenia i zasypania studziegsekkowych kanalizacji deszczowej; wykopy te
musz miec sciany pionowe umocnione szalowaniem.

6. Instruktaz pracownikow

Przed przysipieniem do wymienionych robot, mggych stwarz& zagraenia

bezpieczéastwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownikadego rodzaju robot albo
osoba przez niego upowdona powinna poinstruowaracownikdéw o:

(0]
0]
(0]

o

grozacych niebezpieczestwach,

sposobach zapobiegania im,

konieczndci uzywania sprztu i narzdzi sprawnych technicznie i wypasaych

w stosowne zabezpieczenia,

konieczngci zachowania szczegoélnej ostnosci, w tym rcznego wykonywania
wykopow, w pobliu przewodow, kabli, stupéw i drzew,

konieczndci uzywaniasrodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykeanych
roboét (kaski, ekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

miejscu znajdowaniagkrodkdéw hcznaci,

miejscu znajdowaniagkrodkéw przeciwpearowych (ganica, koc géniczy itd.),
miejscu znajdowaniasapteczki.

7. Srodki zapobiegajace niebezpieczistwom

W celu zapobigenia niebezpiecistwom naley stosowd nastpujace srodki techniczne

i organizacyjne:

o

wygrodzic teren obgty robotami w sposéb zgodny z wymaganiami ,Szczeggth
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogolwy oraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczaniaimwgach” (zajcznik
do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181),

opracowa, uzyska& zatwierdzenie i wdrgy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczy teren budowy, a szczegolnieclgpkie wykopy, przed wtargegciem osob
postronnych,
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o koniecznie zastosowaszalowanigcian gkbokich wykopow,

0 uniemaliwi¢ przebywanie os6b postronnych w strefie pracy maszgjmanewrowania
srodkéw transportu,

o eliminowa zagraenie przez prar oraz wyposa/¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia isrodki przeciwpaarowe,

o eliminowa zanieczyszczeniesrodowiska, szczegodlnie wody 1 glebysrodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.,

0 W razie potrzeby myz btota kota pojazdow opuszczeych teren robot,

o wykonywa roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy texdmej i sztuki
budowlanej oraz szczego6towymi specyfikacjami techmymi,

o0 zapewné wykonywanie roboOt przez przeszkolonych pracownikéslysponujcych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to komiee (operatorzy maszyn,
kierowcy, elektrycy itp.),

0 uzywaé sprztu sprawnego technicznie, wypasaego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét,

o zapewné funkcjonowanie urgdzeir infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostor@ itp.), zapewrdi dostp wiasciwych zaradcow
do tych uradze,

o zapewnté dogodny i bezpieczny dagt wzytkownikdw (pieszo i pojazdami) oraz shu
komunalnych do dziatek patonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

0 zapewnt dojazd stab ratowniczych i technicznych do placu budowy odazdziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

0 sprawdz¢ odlaczenie napicia przed przyapieniem do robot elektrycznych,

o wykonywa& roboty w pobliu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i
telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli ggaw tych uradzen,

o0 zapewnt i kontrolowa& uzywanie przez pracownikéwrodkéw ochrony osobistej,

o0 zapewnt pracownikom dogp do apteczki, kontrolowajej zawarté¢ oraz terminy
przydatndci lekarstw isrodkéw opatrunkowych,

o zapewnt dostp dosrodkéw kecznasci umazliwiajacych wezwanie pomocy,

0 zapewné pracownikom miejsce do odpoczynku i gpda positku oraz mdiwosé
zatatwiania potrzeb fizjologicznych,

o dostarczéapracownikom napoje i positki regeneracyjne, stasevdo warunkdéw pracy,

0 przeszkok pracownikow przed przygpieniem do wykonywania poszczegoélnych
asortymentow robét, ze zwréceniem szczegoélnej uwagiagadnienia bezpiedstwa
i higieny pracy.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporadzenia planu bezpieczéstwa.
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Opis do planu zagospodarowania Terenu
Projektu budowlanego ulicy Broniewskiego w Wotomeni

1. Przedmiot Inwestycji

-  Obiekt: Budowa ulicy Broniewskiego w Wotominie, Newipiny.
- Inwestor: Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.
Brarnza drogowa:
- Projektant: mgr in. Piotr Oniszk, nr upraw. MAZ/0413/PWOD/13

-  Sprawdzaicy: mgr irnz. Bogdan Dybek, nr upraw. MAZ/0408/PWOD/13
Brarza sanitarna

- Projektant: tech. Mirostawmigielski, nr upraw. St-729/89
- Sprawdzit: iz. Mariusz Laskowski, nr upraw. MAZ/04/0470/POQS/05
2. Opis stanu istniejacego

Ulica Broniewskiego jest draggminm klasy D i jest wpisana do rejestru drég publicany€atkowita
dhugas¢ inwestycji wraz z4cznikami wynosi 178,37m z czego ul. Broniewskie@iagdsci 91,28m, 4cznik nr 1
diugcici 54,83m, 4cznik nr 2 dlugéci 32,26m. Ulica ta znajdujegsimiedzy ul. Wiadystawa Sikorskiego (droga
gminna klasa L o nawierzchni asfaltowej) a ul. Hests (droga gminna klasy D o nawierzchni z kostki bnukp
betonowej) bez dojazdu do ul. Hutniczej. W stasimiepcym ulica Broniewskiego i jejatzniki posiadaj
nawierzchng gruntows. Szeroké¢ w liniach rozgraniczagych ulicy wynosi od 7,0m do 10,0m. Ulica
Broniewskiego i jejdczniki posiada odwodnienie powierzchniowe.

3. Opis projektu zagospodarowania

Jako pocatek opracowania dla ulicy Broniewskiego przg zostato skrzyowanie z ulia Sikorskiego.
Koniec stanowg ul. Broniewskiego i jejdczniki bez przejazdu. Dlugé zadania wynosi 178,37m. Projektowana
szerokd¢ jezdni z kostki brukowej betonowej wynosi od 5,@im 7,2m. Ulica Broniewskiegoetzie miata
dwustronne 2% pochylenie poprzeczne na z¢nerosi jezdni natomiast¢znik dwustronne 2% pochylenie od
ogrodza do srodka jezdni. Pochylenia podite wahaj sic od 0,30% do 2,00%. W geometprojektu wpisano
jeden luk kotowy R=30m. Projektowana konstrukcjawiggzchni ulicy Broniewskiego, wykonana z kostki
brukowej betonowej odpowiaddedzie kategorii ruchu KR1.

Po pétnocnej stronie ulicy Broniewskiego zaprojekday zostat chodniki z betonowej kostki brukowe;j.
Szerokdé¢ chodnika przylegagych do jezdni wynosi 3,2m. Po stronie potudniosaprojektowano pobocze z
kostki brukowej szerokai zmiennej od 1,2m do 2,2m.aézniki ulicy Broniewskiego wykonano jako agj
pieszo jezdne o pelnej szerékb migdzy ogrodzeniami wynogegej 7,0m. Odwodnienie ulicy realizowane
bedzie poprzez system kanalizacji deszczowej. Rtéiezm sieci kanalizacji deszczowej jest istagg studnia
kanalizacyjna 1200mm w ul. Sikorskiego.

4. Informacje i dane o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu

Nie dotyczy.
Branza drogowa:
Projektant Spraagcy
...... i B
Brarva sanitarna:
Projektant Sprawdzajcy
""" tech. Mirosiemigielski i Mariusz Laskowski
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