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warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
typ: Behaton, kolor szary - 8cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm

odbudowa zasadnicza z kruszywa
amanego stab. mech fr. 0/63 - 23cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) - -16cm

Podioze nalezy doprowadzi¢ do no$nosci G1

PRZEKROJE POPRZECZNE w skali 1:50

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNE w skali 1:25
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Sciek dwuskrzydiowy 8/6cm

zaprawa cementowa
fawa z betonu C12/15

jezdnia Sciek
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warstwa $cieralna z kostki betonowe;j
typ: Behaton, kolor szary - 8cm

o

podsypka piaskowo - cementowa - 3cm

odbudowa zasadnicza z krusz:
lamanego stab. mech fr. 0/63 - 23cm

warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa
(stabilizacja z dowozu) - -10cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do no$noéci G1
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_ BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
ProDrog s.c.

05-070 Sulejowek, ul. 11 Listopada 160
tel/fax: 22 783 15 17, 504 531 588, 601 877 647

OBIEKT

BUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO

ADRES

UL. BRONIEWSKIEGO
05-200 Wotomin

INWESTOR

GMINA WOLOMIN

05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4

NAZWA
RYSUNKU

PRZEKRQJE POPRZECZNE/
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

WYKONAWCZ

PROJEKT BUDOWLANO -

Skala

Data

Y

1:50/1:25
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