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Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14302 dla Biuro Projektéw Drogowych ProDrog s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
40 m 40.00
RAZEM 40.00
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-05 mentowo - piaskowej (kostka na ist. zjazdach indywidualnych. Kostke nalezy
spaletowac¢ i przekaza¢ wtascicielowi poses;ji lub przeznaczy¢ na gruz)
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm (gru- |m
d.1/0101-02 bos¢ 12 cm)
Krotnosé = 1.5
15 m 15.00
RAZEM 15.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 12 cm
0803-04
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 23 cm |m2
d.1/0804-03 (podbudowa zjazdéw indywidualnych i ist. ul. Sikorskiego)
0804-04 Krotnosé = 1.35
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
8/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1/0104-01 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku | (zatadunek i wyw6z gruzu na odlegto$¢ do 10km)
60 t 60.00
RAZEM 60.00
2|45100000-8 |WYCINKA KOLIDUJ ACEGO DRZEWOSTANU
9/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.2|0101-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.2|0107-01
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
11/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-02
3 mp 3.00
RAZEM 3.00
12|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2|0107-03
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc (wyw6z suma- |mp
d.2|0107-04 ryczny na 10km)
Krotnosé = 8
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi (wywo6z |mp
d.2|0107-05 sumaryczny na 10km)
Krotnosé = 8
13 mp 13.00
RAZEM 13.00
3 ROBOTY ZIEMNE
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3|0111-01 réwninnym (obstuga geodezyjna branzy drogowej i sanitarnej wraz z inwenta-
ryzacja powykonawcza)
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
16| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.3/0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-01 (pod nawierzchnie jezdni, zjazdéw indywidualnych, chodnikéw, pobocza, od-
tworzenia ul. Sikorskiego i kraweznikow)
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460+16+36+39+9+29 m3 589.00
RAZEM 589.00
17/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.3/0510-01
0510-02
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
4/45220000-5 |ODWODNIENIE
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4/0218-02 odktad w gruncie kat.lll (pod kanalizacje deszczowa kd300 i kd200)
(85*1.2*2.00)+(50*1.2*1.60) m3 300.00
RAZEM 300.00
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4/0218-02 odktad w gruncie kat.lll (pod wpusty i studnie)
(3.14*0.472*1.75)*6+(3.14*0.8"2*2.00)*8+(3.14*0.3"2*2.00)*2 m3 38.56
RAZEM 38.56
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.4|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérka
(85*2.00)*2 m?2 340.00
RAZEM 340.00
21/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,95m szt.
d.4|1424-02 bez syfonu (wloty przykanalikéw kd200 do studni kanalizacji deszczowych
1200mm wykonane z kaskadami z rury PVC)
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.4|1417-02 rurg teleskopowg
szt 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.4|1415-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 3 m (studnie z plytg od-
cigzajaca, gtebokos¢ studni srednio 2,0m)
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (pod kd300 i m3
d.4|1411-01 kd200))
(85+50)*0.5*0.1 m3 6.75
RAZEM 6.75
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.4/1308-05
Wavin
85 m 85.00
RAZEM 85.00
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
Wavin
50 m 50.00
RAZEM 50.00
27|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.4|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (zasypywaniez grun-
tem z odktadu, gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |-l
339-28 m3 311.00
RAZEM 311.00
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
29/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wyw6z catkowity na
10km)
Krotnosé = 9
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
30 Wiacznie in situ przewiertem kd300 w istniejaca studnie kanalizacji deszczo- |szt
d.4|wycena indy- |wej $r. 12200mm na gtebokosci 2,0m p.p.t.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|45233000-9 |JEZDNIA
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1060+15 m?2 1 075.00
RAZEM 1 075.00
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32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5|0403-03 towo-piaskowej z wykonaniem taw z betonu C12/15 z oporem
150 m 150.00
RAZEM 150.00
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-03 wo-piaskowej z wykonaniem taw z betonu C12/15 z oporem
165 m 165.00
RAZEM 165.00
34|KNR 2-31 Scieki uliczne 4 rzedowe dwuskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowej i |m
d.5|0607-02 tawie z betonu C12/15 (kostka betonowa typu Holland, kolor szary - 2x8cm i
0607-07 2x6cm)
45 m 45.00
RAZEM 45.00
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tawie betonowej z betony C12/
15 z oporem
150 m 150.00
RAZEM 150.00
36|KNR 2-31 Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.5/0109-03 czeniu 10 cm (stabilizacja z dowozu), (pod jezdnie i odtworzenie ulicy Sikors-
kiego)
Krotnos¢ = 0.85
1060+15 m?2 1 075.00
RAZEM 1 075.00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 23 cm (pod jezdnie i odtworzenie ulicy Sikorskiego, frakcja 0/63mm)
0114-08
1060+15 m?2 1 075.00
RAZEM 1 075.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru szarego gru- |m2
d.5/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1060 m?2 1 060.00
RAZEM 1 060.00
6|45233200-1 |ZJAZDY INDYWIDUALNE
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
40|KNR 2-31 Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.6/0109-03 czeniu 10 cm (stabilizacja z dowozu)
Krotnos¢ = 0.85
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 15 cm (frakcja 0/31,5mm)
0114-08
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru szarego gru- m2
d.6/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
7|45233200-1 |CHODNIKI | POBOCZA
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
115+125 m?2 240.00
RAZEM 240.00
44|KNR 2-31 Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.7/0109-03 czeniu 10 cm (stabilizacja z dowozu)
Krotnosé = 0.85
115+125 m?2 240.00
RAZEM 240.00
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 10 cm (frakcja 0/31,5mm)
0114-08
115+125 m?2 240.00
RAZEM 240.00
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru czerwonego m2
d.7/0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
115+125 m?2 240.00
RAZEM 240.00
8/45200000-9 |WDROZENIE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
47|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm (sztyce dtugosci 4, |szt.
d.8/0702-01 0m)
4 Szt. 4.00
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RAZEM 4.00
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/45233100-0 |INFRASTRUKTURA
49 Regulacja wysokosciowa zaséw wodociagowych i gazowych szt
d.9|kalk. wkasna
10+9 szt 19.00
RAZEM 19.00
50 Regulacja wysokosciowa hydrantu podziemnego szt
d.9|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51 Regulacja wysokosciowa wtazéw kanalizacji sanitarnej (wtazy do regulacji wy- |szt
d.9|kalk. wkasna [tacznie na pierscieniach betonowych). Studnie nalezy wyposazy¢ w piyty od-
cigzajace.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
52 Wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy kpl.
d.9|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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