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Wotomin RB v2 przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W WO tOMINIE POLEGAJ ACA NA: POZOSTAWIENIU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEBUDOW A UKEADU POMIESZCZE N, WYBURZENIU PARTERPWEJ DOBUDOWKI
OD STRONY POENOCNEJ, ZMIANIE FORMY DACHU NAD CZ ESCIA ISTNIEJACA Z WIELOSPADOWEGO NA DACH
PEASKI O MALYM NACHYLENIU ORAZ TERMOMODERNIZACJI BU DYNKU ISTNIEJAEGO | DOBUDOWIE NOWEJ
CZESCI BUDYNKU.

1 BUDYNEK PROJEKTOWANY 1 225
1.1|KONSTRUKCJA 1 63
1.1.|Roboty ziemne 1 9

1
1.1.|Fundamenty 10 24

2
1.1.|Sciany zelbetowe 25 32

3
1.1.|Piyty stropowe nad piwnicg - rozbudowa 33 35

4
1.1.|Plyty stropowe nad parterem - rozbudowa 36 40

5
1.1.|Stupy 41 42

6
1.1.|Podciagi i nadproza - rozbudowa 43 44

7
1.1.|Wience zelbetowe 45 46

8
1.1.|Schody 47 53

9
1.1.|Konstrukcje stalowe - rozbudowa 54 58

10
1.1.|Konstrukcje drewniane 59 63
11
1.2 ARCHITEKTURA 64 225
1.2.|Sciany murowane i $cianki dzialowe 64 78

1
1.2.|Piwnica 64 64
1.1
1.2.|Parter 65 73
1.2
1.2.|Pietro | 74 78
1.3
1.2.|Posadzki 79 114

2
1.2.|Piwnica 79 87
2.1
1.2.|Parter 88 101
2.2
1.2.|I pietro - posadzka sportowa 102 102
2.3
1.2.|1 pietro 103 114
24
1.2.|Tynki, Malowania, Oktadziny scienne z plytek 115 136

3
1.2.|Piwnica 115 118
3.1
1.2.|Parter 119 128
3.2
1.2.|Pietro | 129 136
3.3
1.2.|Sufity 137 158

4
1.2.|Piwnica 137 140
4.1
1.2.|Parter 141 149
4.2
1.2.|Pietro | 150 158
4.3
1.2.|Dach 159 175

5
1.2.|DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA 159 166
5.1
1.2.|DACH NAD POZOSTALA NOWOPROJEKTOWANA CZESCIA BUDYNKU 167 175
5.2
1.2.|STOLARKA 176 205

6
1.2.|Stolarka drzwiowa 176 189
6.1
1.2.|Okna 190 203
6.2

-2
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Wotomin RB v2 przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1.2.|Balustrady 204 205
6.3
1.2.|ELEWACJE 206 222
7
1.2.|\Wyposazenie 223 225
8
2|PRZEBUDOWA 226 468
2.1|Rozebranie $cian, wykucia 226 239
2.2|Roboty ziemne 240 248
2.3|Fundamenty 249 258
2.4|Zamurowania i nowe $ciany 259 268
2.5|Piyty stropowe 269 273
2.6|Podciagi 274 275
2.7|Konstrukcje stalowe 276 283
2.8|Posadzki 284 323
2.8.|Parter 284 298
1
2.8.|Pietro | 299 314
2
2.8.|Schody do pom 0,23 315 323
3
2.9|Tynki, Malowania, Oktadziny $cienne z ptytek 324 379
2.9.|Piwnica 324 334
1
2.9.|Parter 335 352
2
2.9.|Pietro | 353 379
3
2.|Sufity 380 420
10
2.|Piwnica 380 390
10.
1
2.|Parter 391 405
10.
2
2.|Pietro | 406 420
10.
3
2.|1zolacja $cian fundamentowych 421 430
11
2.\DACH REMONT 431 447
12
2.|ELEWACJE 448 468
13
3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 469 519
3.1|Roboty przygotowawcze 469 474
3.2|0grodzenie 475 478
3.3|Nasadzenia 479 480
3.4|0Opaska 481 487
3.5|Nawierzchnia chodnikéw 488 500
3.6/ Nawierzchnia placu manewrowego 501 513
3.7|Krawezniki i obrzeza chodnikowe 514 519
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Wotomin RB v2 przedmiar OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

Tm.

Poszcz.

Razem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W WO tOMINIE POLEGAJ ACA NA: POZOSTAWIENIU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEBUDOW A UKEADU POMIESZCZE N, WYBURZENIU PARTERPWEJ DOBUDOWKI
OD STRONY POENOCNEJ, ZMIANIE FORMY DACHU NAD CZ ESCIA ISTNIEJACA Z WIELOSPADOWEGO NA DACH
PEASKI O MALYM NACHYLENIU ORAZ TERMOMODERNIZACJI BU DYNKU ISTNIEJAEGO | DOBUDOWIE NOWEJ
CZESCI BUDYNKU.

1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1.1 KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.1.|0121-01 cja terenu
11
(18,50*37,10+5,52*10,0)*1,2/10000 ha 0,089
RAZEM 0,089
2|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.1./0122-01 nym
11
poz.3 m3 78,375
RAZEM 78,375
3|/KNR 4-01 |Wykopy w sasiedztwie istniejgcych budynkéw m3
d.1.|0104-02
1.1|analiza in-
dywidualna
2,85*(11,0*2,5) m3 78,375
RAZEM 78,375
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
11 1km
poz 7.1 4,2%4,2%1,8*12 m3 381,024
poz 7.5 2,0*1,8*22,50 m3 81,000
poz 7.8 1,2*1,70*1,8*1 m3 3,672
poz 7.6 0,80*2,85*(48,0-(0,60+2,55+0,60+0,60+2,55+0,60+4,18*2+4,27)) m3 63,544
poz 7.11 0,60*0,10*0,8 m3 0,048
poz 7.7 1,2*0,10*5,50 m3 0,660
(11,24*12,12+(2,73+11,08+3,30+0,2)*6,96)*2,85 m3 731,613
2,15*2,15*0,5 m3 2,311
-poz.3 m3 -78,375
RAZEM 1185,497
5/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
1.1|analiza in-
dywidualna
poz.12*2 m3 74,768
RAZEM 74,768
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow kat.gr.lll-1V - piasek z dowozu m3
d.1.|0320-02
11
poz.3 m3 78,375
poz.4 m3 1 185,497
poz.5 m3 74,768
-poz.11 m3 -37,384
-poz.12 m3 -37,384
-poz.13 m3 -0,750
-poz.14 m3 -24,000
-poz.15 m3 -3,920
-poz.16 m3 -5,214
-poz.17 m3 -7,283
-poz.18 m3 -7,200
-poz.19 m3 -2,200
-p0z.20 m3 -63,172
-2,25%(95,82+21,66+44,71+17,67+13,19) m3 -434,363
-poz.25*0,25 m3 -54,000
RAZEM 661,770
7/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0236-03
11
poz.6 m3 661,770
RAZEM 661,770
8/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
11 n-1v
Krotnosé = 18
poz.3 m3 78,375
poz.4 m3 1185,497
RAZEM 1 263,872
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Wotomin RB v2 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
9 Optata za wysypisko - ziemia m3
d.1.|kalk. wkasna
11
poz.8 m3 1 263,872
RAZEM 1 263,872
1.1. Fundamenty
2
10 Wzmocnienie gruntu metoda "jet grouding" - wzmocnienie gruntéw o niz- |kpl
d.1.|kalk. wkasna|szej nosnosci kolumnami z cementogruntu srednicy 60cm i diugosci
1.2 $rednio 3m w rozstawie 1,5-2,0m - ilo$¢ 99 szt
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich - dostawa, wbudowanie i zagesz- |m3
d.1./1101-07 czenie podsypki piaskowej
1.2|analogia
poz.12 m3 37,384
RAZEM 37,384
12/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.1./1101-01
1.2
poz 7.8 1,2*1,70*0,1*1 m3 0,204
poz 7.1 2,2*2,2*0,1*12 m3 5,808
poz 7.6 0,80*0,10*(48,0-(0,60+2,55+0,60+0,60+2,55+0,60+4,18*2+4,27)) m3 2,230
poz 7.11 0,60*0,10*1,65 m3 0,099
poz 7.5 1,0*0,10*22,50 m3 2,250
poz 7.7 1,2*0,10*5,50 m3 0,660
(11,24*12,12+(2,73+11,08+3,30+0,2)*6,96)*0,10 m3 25,671
7,9 2,15*2,15*0,10 m3 0,462
RAZEM 37,384
13/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - Be- |m3
d.1.|0204-02 ton zwykty C25/30 (B-30) W8
1.2
poz 7.8 1,0*1,50*0,5*1 m3 0,750
RAZEM 0,750
14/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - Be- |m3
d.1.|0204-03 ton zwykty C25/30 (B-30) W8
1.2
poz 7.1 2,0*2,0*0,5*12 m3 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-02 |Nadlewka - Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3
d.1.|0204-03
1.2
poz 7.3 1,4*1,4*0,25*8 m3 3,920
RAZEM 3,920
16|KNR 2-02 |tawy fundamentowe - Nadlewka - Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3
d.1.|0202-01
1.2
poz 7.4 0,6*0,10*78,5 m3 4,710
poz 7.4.1 |0,42*0,10*12,0 m3 0,504
RAZEM 5,214
17|KNR 2-02 |tawy fundamentowe szer 60 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30) W8 m3
d.1.|0202-01
1.2
poz 7.6 0,60*0,40*(48,0-(0,60+2,55+0,60+0,60+2,55+0,60+4,18*2+4,27)) m3 6,689
poz 7.11 0,40*0,90*1,65 m3 0,594
RAZEM 7,283
18/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - Be- |m3
d.1.|0202-02 ton zwykty C25/30 (B-30) W8
1.2
poz 7.5 0,80*0,40*22,50 m3 7,200
RAZEM 7,200
19/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - Be- |m3
d.1.|0202-03 ton zwykty C25/30 (B-30) W8
1.2
poz 7.7 1,0*0,40*5,50 m3 2,200
RAZEM 2,200
20|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3
d.1.|0205-01
1.2
(11,04*11,92+(2,73+11,08+3,30)*6,76)*0,25 m3 61,815
1,95*1,95*0,30+0,20*0,15*1,95*2+0,20*0,15*1,65*2 m3 1,357
RAZEM 63,172
21|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
1.2
fundamenty |17209/1000 t 17,209
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,209
22|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1.|0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Gemalit
1.2|analogia
poz.24 m2 162,055
3,65*9,60 m?2 35,040
RAZEM 197,095
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1.|0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - Gemalit
1.2
poz.22 m?2 197,095
RAZEM 197,095
24|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty sty- |m2
d.1./0205-04 ropianowe gr. 12 cm na $cianach
1.2]analogia
2,61*(17,38+18,60+3,30+0,44+11,04+2,73+0,68+0,15+6,68+1,09) m?2 162,055
RAZEM 162,055
1.1. Sciany zelbetowe
3
25|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm Beton zwykly C25/30 (B-30) m2
d.1./0207-03 +
1.3|KNR 2-02
0207-07
analogia
poz 8.2 2,40*90,0 m?2 216,000
RAZEM 216,000
26|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm Beton zwykly C25/30 (B-30) m2
d.1./0207-03 +
1.3|KNR 2-02
0207-07
analogia
poz 8.1 9,40*4,75 m?2 44,650
RAZEM 44,650
27/KNR 2-02 |Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.1.|0206-06
1.3]analogia
(1,0+2,1*2)*5 m 26,000
RAZEM 26,000
28|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - dostawa, wbudowanie i zagesz- |m3
d.1./1101-07 czenie podsypki piaskowej
1.3]analogia
poz.29 m3 1,170
RAZEM 1,170
29|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.1./1101-01
1.3
1,2*0,10*(8,60+1,15) m3 1,170
RAZEM 1,170
30|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptas- |m3
d.1.|0238-03 kiej - Beton zwykty C25/30 (B-30)
1.3
1,0*0,25*%(8,60+1,15) m3 2,438
0,05*0,60*0,5%(8,60+1,15) m3 0,146
0,05*0,20*0,5*(8,60+1,15) m3 0,049
RAZEM 2,633
31|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i prze-|m3
d.1.|0240-02 kroju prostokatnym $redniej grubosci do 25 cm - Beton zwykly C25/30
1.3 (B-30)
3,65*0,24*9,60 m3 8,410
RAZEM 8,410
32|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
1.3
7359,0/1000 t 7,359
RAZEM 7,359
1.1. Piyty stropowe nad piwnic q - rozbudowa
4
33/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach Beton zwykly —[m2
d.1./0216-01 C25/30 (B-30)
14
poz.34 m?2 425,032
RAZEM 425,032
34/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.|0216-05 grubosci plyty - Beton zwykly C25/30 (B-30)
14 Krotnosé = 12
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
poz 2.2.4 |16,70*6,0+10,90*13,41 m?2 246,369
poz 2.25 |1,20*2,55 m?2 3,060
gr. 20 cm
poz 2.2.2 |5,87*10,88-3,20*4,51 m?2 49,434
gr. 20 cm
poz 2.2.3 |10,41*12,12 m?2 126,169
gr. 20 cm
RAZEM 425,032
35/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
14
3261,40/1000 t 3,261
59,30/1000 t 0,059
593,90/1000 t 0,594
1643,40/1000 t 1,643
RAZEM 5,557
1.1. Ptyty stropowe nad parterem - rozbudowa
5
36|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach Beton zwykly —|[m2
d.1.|0216-01 C25/30 (B-30)
15
poz.37 m2 66,993
RAZEM 66,993
37|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.|0216-05 grubosci piyty - Beton zwykly C25/30 (B-30)
15 Krotnosé = 12
poz 2.2.1 |5,86*10,91 m?2 63,933
gr. 20 cm
poz 2.25 |1,20*2,55 m?2 3,060
gr. 20 cm
RAZEM 66,993
38|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
15
669,80/1000 t 0,670
51,2/1000 t 0,051
RAZEM 0,721
39|KNR 2-02 |Dostawa i montaz ptyt stropowych sprezonych 26,50 - 62,128 m2 elem.
d.1.|0316-04
15
5+1+1+2 elem. 9,000
RAZEM 9,000
40 Dostawa i montaz wymianu stalowego przy stropie kpl
d.1l.|analiza in-
1.5|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Stupy
6
41|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 |[m3
d.1.|0208-01 - beton C20/25 (B25)
1.6/analogia
poz 4.1A (0,40*0,60*12,0+0,40*0,24*1,65)*4 m3 12,154
poz 4.1 (0,40*0,60%10,92+0,40*0,24*1,65)*6 m3 16,675
poz 4.2A (0,40*0,40*12,0+0,24*0,24*1,65)*2 m3 4,030
poz 4.2 (0,40*0,40*10,97+0,24*0,24*1,65)*2 m3 3,700
poz 4.2B (0,40*0,40*5,68)*2 m3 1,818
poz 4.2C (0,40*0,40*4,65)*4 m3 2,976
poz 4.3 (0,24*0,65*9,30)*1 m3 1,451
poz 4.4.1 |0,24*0,24*1,65*14 m3 1,331
poz 4.4.2 |0,24*0,24*1,70*18 m3 1,763
poz 4.5 0,24*0,24*2,65*24 m3 3,663
RAZEM 49,561
42|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
1.6
8426/1000 t 8,426
RAZEM 8,426
1.1. Podci agi i nadpro za - rozbudowa
7
43|KNR 2-02 |Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 - beton C20/25 (B25) m3
d.1./0210-01
1.7|analogia
poz 3.1 0,40*0,50*(5,4+5,7+5,4)*3 m3 9,900
poz 3.2 0,24*0,40*3,55*2 m3 0,682
poz 3.3 0,24*0,40*1,80*2 m3 0,346
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
poz 3.4 0,24*0,40*2,32*1 m3 0,223
poz 3.5 0,24%0,30*2,15*2 m3 0,310
poz 3.5.1 |0,24*0,30*1,20*2 m3 0,173
poz 3.6 0,30%0,30*5,70/2 m3 0,257
poz6.1 A |0,30*0,40%12,0*1 m3 1,440
poz6.1B |0,30*0,40*12,0*2 m3 2,880
poz6.11 |0,30*0,40%(5,7+5,4+5,70)*1 m3 2,016
poz 6.2A 0,24*0,65*12,0*1 m3 1,872
poz 6.2B 0,24%0,65*12,0*2 m3 3,744
poz 6.2.1 |0,24*0,65%(5,40+5,70+5,40)*1 m3 2,574
poz 6.3 0,30%0,80*6,0*1 m3 1,440
poz 6.4 0,24*0,40*5,70*1 m3 0,547
poz 6.5 0,24%0,50*5,70*1 m3 0,684
poz 6.6 0,24*0,24*2,12*2 m3 0,244
poz 6.6.1 |0,24*0,24%1,60*1 m3 0,092
poz 6.6.2 |0,24*0,30*1,02*5 m3 0,367
poz 6.8 0,24%0,35*2,70*1 m3 0,227

RAZEM 30,018
44|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.1./0290-02
1.7
podciagi (2686-94,50)/1000 t 2,592
nadproza  |(2855)/1000 t 2,855
RAZEM 5,447
1.1. Wience zelbetowe
8
45/KNR 2-02 |Wience monolityczne - Beton zwykty C25/30 (B-30) m3
d.1./0212-12
1.8|analogia
WIENIEC |0,24*0,20%(180,0-3,50*2+5,0*2) m3 8,784
ZELBETO-
WY STRO-
POWY W1
24X20CM
W1A 0,24%0,40*12,0 m3 1,152
WIENIEC |0,24*0,39*20,0 m3 1,872
ZELBETO-
WY STRO-
POWY W2
24X39CM
WIENIEC |0,24%0,26*27,50 m3 1,716
ZELBETO-
WY STRO-
POWY W3
24X26CM
W3A 0,24*0,26*21,50 m3 1,342
WIENIEC |0,24*0,40%28,50 m3 2,736
ZELBETO-
WY w4
(OCZEP
HALI
SPORTO-
WEJ)
30X40CM
WIENIEC |0,24%0,20%132,0 m3 6,336
ZELBETO-
WY W5
(ATTYKO-
WY)
24X20CM
WIENIEC |0,24%0,24*52,50 m3 3,024
ZELBETO-
WY W6
(POD
OKNEM)
24X24CM
RAZEM 26,962
46|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
1.8
2460/1000 t 2,460
RAZEM 2,460
1.1. Schody
9
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47|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptytg |m2
d.1./0218-05 gr.8 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30)
1.9
poz.48 m2 11,455
RAZEM 11,455
48|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.piyty - Beton m2
d.1./0218-06 zwykly C25/30 (B-30)
1.9 Krotnosé = 8
1,55%(0,28+2,37+0,24+4,26+0,24) m2 11,455
RAZEM 11,455
49|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.piyty - Beton m2
d.1./0218-06 zwykly C25/30 (B-30)
1.9 Krotnosé =7
1,56*(1,82+1,55+1,82+1,55) m2 10,514
RAZEM 10,514
50/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce - Beton zwykly C25/30 m3
d.1./0218-07 (B-30)
1.9
0,26*0,50*(1,56+0,50) m3 0,268
RAZEM 0,268
51/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z plytg|m2
d.1./0218-05 gr.8 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30)
1.9
1,55*0,33*19 m2 9,719
1,55*1,58*1 m2 2,449
1,75*2,62*1 m2 4,585
RAZEM 16,753
52|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce - Beton zwykly C25/30 m3
d.1./0218-07 (B-30)
1.9
(0,25*1,69*0,24+0,25*1,69*0,24*0,5)*2 m3 0,304
RAZEM 0,304
53|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.]0290-02
1.9
poz 5.1 214,6/1000 t 0,215
poz 5.3 106,8/1000 t 0,107
poz 5.2 (73,80+15,70+29,7+89,2)/1000 t 0,208
RAZEM 0,530
1.1. Konstrukcje stalowe - rozbudowa
10
54|KNR 2-05 |Dostawa i montaz - POZ.1.3. STEZENIE STALOWE "X" - 20mm t
d.1./0101-05
1.10
491,79/1000 t 0,492
RAZEM 0,492
55|KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - POZ.1.5. ZADASZENIE STALO- |t
d.1.|0208-05 WE WEJSCIA DO PIWNICY montaz wraz z kotwami
1.10
396,79/1000 t 0,397
RAZEM 0,397
56|KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - konstrukcja schodéw zewnetrz- |t
d.1./0208-05 nych belka policzkowa
1.10
poz 5.2.2 524,01*2/1000 t 1,048
RAZEM 1,048
57|KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - konstrukcja wsporcza pod cen- |t
d.1./0208-05 trale
1.10
poz 9.1 1631,59/1000 t 1,632
poz 9.2 283,42/1000 t 0,283
RAZEM 1,915
58 Dostawa i montaz krat wema m2
d.1.|analiza in-
1.10|dywidualna
0,94*4,0+0,94*4,0+0,66*0,94+0,67*0,94*2+0,84*0,59 m2 9,896
RAZEM 9,896
1.1. Konstrukcje drewniane
11
59 Dostawa i montaz - POZ.1.1. DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO, 1- |m3
d.1.|kalk. wtasna|PRZESEOWY, L=16,5M - 20x125CM
1.11
3,49*3 m3 10,470
RAZEM 10,470
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60 Dostawa i montaz - POZ.1.2. PLATEW 20x26CM m3
d.1.|kalk. wkasna
111
poz 1.2 0,20*0,26*5,80*20 m3 6,032
poz 1.2A 0,20*0,26*5,86*10 m3 3,047
poz 1.2B 0,20*0,26*5,58*10 m3 2,902
RAZEM 11,981
61/KNR 2-02 |Krokwie zwykie, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do m3
d.1.|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
111
0,08*0,16*11,70*9 m3 1,348
0,08*0,16*10,65*5 m3 0,682
RAZEM 2,030
62|KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1.|0407-03 cicy nasyc. drew.
111
0,08*0,08*0,50*63 m3 0,202
drew.
0,08*0,08*0,50*35 m3 0,112
drew.
RAZEM 0,314
63|KNR 2-02 |Podwaliny - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0406-07 drew.
1.11
0,12*0,06*10,40*7 m3 0,524
drew.
0,12*0,06*10,65*5 m3 0,383
drew.
RAZEM 0,907
1.2 ARCHITEKTURA
1.2. Sciany murowane i $cianki dziatlowe
1
1.2. Piwnica
1.1
64|KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-|m2
d.1.|0105-06 kospoinowej (klejowej)
2.1.
1
2,30%(6,06+5,76+3,76+3,76+1,50+2,92) m2 54,648
RAZEM 54,648
1.2. Parter
1.2
65/KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera-  |m?2
d.1.|0163-02 micznych kl. 150
2.1.
2
3,563%(24,44+3,0+12,0+11,0+10,0+17,0+25,0) m2 361,613
-(5,0*2,74*6+4,59*2,74+5,38*2,68+0,97*1,94*4+2,0*2,05) m?2 -120,822
3,53*(10,5+10,5) m?2 74,130
-(0,9%2,0*2) m?2 -3,600
3,30*%(5,0) m?2 16,500
RAZEM 327,821
66|KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.1./0126-01 kow i pustakow
2.1.
2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
67|KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.1./0126-02 1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i pustakow
2.1.
2
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
68|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
2.1.
2
2*1,5%5+2*1,2*2 m 19,800
RAZEM 19,800
69/KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-|m?2
d.1./0165-02 kéw ceramicznych
2.1.
2
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3,30%(3,565+9,87+1,83+2,18+4,90+5,25+9,11+5,30+2,58+4,69+2,46+ m2 397,023
1,58+3,11+2,65+1,44+2,09+2,09+2,65+2,09+2,09+4,02+4,73+2,10+
2,10+3,11+2,53+4,30+1,51+2,53+11,10+3,11*3+1,44)

-(1,0*2,05*7+0,9*2,05%6) m2 -25,420
RAZEM 371,603
70/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m?2

d.1./0103-01 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; Sys-

2.1 tem NIDA Sciana 75A50

2
3,30%(1,02*6+1,10) m2 23,826
RAZEM 23,826
71|KNR AT-12 |Obudowy scienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kon- |m2
d.1./0102-01 strukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
2.1 System NIDA Tynk 62A50
2
3,30%(1,0+0,25+1,0+0,25+1,0+0,25) m2 12,375
RAZEM 12,375
72|Kal.ind Dostawa i montaz scianek w wc wraz z drzwiami m2
d.1l. Profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane. Wypetnienie:
2.1. ptyta wibrowa 18mm dwustronnie laminowana (razem 20mm), brzegi pio-
2 nowe wykonczone profilami przylgowymi.N6zki ze stali nierdzewnej,za-
wiasy ze stali nierdzewnej,klamka + indykator z tworzywa sztucznego.
2,0%(1,51*2+1,05+2,29+1,50) m2 15,720
2,0%(1,44+1,44) m2 5,760
RAZEM 21,480
73|Kal.ind Dostawa i montaz $cianek przy pisuarach o wym 50x80 - przegroda pisu-|kpl
d.1. arowa (montowa¢ pomiedzy pisuarami)
2.1
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Pietro |
1.3
74/KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m?2
d.1.|0163-02 micznych kl. 150
2.1
3
zew 7,72%(24,44+3,48+17,42+14,0) m2 458,105
-(0,98*2,63*24+1,3*2,05+1,07*2,63*6) m2 -81,407
zew 3,25%(11,92+11,0+11,92) m2 113,230
-(0,97*1,94+7) m2 -13,173
wew 7,72*(13,2+9,50) m2 175,244
-2,0*2,05*2 m2 -8,200
wew 3,28%(10,48+3,75+7,0) m2 69,634
-(1,0*2,05*2) m2 -4,100
attyka 1,30%(11,92+11,92+11,0) m2 45,292
attyka 1,30*%(6,0) m2 7,800
RAZEM 762,425
75/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.1./0126-01 kéw i pustakow
2.1
3
24+6+7 szt 37,000
RAZEM 37,000
76|KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.1.|0126-02 1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i pustakow
2.1.
3
1+2 szt 3,000
RAZEM 3,000
77/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
2.1
3
2*1,5*8 m 24,000
RAZEM 24,000
78/KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.1.|0105-06 kospoinowej (klejowej)
2.1.
3
3,25%1,23 m2 3,998
RAZEM 3,998
1.2 Posadzki
2
1.2 Piwnica
2.1
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79/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.2
1
poz.86*0,15 m3 31,809
RAZEM 31,809
80|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUA- |m?2
d.1.|0125-04 FIN 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody
2.2. bezcisnieniowej; gr. warstwy 2 mm
1
poz.81 m2 212,060
RAZEM 212,060
81|KNR 2-02 |Plyty zelbetowe gr. 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
2.2
1
poz.82 m3 212,060
RAZEM 212,060
82|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
2.2.
1
poz.86 m2 212,060
RAZEM 212,060
83|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
2.2.|analogia
1
poz.86 m?2 212,060
RAZEM 212,060
84|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.1./1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
2.2.|analogia Krotnosé = 3
1
poz.83 m2 212,060
RAZEM 212,060
85/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa fi 4,5 oczka 15x15 cm m2
d.1.|1106-07
2.2
1
poz.83 m?2 212,060
RAZEM 212,060
86/ KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - |m?2
d.1./1118-03 Ptytki gresowe antyposlizgowe, wymiary - 30x30cm, grubosc¢ - 8mm, po-
2.2. wierzchnia matowa strukturalna, klasa scieralnosci - 4, klasa antyposliz-
1 gowosci - R10, nasigkliwo$¢ wodna - 0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie -
min. 40MPa, odpornosé na pekniecia wloskowate, mrozoodpornos¢, od-
pornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu - GLA-GLB, odpornos¢ na
plamienie - 5 klasa
8,04+95,82+21,66+10,97+13,19+44,71+17,67 m?2 212,060
RAZEM 212,060
87|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej m
d.1./1119-02 10 cm
2.2.
1
poz.86*1,16 m 245,990
RAZEM 245,990
1.2. Parter
2.2
88|KNR-W 2- |lzolacje akustyczne z plyt styropianowych EPS 100 gr. 12cm uktadanych |[m2
d.1.|02 0612-03 |na sucho - jedna warstwa
2.2
2
poz.89 m?2 540,240
RAZEM 540,240
89|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
2.2.|analogia
2
pom 0,04 |62,47 m?2 62,470
pom 0,05 |46,21 m?2 46,210
pom 0,07 (18,66 m?2 18,660
pom 0,11 |18,73 m?2 18,730
pom 0,12 |57,01 m?2 57,010
pom 0,16 (5,09 m2 5,090
pom 0,17 |12,82 m?2 12,820




Wotomin RB v2 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
pom 0,21 |63,11 m?2 63,110
pom 0,01 |4,06 m2 4,060
pom 0,02 |10,01 m?2 10,010
pom 0,03 |106,13 m?2 106,130
pom 0,06 (13,19 m?2 13,190
pom 0,14 |2,98 m2 2,980
pom 0,08 (5,53 m2 5,530
pom 0,09 |5,47 m2 5,470
pom 0,10 |13,19 m?2 13,190
pom 0,13 |5,17 m2 5,170
pom 0,15 (5,38 m2 5,380
pom 0,19 |14,71 m?2 14,710
pom 0,20 (16,84 m?2 16,840
pom 0,18 [53,48 m?2 53,480
RAZEM 540,240
90|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.1./1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
2.2.|analogia Krotnos¢ = 3
2
poz.89 m?2 540,240
RAZEM 540,240
91|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa, m2
d.1./1106-07
2.2.
2
poz.89 m2 540,240
RAZEM 540,240
92|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-01
2.2
2
poz.99 m2 66,290
RAZEM 66,290
93|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajacej po- |m
d.1.|0602-03 ziomej
2.2.
2
poz.92*1,16 m 76,896
RAZEM 76,896
94|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?2
d.1./1112-05 nowe - Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna antyposlizgowa wykta-
2.2. dzina PCV (safety flooring) z przewodzacym spodem, zawierajaca gra-
2 nulki tlenku aluminium w catej grubosci, oraz weglik krzemu na powierz-
chni, grubos¢ catkowita 2,2 mm (wg EN 428), Europejska klasyfikacja
uzytkowa 34&43 (wg EN 685). Warstwa spodnia wzmocniona siatkg sta-
bilizujaca z poliestrowo-celulozowego widkna szklanego. Wyktadzina za-
projektowana do intensywnego uzytku o wysokiej odpornosci mechanicz-
nej i chemicznej. Powierzchnia wyktadziny antyposlizgowa, zapobiegaja-
ca potencjalnym poslizgnieciom i potknieciom - zaréwno na sucho jak i
na mokro (przypadkowe rozlanie sie cieczy) - klasa antyposlizgowosci
R10 (R-rating wg DIN 51130, oraz parametr ? 36 dla metody TRRL Pen-
dulum - tzw. test wahadta - niskie ryzyko poslizgu) - odpowiednia odpor-
nos¢ na poslizg potwierdzona obiema wymienionymi metodami. Wykta-
dzina powinna zawiera¢ wbudowany w catej grubosci trwaly bakteriostat
zapobiegajacy hamnazaniu sie bakterii (np. altrosan bakteriostat).
pom 0,04 , m2 62,470
pom 0,05 |46,21 m?2 46,210
pom 0,07 |18,66 m?2 18,660
pom 0,11 |18,73 m?2 18,730
pom 0,12 |57,01 m?2 57,010
pom 0,16 |5,09 m2 5,090
pom 0,17 |12,82 m?2 12,820
pom 0,21 (63,11 m?2 63,110
RAZEM 284,100
95|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin- listwy cokotowe m
d.1./1113-08
2.2.|analogia
2
poz.94*1,16 m 329,556
RAZEM 329,556
96|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1./1112-09 nowych
2.2.
2
poz.94 m2 284,100
RAZEM 284,100
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97|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych meto-|m?2
d.1./1118-04 da kombinowana - Plytki gresowe antyposlizgowe, wymiary - 30x30cm,
2.2. grubos¢ - 8mm, powierzchnia matowa strukturalna, klasa $cieralnosci -
2 4, klasa antyposlizgowosci - R10, nasigkliwo$é wodna - 0,1%, wytrzyma-
tos¢ na zginanie - min. 40MPa, odpornos$¢ na pekniecia wloskowate,
mrozoodpornos¢, odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu -
GLA-GLB, odpornos¢ na plamienie - 5 klasa
pom 0,01 |4,06 m2 4,060
pom 0,02 |10,01 m?2 10,010
pom 0,03 |106,13 m?2 106,130
pom 0,06 (13,19 m?2 13,190
pom 0,14 12,98 m2 2,980
RAZEM 136,370
98|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej m
d.1./1119-02 10 cm
2.2
2
poz.97*1,16 m 158,189
RAZEM 158,189
99|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych meto-|m2
d.1./1118-04 da kombinowang - Plytki gresowe antyposlizgowe, wymiary - 30x30cm,
2.2. grubosé - 8mm, powierzchnia matowa strukturalna, klasa scieralnosci -
2 4, klasa antyposlizgowosci - R10, nasigkliwo$¢ wodna - 0,1%, wytrzyma-
tos¢ na zginanie - min. 40MPa, odpornos¢ na pekniecia wtoskowate,
mrozoodpornos¢, odpornosc na kwasy i zasady o stabym stezeniu -
GLA-GLB, odpornos¢ na plamienie - 5 klasa
pom 0,08 (5,53 m2 5,530
pom 0,09 |5,47 m2 5,470
pom 0,10 |13,19 m?2 13,190
pom 0,13 |5,17 m2 5,170
pom 0,15 (5,38 m2 5,380
pom 0,19 |14,71 m?2 14,710
pom 0,20 |16,84 m?2 16,840
RAZEM 66,290
100|KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 80 x 80 cm, uktadanych meto- |m2
d.1./1120-05 da zwykig
2.2.
2
pom 0,18 (53,48 m?2 53,480
1,55*16*2 m?2 49,600
RAZEM 103,080
101|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
2.2.
2
poz.100*1,16 m 119,573
RAZEM 119,573
1.2 | pietro - posadzka sportowa
23
102 Dostawa i montaz m3
d.1.|kalk. wkasna|SALA GIMNASTYCZNA Z NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWOE-
2.2 LASTYCZNA
3 systemowa w uktadzie warstw (od gory):
Nawierzchnia sportowa :
grubos¢ catkowita7,0 mm
ciezar na m2 4,6 kg
ttumienie energii 35%
odbicie pitki >=98%
ptyta wiérowa V313 gorna gr. 10 mm
ptyta wiérowa V313 dolna gr. 10 mm utozona z przesunieciem
folia budowlana wg zalecen producenta gr.0,2 mm
deski o szer. 9-10 cm, przybite w odstepach co 4-5 cm, gr. 19 mm
legary gérne o szer. 9-10 cm, rozstaw osiowy ok. 50 cm, gr. 19 mm
legary dolne o szer. 9-10 cm, rozstaw osiowy ok. 50 cm, gr. 19 mm
podktadka elastyczna, rozstaw osiowy ok. 50 cm, gr. 10 mm
folia PE
383,58 m3 383,580
RAZEM 383,580
1.2. | pietro
24
103|KNR-W 2- |lzolacje akustyczne z plyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm uktadanych |m2
d.1.|02 0612-03 |na sucho - jedna warstwa
2.2.
4
poz.105 m2 176,979
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RAZEM 176,979
104|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1.|0607-01 poziome podposadzkowe
2.2
4
poz.103 m?2 176,979
RAZEM 176,979
105|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
2.2.|analogia
4
pom 1,04 |17,61 m?2 17,610
pom 1,05 (45,78 m2 45,780
pom 1,06 |46,97 m?2 46,970
pom 1,13 cz|4,37*1,97 m?2 8,609
dobudowy-
wana
pom 1,03 |2,98 m2 2,980
pom 1,02 |55,03 m?2 55,030
RAZEM 176,979
106|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.1./1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
2.2.|analogia Krotnosé = 3
4
poz.105 m2 176,979
RAZEM 176,979
107|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
2.2
4
poz.105 m?2 176,979
RAZEM 176,979
108|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1./1112-05 nowe - PCW
2.2.
4
pom 1,04 |17,61 m?2 17,610
pom 1,05 (45,78 m?2 45,780
pom 1,06 |46,97 m?2 46,970
pom 1,13 cz|4,37*1,97 m2 8,609
dobudowy-
wana
RAZEM 118,969
109|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin- listwy cokotowe m
d.1./1113-08
2.2.|analogia
4
poz.108*1,16 m 138,004
RAZEM 138,004
110|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1./1112-09 nowych
2.2
4
poz.108 m?2 118,969
RAZEM 118,969
111|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych meto-|m2
d.1./1118-04 da kombinowang - Plytki gresowe antyposlizgowe, wymiary - 30x30cm,
2.2. grubosé - 8mm, powierzchnia matowa strukturalna, klasa scieralnosci -
4 4, klasa antyposlizgowosci - R10, nasigkliwo$¢ wodna - 0,1%, wytrzyma-
tos¢ na zginanie - min. 40MPa, odpornos¢ na pekniecia wtoskowate,
mrozoodpornos¢, odpornosc na kwasy i zasady o stabym stezeniu -
GLA-GLB, odpornos¢ na plamienie - 5 klasa
pom 1,03 (2,98 m2 2,980
RAZEM 2,980
112|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej m
d.1./1119-02 10 cm
2.2.
4
poz.111*1,16 m 3,457
RAZEM 3,457
113|KNR 0-12 |Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 80 x 80 cm, uktadanych meto- |m2
d.1.|1120-05 da zwykig
2.2
4
pom 1,02 |55,03 m?2 55,030
RAZEM 55,030
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114|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
2.2
4
poz.113*1,16 m 63,835
RAZEM 63,835
1.2. Tynki, Malowania, Oktadziny $cienne z plytek
3
1.2. Piwnica
3.1
115|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stu- |m2
d.1./0803-02 pach
2.3.
1
2,25*(5,38*2+1,50*2) m?2 30,960
2,25%(5,92*2+16,26*2) m?2 99,810
2,25%(3,76*2+5,76*2) m?2 42,840
2,25%(3,76*2+2,92*2) m?2 30,060
2,25*(8,80*2+1,50*2) m?2 46,350
2,25%(6,06*2+7,38*2) m?2 60,480
2,25%(2,98*2+6,06*2) m?2 40,680
-(0,9*2,05*2*6+0,9*2,05) m?2 -23,985
RAZEM 327,195
116|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.3.
1
poz.115 m2 327,195
RAZEM 327,195
117|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.3.
1
poz.116 m?2 327,195
RAZEM 327,195
118/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.1.|1505-03 niem
2.3.
1
poz.115 m2 327,195
RAZEM 327,195
1.2. Parter
3.2
119/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0803-03 pach
2.3.
2
3,563%(24,44+3,0+12,0+11,0+10,0+17,0+25,0) m2 361,613
-(5,0*2,74*6+4,59*2,74+5,38*2,68+0,97*1,94*4+2,0*2,05) m?2 -120,822
3,563*(10,5+10,5)*2 m?2 148,260
-(0,9*2,0*2)*2 m?2 -7,200
3,30%(5,0) m?2 16,500
3,30%(3,565+9,87+1,83+2,18+4,90+5,25+9,11+5,30+2,58+4,69+2,46+ m2 794,046
1,58+3,11+2,65+1,44+2,09+2,09+2,65+2,09+2,09+4,02+4,73+2,10+
2,10+3,11+2,53+4,30+1,51+2,53+11,10+3,11*3+1,44)*2
-(1,0*2,05*7+0,9*2,05*6)*2 m?2 -50,840
RAZEM 1 141,557
120|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.3.
2
poz.119 m2 1 141,557
-poz.127 m?2 -248,554
RAZEM 893,003
121|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.3.
2
poz.120 m2 893,003
RAZEM 893,003
122|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2012- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
2.3.|04
2
3,30%(1,02*6+1,10)*2 m?2 47,652
3,30%(1,0+0,25+1,0+0,25+1,0+0,25) m2 12,375
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RAZEM 60,027
123|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach w po- m2
d.1.|202 2012- |mieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
2.3./05
2
poz.122 m2 60,027
RAZEM 60,027
124|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1./0602-02
2.3.
2
poz.127 m2 248,554
RAZEM 248,554
125|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pio- |m
d.1.|0602-04 nowej
2.3.
2
poz.127*1,16 m 288,323
RAZEM 288,323
126|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
2.3.
2
poz.127 m2 248,554
RAZEM 248,554
127|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg - |m2
d.1.|0829-06 ptytki ceramiczne $cienne - prasowane na sucho, szkliwione (glazura,
2.3. grupa Blll GL), o nasigkliwosci wodnej E ponad 10%, formatu 20x20 cm,
2 o grub.7 mm, w | gatunku. Zalecane kolory ptytek: "biaty".
pom 0,06 |2,05*%(3,11*2+4,30*2+1,02*6) m2 42,927
pom 0,08 |2,05%(2,65*2+2,09*2) m2 19,434
pom 0,09 |2,05*%(2,09*2+2,65*2) m2 19,434
pom 0,10 |2,05%(3,11*2+4,30*2+1,02*6) m2 42,927
pom 0,13  |2,05%(2,46*2+2,10*2) m2 18,696
pom 0,14  |2,05%(1,44*2+2,10*2) m2 14,514
pom 0,15 |2,05*%(2,15*2+2,53*2+1,02*2) m2 23,370
pom 0,19 |2,05%(2,29*2+3,11*2+2,40*2+3,11*2) m2 44,731
pom 0,20 |2,05*(3,11*2+3,0*2+3,1*2+2,40*2) m2 47,601
-(1,0*2,05*6+0,9*2,0*3+0,9*2,05*2+0,9*2,05*2) m2 -25,080
RAZEM 248,554
128/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.1.|1505-03 niem
2.3.
2
poz.120 m2 893,003
poz.122 m2 60,027
RAZEM 953,030
1.2 Pietro |
3.3
129|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0803-03 pach
2.3.
3
zew 7,72%(24,44+3,48+17,42+14,0) m2 458,105
-(0,98*2,63*24+1,3*2,05+1,07*2,63*6) m2 -81,407
zew 3,25%(11,92+11,0+11,92)*2 m2 226,460
-(0,97*1,94*7)*2 m2 -26,345
wew 7,72%(13,2+9,50)*2 m2 350,488
-2,0%2,05*2*2 m2 -16,400
wew 3,28%(10,48+3,75+7,0)*2 m2 139,269
-(1,0*2,05*2)*2 m2 -8,200
3,25%1,23*2 m2 7,995
Sc. zelbeto- |3,28*5,0 m2 16,400
wa
RAZEM 1 066,365
130|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.3.
3
poz.129 m2 1 066,365
-p0z.135 m2 -13,243
RAZEM 1 053,122
131|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.3.
3
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600x600mm, grubos¢ 12,5 mm. Przestrzen w $wietle tych elementéw
minimum 250cm.
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poz.130 m?2 1 053,122
RAZEM 1 053,122
132|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
2.3.
3
poz.135 m2 13,243
RAZEM 13,243
133|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajag- |m
d.1.|0602-04 cej pionowej
2.3.
3
poz.132*1,16 m 15,362
RAZEM 15,362
134|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
2.3.
3
poz.135 m2 13,243
RAZEM 13,243
135|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg - |[m2
d.1.|0829-06 ptytki ceramiczne $cienne - prasowane na sucho, szkliwione (glazura,
2.3. grupa Blll GL), o nasigkliwosci wodnej E ponad 10%, formatu 20x20 cm,
3 o grub.7 mm, w | gatunku. Zalecane kolory piytek: "biaty".
pom 1,03 |2,05*(1,23*2+2,50*2)-1,0*2,05 m?2 13,243
RAZEM 13,243
136|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.1.|1505-03 niem
2.3.
3
poz.130 m2 1 053,122
RAZEM 1 053,122
1.2. Sufity
4
1.2. Piwnica
4.1
137|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |[m2
d.1.|0803-06 ciggach
2.4.
1
8,04+95,82+21,66+10,97+13,19+44,71+17,67 m?2 212,060
RAZEM 212,060
138|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
24.
1
poz.137 m2 212,060
RAZEM 212,060
139|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.4.
1
poz.138 m?2 212,060
RAZEM 212,060
140|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.1.|1505-03 niem
24.
1
poz.137 m2 212,060
RAZEM 212,060
1.2. Parter
4.2
141|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |[m2
d.1./0201-01 nosnej jednopoziomowej - sufit podwieszany o profilach systemowych
2.4, stalowych, z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKFI
2
pom 0,03 |106,13 m?2 106,130
pom 0,12 |57,01 m?2 57,010
pom 0,02 |10,01 m?2 10,010
RAZEM 173,150
142|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./02 2702-01 |wiokien mineralnych - sufit podwieszany kasetonowy o profilach syste-
2.4. mowych stalowych, z panelami z plyt gipsowo-kartonowych do sufitéw
2 podwieszanych, zmywalnych, w kolorze biatym. Wymiary paneli to
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pom 0,06 (13,19 m?2 13,190
pom 0,07 (18,66 m?2 18,660
pom 0,08 (5,53 m2 5,530
pom 0,09 |5,47 m2 5,470
pom 0,10 |13,19 m?2 13,190
pom 0,11 |18,73 m?2 18,730
pom 0,13 [5,17 m2 5,170
pom 0,14 |2,98 m2 2,980
pom 0,15 (5,38 m2 5,380
pom 0,16 |5,09 m2 5,090
pom 0,19 |14,71 m?2 14,710
pom 0,20 [16,84 m?2 16,840
RAZEM 124,940
143|KNR AT-12 |Miejscowe obnizenie ze wzgledu na prowadzenie wentylacji mechanicz- |m2
d.1.|0301-02 nej wokot pomieszczenia, obudowa z plyt g-k na ruszcie stalowym
24.
2
0,55*10,42+0,50*10,42 m2 10,941
0,55*4,90+0,55*9,11*2+0,50%(3,90+9,11*2) m?2 23,776
1,25*9,75+0,50*9,75+0,80*11,93+0,50*11,93 m?2 32,572
RAZEM 67,289
144|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.1.|0803-06 ciggach
24.
2
pom 0,21 (63,11 m?2 63,110
pom 0,17 |12,82 m2 12,820
pom 0,04 |62,47 m?2 62,470
pom 0,05 |46,21 m?2 46,210
pom 0,01 |4,06 m2 4,060
pom 0,18 |53,48 m?2 53,480
RAZEM 242,150
145|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
24.
2
poz.144 m2 242,150
RAZEM 242,150
146|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.4.
2
poz.145 m?2 242,150
RAZEM 242,150
147\NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m2
d.1./202 2014- |z plyt gipsowych
2.4./04
2
poz.141 m2 173,150
poz.143 m?2 67,289
RAZEM 240,439
148|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach- dodatek |m2
d.1./202 2014- |za pogrubienie 0 1 mm
2.4.|05
2
poz.147 m2 240,439
RAZEM 240,439
149/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.1.|1505-03 niem
24.
2
poz.146 m?2 242,150
poz.148 m2 240,439
RAZEM 482,589
1.2 Pietro |
4.3
150|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |[m2
d.1./0201-01 nosnej jednopoziomowej - sufit podwieszany o profilach systemowych
2.4, stalowych, z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKFI
3
pom 1,03 (2,98 m2 2,980
RAZEM 2,980
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151|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m2
d.1./02 2702-01 |wibkien mineralnych - sufit podwieszany kasetonowy o profilach syste-
2.4, mowych stalowych, z panelami z plyt gipsowo-kartonowych do sufitéw
3 podwieszanych, zmywalnych, w kolorze biatym. Wymiary paneli to
600x600mm, grubos$¢ 12,5 mm. Przestrzen w $wietle tych elementéw
minimum 250cm.
pom 1,13 cz|4,37*1,97 m?2 8,609
dobudowy-
wana
RAZEM 8,609
152|KNR AT-12 |Miejscowe obnizenie ze wzgledu na prowadzenie wentylacji mechanicz- |m2
d.1.|0301-02 nej wokot pomieszczenia, obudowa z plyt g-k na ruszcie stalowym
24.
3
0,55%(10,48+4,51)+0,50%(10,48+0,50) m2 13,735
0,50*7,0+0,50*7,0 m?2 7,000
RAZEM 20,735
153|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.1.|0803-06 ciggach
24.
3
pom 1,02 |55,03 m2 55,030
pom 1,04 |17,61 m?2 17,610
pom 1,05 (45,78 m2 45,780
pom 1,06 |46,97 m?2 46,970
RAZEM 165,390
154|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
24.
3
poz.153 m?2 165,390
RAZEM 165,390
155|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
24.
3
poz.154 m2 165,390
RAZEM 165,390
156|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |[m2
d.1.|202 2014- |z ptyt gipsowych
2.4./04
3
poz.150 m2 2,980
poz.152 m2 20,735
RAZEM 23,715
157|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach- dodatek |m2
d.1./202 2014- |za pogrubienie 0 1 mm
2.4.|05
3
poz.156 m?2 23,715
RAZEM 23,715
158|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.1.|1505-03 niem
24.
3
poz.155 m2 165,390
poz.157 m?2 23,715
RAZEM 189,105
1.2. Dach
5
1.2 DACH NAD SAL A GIMNASTYCZNA
5.1
159|KNR 2-02 |lzolacje z folii PE m2
d.1.|0616-01
2.5.|analogia
1
poz.161 m2 398,370
RAZEM 398,370
160|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho gr. 20 wetna twarda typu np. DachRock MAX
2.5.
1
poz.159 m?2 398,370
RAZEM 398,370
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161|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa m2
d.1.|202 0534- |podkiadowa
2.5.|02
1
24,50*16,26 m?2 398,370
RAZEM 398,370
162|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna - papa m2
d.1.|202 0534- |wierzchniego krycia gr. min 5mm na osnowie z wiékna szklanego i zasto-
2.5./02 sowania do -20 stopni Celsjusza
1
24,50*16,26 m?2 398,370
RAZEM 398,370
163|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1.|202 0534-
2.5.|03
1
24,50*2 m?2 49,000
RAZEM 49,000
164|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk |m2
d.1.|0506-02
2.5.
1
(0,55+0,15+0,15)*(24,50*2+16,26*2) m?2 69,292
RAZEM 69,292
165|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.|0506-01
2.5.
1
0,25*2*(24,50*2) m?2 24,500
RAZEM 24,500
166 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ptyty styropianowe gr. 10 cm na scianach m2
d.1.|0203-03
2.5.|analogia
1
attyka 0,40%(24,50*2+16,26*2) m?2 32,608
RAZEM 32,608
1.2 DACH NAD POZOSTAt. A NOWOPROJEKTOWAN A CZESCIA BUDYNKU
5.2
167|KNR 2-02 |lzolacje z folii PE m2
d.1.|0616-01
2.5.|analogia
2
poz.169 m?2 182,300
RAZEM 182,300
168|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1.|0613-03 uktadanych na sucho gr. 20 wetna twarda typu np. " izolacja termiczna -
2.5. 20 cm wetna mineralna, poéttwarda
2
poz.167 m2 182,300
RAZEM 182,300
169|NNRNKB |Plyta OSB-3 gr.2x18 mm lub deskowanie 32 mm m2
d.1.|202 0420-
2.5.|01
2
10,42*11,65 m?2 121,393
8,01*1,21+5,46*9,38 m?2 60,907
RAZEM 182,300
170|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa m2
d.1.|202 0534- |podkiadowa
2.5.|02
2
poz.169 m?2 182,300
RAZEM 182,300
171|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna - papa m2
d.1.|202 0534- |wierzchniego krycia gr. min 5mm na osnowie z wiékna szklanego i zasto-
2.5./02 sowania do -20 stopni Celsjusza
2
poz.169 m2 182,300
RAZEM 182,300
172|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1.|202 0534-
2.5.|03
2
5,46+10,42 m?2 15,880
RAZEM 15,880
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173|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk |m2
d.1.|0506-02
2.5.
2
(0,55+0,15+0,15)*(10,42*2+11,65*2+5,46+8,01+1,21+8,01+8,01)*2 m?2 127,228
RAZEM 127,228
174|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.|0506-01
2.5.
2
0,25*2*(5,46+10,42) m?2 7,940
RAZEM 7,940
175|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie plyty styropianowe gr. 10 cm na $cianach m2
d.1.|0203-03
2.5.|analogia
2
1,08*5,46 m2 5,897
1,12*8,01 m?2 8,971
1,08*9,38 m2 10,130
1,08*10,58 m?2 11,426
1,27*10,42+1,27*11,65*2+1,27*10,42 m?2 56,058
RAZEM 92,482
1.2 STOLARKA
6
1.2. Stolarka drzwiowa
6.1
176/ KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wkiadki termicznej z profili aluminiowych z|m2
d.1./02 1040-02 |uszczelkami typu AD i MD, dymoszczelne, listwy proste, kolor profili alu-
2.6.|analogia minium naturalne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB ,
1 Szkio bezpieczne. Pasy dolne szklenie P2. skrzydto wyposazone w sa-
mozamykacze. Szkio przyciemniane szare. Zestaw drzwiowy wyposazo-
ny w zamek patentowy. Profile szer. 65mm. Malowanie w kolorze biatym
RAL 7047.
Skrzydio wigksze musi zapewnia¢ przejscie w $wietle min. 110cm.
Skrzydto mniejsze nie wieksze niz 27 cm wg zweryfikowanych obmiaréw
na budowie.
Dzl 1,40*2,10*1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
177|KNR-W 2- | Drzwi petne ptycinowe drewniane, malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1.|02 1027-02 (6025, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytq HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna,
D1 0,9*2,05*5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
178/KNR-W 2- |Drzwi petne ptycinowe drewniane, malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1./02 1027-02 6025, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna,
D2 1,0*2,05*14 m?2 28,700
RAZEM 28,700
179|KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wkladki termicznej z profili aluminiowych z |m2
d.1.|02 1040-01 |uszczelkamitypu AD i MD , listwy proste, kolor profili aluminium natural-
2.6.|analogia ne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB , Szkto bez-
1 pieczne. Pasy dolne szklenie P2. skrzydto wyposazone w samozamyka-
cze. Szklo przyciemniane szare. Zestaw drzwiowy wyposazony w zamek
patentowy. Profile szer. 65mm. Malowanie w kolorze szarym RAL 7047.
D3 1,0*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
180|KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wkiadki termicznej z profili aluminiowych z|m2
d.1./02 1040-01 |uszczelkamitypu AD i MD , listwy proste, kolor profili aluminium natural-
2.6.|analogia ne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB , Szkto bez-
1 pieczne. Pasy dolne szklenie P2. skrzydto wyposazone w samozamyka-
cze. Szklo przyciemniane szare. Zestaw drzwiowy wyposazony w zamek
patentowy. Profile szer. 65mm. Malowanie w kolorze szarym RAL 7047.
D4 1,10*2,10*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
181|KNR-W 2- |Drzwi petne ptycinowe drewniane. Malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1.|02 1027-02 7047, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wkitad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytq HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna,
D5 0,9*2,05*9 m?2 16,605
RAZEM 16,605
182|KNR-W 2- |Drzwi petne ptycinowe drewniane. Malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1./02 1027-02 7047, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna
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D6 1,0*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
183|KNR-W 2- |Drzwi petne ptycinowe drewniane. Malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1./02 1027-02 7047, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna,
D7 2,0*2,05*1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
184|KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wktadki termicznej z profili aluminiowych z |m2
d.1.|02 1040-02 |uszczelkami typu AD i MD, dymoszczelne, listwy proste, kolor profili alu-
2.6.|analogia minium naturalne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB ,
1 Szkto bezpieczne. Pasy dolne szklenie P2. skrzydio wyposazone w sa-
mozamykacze. Szkio przyciemniane szare. Zestaw drzwiowy wyposazo-
ny w zamek patentowy. Profile szer. 655mm. Malowanie w kolorze biatym
RAL 7047.
Drzwi EI60
D8 2,10*2,10*1 m?2 4,410
RAZEM 4,410
185|KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wkiadki termicznej z profili aluminiowych z|m2
d.1./02 1040-02 |uszczelkami typu AD i MD, dymoszczelne, listwy proste, kolor profili alu-
2.6.|analogia minium naturalne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB ,
1 Szkio bezpieczne. Pasy dolne szklenie P2. skrzydto wyposazone w sa-
mozamykacze. Szkio przyciemniane szare. Zestaw drzwiowy wyposazo-
ny w zamek patentowy. Profile szer. 65mm. Malowanie w kolorze biatym
RAL 7047.
Drzwi EI30
D9 2,10*2,10*1 m?2 4,410
RAZEM 4,410
186|KNR-W 2- |Drzwi petne ptycinowe drewniane. Malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1.|02 1027-02 |7043, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytq HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna,
Dp1l 1,0*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
187|KNR-W 2- |Drzwi petne ptycinowe drewniane. Malowanie w kolorze szarym RAL m2
d.1./02 1027-02 7047, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy,
2.6. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica
1 stalowa wewnetrzna El 30
Dp2 1,0*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
188|KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wktadki termicznej z profili aluminiowych z |m2
d.1.|02 1040-01 |uszczelkamitypu AD i MD , listwy proste, kolor profili aluminium natural-
2.6.|analogia ne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB , wypetnienie
1 paneli PCV. skrzydio wyposazone w samozamykacze. Zestaw drzwiowy
wyposazony w zamek patentowy. Profile szer. 65mm. Malowanie w kolo-
rze szarym RAL 7047. Wyposazone w kratke wentylacyjng - powierzch-
nia wedtug projektu wentylacji.
Drzwi przeznaczone do pomieszczen sanitarnych.
Dsl 0,9*2,05*5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
189|KNR-W 2- |Drzwi w systemie zimnym bez wkiadki termicznej z profili aluminiowych z|m2
d.1./02 1040-01 |uszczelkamitypu AD i MD , listwy proste, kolor profili aluminium natural-
2.6.|analogia ne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB , wypetnienie
1 paneli PCV. skrzydto wyposazone w samozamykacze. Zestaw drzwiowy
wyposazony w zamek patentowy. Profile szer. 655mm. Malowanie w kolo-
rze szarym RAL 7047. Wyposazone w kratke wentylacyjng - powierzch-
nia wedtug projektu wentylaciji.
Drzwi przeznaczone do pomieszczen sanitarnych.
Ds2 1,0*2,05*6 m?2 12,300
RAZEM 12,300
1.2. Okna
6.2
190|KNR 0-19 |Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD, kolor |m2
d.1./1022-11 profili szary wedtug wzornika RAL 7040 , klamki Standard -szara , thumie-
2.6. nie hatasu min.30 dB , Szklo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z
2 szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspétczynni-
ku U= 1,1 W/m2k.
F1 5,70*8,46*1 m?2 48,222
-2,0%2,05 m?2 -4,100
RAZEM 44,122
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191|KNR 0-19 |Drzwi rama-profil stalowy, m2
d.1.|1022-12 wypetnienie- szklo bezpieczne
2.6. samozamykacz + RKZ, malowanie w kolorze biatym RAL 9010, drzzwi
2 wyposazone w samozamykacz, pomiedzy kondygnacjami na wysokosci
stropu blenda systemowa - panel nieprzezierny, Uwaga - przynajmniej
jedno ze skrzydet rozwieranych musi zapewnia¢ przejscie 100 cm w
Swietle po otwarciu.
2,0*2,05 m?2 4,100
RAZEM 4,100
192|KNR 0-19 |Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD , kolor |m2
d.1./1022-11 profili szary wedtug wzornika RAL 7040 , klamki Standard -szara , thumie-
2.6. nie hatasu min.30 dB , Szklo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z
2 szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspétczynni-
ku U= 1,1 W/m2k.
F2 5,28*2,74*4 m?2 57,869
F4 4,58*2,74*2 m2 25,098
F7 4,13*2,74*1 m?2 11,316
F8 3,31*2,74*1 m?2 9,069
RAZEM 103,352
193|KNR 0-19 |Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD , kolor |m2
d.1.|1022-04 profili szary wedtug wzornika RAL 7040 , klamki Standard -szara , ttumie-
2.6. nie hatasu min.30 dB , Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z
2 szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspétczynni-
ku U=1,1 W/m2k
F3 5,0*2,74*2 m?2 27,400
RAZEM 27,400
194\KNR-W 2- |Drzwi EI 30, typu MCR Profile ISO m2
d.1./02 1040-01 |rama-profil stalowy, wypetnienie- szklo ognioodporne, bezpieczne okucia
2.6.|analogia antypaniczne, samozamykacz + RKZ, malowanie w kolorze biatym RAL
2 9010, scianka poza skrzydtem REI 60, jedno ze skrzydet musi zapew-
nia¢ szeroko$¢ min. 100 cm w swietle, wyposazone w samozamykacz
F5 2,12*2,74*3 m?2 17,426
RAZEM 17,426
195/KNR 0-19 |Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD , kolor |m2
d.1./1022-11 profili szary wedtug wzornika RAL 7040 , klamki Standard -szara , ttumie-
2.6. nie hatasu min.30 dB , Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z
2 szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspétczynni-
ku U=1,1 W/m2k.
F6 2,47*2,47*1 m?2 6,101
RAZEM 6,101
196 KNR-W 2- |DRZW!I 200x205 i 90X205 Drzwi rama-profil stalowy, m2
d.1./02 1040-01 |wypetienie- szkito bezpieczne
2.6.|analogia samozamykacz + RKZ, malowanie w kolorze biatym RAL 9010, Uwaga -
2 przynajmniej
jedno ze skrzydet rozwieranych musi zapewnia¢ przejscie 100 cm w
Swietle po otwarciu.
F9 5,45*2,74*1 m?2 14,933
RAZEM 14,933
197|KNR-W 2- |DRZWI 200x205 - EI30, SCIANKA SZKLANA - REI60 Drzwi EI 30, typu |m2
d.1.|02 1040-01 |MCR Profile ISO
2.6.|analogia rama-profil stalowy, wypetienie- szklo ognioodporne, bezpieczne okucia
2 antypaniczne, samozamykacz + RKZ, malowanie w kolorze biatym RAL
9010, scianka poza skrzydtem REI 60, jedno ze skrzydet musi zapew-
nia¢ szeroko$¢ min. 100 cm w swietle, wyposazone w samozamykacz
F10 2,74%2,74*1 m?2 7,508
F11 5,49*2,74*1 m?2 15,043
RAZEM 22,551
198|KNR 0-19 |Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD , kolor |m2
d.1./1022-11 profili biaty wedtug wzornika RAL 9010 , klamki Standard -biata, ttumie-
2.6. nie hatasu min.30 dB , Szklo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z
2 szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspétczynni-
ku U= 1,1 W/m2k.
01 0,98*2,63*24 m?2 61,858
02 1,07*2,63*6 m?2 16,885
04 1,07*2,47*4 m?2 10,572
RAZEM 89,315
199|KNR 0-19 |Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD , kolor |m2
d.1./1022-09 profili biaty wedtug wzornika RAL 9010 , klamki Standard -biata, ttumie-
2.6. nie hatasu min.30 dB , Szklo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z
2 szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspétczynni-
ku U= 1,1 W/m2k.
03 0,97*1,94*11 m?2 20,700
RAZEM 20,700
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200 Dostawa parapetéw wewnetrznych - Parapety wewnetrzne PVC + za- m
d.1.|kalk. wkasna|S$lepki.
2.6.
2
5,48*4+5,2*2+4,78*2+2,67*1+4,33*1+3,51*1+1,18*24+1,27*6+1,17*11+ |m 106,280
1,27*4
RAZEM 106,280
201/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1.|0321-02 Scianach z cegiet
2.6.
2
4+2+2+1+1+1+24+6+11+4 szt. 56,000
RAZEM 56,000
202|KNR 2-02 |Parapety z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.|0506-02
2.6.|analogia
2
poz.200 m 106,280
RAZEM 106,280
203|KNR-W 2- |Dostawa i montaz rolet p.poz. o odpornosci EI60 m2
d.1.|02 1038-01
2.6.
2
0.21 0,97*1,94*4 m2 7,527
1.06 0,97*1,94*4 m?2 7,527
1.05 0,97*1,94*3 m?2 5,645
RAZEM 20,699
1.2. Balustrady
6.3
204 Dostawa i montaz balustrad schodowych systemowych h=110 cm ze- m
d.1.|kalk. wkasna|wnetrznych
2.6.
3
3,40+1,25+3,40+2,35+1,65+3,40+1,25+3,40+0,80 m 20,900
1,55+1,30+5,25+1,66+4,62+1,80+4,62 m 20,800
RAZEM 41,700
205 Pochwyt przy schodach do piwnicy m
d.1.|kalk. wtasna
2.6.
3
7,80+7,50 m 15,300
RAZEM 15,300
1.2 ELEWACJE
7
206|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.7
elewacja 11,42*%(24,44)+8,31%(11,94)+0,26*10,46*8 m?2 400,083
pétnocno -
zachodnia
elewacja 11,42%(17,42) m2 198,936
pétnocno -
wchodnia
elewacja po-|11,42*(16,32)+3,68*21,76 m?2 266,451
tudniowo -
wchodnia
elewacja po-|11,42%(3,48)+3,68*(17,42) m?2 103,847
tudniowo -
zachodnia
RAZEM 969,317
207 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (p0z.:208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220)
2.7
208/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie list- |m
d.1./2612-09 wy cokotowej
2.7
24,44+11,94 m 36,380
17,42 m 17,420
16,32+21,76 m 38,080
3,48+17,42 m 20,900
RAZEM 112,780
209|/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian - izolacja termiczna - styropian EPS 70-040 gr.
2.7 16 cm
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elewacja 11,42*(24,44)+8,31*(11,94)+0,26*10,46*8 m?2 400,083
pétnocno -
zachodnia
-(5,0*2,74*4+0,98*2,63*16+0,97*1,94*3) m?2 -101,684
elewacja 11,42*(17,42)-(0,98*2,63*6+5,0*2,74*3) m?2 142,372
pétnocno -
wchodnia
elewacja po-|11,42*(16,32)+3,68*21,76 m?2 266,451
tudniowo -
wchodnia
-(0,98*2,63*8+5,0*2,74*2+1,30*2,05) m?2 -50,684
elewacja po-|11,42%(3,48)+3,68*(17,42)+8,31*11,0 m?2 195,257
tudniowo -
zachodnia
-(0,97*1,94*8) m?2 -15,054
-p0oz.210 m2 -45,680
RAZEM 791,061
210/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - wetna mineralna |m2
d.1./2613-01 gr. 16 cm
2.7
elewacja po-|11,42*(4,0) m2 45,680
tudniowo -
wchodnia
RAZEM 45,680
211|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.1.|2612-02 styropianowych do osciezy
2.7
0,16*(5,0¥4+2,74*2*4+0,98*16+2,63*2*16+0,97*3+1,94*2*3) m?2 25,010
0,16*6*(0,98+2,63*2)+0,16*3*(5,0+2,74*2) m?2 11,021
0,16*8*(0,98+2,63*2)+0,16*2*(5,0+2,74*2)+0,16*(1,03+2,05*2) m?2 12,162
0,16*(0,97*8+1,94*2*8) m?2 6,208
RAZEM 54,401
212|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt|szt
d.1.|2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
2.7
poz.209*6 szt 4 746,366
RAZEM 4 746,366
213|/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1.|2612-06 wy siatki na $cianach
2.7
poz.209 m2 791,061
murek 1,10%(8,0+1,40+0,24)+0,24%(8,0+1,40+0,24) m?2 12,918
2,55*8,0+2,55*1,40 m?2 23,970
RAZEM 827,949
214|/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1.|2612-07 wy siatki na osciezach
2.7
poz.211 m?2 54,401
RAZEM 54,401
215/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.1./2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
2.7
(5,0*4+2,74*2*4+0,98*16+2,63*2*16+0,97*3+1,94*2*3) m 156,310
6*(0,98+2,63*2)+3*(5,0+2,74*2) m 68,880
8%(0,98+2,63*2)+2%(5,0+2,74*2)+(1,03+2,05*2) m 76,010
(0,97%8+1,94*2*8) m 38,800
RAZEM 340,000
216|KNR-W 2- |Licowanie cegta elewacyjna klinkierowa koloru brazowo-miedzianego m2
d.1.|02 0919-02 |klasa 35 Mpa - gr 12 cm, ustrukturyzowana, drgzona. Wymiary cegiet
2.7|analogia polskie 25x12x6,5. Przewigzanie warstw za pomoca kotew ze stali ocyn-
kowanej co 50cm w poziomie, co 6 warstwa, w mijanke/4 kotwy na 1mz2
muru.
elewacja 160,99 m2 160,990
pétnocno -
zachodnia
elewacja 127,12 m2 127,120
pétnocno -
wchodnia
elewacja po-|120,0 m2 120,000
tudniowo -
wchodnia
elewacja po-/61,27+30,0 m2 91,270
tudniowo -
zachodnia
RAZEM 499,380
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217|KNR-W 2- |Licowanie cegta elewacyjna klinkierowa koloru brazowo-miedzianego m2
d.1.|02 0919-04 |klasa 35 Mpa - gr 12 cm, ustrukturyzowana, drgzona. Wymiary cegiet
2.7|analogia polskie 25x12x6,5. Przewigzanie warstw za pomoca kotew ze stali ocyn-
kowanej co 50cm w poziomie, co 6 warstwa, w mijanke/4 kotwy na 1mz2
muru- oscieza
0,16*16*(0,98+2,63*2)+0,16*4*(5,0+2,74*2) m2 22,682
0,16*6*(0,98+2,63*2)+0,16*3*(5,0+2,74*2) m?2 11,021
0,16*8*(0,98+2,63*2)+0,16*2*(5,0+2,74*2)+0,16*(1,03+2,05*2) m2 12,162
RAZEM 45,865
218/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m2
d.1.|0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
2.7|analogia nie podkladowej masy tynkarskiej
poz.209+poz.211 m2 845,462
poz.210 m2 45,680
-p0z.216 m2 -499,380
RAZEM 391,762
219/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m2
d.1.|0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
2.7 ptaskie i powierzchnie poziome
poz.209 m2 791,061
RAZEM 791,061
220/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m2
d.1.|0931-04 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
2.7 o szer. do 30 cm
poz.211 m2 54,401
RAZEM 54,401
221 Dostawa i montaz wycieraczki gumowej o wym 2,0x0,90 - wewnetrzna  |kpl
d.1l.|analiza in-
2.7|dywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
222 Dostawa i montaz wycieraczki oczyszczajacej krata stalowa o wym kpl
d.1l.|analiza in- |1,20x0,60 - zewnetrzna
2.7|dywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Wyposa zenie
8
223 Dostawa i montaz- wyposazenie dla NP - porecz WC $cienna tukowa 85 |kpl
d.1.|kalk. wkasna|cm uchylna
2.8 - porecz katowa 30x61 prawa lub lewa
- zestaw uchwytoéw lustra uchylnego + lustro
- porecz umywalkowa 60cm stata tukowa x2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
224 Dostawa i montaz- Platforma pionowa do transportu 0séb niepetnos- kpl
d.1.|kalk. wkasna|prawnych Kali
2.8 Dane techniczne podnosnika pionowego Kali
Udzwig 385 kg lub 3 osoby
Moc 1,5 kW
Predkos$¢ podrézowania 0,06 m/s
Zasilanie Standardowo 3-fazowe 380V, opcjonalnie 230V ~50Hz
Naped Srubowy
Wymiary platformy Standardowo 900x1400 mm, opcjonalnie 1100x1400
mm
Max. wysokos$é podnoszenia 2999 mm
Otwieranie drzwi Reczne
Podszybie lub rampa 60 mm
Glosnosc¢ Ponizej 50 dB
Okres gwarancji 24 miesigce
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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225 Dostawa i montaz- wyposazenia kpl
d.1.|kalk. wtasna |- szafki pojedyncze dla uczniéw, malowane proszkowo, kolor RAL 6018,
2.8 sztuk 204.
- 2 stupki do gry w siatkéwke
- 2 kosze do koszykowki, mocowane do $cian lub do konstrukcji dachu,
sktadane elektrycznie.
- 4 kosze sktadane pneumatycznie. Tablice do koszykowki ze szkta akry-
lowego.
- 2 bramki do pitki recznej z siatka.
- 4 drazki gimnastyczne kazdy z 6 pionami
- 2 kotary dzielgce dzwiekochtonne pomiedzy boiskami treningowymi
mocowane do wigzaréw spuszczane z géry z napedem elektrycznym
- TRYBUNY :
"fotele co najmniej trudno zapalne oraz odpowiadajace wymogom Pol-
skiej Normy PN-EN 13200-4
"szerokosc¢ przejs¢ miedzy rzedami siedzen 0,48 m (odlegtosé miedzy
statlymi elementami siedzen),
"szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m
"szerokos$c¢ stopnia trybuny C=50,00 cm
"wysokos¢ stopnia trybuny B=40 cm
"wysokos¢ punktu obserwacji h=50 cm
"siedzisko na wysokosci 40 cm nad stopnicg stopnia trybuny
"nachylenie widowni 35 stopni
"ilos¢ siedzisk statych plastikowych - 93
- Scianka wspinaczkowa
Dostawa i montaz- wyposazenia
- szafki pojedyncze dla uczniéw, malowane proszkowo, kolor RAL 6018,
sztuk 204.
- 2 stupki do gry w siatkéwke
- 2 kosze do koszykéwki, mocowane do $cian lub do konstrukcji dachu,
sktadane elektrycznie.
- 4 kosze skltadane pneumatycznie. Tablice do koszykéwki ze szkta akry-
lowego.
- 2 bramki do pitki recznej z siatkg.
- 4 drgzki gimnastyczne kazdy z 6 pionami
- 2 kotary dzielgce dzwiekochtonne pomiedzy boiskami treningowymi mo-
cowane do wigzar6w spuszczane z gory z napedem elektrycznym
- TRYBUNY :
"fotele co najmniej trudno zapalne oraz odpowiadajgce wymogom Pol-
skiej Normy PN-EN 13200-4
"szerokos$c¢ przejs¢ miedzy rzedami siedzen 0,48 m (odlegto$¢ miedzy
statymi elementami siedzen),
"szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m
"szeroko$¢ stopnia trybuny C=50,00 cm
"wysokos$¢ stopnia trybuny B=40 cm
"wysoko$¢ punktu obserwacji h=50 cm
"siedzisko na wysokosci 40 cm nad stopnicg stopnia trybuny
"nachylenie widowni 35 stopni
"ilo&¢ siedzisk statych plastikowych - 93
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZEBUDOWA
2.1 Rozebranie $cian, wykucia
226/KNR 4-04 |Rozebranie wezta cieplnego $cian zewnetrznych, dachu wraz z pokry- kpl
d.2.|0101-04 ciem, taw fundmatowych, wywéz i utylizacja gruzu
1 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
227|KNR 4-04 |Rozebranie klatki schodwej wraz z balustradami, wywdz i utylizacja gru- |kpl
d.2.|0101-04 zu
1 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiehAcow) przy gru- |m3
d.2.|0305-02 bosci ptyty stropowej do 15 cm
1
1,80*8,15*0,15 m3 2,201
RAZEM 2,201
229/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2.|0349-02 piennej
1
3,50%(8,15+1,45+1,45*2) m3 43,750
Parter 3,26*0,20%4,27 m3 2,784
Pietro 3,13*0,20%4,27 m3 2,673
RAZEM 49,207
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230/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.2./0348-03 piennej
1
Parter 3,26%(3,2*2+1,10*2+1,2*2+4,2+3,5+3,0+2,5+1,7+1,5*2+5,35+4,0+3,0+ |m2 143,277
1,5+1,2)
Pietro 3,13%(3,2*2+1,10*2+1,2*2+3,5+3,2+5,35+3,0+1,7+1,7+5,35+2,5+2,0+ m?2 131,460
1,2+1,5)
RAZEM 274,737
231|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2.|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
Piwnica 1,02*2,0*1 m3 2,040
Parter 1,12*2,10*0,41*4 m3 3,857
1,10*2,50*0,41*3 m3 3,383
2,15*2,10%0,41-1,07*1,94*0,41 m3 1,000
1,87*3,26*0,41+0,50*3,26*0,41 m3 3,168
1,12*2,10*0,41 m3 0,964
Pietro 1,12*2,10*0,41*3 m3 2,893
1,07*1,94*0,41*1 m3 0,851
0,10*0,41*2,10*2 m3 0,172
1,10*2,50*0,41 m3 1,128
RAZEM 19,456
232|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach szt.
d.2.]0333-11
1
Pietro 7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
233/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.2.]0354-07
1
Piwnica 2 szt. 2,000
Parter przy- |15+9 szt. 24,000
jeto
Pietro przy- |22 szt. 22,000
jeto
RAZEM 48,000
234|/KNR 4-01 |Odgruzowanie przewodoéw wentylacyjnych m
d.2./0310-06
1
3,30*8 m 26,400
3,13*31 m 97,030
1,45*31 m 44,950
RAZEM 168,380
235/KNR 4-01 |Sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych m
d.2.]0310-05
1
poz.234 m 168,380
RAZEM 168,380
236/KNR-W 4- |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2./01 0106-04
1
poz.228 m3 2,201
poz.229 m3 49,207
poz.230*0,12 m3 32,968
poz.231 m3 19,456
poz.232*0,50*0,40 m3 1,400
poz.233*0,9*2,0*0,05 m3 4,320
poz.234*0,14*0,14*0,5 m3 1,650
RAZEM 111,202
237/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
1
poz.236 m3 111,202
RAZEM 111,202
238/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.237 m3 111,202
RAZEM 111,202
239 Optata za utylizacje m3
d.2.
1
poz.237 m3 111,202
RAZEM 111,202
2.2 Roboty ziemne
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240/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.2.|0121-01 cja terenu
2
(5,05*3,35)*1,2/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
241|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.2.|0122-01 nym
2
po0z.242 m3 7,575
RAZEM 7,575
242/KNR 4-01 |Wykopy w sasiedztwie istniejgcych budynkow m3
d.2./0104-02
2|analiza in-
dywidualna
1,50*(5,05) m3 7,575
RAZEM 7,575
243/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
2 1km
-p0z.242 m3 -7,575
1,50%(5,05+3,35*2) m3 17,625
1,50*(5,35+4,27) m3 14,430
RAZEM 24,480
244/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2.|0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
2|analiza in-
dywidualna
po0z.249*2 m3 3,970
RAZEM 3,970
245/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow kat.gr.lll-1V - piasek z dowozu m3
d.2./0320-02
2
poz.242 m3 7,575
poz.243 m3 24,480
poz.244 m3 3,970
-p0z.250 m3 -1,985
-poz.251 m3 -5,901
RAZEM 28,139
246/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2./0236-03
2
poz.245 m3 28,139
RAZEM 28,139
247/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
2 -1v
Krotnosé = 18
poz.242 m3 7,575
poz.243 m3 24,480
RAZEM 32,055
248 Optata za wysypisko - ziemia m3
d.2.|kalk. wkasna
2
poz.247 m3 32,055
RAZEM 32,055
2.3 Fundamenty
249/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich - dostawa, wbudowanie i zagesz- |m3
d.2.|1101-07 czenie podsypki piaskowej
3|analogia
poz.250 m3 1,985
RAZEM 1,985
250 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2./1101-01
3
poz 7.6 0,80*0,10*(0,60+2,55+0,60+0,60+2,55+0,60+4,18*2+4,27) m3 1,610
poz 7.12 0,70*0,10*(5,35) m3 0,375
RAZEM 1,985
251/KNR 2-02 |tawy fundamentowe szer 60 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30) W8 m3
d.2./0202-01
3
poz 7.6 0,60*0,40*(0,60+2,55+0,60+0,60+2,55+0,60+4,18*2+4,27) m3 4,831
poz 7.12  |0,50%0,40%(5,35) m3 1,070
RAZEM 5,901
252|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2./0290-02
3
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fundamenty |poz.251*60/1000 t 0,354
RAZEM 0,354
253/KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych szer. 200 mm |m2
d.2.|0609-08
3
0,40*0,60*2 m?2 0,480
RAZEM 0,480
254/NNRNKB  |(z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm na za- |m2
d.2./202 0137- |prawie cementowej
3|02
1,0%(5,05+3,35*2) m2 11,750
1,0*5,35+1,0%4,27 m?2 9,620
RAZEM 21,370
255/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.2.|0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Gemalit
3|analogia
poz.257 m2 12,280
poz.254*2 m?2 42,740
RAZEM 55,020
256/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.2.|0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - Gemalit
3
poz.255 m?2 55,020
RAZEM 55,020
257|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty sty- | m2
d.2./0205-04 ropianowe gr. 12 cm na $cianach
3|analogia
1,0*(0,60+2,55+0,60+4,18+0,60+0,60+2,55+0,60) m?2 12,280
RAZEM 12,280
258 Dostwa i montaz kotew chemicznych kpl
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Zamurowania i nowe $ciany
259|/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.2.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
4
Piwnica 1,02*2,05*0,41+1,02*2,05*0,25 m3 1,380
Parter 1,12*2,05*0,41*2 m3 1,883
1,12*2,05*0,25 m3 0,574
1,5%1,94*0,41*2 m3 2,386
1,07*1,94*0,41 m3 0,851
0,88*1,98*0,41*5 m3 3,672
2,0*2,0*0,30*1 m3 1,200
1,07*2,05*0,41 m3 0,899
2,50*3,26*0,41-0,9*2,05*0,41 m3 2,585
1,07%1,94*0,41 m3 0,851
Pietro 1,07*2,05*0,41 m3 0,899
1,5%1,94*0,41 m3 1,193
1,07*1,94*0,41 m3 0,851
1,5%1,94*0,41 m3 1,193
0,88*1,98*0,41*5 m3 3,672
1,07%1,94*0,41 m3 0,851
RAZEM 24,740
260/KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m?2
d.2./0163-02 micznych kl. 150
4
parter 3,26*4,27 m2 13,920
3,30%(3,35*2+5,05)*(1,0*2,05+1,50*1,11) m?2 144,049
pietro 3,13*5,35-1,0*2,0 m?2 14,746
RAZEM 172,715
261|KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakéw cera- |m?2
d.2.|0163-01 micznych kl. 150
4
parter 3,26*5,35 m2 17,441
RAZEM 17,441
262|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.2./0126-01 kéw i pustakow
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
263|KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.2./0126-02 1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i pustakow
4
1+1 szt 2,000
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RAZEM 2,000
264|/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.|0126-05
4
2*1,5 m 3,000
2*1,20 m 2,400
RAZEM 5,400
265/KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-|m2
d.2.|0165-02 kéw ceramicznych
4
3,13%(4,27*2+6,0+2,02+4,27+2,96) m?2 74,463
RAZEM 74,463
266/ KNR AT-12 |Obudowy scienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kon- |m2
d.2./0102-01 strukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
4 System NIDA Tynk 62A50
3,13%(1,10*2+1,10+0,25+4,27) m?2 24,477
RAZEM 24,477
267|Kal.ind Dostawa i montaz scianek w wc wraz z drzwiami m2
d.2. Profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane. Wypetnienie:
4 ptyta wibrowa 18mm dwustronnie laminowana (razem 20mm), brzegi pio-
nowe wykonczone profilami przylgowymi.N6zki ze stali nierdzewnej,za-
wiasy ze stali nierdzewnej,klamka + indykator z tworzywa sztucznego.
2,00%(4,27+1,34*2+2,13+1,37) m?2 20,900
RAZEM 20,900
268|Kal.ind Dostawa i montaz scianek przy pisuarach kpl
d.2.
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Piyty stropowe
269|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach Beton zwykly —[m2
d.2.|0216-01 C25/30 (B-30)
5
poz.270 m?2 34,896
RAZEM 34,896
270|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.2.|0216-05 grubosci plyty - Beton zwykly C25/30 (B-30)
5 Krotnosé =7
poz 2.4 2,40%4,27*2 m?2 20,496
poz2.4.1 |4,5*3,2 m?2 14,400
RAZEM 34,896
271/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.|0290-02
5
194,3/1000 t 0,194
140,8/1000 t 0,141
RAZEM 0,335
272/KNR 2-02 |Wience monolityczne - Beton zwykty C25/30 (B-30) m3
d.2.|0212-12
5|analogia
WIENIEC |0,24*0,20*(3,50*2+5,0+5,0) m3 0,816
ZELBETO-
WY STRO-
POWY W1
24X20CM
WIENIEC |0,24*0,24*5,0 m3 0,288
ZELBETO-
WY W7
24(40)
X24CM
WIENIEC |0,24*0,20*5,0 m3 0,240
ZELBETO-
WY W8
24X20CM
RAZEM 1,344
273|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.|0290-02
5
poz.272*100/1000 t 0,134
RAZEM 0,134
2.6 Podci agi
274/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 - beton C20/25 (B25) m3
d.2.|0210-01
6|analogia
poz 3.11 0,24*0,40*5,35*1 m3 0,514
RAZEM 0,514
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275/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.|0290-02
6
91,50/1000 t 0,092
RAZEM 0,092
2.7 Konstrukcje stalowe
276/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem m3
d.2.|0313-03 gniazd dla belek
7
0,20*0,20*2 m3 0,080
0,20*0,20*2 m3 0,080
0,50*0,20*2*15 m3 3,000
0,50*0,20*2*16 m3 3,200
RAZEM 6,360
277/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - POZ.2.5. WZMOCNIENIE |m
d.2.|0313-04 STALOWE STROPU, JEDNOPRZESEOWE, Ln=5,35m - INP 200
7
poz 2.5 5,80*1+1,80*2 m 9,400
RAZEM 9,400
278/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2.|0313-04 obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm
7
poz 3.7 4,80*2*2 m 19,200
poz 3.7.1  [5,0*2*1 m 10,000
RAZEM 29,200
279/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2.|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | 140 mm
7
poz 3.8 2,40*4 m 9,600
RAZEM 9,600
280|KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych INP 340mm m
d.2.|0313-04
7
poz 3.9 6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000
281/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2.|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | 120 mm
7
poz 3.10 1,10*4 m 4,400
poz 6.7 1,50*4*13 m 78,000
poz 6.7.1 |2,60*4*1 m 10,400
poz 6.7.2  |1,90*4*1 m 7,600
RAZEM 100,400
282|KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - wzmocnienie filarka za pomocg |t
d.2.|0208-05 L 150x12
7
poz 4.6 312,10/1000 t 0,312
RAZEM 0,312
283|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ - siatka od spodu i z bokéw m
d.2.|0703-03
7
(0,25*2+0,60)*(4,80*2+5,0*1+2,40+6,50+1,10+1,50*13+2,60+1,90+5,80+ |m 63,800
1,80*2)
RAZEM 63,800
2.8 Posadzki
2.8. Parter
1
284|/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek - warstwa wierzchnia bez wzgelu na rodzaj m2
d.2.|0504-03
8.1
poz.285 m2 359,240
RAZEM 359,240
285/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.|0504-01
8.1
pom 0,22 |46,12 m?2 46,120
pom 0,24 (31,13 m?2 31,130
pom 0,25 44,84 m2 44,840
pom 0,26  |49,25 m?2 49,250
pom 0,27 |104,81 m?2 104,810
pom 0,28 |45,04 m?2 45,040
pom 0,29 |22,92 m?2 22,920
pom 0,23 |15,13 m?2 15,130
RAZEM 359,240
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286/ KNR-W 4- |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|01 0106-04
8.1
poz.287 m3 14,370
RAZEM 14,370
287|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
8.1
poz.284*0,04 m3 14,370
RAZEM 14,370
288/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
8.1 Krotnosé = 9
poz.287 m3 14,370
RAZEM 14,370
289 Optata za utylizacje m3
d.2.
8.1
poz.287 m3 14,370
RAZEM 14,370
290/KNR-W 2- |lIzolacje akustyczne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm uktadanych |m2
d.2.|02 0612-03 |na sucho - jedna warstwa
8.1
poz.291 m2 359,240
RAZEM 359,240
291|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2./1102-02 mm zatarte na gtadko
8.1|analogia
poz.294 m2 344,110
poz.297 m?2 15,130
RAZEM 359,240
292|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.2./1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
8.1|analogia Krotnosé = 3
poz.291 m?2 359,240
RAZEM 359,240
293|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.|1106-07
8.1
poz.291 m?2 359,240
RAZEM 359,240
294/KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.2.|1112-05 nowe - PCW
8.1
pom 0,22 |46,12 m2 46,120
pom 0,24 |31,13 m?2 31,130
pom 0,25 (44,84 m?2 44,840
pom 0,26 |49,25 m?2 49,250
pom 0,27 |104,81 m?2 104,810
pom 0,28 |45,04 m?2 45,040
pom 0,29 22,92 m?2 22,920
RAZEM 344,110
295/KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin- listwy cokotowe m
d.2.|1113-08
8.1|analogia
poz.294*1,16 m 399,168
RAZEM 399,168
296/ KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.2./1112-09 nowych
8.1
poz.294 m?2 344,110
RAZEM 344,110
297/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych meto-|m2
d.2./1118-04 da kombinowang - Plytki gresowe antyposlizgowe, wymiary - 30x30cm,
8.1 grubosé - 8mm, powierzchnia matowa strukturalna, klasa scieralnosci -
4, klasa antyposlizgowosci - R10, nasigkliwo$¢ wodna - 0,1%, wytrzyma-
tos¢ na zginanie - min. 40MPa, odpornos¢ na pekniecia wioskowate,
mrozoodpornos¢, odpornosc na kwasy i zasady o stabym stezeniu -
GLA-GLB, odpornos$¢ na plamienie - 5 klasa
pom 0,23 |15,13 m?2 15,130
RAZEM 15,130
298|/KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej m
d.2.|1119-02 10 cm
8.1
poz.297*1,16 m 17,551
RAZEM 17,551
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2.8. Pietro |
2
299/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek - warstwa wierzchnia bez wzgelu na rodzaj m2
d.2./0504-03
8.2
poz.300 m2 355,580
RAZEM 355,580
300/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2./0504-01
8.2
pom 1,07 18,87 m2 18,870
pom 1,08 (5,88 m2 5,880
pom 1,09 15,12 m2 15,120
pom 1,10 |15,12 m2 15,120
pom 1,11 |61,10 m2 61,100
pom 1,12 |56,19 m2 56,190
pom 1,13 |106,77-1,97-4,37 m2 100,430
pom 1,14 |20,61 m2 20,610
pom 1,15 (17,44 m2 17,440
pom 1,16 |10,50 m2 10,500
pom 1,17 |22,73 m2 22,730
pom 1,18 11,59 m2 11,590
RAZEM 355,580
301 KNR-W 4- |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.2./01 0106-04
8.2|analiza in-
dywidualna
poz.302 m3 14,223
RAZEM 14,223
302/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
8.2
poz.299*0,04 m3 14,223
RAZEM 14,223
303|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
8.2 Krotnosé = 9
poz.302 m3 14,223
RAZEM 14,223
304 Optata za utylizacje m3
d.2.
8.2
poz.302 m3 14,223
RAZEM 14,223
305/KNR-W 2- |Izolacje akustyczne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm uktadanych |m2
d.2.|02 0612-03 |na sucho - jedna warstwa
8.2
poz.306 m2 355,580
RAZEM 355,580
306/ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2./1102-02 mm zatarte na gtadko
8.2|analogia
poz.309 m2 315,710
poz.314 m2 39,870
RAZEM 355,580
307|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.2./1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
8.2|analogia Krotnosé = 3
poz.306 m2 355,580
RAZEM 355,580
308/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./1106-07
8.2
poz.306 m2 355,580
RAZEM 355,580
309/ KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.2./1112-05 nowe - PCW
8.2
pom 1,10 |15,12 m2 15,120
pom 1,11 |61,10 m2 61,100
pom 1,12 |56,19 m2 56,190
pom 1,13 |106,77-1,97-4,37 m2 100,430
pom 1,14 |20,61 m2 20,610
pom 1,15 (17,44 m2 17,440
pom 1,16 |10,50 m2 10,500
pom 1,17 |22,73 m2 22,730
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pom 1,18 [11,59 m?2 11,590
RAZEM 315,710
310|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin- listwy cokotowe m
d.2.|1113-08
8.2|analogia
poz.309*1,16 m 366,224
RAZEM 366,224
311/KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.2./1112-09 nowych
8.2
poz.309 m?2 315,710
RAZEM 315,710
312|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01
8.2
poz.314 m?2 39,870
RAZEM 39,870
313|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajacej po- |m
d.2.|0602-03 ziomej
8.2
poz.312*1,16 m 46,249
RAZEM 46,249
314/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych meto-|m2
d.2./1118-04 da kombinowang - Plytki gresowe antyposlizgowe, wymiary - 30x30cm,
8.2 grubosé - 8mm, powierzchnia matowa strukturalna, klasa scieralnosci -
4, klasa antyposlizgowosci - R10, nasigkliwo$¢ wodna - 0,1%, wytrzyma-
tos¢ na zginanie - min. 40MPa, odpornos¢ na pekniecia wioskowate,
mrozoodpornos¢, odpornosc na kwasy i zasady o stabym stezeniu -
GLA-GLB, odpornos¢ na plamienie - 5 klasa
pom 1,07 |18,87 m2 18,870
pom 1,08 (5,88 m2 5,880
pom 1,09 |15,12 m?2 15,120
RAZEM 39,870
2.8. Schody do pom 0,23
3
315/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- | m3
d.2./0218-01 wym podtozu - beton B 20
8.3 schody tukowe wsp 2,0 do R
1,24*2,05 m3 2,542
RAZEM 2,542
316|KNR 0-12 |Okfadziny z ptytek gresowych mrozodporne o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.2.|1120-04
8.3
poz.315 m2 2,542
RAZEM 2,542
317/KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej m
d.2.|1119-02 10 cm
8.3
poz.316*1,16 m 2,949
RAZEM 2,949
318/NNRNKB  |(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm na za- |m2
d.2./202 0137- |prawie cementowej
8.3/02
1,20*0,50*2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
319/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|2612-06
8.3
poz.318*2+1,20*0,25*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
320|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m2
d.2.|0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
8.3|analogia nie podkladowej masy tynkarskiej
poz.319 m2 3,000
RAZEM 3,000
321/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m2
d.2.|0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
8.3 ptaskie i powierzchnie poziome
poz.320 m2 3,000
RAZEM 3,000
322|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m2
d.2.|0931-04 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
8.3 o szer. do 30 cm
poz.321 m2 3,000
RAZEM 3,000
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323|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie |m?2
d.2./0601-02 chtonace
8.3
poz.322 m2 3,000
RAZEM 3,000
2.9 Tynki, Malowania, Oktadziny $cienne z plytek
2.9. Piwnica
1
324/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.|01 1216-01
9.1
77,06 m2 77,060
RAZEM 77,060
325/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie starej farby m2
d.2.|1214-02
9.1
1,88%(4,27+2,94+2,29+5,03+3,0+2,49+1,0+0,53+1,20+4,27+2,06+2,33+ |m?2 157,488
2,98+3,25*2+4,27*2+1,0+0,41+1,0+3,41+0,79+0,41+0,41+4,32+0,79+
0,41+0,79+1,68+1,5+1,86+1,74+3,43+2,30+2,30+3,01+0,30+1,0*2+
0,12*4)
RAZEM 157,488
326/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
9.1
poz.325 m2 157,488
-poz.327 m2 -47,246
RAZEM 110,242
327|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.2.|0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty,
9.1 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.325*0,30 m2 47,246
RAZEM 47,246
328/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2./0803-02 pach
9.1
1,02*2,05*3 m2 6,273
RAZEM 6,273
329/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9.1
poz.325 m2 157,488
RAZEM 157,488
330/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.2.|1505-03 niem
9.1
poz.325 m2 157,488
RAZEM 157,488
331|KNR-W 4- |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.2.|01 0106-05
9.1
poz.332 m3 2,362
RAZEM 2,362
332/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
9.1
poz.327*0,05 m3 2,362
RAZEM 2,362
333/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
9.1 Krotnosé = 9
poz.332 m3 2,362
RAZEM 2,362
334 Optata za utylizacje m3
d.2.
9.1
po0z.332 m3 2,362
RAZEM 2,362
2.9. Parter
2
335/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.|01 1216-01
9.2
pom 0,22 46,12 m2 46,120
pom 0,24 |31,13 m2 31,130
pom 0,25 44,84 m2 44,840
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pom 0,26  |49,25 m?2 49,250
pom 0,27 |104,81 m?2 104,810
pom 0,28 |45,04 m?2 45,040
pom 0,29 |22,92 m?2 22,920
pom 0,23 |15,13 m?2 15,130
RAZEM 359,240
336|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie starej farby m2
d.2.|1214-02
9.2
pom 0,22 |3,26%(4,27*2+11,0*2) m2 99,560
pom 0,23  |3,26%(3,35*2+4,40+4,40) m?2 50,530
pom 0,24  |3,26*(5,94*2+1,15*2+0,53*2+4,27*2) m2 77,523
pom 0,25 |3,26%(4,27*2+9,38*2+1,12*2) m?2 96,300
pom 0,26 |3,26*(5,35*2+9,32*2) m2 95,648
pom 0,27 |3,26%(19,58*2+5,35/2) m?2 136,382
pom 0,28 |3,26%(8,78*2+5,13*2) m2 90,693
pom 0,29 |3,26*(2,65*2+8,78*2+0,11*2) m?2 75,241
-p0z.340 m?2 -159,258
RAZEM 562,619
337/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
9.2
poz.336 m2 562,619
-poz.338 m2 -168,786
RAZEM 393,833
338/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.2.|0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty,
9.2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.336*0,30 m?2 168,786
RAZEM 168,786
339/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.|01 0821-08
9.2
przyjeto 50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
340/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2./0803-03 pach
9.2
1,12*2,10%4*2 m?2 18,816
1,10*2,50*3*2 m?2 16,500
2,15*2,10*2-1,07*1,94*2 m?2 4,878
1,87*3,26*2+0,50*3,26*2 m?2 15,452
1,12*2,10*2 m?2 4,704
parter 3,26*4,27*2 m2 27,840
parter 3,26*5,35*2 m2 34,882
pom 0,23  |3,26*(3,35*2+4,40) m?2 36,186
RAZEM 159,258
341/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9.2
poz.336 m?2 562,619
RAZEM 562,619
342|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9.2
poz.341 m?2 562,619
RAZEM 562,619
343/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor bialy) - z gruntowa- m2
d.2.|1505-03 niem
9.2
poz.336 m?2 562,619
RAZEM 562,619
344|/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2.|0354-11
9.2
1,70*2+1,27*12+1,08*6+2,02 m 27,140
RAZEM 27,140
345/KNR 4-01 |Rozbiérka parapetéw zewnetrznych m2
d.2.|0535-08
9.2|analogia
poz.348*0,33 m?2 8,956
RAZEM 8,956
346 Dostawa parapetéw wewnetrznych - Parapety wewnetrzne PVC + za- m
d.2.|kalk. wtasna|$lepki.
9.2
poz.344 m 27,140
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RAZEM 27,140
347/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.2.|0321-02 Scianach z cegiet
9.2
2+12+6+1 szt. 21,000
RAZEM 21,000
348|/KNR 2-02 |Parapety z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2./0506-02
9.2|analogia
poz.346 m 27,140
RAZEM 27,140
349/KNR-W 4- |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2./01 0106-04
9.2
poz.350 m3 11,219
RAZEM 11,219
350 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
9.2
poz.338*0,05 m3 8,439
poz.339*0,05 m3 2,500
poz.344*0,35%0,02 m3 0,190
poz.345*0,01 m3 0,090
RAZEM 11,219
351/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
9.2 Krotnosé = 9
poz.350 m3 11,219
RAZEM 11,219
352 Opfata za utylizacje m3
d.2.
9.2
poz.350 m3 11,219
RAZEM 11,219
2.9. Pietro |
3
353|/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2.|01 1216-01
9.3
pom 1,07 18,87 m2 18,870
pom 1,08 (5,88 m2 5,880
pom 1,09 15,12 m2 15,120
pom 1,10 |15,12 m2 15,120
pom 1,11 |61,10 m2 61,100
pom 1,12 |56,19 m2 56,190
pom 1,13 |106,77-1,97-4,37 m2 100,430
pom 1,14 |20,61 m2 20,610
pom 1,15 (17,44 m2 17,440
pom 1,16 |10,50 m2 10,500
pom 1,17 |22,73 m2 22,730
pom 1,18 11,59 m2 11,590
RAZEM 355,580
354/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie starej farby m2
d.2./1214-02
9.3
pom 1,07 |3,13%(1,80*2+4,27*2+4,27*2+1,40*2+1,56*2) m2 83,258
pom 1,08 |3,13*%(5,99+5,99+2,96*2+2,02*2+2,13*2) m2 82,006
pom 1,09 |3,13%(2,02*2+2,91*2) m2 30,862
pom 1,10 |3,13%(4,27*2+3,55*2) m2 48,953
pom 1,11  |3,13%(4,27*2+14,31*2) m2 116,311
pom 1,12 |3,13%(10,50*2+4,03*2+1,12*2+0,20*2) m2 99,221
pom 1,13 |3,13%(18,34*2+4,03+1,12+0,20+3,38+1,97) m2 148,299
pom 1,14 |3,13%(6,56*2+4,0+1,35+2,01+0,65+0,30+1,35) m2 71,301
pom 1,15 |3,13%(5,13*2+2,25*2+1,02*2+0,13*2) m2 53,398
pom 1,16 |3,13%(3,96*2+2,7*2) m2 41,692
pom 1,17 |3,13%(5,13*2+4,43*2) m2 59,846
pom 1,18 |3,13%(4,43*2+2,65*2) m2 44,321
-poz.358 m2 -193,343
RAZEM 686,125
355/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
9.3
poz.354 m2 686,125
-poz.356 m2 -205,838
RAZEM 480,287

-39 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741




Wotomin RB v2 przedmiar OBMIAR

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
356/ KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.2.|0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty,
9.3 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.354*0,30 m?2 205,838
RAZEM 205,838
357|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.|01 0821-08
9.3
przyjeto 50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
358/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2./0803-03 pach
9.3
1,07*2,05*2 m?2 4,387
1,5%1,94*2 m2 5,820
1,07*1,94
1,5%1,94 m2 2,910
0,88*1,98*5 m?2 8,712
1,07*1,94 m2 2,076
1,07*2,05*2 m?2 4,387
pietro 3,13*5,35*2-1,0*2,0*2 m2 29,491
3,13%(4,27%2+6,0+2,02+4,27+2,96)*2 m?2 148,925
-poz.368 m?2 -13,365
RAZEM 193,343
359/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9.3
poz.354 m?2 686,125
RAZEM 686,125
360/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9.3
poz.359 m?2 686,125
RAZEM 686,125
361/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.2./202 2012- |z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
9.3/04
3,13*(1,10*2+1,10+0,25+4,27)*2 m?2 48,953
RAZEM 48,953
362|NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach w po- m2
d.2./202 2012- |mieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
9.3|05
poz.361 m?2 48,953
RAZEM 48,953
363/KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02
9.3
poz.366 m?2 115,333
RAZEM 115,333
364|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajg- |m
d.2.|0602-04 cej pionowe;j
9.3
poz.363*1,16 m 133,786
RAZEM 133,786
365/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2.|0829-01
9.3
poz.366 m?2 115,333
RAZEM 115,333
366/ KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyklg - |m?2
d.2.|0829-06 ptytki ceramiczne $cienne - prasowane na sucho, szkliwione (glazura,
9.3 grupa Blll GL), o nasigkliwosci wodnej E ponad 10%, formatu 20x20 cm,
0 grub.7 mm, w | gatunku. Zalecane kolory plytek: "biaty".
pom 1,07 |2,05%(1,80*2+4,27*2+4,27*2+1,40*2+1,56*2)-0,9*2,05*3 m?2 48,995
pom 1,08 |2,05*%(5,99+5,99+2,96*2+2,02*2+2,13*2)-0,9*2,05*3 m?2 48,175
pom 1,09 |2,05%(2,02*2+2,91*2)-1,0*2,05 m?2 18,163
RAZEM 115,333
367/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor bialy) - z gruntowa- m2
d.2.|1505-03 niem
9.3
poz.354 m2 686,125
-poz.366 m?2 -115,333
RAZEM 570,792
368|/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.2.|2612-01 styropianowych do $cian - izolacja termiczna - styropian EPS 70-040 gr.
9.3 5cm
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pom 1,10 |3,13*4,27 m?2 13,365
RAZEM 13,365
369/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt|szt
d.2.|2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
9.3
poz.368*6 szt 80,190
RAZEM 80,190
370/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.2.|2612-06 wy siatki na $cianach
9.3
poz.368 m?2 13,365
RAZEM 13,365
371/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2.|0354-11
9.3
1,70*2+1,27*6+1,08*1+1,27*3+1,08*11+1,27*5 m 34,140
RAZEM 34,140
372|KNR 4-01 |Rozbiérka parapetéw zewnetrznych m2
d.2.|0535-08
9.3|analogia
poz.348*0,33 m?2 8,956
RAZEM 8,956
373 Dostawa parapetéw wewnetrznych - Parapety wewnetrzne PVC + za- m
d.2.|kalk. wtasna|$lepki.
9.3
poz.344 m 27,140
RAZEM 27,140
374/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.2.|0321-02 $cianach z cegiet
9.3
2+6+1+3+11+5 szt. 28,000
RAZEM 28,000
375/KNR 2-02 |Parapety z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2.|0506-02
9.3|analogia
poz.373 m 27,140
RAZEM 27,140
376 KNR-W 4- |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.2.|01 0106-04
9.3|analiza in-
dywidualna
poz.377 m3 13,121
RAZEM 13,121
377/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
9.3
poz.356*0,05 m3 10,292
poz.357*0,05 m3 2,500
poz.371*0,35*0,02 m3 0,239
poz.372*0,01 m3 0,090
RAZEM 13,121
378/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
9.3 Krotnosé = 9
poz.377 m3 13,121
RAZEM 13,121
379 Opfata za utylizacje m3
d.2.
9.3
poz.377 m3 13,121
RAZEM 13,121
2.10 Sufity
2. Piwnica
10.1
380/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.1
77,06 m?2 77,060
RAZEM 77,060
381/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d.2.|0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
10.1 na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przyjeto 10 |poz.380*0,10 m2 7,706
%
RAZEM 7,706
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382/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10.1
poz.380-p0z.381 m2 69,354
RAZEM 69,354
383|/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.2.|0803-06 ciggach
10.1
2,4%4,27 m2 10,248
RAZEM 10,248
384|/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10.1
poz.380 m2 77,060
RAZEM 77,060
385/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
10.1
poz.384 m2 77,060
RAZEM 77,060
386/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.2.|1505-03 niem
10.1
poz.385 m2 77,060
RAZEM 77,060
387|KNR-W 4- |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.2./01 0106-05
10.1
poz.388 m3 0,385
RAZEM 0,385
388/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
10.1
poz.381*0,05 m3 0,385
RAZEM 0,385
389/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
10.1 Krotnosé = 9
poz.388 m3 0,385
RAZEM 0,385
390 Optata za utylizacje m3
d.2.
10.1
poz.388 m3 0,385
RAZEM 0,385
2. Parter
10.2
391/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.2.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.2
pom 0,22 |46,12 m2 46,120
pom 0,24 |31,13 m2 31,130
pom 0,25 |44,84 m2 44,840
pom 0,26  |49,25 m2 49,250
pom 0,27 104,81 m2 104,810
pom 0,28 |45,04 m2 45,040
pom 0,29 22,92 m2 22,920
RAZEM 344,110
392/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.2.|0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
10.2 na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przyjeto 10 |p0z.391*0,10 m2 34,411
%
RAZEM 34,411
393/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10.2
poz.391-po0z.392 m2 309,699
RAZEM 309,699
394/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- | m2
d.2./0803-06 ciggach
10.2
2,4%4,27 m2 10,248
4,5*3,2 m2 14,400
RAZEM 24,648
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395/KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2./02 2702-01 |wibkien mineralnych - sufit podwieszany kasetonowy o profilach syste-
10.2 mowych stalowych, z panelami z plyt gipsowo-kartonowych do sufitéw
podwieszanych, zmywalnych, w kolorze biatym. Wymiary paneli to
600x600mm, grubos$¢ 12,5 mm. Przestrzen w $wietle tych elementéw
minimum 250cm.
pom 0,27 104,81 m?2 104,810
RAZEM 104,810
396 KNR AT-12 |Miejscowe obnizenie ze wzgledu na prowadzenie wentylacji mechanicz- |m2
d.2.|0301-02 nej wokot pomieszczenia, obudowa z plyt g-k na ruszcie stalowym
10.2
0,45*8,43+0,30*8,73+1,0*2,37+0,30*2,37+0,70*3,33+0,30*3,33 m2 12,824
0,55%(1,12+5,64+4,27)+0,30%(1,12+5,64+4,27) m2 9,376
0,56*8,80+0,30*8,80 m2 7,568
0,65*9,38+0,30*9,38 m?2 8,911
RAZEM 38,679
397|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10.2
poz.391 m2 344,110
poz.394 m2 24,648
-poz.395 m2 -104,810
-poz.396 m?2 -38,679
RAZEM 225,269
398/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
10.2
poz.397 m?2 225,269
RAZEM 225,269
399/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m2
d.2./202 2014- |z plyt gipsowych
10.2|04
poz.396 m?2 38,679
RAZEM 38,679
400|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach- dodatek |m?2
d.2./202 2014- |za pogrubienie 0 1 mm
10.2|05
poz.399 m?2 38,679
RAZEM 38,679
401/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.2.|1505-03 niem
10.2
poz.398 m?2 225,269
poz.400 m2 38,679
RAZEM 263,948
402|KNR-W 4- |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.|01 0106-04
10.2
poz.403 m3 1,721
RAZEM 1,721
403|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
10.2
poz.392*0,05 m3 1,721
RAZEM 1,721
404|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
10.2 Krotnosé = 9
poz.403 m3 1,721
RAZEM 1,721
405 Optata za utylizacje m3
d.2.
10.2
poz.403 m3 1,721
RAZEM 1,721
2. Pietro |
10.3
406|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.2.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.3
pom 1,07 |18,87 m?2 18,870
pom 1,08 (5,88 m2 5,880
pom 1,09 |15,12 m?2 15,120
pom 1,10 |15,12 m?2 15,120
pom 1,11 |61,10 m?2 61,100
pom 1,12 |56,19 m?2 56,190
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pom 1,13  |106,77-1,97*4,37 m?2 98,161
pom 1,14 |20,61 m?2 20,610
pom 1,15 (17,44 m?2 17,440
pom 1,16 |10,50 m?2 10,500
pom 1,17 (22,73 m?2 22,730
pom 1,18 [11,59 m?2 11,590
RAZEM 353,311
407|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.2.|0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
10.3 na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przyjeto 10 |p0z.406*0,10 m2 35,331
%
RAZEM 35,331
408|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10.3
poz.406-poz.407 m2 317,980
RAZEM 317,980
409|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |m2
d.2./0201-01 nosnej jednopoziomowej - sufit podwieszany o profilach systemowych
10.3 stalowych, z piyt gipsowo-kartonowych typu GKFI
pom 1,07 |18,87 m2 18,870
pom 1,08 (5,88 m2 5,880
pom 1,09 |15,12 m?2 15,120
RAZEM 39,870
410|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2./02 2702-01 |wiokien mineralnych - sufit podwieszany kasetonowy o profilach syste-
10.3 mowych stalowych, z panelami z plyt gipsowo-kartonowych do sufitéw
podwieszanych, zmywalnych, w kolorze biatym. Wymiary paneli to
600x600mm, grubos¢ 12,5 mm. Przestrzen w $wietle tych elementéw
minimum 250cm.
pom 1,13 |106,77-1,97*4,37 m?2 98,161
pom 1,14 |20,61 m?2 20,610
RAZEM 118,771
411|KNR AT-12 |Miejscowe obnizenie ze wzgledu na prowadzenie wentylacji mechanicz- |m?2
d.2.|0301-02 nej wokot pomieszczenia, obudowa z plyt g-k na ruszcie stalowym
10.3
0,61*4,27+0,45*4,27 m?2 4,526
0,77*10,50+0,45*10,50 m?2 12,810
0,55*5,12+0,45*5,13 m?2 5,125
0,50*4,0+0,45*4,0+0,60*4,43+0,45*4,43 m?2 8,452
RAZEM 30,913
412|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10.3
poz.406 m2 353,311
-poz.410 m?2 -118,771
-poz.411 m2 -30,913
RAZEM 203,627
413|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
10.3
poz.412 m2 203,627
RAZEM 203,627
414/NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m2
d.2.|202 2014- |z ptyt gipsowych
10.3|04
poz.409 m2 39,870
poz.411 m?2 30,913
RAZEM 70,783
415|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach- dodatek |m?2
d.2./202 2014- |za pogrubienie 0 1 mm
10.3|05
poz.414 m?2 70,783
RAZEM 70,783
416|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor biaty) - z gruntowa- m2
d.2.|1505-03 niem
10.3
poz.413 m?2 203,627
poz.415 m2 70,783
RAZEM 274,410
417|KNR-W 4- |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.2.|01 0106-04
10.3|analiza in-
dywidualna
poz.418 m3 1,767
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RAZEM 1,767
418/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
10.3
poz.407*0,05 m3 1,767
RAZEM 1,767
419/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
10.3 Krotnosé = 9
poz.418 m3 1,767
RAZEM 1,767
420 Optata za utylizacje m3
d.2.
10.3
poz.418 m3 1,767
RAZEM 1,767
2.11 Izolacja $cian fundamentowych
421/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.2./0104-02 fundamentéw
11
3,55*2,0*11,46*0,30 m3 24,410
1,10*1,50%(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46)*0,30 m3 30,398
RAZEM 54,808
422|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.2./0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
11
3,565*11,46*0,30 m2 12,205
1,10*(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46)*0,30 m2 20,265
RAZEM 32,470
423|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.|0101-04
11
3,55*11,46*0,70 m2 28,478
1,10*(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46)*0,70 m2 47,286
RAZEM 75,764
424|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - grunto- |m?2
d.2./0213-02 wanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
11
3,65*11,46 m?2 40,683
1,10*(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46) m2 67,551
RAZEM 108,234
425/KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamen- |m
d.2./0102-01 tu i sciany
11|analogia
11,46 m 11,460
(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46) m 61,410
RAZEM 72,870
426|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykona-|m2
d.2./0213-03 nie hydroizolaciji
11
poz.424 m?2 108,234
RAZEM 108,234
427|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty sty- |m2
d.2./0205-04 ropianowe gr. 12 cm na $cianach
11|analogia
3,565*11,46*0,30 m?2 12,205
1,10*(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46)*0,30 m2 20,265
RAZEM 32,470
428|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.2.|0320-0502 |llI-1V; glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
11
poz.421*0,5 m3 27,404
RAZEM 27,404
429/KNR 2-01 |Obsypka filtracyjna wraz z dostawg obsypki filtracyjnej m3
d.2.|0320-0502
11
poz.421*0,5 m3 27,404
RAZEM 27,404
430|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.2.|0236-01
11
poz.428 m3 27,404
poz.429 m3 27,404
RAZEM 54,808
2.12 DACH REMONT
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431|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2./0509-03
12
29,2*10,0+8,0*11,0 m2 380,000
RAZEM 380,000
432|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2.|0506-04
12
poz.441 m2 154,240
RAZEM 154,240
433|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.2.|0528-01 walnej dkd - przygotowanie podioza
12
poz.431 m2 380,000
RAZEM 380,000
434/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt  |m?2
d.2./0613-03 uktadanych na sucho gr. 20 wetna twarda typu np. " izolacja termiczna -
12 20 cm wetna mineralna, poéttwarda (U=0,040 W/m2K
poz.437 m2 398,000
RAZEM 398,000
435/KNR 0-23  |Przymocowanie wetny do podtoza 6 kotew na m2 szt
d.2.|2613-05
12
p0z.434*6 szt 2 388,000
RAZEM 2 388,000
436|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dach6éw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa m2
d.2.|202 0534- |podkiadowa
12|02
poz.437 m2 398,000
RAZEM 398,000
437|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa m2
d.2./202 0534- |wierzchniego krycia gr. min 5mm na osnowie z wiékna szklanego i zasto-
12|02 sowania do -20 stopni Celsjusza
29,2*10,0+8,0*11,0+4,5*4,0 m2 398,000
RAZEM 398,000
438/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng m2
d.2.|202 0534-
12|03
25,5+8,0 m2 33,500
RAZEM 33,500
439|KNR 0-22 |Obrdébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb
d.2.|0529-06 dkd obwo-
12 du
2,0¥2+0,5*2+2,2*2+0,5*2+1,5*2+0,5*2+1,2*2+0,5*2+1,0*2+0,5*2+1,5*2+ |mb 24,800
0,5*2 obwo-
du
RAZEM 24,800
440/KNR 0-22  |Obrdbki dachowe muréw ogniowych pasem papy mb
d.2.|0529-04 +
12|KNR 0-22
0529-05
(30,5+11,0+13,5+11,0+9,2+11,0) mb 86,200
RAZEM 86,200
441/KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk |m?2
d.2.|0506-02
12
(0,55+0,15+0,15)*(30,5+11,0+13,5+11,0+9,2+11,0)*2 m2 146,540
0,55*(5,0+4,5*2) m2 7,700
RAZEM 154,240
442|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.2.|0506-01
12
0,25*2*(25,5+8,0) m2 16,750
RAZEM 16,750
443|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie plyty styropianowe gr. 10 cm na $cianach m2
d.2./0203-03
12|analogia
1,15%(10,5*2+8,0) m2 33,350
1,15%(29,20+10,0*2+11,0) m?2 69,230
RAZEM 102,580
444\ KNR-W 4- |Usunigcie z pietra budynku gruzu m3
d.2.|01 0106-04
12|analiza in-
dywidualna
poz.431*0,01 m3 3,800
RAZEM 3,800
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445/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
12
poz.449*0,05 m3 9,978
RAZEM 9,978
446|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
12 Krotnosé = 9
poz.445 m3 9,978
RAZEM 9,978
447 Opfata za utylizacje papy m3
d.2.
12
poz.445 m3 9,978
RAZEM 9,978
2.13 ELEWACJE
448|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.2.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
13
elewacja 8,61%(9,0)+8,31*(12,77) m?2 183,609
pétnocno -
wchodnia
elewacja 2,0*9,0 m2 18,000
pétnocno -
wchodnia -
podcien
elewacja po-|8,31*(11,0)+8,61*11,14 m2 187,325
tudniowo -
wchodnia
elewacja po-|8,31*(30,2)-3,42*5,0 m2 233,862
tudniowo -
zachodnia
bud wezla |3,42*(3,70+3,70+5,0) m?2 42,408
RAZEM 665,204
449/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemento- |m?2
d.2.|0710-03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty,
13 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Przyjeto poz.448*0,3 m2 199,561
30%
RAZEM 199,561
450|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.2./2611-03 dwukrotne gruntowanie
13
poz.448 m?2 665,204
RAZEM 665,204
451|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2.|1604-02
13
elewacja 8,61%(9,0)+8,31*(12,77) m?2 183,609
pétnocno -
wchodnia
elewacja 2,0*9,0 m2 18,000
pétnocno -
wchodnia -
podcien
elewacja po-|8,31*(11,0)+8,61*11,14 m2 187,325
tudniowo -
wchodnia
elewacja po-|8,31*(30,2)-3,42*5,0 m2 233,862
tudniowo -
zachodnia
bud wezla |3,42*(3,70+3,70+5,0) m?2 42,408
RAZEM 665,204
452 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:448,449,450,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464)
13
453/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie list-  |m
d.2./2612-09 wy cokotowej
13
9,0+12,77 m 21,770
11,0+11,14 m 22,140
30,2 m 30,200
3,70+3,70+5,0 m 12,400
RAZEM 86,510
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454/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2
d.2.|2612-01 styropianowych do $cian - izolacja termiczna - styropian EPS 70-040 gr.
13 16 cm
elewacja 8,61%(9,0)+8,31%(12,77) m2 183,609
pétnocno -
wchodnia
-(1,07*1,94*10+0,88*1,98*5+1,7%1,98) m2 -32,836
elewacja 2,0*9,0 m2 18,000
pétnocno -
wchodnia -
podcien
elewacja po-/8,31*(11,0)+8,61*11,14 m2 187,325
tudniowo -
wchodnia
-(1,5%1,94*2+0,88*1,98*12) m2 -26,729
elewacja po-|8,31*(30,2)-3,42*5,0 m2 233,862
tudniowo -
zachodnia
-(1,07%1,94*15+1,07*2,47*1+1,07*2,47*2) m2 -39,066
bud wezta |3,42%(3,70+3,70+5,0) m2 42,408
-(1,5%1,1+1,0*1,0+0,9*2,05) m2 -4,495
RAZEM 562,078
455/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2
d.2.|2612-02 styropianowych do osciezy
13
0,16*(1,07*10+1,94*2*10+0,88*5+1,98*2*5+1,7+1,98*2) m2 12,698
0,16%(1,50*2+1,94*2*2+0,88*12+1,98*2*12) m2 11,014
0,16*(1,5+1,1*2+1,0+1,0*2+0,9+2,05*2) m2 1,872
0,16%(1,07*15+1,94*2*15+1,07*1+2,47*2+1,07*2+2,47*2*2) m2 14,765
RAZEM 40,349
456|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt|szt
d.2.|2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
13
poz.454*6 szt 3 372,468
RAZEM 3 372,468
457|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.2.|2612-06 wy siatki na scianach
13
poz.454 m2 562,078
RAZEM 562,078
458/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.2.|2612-07 wy siatki na osciezach
13
poz.455 m2 40,349
RAZEM 40,349
459/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni-  |m
d.2.|2612-08 kéw wypuktych katownikiem metalowym
13
(5,0*4+2,74*2*4+0,98*16+2,63*2*16+0,97*3+1,94*2*3) m 156,310
6*(0,98+2,63*2)+3*(5,0+2,74*2) m 68,880
8%(0,98+2,63*2)+2*(5,0+2,74*2)+(1,03+2,05*2) m 76,010
RAZEM 301,200
460|KNR-W 2- |Licowanie cegta elewacyjna klinkierowa koloru brgzowo-miedzianego m2
d.2.|02 0919-02 |klasa 35 Mpa - gr 12 cm, ustrukturyzowana, dragzona. Wymiary cegiet
13|analogia polskie 25x12x6,5. Przewigzanie warstw za pomoca kotew ze stali ocyn-
kowanej co 50cm w poziomie, co 6 warstwa, w mijanke/4 kotwy na 1mz2
muru.
elewacja 17,09+13,63+7,78 m2 38,500
pétnocno -
wchodnia
RAZEM 38,500
461|KNR-W 2- |Licowanie cegta elewacyjna klinkierowa koloru brgzowo-miedzianego m2
d.2.|02 0919-04 |klasa 35 Mpa - gr 12 cm, ustrukturyzowana, drgzona. Wymiary cegiet
13|analogia polskie 25x12x6,5. Przewigzanie warstw za pomoca kotew ze stali ocyn-
kowanej co 50cm w poziomie, co 6 warstwa, w mijanke/4 kotwy na 1m2
muru- oscieza
0,16%(0,88*4+1,98*2*%4) m2 3,098
RAZEM 3,098
462|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m?2
d.2.|0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
13|analogia nie podkladowej masy tynkarskiej
p0z.454+p0z.455 m2 602,427
-p0z.460 m2 -38,500
RAZEM 563,927
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463|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m?2
d.2.|0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
13 ptaskie i powierzchnie poziome
poz.454 m2 562,078
RAZEM 562,078
464|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowy gr. |m?2
d.2.|0931-04 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
13 o szer. do 30 cm
poz.455 m2 40,349
RAZEM 40,349
465|KNR-W 4- |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.2.|01 0106-04
13|analiza in-
dywidualna
poz.466 m3 9,978
RAZEM 9,978
466|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legtos¢ do 1 km
13
poz.449*0,05 m3 9,978
RAZEM 9,978
467|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
13 Krotnosé = 9
poz.466 m3 9,978
RAZEM 9,978
468 Opfata za utylizacje m3
d.2.
13
poz.466 m3 9,978
RAZEM 9,978
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Roboty przygotowawcze
469|KNR 2-01 |Wycina drzew z wywozem - bez optaty administracyjnej szt.
d.3./0102-04 +
1/KNR 2-01
0103-03 +
KNR 2-01
0107-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
470/KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.3.|0109-02
1|analogia
(2+9+2+10)/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
471|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni m2
d.3.|0804-01
1/analogia
453,68 m?2 453,680
RAZEM 453,680
472|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3./0108-11 na odl.do 1 km
1|analiza in-
dywidualna
poz.471*0,10 m3 45,368
RAZEM 45,368
473|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.3./0108-10 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.472 m3 45,368
RAZEM 45,368
474 Optata za wysypisko - gruz m3
d.3.|kalk. wkasna
1
poz.473 m3 45,368
RAZEM 45,368
3.2 Ogrodzenie
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475|KNR 2-02 |Ogrodzenie wzdtuz granic dziatki zgodnie z zataczonym detalem. Diu- m
d.3./1803-02 gos¢ projektowanego ogrodzenia
2
SEUPKI
Stupki stalowe o przekroju prostokgtnym 70 x 50 mm, od goéry zaslepka z
tworzywa sztucznego lub blachy stalowej, z punktami montazowymi, za-
mkniete od gory.
ELEMENT PRZEStA
Przesto dtugosci 2500 mm. Krata wykonana z pretéw poziomych i piono-
wych o $rednicy 5 mm. Oczka kratownicy o rozmiarach 50 x 50 mm lub
50 x 200 mm. Wysokos$¢ kraty od 630 mm do 2430 mm. Zagiecie siatki
zgrzewanej na gorze i dole kraty przestowej zapewnia jej sztywnos¢ bez
koniecznosci stosowania ciezkiej ramy stalowej. Wysokos$¢ ogrodzenia
220 cm dodatkowe przegiecie w $rodku przesta.
215,0 m 215,000
RAZEM 215,000
476|KNR 2-02 |Brama wjazdowa i furtka kpl.
d.3./1808-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
477/KNR 2-21  |Lawki azurowe trzyosobowe m
d.3./0607-01 diugosé: 180cm
2 wysokos¢ siedziska: 40cm
10%1,80 m 18,000
RAZEM 18,000
478 Dostawa i montaz koszy na smieci kpl
d.3.|kalk. wkasna
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
3.3 Nasadzenia
479|KNR 2-21 |Sadzenie drzew - grusza drobnoowocowa szt.
d.3.|0302-06
3
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
480|KNR 2-21 |Sadzenie krzewow - krzewuszja Candida szt.
d.3.|0302-04
3
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
3.4 Opaska
481|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-1V - 10 cm m2
d.3./0102-01 gtebok.koryta
4
poz.487 m2 55,540
RAZEM 55,540
482|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.3.|0108-02 kat. Il
4|analiza in-
dywidualna
poz.481*0,1 m3 5,554
RAZEM 5,654
483|KNR 4-01 |Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3.|0108-04 Krotnosé = 9
4
poz.482 m3 5,554
RAZEM 5,654
484 Opfata za wysypisko - ziemia m3
d.3.|kalk. wtasna
4
poz.483 m3 5,554
RAZEM 5,654
485|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3./0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V
4
poz.487 m?2 55,540
RAZEM 55,540
486|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grub.po za- m2
d.3.|0106-03 + |geszcz.
4/KNR 2-31
0106-04
poz.487 m2 55,540
RAZEM 55,540
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487|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.|0511-02 mentowo-piaskowej - koloru szarego - opaska przy pozostatych scianach
4
0,50%(18,67+10,86+8,68) m2 19,105
0,50*11,46 m2 5,730
0,50*(30,50+0,20+12,61+9,20+9,19+11,17-11,46) m2 30,705
RAZEM 55,540
35 Nawierzchnia chodnikéw
488/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.3./0121-01 cja terenu
5
377,8/10000 ha 0,038
RAZEM 0,038
489|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.3.|0126-01 pomoca spycharek
5
377,8 m2 377,800
RAZEM 377,800
490/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.3./0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
5 Krotnosé = 3
poz.489 m2 377,800
RAZEM 377,800
491/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill  |m3
d.3./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
5 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.489*0,15 m3 56,670
RAZEM 56,670
492/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.3.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
5 -1v
Krotnosé = 18
poz.491 m3 56,670
poz.489*0,30 m3 113,340
RAZEM 170,010
493|kal. ind. Optata za sktadowanie lub utylizacje m3
d.3.
5
p0z.492 m3 170,010
RAZEM 170,010
494/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m?2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
poz.500 m2 377,800
RAZEM 377,800
495/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- |m?2
d.3./0106-03 geszczeniu
5
poz.494 m2 377,800
RAZEM 377,800
496|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3./0106-04 grubosé po zageszczeniu
5 Krotnosé = 4
poz.495 m2 377,800
RAZEM 377,800
497|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3./0114-01 geszczeniu 20 cm
5
poz.496 m2 377,800
RAZEM 377,800
498|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m?2
d.3./0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5
poz.497 m2 377,800
RAZEM 377,800
499/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -za  |m?2
d.3./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
5
poz.498 m2 377,800
RAZEM 377,800
500 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.3.|0511-03 cementowo-piaskowej - kolor bordowy
5
377,8 m2 377,800
RAZEM 377,800
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3.6 Nawierzchnia placu manewrowego
501/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.3./0121-01 cja terenu
6
poz.513/10000 ha 0,028
RAZEM 0,028
502|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.3./0126-01 pomoca spycharek
6
poz.513 m2 277,580
RAZEM 277,580
503|/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.3./0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
6 Krotnosé = 3
poz.502 m2 277,580
RAZEM 277,580
504/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.3./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
6 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.502*0,15 m3 41,637
RAZEM 41,637
505/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.3.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
6 -1v
Krotnosé = 18
poz.504 m3 41,637
poz.502*0,30 m3 83,274
RAZEM 124,911
506 kal. ind. Optata za sktadowanie lub utylizacje m3
d.3.
6
poz.505 m3 124,911
RAZEM 124,911
507|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
poz.513 m2 277,580
RAZEM 277,580
508/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za- |m?2
d.3./0106-03 geszczeniu
6
poz.507 m2 277,580
RAZEM 277,580
509/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3./0106-04 grubosé po zageszczeniu
6 Krotnosé = 11
poz.508 m2 277,580
RAZEM 277,580
510 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (pospoétka 0-40mm), do- |m2
d.3.|0114-01 + |ziarnionego kruszywem tamanym (30%) stabilizowana mechanicznie wg
6|KNR 2-31 |PN-S-06102 gr. 30cm
0114-02
poz.509 m?2 277,580
RAZEM 277,580
511/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.3.|0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
6
poz.510 m?2 277,580
RAZEM 277,580
512|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m2
d.3./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
6
poz.511 m?2 277,580
RAZEM 277,580
513|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.3./0511-03 cementowo-piaskowej - kolor szary jezdnia, kolor grafitowy miejsca po-
6 stojowe
277,58 m?2 277,580
RAZEM 277,580
3.7 Kraw ezniki i obrze za chodnikowe
514/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m
d.3.|0401-08 gruncie kat.llI-IV
7
poz.517 m 144,560
RAZEM 144,560
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515/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.3.|0401-04 gruncie kat.llI-1V
7
poz.519 m 120,090
RAZEM 120,090
516/ KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
7
0,065*poz.517 m3 9,396
0,065*p0z.518 m3 1,625
RAZEM 11,021
517|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3./0403-03 mentowo-piaskowej
7
28,36+8,30+5,0+10,86+12,02+2,03+12,02+2,03+6,55+21,25+15,84+ m 144,560
13,60+4,30+2,40
RAZEM 144,560
518/ KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3.|0403-05 mentowo-piaskowej
7
przyjeto 25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
519/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag,
7
15,17+27,84+16,53+17,28+17,28+24,19+1,8 m 120,090
RAZEM 120,090
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