OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji budynku hufca ZHP w Wolominie

Inwestor: Gmina Wolomin

Adres budowy: Wolomin, ul. Diuga 34.

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora (Umowa o dzieto nr 156/WRG/10/2015),
e Zakres prac remontowych uzgodniony przez Uzytkownika z Inwestorem (pismo
Komendanta Hufca ZHP w Wolominie z dnia 3 marca 2015 r.),

¢ Inwentaryzacja do celéw budowlanych wykonana przez autora opracowania w kwietniu

2015 roku.

2. Dane ogolne:

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku hufca ZHP w
Wotominie przy ul. Dlugiej 34. Inwestor, Gmina Wotomin, z uwagi na zty stan techniczny
elewacji budynku, podjat decyzje o renowacji elewacji obiektu z zachowaniem istniejagcego
charakteru budynku. Jednoczes$nie projektuje si¢ termomodernizacj¢ obiektu celem
zmniejszenia kosztow eksploatacji budynku.

Uzgodniono z Uzytkownikiem 1 Inwestorem obiektu kolorystyke¢ nowej wyprawy
elewacyjnej, nawigzujaca do charakteru obiektu i1 harmonizujagcg z brylg remontowanego

budynku.

3. Zakres projektowanych robét elewacyjnych:
- wykonanie betonowych misek zlewnych rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe
powierzchniowo,
- naprawa istniejgcej opaski betonowej (oczyszczenie i uzupetnienie ubytkoéw, przemalowanie
mleczkiem cementowym opaski)
- zdjecie elementdw wyposazenia, tablic informacyjnych, skrzynek itp., elementéw instalacji
oswietleniowej, alarmowej z powierzchni $cian, krat okiennych i drzwiowych,
- zdjecie obrébek blacharskich parapetéw i gzymsu, rur spustowych,
- skucie istniejacej, luznej (nie zwigzanej trwale z podlozem) wyprawy tynkarskiej $cian -

ocenia si¢ usuniecie 30% tynku,



- skucie w cze$ci skorodowanych fragmentéw muru i uzupetnienie ubytkéw,

- oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie calej powierzchni Scian,

- zagruntowanie powierzchni S$cian preparatem gruntujaco-neutralizujgcum - jako
referencyjng zaleca si¢ ESCO-FLUAT firmy Schomburg,

- uzupetnienie usuni¢tych tynkéw warstwg tynku renowacyjnego - jako referencyjny zaleca
si¢ THERMOPAL-SR44 firmy Schomburg,

- wykonanie docieplenia scian styropianem EPS grubosci 10 cm na Scianach 1 3 cm na
osciezach metodg lekka mokra,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego - jako
referencyjng zaleca si¢ wyprawe 1 palete kolorystyczng tynkéw TERRANOVA firmy
WEBER,

- umocowanie do elewacji zdjetych elementéw,

- zamocowanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej obustronnie powlekanej i rur

spustowych z blachy j.w. w kolorystyce opisanej na rysunkach.

Uwaga: wyspecyfikowanie preparatéow ma charakter informacyjny; dopuszcza
sie¢ preparaty dowolnych producentéw o wlasciwosciach nie gorszych od

podanych jako referencyjne.

4. Uwagi wykonawcze:

e Nalezy przestrzega¢ zalecen 1 reziméw technologicznych producentéw stosowanych do
przedmiotowych rob6t materiatow

¢ Wymagania dot. wykonania i odbioru rob6t okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét

® Projektant zastrzega sobie akceptacje kolorystyki elewacji na podstawie wykonanych na
budowie wymalowan prébnych o wym. minimum 1,0 x 1,0 m

e 7 uwagi na prowadzenie rob6t na wysokosciach na rusztowaniach zaleca sie dokonanie
odbioru rusztowan przed przystgpieniem do rob6t

e 7 uwagi na przewidywane prowadzenie rob6t na obiekcie w ruchu zaleca szczegdlna
dbalo$¢ o przestrzeganie przepiséw bhp oraz postgpowanie zgodnie z opracowanym przez
Kierownika Budowy Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:



e Na czas prowadzenia projektowanych robot remontowany obiekt musi miec
zapewniony dojazd dla jednostek strazy pozarne;j.
e Obiekt nalezy wyposazy¢ w zaktualizowane przez osobg¢ uprawniong oznaczenia

drég ewakuacyjnych.

UWAGA:

Zakres wymienionych w niniejszej dokumentacji projektowej, tj. opisie, czesci
rysunkowej, przedmiarze i1 specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
obejmuje wszystkie roboty podstawowe, tymczasowe 1 pomocnicze niezbe¢dne do
wykonania przedmiotu zaméwienia w okreslonych standardach.

Pominigcie ktérejkolwiek z robdt oraz dostaw nie oznacza braku koniecznos$ci ich
wykonania jesli tylko sg konieczne do uzyskania przewidzianego w dokumentacji
technicznej standardu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca przyjat do kalkulacji ceny ryczattowej wszystkie niezbgdne
z punktu widzenia realizacji kompletnego zamoéwienia, roboty i dostawy przyjmujac

opisany standard, a w przypadku braku opisu standard $redni.

Dreszew, kwiecien 2015 roku

Opracowat:



