
Uwaga:

1. ustalono kolorystykę elewacji:

- kominy: wyprawa tynkarska kolor seledynowy,

obróbki blacharskie kolor srebrny (jak ist. rynny i rury

spustowe),

- obróbki blacharskie wysokiego dachu: kolor srebrny

j.w.,

- rynny i rury spustowe wysokiego dachu: kolor j.w.,

- ściany: wyprawa tynkarska kolor seledynowy,

parapety kolor srebrny (jak ist. rynny i rury

spustowe), glify w kolorze białym,

- cokół: tynk mozaikowy kolor ciemny, zielono-szary,

- okładzina schodów zewnętrznych i pochylni: gres

antypoślizgowy w kolorze ciemnym, szarym,

nowa stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa: biała.

2. Szczegółowy dobór barw uzgodnić z Użytkownikiem

i Projektantem.

 Projektował:

mgr inmgr inmgr inmgr inżżżż. Maciej Skibi. Maciej Skibi. Maciej Skibi. Maciej Skibińńńńskiskiskiski
St-230/88-konstr./bud., Wa-1203/94-arch.

 Inwestor:

Gmina Wołomin
Wołomin, ul. Ogrodowa 4

 Temat:

Budynek Hufca ZHP w Wołominie
Wołomin, ul. Długa 34

Elewacja tylna
(c) 2001  INTERsoft Sp. z o. o.

 Skala:

1 : 100

 Data:
04.2015

 Pod.:

 nr upr.:

 Nr rys.:


