Zestawienie wspolczynnikow U, dla scian budynku

przed i po termomodernizacji

Inwestor: Gmina Wolomin
Obiekt: Budynek hufca ZHP w Wolominie
Adres budowy: Wolomin, ul. Diuga 34.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu BuildDesk Energy Certificate Proffesional

v.1.60.2745 firmy BuildDesk Polska Sp. z o.0.

L.p. | Opis $ciany zewnetrznej Wspétczynnik U, Wspétczynnik Uggmax)
dla $ciany dla $ciany -nowy
[W/(m*xK)] obiekt
[W/(m*xK)]
1. Sciana istniejaca: murowana z 1,51 -

cegly ceramicznej petnej gr. 11 1/2
cegly, na zaprawie cem.- wap.
obustronnie tynkowana

2. Sciana projektowana: : murowana z 0,33 0,25
cegly ceramicznej petnej gr. 11 1/2
cegly, na zaprawie cem.- wap.,
ocieplenie styropianem fasadowym
gr. 10 cm, A=0,032 W/(mxK)

Whioski:
- po wykonaniu remontu elewacji budynku hufca ZHP w Wotominie §ciany zewng¢trzne

charakteryzowac sie beda 4,5 raza wigksza termoizolacyjnoscig.

Dreszew, kwiecien 2015 r.
Opracowat:



