OPIS ROBÓT REMONTOWYCH
Obiekt:

Budynek hufca ZHP w Wołominie

Adres budowy:
Wołomin, ul. Długa 34.

Inwestor:

Gmina Wołomin
1. Remont elewacji:
- rozebranie betonowych podestów wejściowych,
- wykucie z muru krat stalowych,

- wymiana drzwi wejściowych wraz z ich poszerzeniem,

- wymiana 2 szt. okienek poddasza,

- demontaż i zamurowanie 4 okienek poddasza i wstawienie 1 szt. naświetla poddasza,
- wykonanie betonowych misek zlewnych rur spustowych odprowadzających wody opadowe powierzchniowo,

- naprawa istniejącej opaski betonowej (oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, przemalowanie mleczkiem cementowym opaski)

- zdjęcie elementów wyposażenia, tablic informacyjnych, skrzynek itp., elementów instalacji oświetleniowej, alarmowej z powierzchni ścian, krat okiennych i drzwiowych,

- zdjęcie obróbek blacharskich parapetów i gzymsu, rur spustowych,

- skucie istniejącej, luźnej (nie związanej trwale z podłożem) wyprawy tynkarskiej ścian - ocenia się usunięcie 30% tynku,

- skucie w części skorodowanych fragmentów muru i uzupełnienie ubytków,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie całej powierzchni ścian,

- zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntująco-neutralizującum - jako referencyjną zaleca się ESCO-FLUAT firmy Schomburg,

- uzupełnienie usuniętych tynków warstwą tynku renowacyjnego - jako referencyjny zaleca się THERMOPAL-SR44 firmy Schomburg,

- wykonanie docieplenia ścian styropianem EPS grubości 10 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach metodą lekką mokrą,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego - jako referencyjną zaleca się wyprawę i paletę kolorystyczną tynków TERRANOVA firmy WEBER,

- naprawa 3 szt. kominów wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,
- wykonanie podestów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradami i pochwytami ze stali nierdzewnej,

- umocowanie do elewacji zdjętych elementów,

- zamocowanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej obustronnie powlekanej i rur spustowych z blachy j.w. w kolorystyce opisanej na rysunkach,
- osadzenie 2 szt. daszków wejściowych.

2. Remont sali metodycznej:
- rozbiórka okładzin drewnopochodnych ścian,

- rozbiórka wykładzin podłogowych z pcv,

- odgrzybienie mechaniczne i chemiczne części ścian,
- uzupełnienie tynków cem.-wap.,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- osadzenie nowych parapetów z konglomeratu marmurowego,

- wykonanie gładzi gipsowej na przetartych tynkach,
- wymiana sufitu podwieszanego wraz z osadzeniem w jego płaszczyźnie i podłączeniem do istniejącej instalacji opraw oświetleniowych,
- malowanie powierzchni tynków farbami emulsyjnymi,

- wykonanie posadzki z płytek kamionkowych "gres" wraz z  przygotowaniem podłoża.
3. Remont pomieszczenia dydaktycznego:
- rozbiórka okładzin drewnopochodnych ścian,

- wymiana drzwi wraz z ich poszerzeniem,

- wykonanie gładzi gipsowej na przetartych tynkach,
- malowanie powierzchni tynków farbami emulsyjnymi,

- wykonanie okładziny ściennej (na części ściany) imitującej cegłą ceramiczną.
4. Remont sali dydaktycznej (Harcówki):
- rozbiórka wykładzin podłogowych z pcv,

- wykonanie posadzki (wraz z oblistwowaniem) z wykładzin rulonowych z pcv (z warstwa izolacyjną) wraz z  przygotowaniem podłoża.
