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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont elewacji istniejgcego budynku hufca ZHP w Wotominie przy ul. Dtugiej 34. Bbudynek | - kondygnacyjny.

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej/ wapienno - cementowej posiadajg elewacje z
tynku cementowo wapiennego o strukturze nakrapianej. Z uwagi na staby stan techniczny wypraw elewacyjnych zachodzi koniecznosé
ich czesciowej wymiany oraz docieplenia budynku celem poprawy parametréw cieplnych obiektu.

W budynku wymieniono czesciow okna na stolarke pcv-stan dobry. Projektuje sie czesciowa wymiane stolarki poddasza: zamurowanie 4
szt. okienek i obsadzenie 1 szt celem doswietlenia oraz wymiane 2 szt. okienek.

Projektuje sie takze remont istniejgcej opaski betonowej budynku. Wykonanie nowych podestow wejsciowych przy drzwiach wejscio-
wych (2 szt.) oraz wykonanie pochylni i balustrad dla niepetnosprawnych - betonu zwirowego. Oktadziny w/w elementéw - gres antypos-
lizgowy. Drzwi wejsciowe przy wejsciu gtdwnym ulegaja poszerzeniu do ok. 1,35 m szerokosci.

Projektuje sie wykonanie nowj wyprawy tynkarskiej $cian zewnetrznych po uprzednim dociepleniu budynku styropianem fasadowym gr.
10 cm (miejscowo dopuszcza sie pocienienie warstwy docieplajacej z uwagi na geometrie scian). W pasie o wysokosci $r. 25 cm od

poz. terenu projektuje sie wykonanie tynku mozaikowego. Zaprojektowano remont kominéw wraz z elewacja. Zaprojektowano zakup
montaz gotowych daszkow (poliweglan na konstrukcji matalowej, malowanej) nad drzwiami wejsciowymi.

Projektuje sie wymiane obrobek blacharskich zewnetrznych wysokiej czesci dachu, potaczenia niskiego dachu i $ciany dachu
wysokiego, wymiane wiatrownic dachu niskiego oraz wszystkich podokiennikéw i obrébek kaminéw wraz z wykonaniem czapek blasza-
nych.

Remont pomieszczen w budynku: wg zakresu opisanego niniejszym kosztorysem.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont budynku hufca ZHP w Wotominie
1/Remont elewacji
1.1|Prace przygotowawcze
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi wejsciowych folig polietylenowg m2
d.1./0925-01
1
27.99 m?2 27.99
RAZEM 27.99
2|KNR 4-04 Rozebranie podestéow wejéciowych z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 |m3
d.1./0301-04 cm
1 Krotnos¢ = 5
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
3/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
1
31.69 m?2 31.69
RAZEM 31.69
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okien poddasza o powierzchni do 1 szt.
d.1./0354-03 m2
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 Zamurowanie 4 szt. otworéw w $cianie szczytowej na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0304-04 cegtami
1
0.38*4*0.35*0.7 m3 0.37
RAZEM 0.37
7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1./0313-02 belek
1
2*(1.3+1.7+1.4)*0.16 m3 1.41
RAZEM 1.41
8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
1.3*4+1.7*2 m 8.60
RAZEM 8.60
9/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien jednoramowych (fix) m2
d.1./0701-04
1
2*0.9*0.45 m?2 0.81
RAZEM 0.81
10|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewnetrzne ("ciepty" profil), czeSciowo m2
d.1./1040-02 oszklone (szkto bezpieczne k. P2)
1
1.35*2.05 m?2 2.77
RAZEM 2.77
11 KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane zwykte m2
d.1./1026-01
1
1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
12|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.1./1026-04
1
0.92.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
13|KNR 4-01 Skucie gzymsu na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1./0347-09 ana-
1/logia
11.68*0.3 m?2 3.50
RAZEM 3.50
14 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.11. 0535-08
parapety
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(8*2.1+1.45+2*6.6+11.8)*0.4+2*5.5*(0.6+0.3) m?2 27.20
RAZEM 27.20
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
4.65 m 4.65
RAZEM 4.65
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
11.80 m 11.80
RAZEM 11.80
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-05
1
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
18|kalkulacja |Zdjecie wyposazenia zew. (tablice informacyjne, lampy zew, instalace odgro- |kpl
d.1. mowa itp elementy zamocowane na $cianach) i ponowny montaz po zakon-
1 czeniu prac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04 ana-
1/logia
22.16*0.15 m?2 3.32
RAZEM 3.32
1.2|Ocieplenie $cian
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach  |m2
d.1./0701-05
2
300.47*0.3 m?2 90.14
RAZEM 90.14
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z cegly |m2
d.12. 0728-03
90.14 m?2 90.14
RAZEM 90.14
22|KNR 4-01 Przemurow.ciagte pgknig¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
d.1./0307-02 wej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
8.3 m 8.30
RAZEM 8.30
23|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - oczyszcze- |m?2
d.1./2620-01 ana-|nie mechaniczne i zmycie
2|logia
300.47-29.48-4.82+7.01+6.3 m?2 279.48
RAZEM 279.48
24|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowa- |m?2
d.1./2620-02 nie powierzchni
2
300.47-29.48-4.82+7.01+6.3 m?2 279.48
RAZEM 279.48
25|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkq" - przyczep- m2
d.1.|2620-03 ana-|nosS¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2/logia
300.47-29.48-4.82+7.01+6.3 m?2 279.48
RAZEM 279.48
26|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnoéci podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - nosnosc¢ kot- |m2
d.1./2620-05 ana- kow
2|logia
300.47-29.48-4.82+7.01+6.3 m?2 279.48
RAZEM 279.48
27|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.1.|2623-01 ana-|nie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
2|logia
0.18*70.65 m?2 12.72
RAZEM 12.72
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28|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.1.|2623-04 ana-|nie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
2|logia
266.17 m?2 266.17
RAZEM 266.17
29|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m?2
d.1.|2623-06 ana-|nie jednej warstwy siatki na scianach
2|logia
300.47-29.48-4.82+7.01+6.3 m?2 279.48
RAZEM 279.48
30/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.1.|2623-07 ana-|nie jednej warstwy siatki na o$ciezach i gzymsie
2/logia
12.72 m?2 12.72
RAZEM 12.72
31/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra - ochrona  |m
d.1./2623-08 ana-|naroznikdw okiennych
2|logia
70.65 m 70.65
RAZEM 70.65
32|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka mokrg - tynk cienkowarstwowy (w m2
d.1./2630-02 ana-|tym cokoét z tynku mozaikowego, wys. $r. 25 cm)
2/logia
300.47-29.48-4.82+7.01+6.3+12.72 m?2 292.20
RAZEM 292.20
1.3|Prace wykonczeniowe
33/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ podokiennikéw i czapek kominowych m
d.1./0205-03
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
34/KNNR 2 Pokrycie czapek kominowych papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1./0507-01
3
1.95 m?2 1.95
RAZEM 1.95
35/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
3
38.41 m?2 38.41
RAZEM 38.41
36|wycena Wymiana jednego zestawu szybowego w skrzydle okiennym oknie trzyskrzyd- |szt
d.1.|wiasna towego (wym. okna 210x150 cm)
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 0-15ll |Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie powlekanej - ponowny montaz  |m
d.1./0529-03 ana-
3|logia
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
38|wycena Wykonanie misek zlewnych po pionami rur spustowych kpl.
d.1.\wlasna
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
39/KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i oczyszczenie m
d.1?; 0526-06
15.40*2 m 30.80
RAZEM 30.80
40|KNR 2-02 Podesty betonowe i pochylnia - reczne uktadanie betonu m3
d.1?; 0203-01
(1.5%1.8+1.2*1.2)*0.2+2*1.2*0.1 m3 1.07
RAZEM 1.07
41/NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES, antyposlizgowych, o |m2
d.1./202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
(1.5%1.8+1.2*1.2)+(1.5+1.8+0.3+1.2*3)*0.2+2*1.2+2*0.1 m?2 8.18
RAZEM 8.18
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42| KNR-W 2-02 |Balustrady podestu i pochylni dla niepetnosprawnych o masie do 14 kg m
d.1./1207-03
3
2+0.15+1.8+1.5+2 m 7.45
RAZEM 7.45
43|wycena Zakup i montaz daszkow wejsciowych z poliweglanu na konstr. metalowej, ma-|kpl
d.1.|wlasna lowane;j:
3 1. szer. min. 1,5 m, wysieg min. 1,0 m,
2. szer. min. 1,00 m, wysieg min. 1,0 m.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z robot remontowych samochodami skrzy-|m3
d.1./0108-09 niowymi na odlegtos¢ 10 km
3/0108-10
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
2 Remont sali metodycznej
45/KNR 4-04 Rozebranie oktadzin drewnopochodnych $cian m?2
d.2/0404-05 ana-
logia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
46| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
47/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z|m2
d.2|0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
m?2 6.00
RAZEM 6.00
48| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m?2
d.2/0621-05 smarowania
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
49/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i  |m?2
d.2|0716-04 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
50/KNR 0-14 Rozbidrka stropéw podwieszanych m2
d.2/2012-01 ana-
logia
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
51/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z pcv m2
d.2/0819-05
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
52|KNNR 2 Parapety o gr.3 cm i szer. do 30 cm z konglomeratu marmurowego m
d.2/1802-01 ana-
logia
2.1*2 m 4.20
RAZEM 4.20
53/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych "90" m?2
d.2/0702-05
0.92.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
54/ KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0607-01 zdzieraniem tapet na $cianach
60-6 m?2 54.00
RAZEM 54.00
55/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2/0815-03 ana-
logia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
56/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
m?2 60.00
RAZEM 60.00
57/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.2|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
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60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
59/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
60|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
61/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.2|0206-04 podtozu innym niz betonowe
36 m 36.00
RAZEM 36.00
62|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2/0302-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
64| KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowe;j szt.
d.2/0306-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.2/0503-01 pact
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
66|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2|202 2702-01 |wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
3|Pomieszczenie dydaktyczne
67|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z pcv m2
d.3/0819-05
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
68/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
69|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
70/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
4 Remont sali kominkowej
71/KNR 4-04 Rozebranie oktadzin drewnopochodnych $cian m2
d.4/0404-05 ana-
logia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
72/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4/0354-12
2.1 m 2.10
RAZEM 2.10
73|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.4/0313-02 belek
2*1.3*0.16 m3 0.42
RAZEM 0.42
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74/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.3*2 m 2.60
RAZEM 2.60
75/KNNR 3 Wykucie z muru drzwi "80" i wstawienie nowych drzwi ptytowych "90" m?2
d.4/0702-05
0.92.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
76| KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0607-01 zdzieraniem tapet na $cianach
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
77/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m?2
d.4/0815-03 ana-
logia
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
78/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.4/0815-05 ana-
logia
47.2 m?2 47.20
RAZEM 47.20
79/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
84+47.20 m?2 131.20
RAZEM 131.20
80|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.4/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
84+47.20 m?2 131.20
RAZEM 131.20
81|KNR 0-12 Licowanie $cian oktadzing imitujaca cegte ceramiczng m2
d.4/0829-01 ana-
logia
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
5/Remont sali dydaktycznej (Harcéwki)
82|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z pcv m2
d.5/0819-05
36.5 m?2 36.50
RAZEM 36.50
83|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.5/0803-01 Ccu z zatarciem na ostro
36.5 m?2 36.50
RAZEM 36.50
84/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
36.50 m?2 36.50
RAZEM 36.50
85/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.5/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
36.50 m?2 36.50
RAZEM 36.50
86|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng |m2
d.5/1206-01
36.5 m?2 36.50
RAZEM 36.50
87/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.5/1206-04
24 m 24.00
RAZEM 24.00

Norma PRO Wersja 4.09




