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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY NR 3 P.ATH

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Instalacje sanitarne.
1 Instalacja wodociggowa zewnetrza i przytgcza.
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 rowninnym
analogia Analogia - roboty pomiarowe, obiekty liniowe - wodocigg
0.0424 km 0.042
RAZEM 0.042
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1/0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. lll-IV; gleboko$¢ do 1.5 m
0.8*2*1 m3 1.600
RAZEM 1.600
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0211-03 odktad w gruncie kat. I-II
0.8*2*44 m3 70.400
RAZEM 70.400
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szeroko$cido 1 mi |m?2
d.1/0313-01 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. -1l z rozbidrkg
44*2*2 m?2 176.000
RAZEM 176.000
5/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 1.5 mi |m3
d.1/0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il.
analogia Analogia - wykonanie podsypki piasek drobny gr.15 cm
44*0.15*0.8 m3 5.280
RAZEM 5.280
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
44-5 m 39.000
RAZEM 39.000
7/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione.
z.52.3.9. Analogia: Rury uktadane metodg bezwykopowg (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
9907 63 mm.
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
14 ztgcz. 14.000
RAZEM 14.000
9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1/0108-03 wnetrznej 110 mm
analogia Analogia - rury ochronne PP fi 110 z tulejami $lizgowymi.
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
10|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1/0802-02 niejacych rurociggach o ér. 110 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurocig- kpl.
d.1/0212-01 gach PVC i PE (2")
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Dostawa i montaz - zestawow z wodomierzami skrzydetkowymi DN40, zawora- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |mi odcinajgcymi, zwezkami, zaworami antyskazeniowymi EA DN50, filtrem
siatkowym Dn50, oraz elektrozaworem pierwszenstwa.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach gwin- |m
d.1/0106-09 towanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych.
analogia Analogia: Rura ochronna stalowa DN80 na wejsciu wodociggu do budynku.
m 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 63-110 mm 1 prob.
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
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16| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1]0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il Analogia - zasypanie wykopu warstwami, za-
analogia sypka.
44*0.5*0.8 m3 17.600
RAZEM 17.600
18/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il Analogia - zasypanie wykopu warstwami.
analogia
44*1.5*0.8 m3 52.800
RAZEM 52.800
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill m3
d.1/0228-01
44*0.8*2 m3 70.400
RAZEM 70.400
20|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0606-01 bokos$¢ do 4 m
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
21|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-ll) |m3
d.1/0109-01
0109-04
44*0.8%(0.15+0.5) m3 22.880
RAZEM 22.880
22|KNR-W 4-01 |Zakup i dowoz piasku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1/0109-01
0109-04
analogia
44*0.8%(0.15+0.5) m3 22.880
RAZEM 22.880
2 Instalacja kanalizacj deszczowej zewnetrza i przylacza.
23|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0113-03 rowninnym
analogia Analogia - roboty pomiarowe, obiekty liniowe - wodociag
(6+12+5+7+2+23+5+5+12+3+28+4+18+3+14+13+2+3+16)/1000 km 0.181
RAZEM 0.181
24|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. lll-IV; gleboko$¢ do 1.5 m
0.8%1.8*(3+3+12+2+2) m3 31.680
RAZEM 31.680
25|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0211-03 odktad w gruncie kat. I-II
(181-3-3-12-2-2)*0.8*1.8 m3 228.960
RAZEM 228.960
26|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szeroko$cido 1 mi |m2
d.2|0313-01 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. -1l z rozbiorkg
(181)*2*1.8 m2 651.600
RAZEM 651.600
27|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2/0215-03 gruncie kat. I-Il
14*2*2*2.0 m3 112.000
RAZEM 112.000
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.2|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il Analogia - wykonanie podsypki piasek drobny
analogia gr.15cm
(181)*0.15*0.8 m3 21.720
RAZEM 21.720
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. m
d.2|0408-04 Analogia - PVC DN200 SN8
z.52.3.4.
9908
analogia
181-15 m 166.000
RAZEM 166.000
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. m
d.2|0408-04 Analogia - PE100 RC fi200mm montaz motodg bezwykopowa.
z.5z.3.4.
9908
analogia
15 m 15.000
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RAZEM 15.000
31/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2/0515-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Dostawa i montaz pompowni $ciekéw deszczowych. kpl.
d.2|kalk. wtasna |materiat: beton C 35/45 nieprzejezdny
wymiary [mm]: Dwew = 1500 ; Hc = 3600
wilaz: stal kwasoodporna
wlot grawitacyjny wyposazony w deflektor
wylot ttoczny DN 80 zakonczony luznym kotnierzem
2 piony ttoczne DN 80 (stal nierdzewna), kotnierze ALU
2 zawory zwrotne DN 80
2 zawory odcinajgce DN 80
drabinka zej$ciowa (stal nierdzewna) i pomost do obstugi (krata pomostowa fi-
berglass)
automatyka zgodnie z opisem technicznym
typ pompy: np. Grundfos - 2 szt.
wydajnos¢: Q =21,51/s
wysokos$¢ podnoszenia: hp = 3,67 m.s.w.
moc: P1/P2: 1,4/0,9 kW
napiecie: U =400 V
pompa wyciggana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzegajgcym
praca pomp w trybie rownolegtym 2+0
diugosc kabli do pomp 10m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-0101 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il Analogia - zasypanie wykopu warstwami, za-
analogia sypka.
(181)*0.5*0.8 m3 72.400
RAZEM 72.400
37|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2/0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l Analogia - zasypanie wykopu warstwami.
analogia
(181)*(1.8-0.15-0.5)*0.8 m3 166.520
RAZEM 166.520
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0228-01
(181)*0.8*1.8 m3 260.640
RAZEM 260.640
39|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2|0606-01 bokos$¢ do 4 m
39+47 szt. 86.000
RAZEM 86.000
40|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 prob.
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
41/KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 225 mm. wcin.
d.2/0803-05 Analogia - wigczenie do kanatu z nadbudowaniem studni.
analogia
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatow. m3
d.2|0512-02 Analogia - wykonanie podbudowy betono-piaskowej pod studnie i pompownie
analogia
14*1.2¥1.2*0.15 m3 3.024
RAZEM 3.024
43|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-11) |m3
d.2/0109-01
0109-04
181%(0.15+0.5)*0.8 m3 94.120
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RAZEM 94.120
44|/KNR-W 4-01 |Zakup i dowoz piasku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2|0109-01
0109-04
analogia
94.12 m3 94.120
RAZEM 94.120
3 Instalacja kanalizacj sanitarnej zewnetrza i przylgcza.
45|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.3/0113-03 réwninnym
analogia Analogia - roboty pomiarowe, obiekty liniowe - wodocigg
0.019 km 0.019
RAZEM 0.019
46| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3/0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. lll-IV; gleboko$¢ do 1.5 m
0.8*1.6*(3) m3 3.840
RAZEM 3.840
47/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3/0211-03 odktad w gruncie kat. I-II
0.8%1.6*(19-3) m3 20.480
RAZEM 20.480
48/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 mi  |m?2
d.3|0313-01 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. -1l z rozbiorkg
(19)*2*1.6 m?2 60.800
RAZEM 60.800
49KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3/0215-03 gruncie kat. I-Il
2*2*1.6 m3 6.400
RAZEM 6.400
50|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.3|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il Analogia - wykonanie podsypki piasek drobny
analogia gr.15cm
(19)*0.15*0.8 m3 2.280
RAZEM 2.280
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm. m
d.3/0408-03 Analogia - PVC 160mm SN8
z.sz.3.4.
9908
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
52|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach gwin- |m
d.3/0106-09 towanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych.
analogia Analogia: Rura ochronna stalowa DN250 na wejsciu do budynku.
1 m 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.3/0515-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gtebokos¢ 2 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3/0517-02 rurg teleskopowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3/0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l Analogia - zasypanie wykopu warstwami, za-
analogia sypka.
(19)*0.5*0.8 m3 7.600
RAZEM 7.600
57|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3/0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l Analogia - zasypanie wykopu warstwami.
analogia
(19)*170.8 m3 15.200
RAZEM 15.200
58| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-01
(19)*0.8*1.6 m3 24.320
RAZEM 24.320
59|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3/0606-01 bokos$¢ do 4 m
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20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
60 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 proéb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociaggi z rur PVC o $r. 225 mm. wcin.
d.3/0803-05 Analogia - wtgczenie do studni istniejgcych kanatow.
analogia
3 wein. 3.000
RAZEM 3.000
62| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-Il) |m3
d.3/0109-01
0109-04
19*0.8%(0.15+0.5) m3 9.880
RAZEM 9.880
63 KNR-W 4-01 |Zakup i dowdz piasku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.3/0109-01
0109-04
analogia
9.88 m3 9.880
RAZEM 9.880
4 Instalacja wodociggowa, hydrantowa.
64| KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne. szt.
d.4/0142-01 Analogia: Hydrant wewnetrzny HP-25 z zaworem odcinajacym1"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe. szt.
d.4/0142-02 Analogia: Hydrant wewnetrzny HP-25 z zaworem odcinajgcym 1"
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.4|0335-01 piennej
analogia Analogia - przebicia instalacyjne.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
67 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.4/0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 50 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4/0106-06 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
69 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
70|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.4/0108-03/04 |wnetrznej 110 mm.
analogia Analogia - rury ochronne PVC fi do 110mm.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
71|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.4/0507-03 50 mm o $r. zewnetrznej 65-89 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
72|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.4/0507-02 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
73|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
74|KNR-W 2-15 |Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
70 m 70.000
RAZEM 70.000
75 Dostawa i montaz. Kabel grzejny Thermalint. Sterownik UTR 60 kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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5 Instalacja wod-kan.
76| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.5/0335-01 piennej
analogia Analogia - przebicia instalacyjne.
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
77|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm. Zawér éwiercobrotowy
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
78|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
80| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
81/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-04 nych o ér. nominalnej 32 mm.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
82 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm.
analogia Analogia - Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
84 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.5/0130-04 minalnej 25 mm.
analogia Analogia: Mieszacze c.w.u.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
85 /KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.5/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.5/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. Rura
PN10 w sztangach
90 m 90.000
RAZEM 90.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.5/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. Rura
PN10 w sztangach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
88| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.5/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. Rura
PN10 w sztangach
40 m 40.000
RAZEM 40.000
89|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.5/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. Rura
PN10 w sztangach
45+15 m 60.000
RAZEM 60.000
90| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potfa- |m
d.5/0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. Rura
PN10 w sztangach.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o pota- |m
d.5/0112-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. Rura
PN10 w sztangach.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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92|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.5/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN20
stabi w sztangach
190 m 190.000
RAZEM 190.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.5/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN20 sta-
bi w sztangach
80 m 80.000
RAZEM 80.000
94| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.5/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN20 sta-
bi w sztangach
65 m 65.000
RAZEM 65.000
95/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potfa- |m
d.5/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN20
stabi w sztangach.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
96| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potfa- |m
d.5/0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN 20
stabi w sztangach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
97|KNR-W 2-15 |Rury ochronne PP kanalizacyjne o $r. 75-110 mm na $cianach w budynkach |m
d.5/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
98 KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.5/0507-02 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
30+15+5 m 50.000
RAZEM 50.000
99/ KNR-W 2-16 |1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.5/0507-01 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
90+50+40+45+80+110+80+65+15 m 575.000
RAZEM 575.000
100/ KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm. szt.
d.5/0121-02 Analogia wykonanie punktéw statych $rednic 16-63 mm.
analogia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
101|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.5/0130-01 minalnej 15 mm.
Zawor czerpalny
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
102/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
90+50+40+45+5+15+80+110+80+65+15+30 m 625.000
RAZEM 625.000
103|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
625 m 625.000
RAZEM 625.000
104 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm. odc.20
d.5/0707-01 Analogia dezyfekcja instalacji wodociggowe;j. Om
analogia
4 odc.20 4.000
Om
RAZEM 4.000
105/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.5|0310-0101  |rurociaggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m
0.870.5*(18+9+6) m3 13.200
RAZEM 13.200
106 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0203-04 budynkoéw o potgczeniach weiskowych
18+9+6 m 33.000
RAZEM 33.000
107 |KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych. szt.
d.5/0222-03 Analogia - Rewizje podtogowe w skrzynkach stalowych.
analogia
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
108 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych. Analogia: rury kanalizacyjne PP
analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych. Analogia: rury kanalizacyjne PP.
analogia Analogia: Demontaz istiejgcych rurociggéw kanalizacji i wody.
400 m 400.000
RAZEM 400.000
110|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
75 m 75.000
RAZEM 75.000
111|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.5/0205-03 kowa.
analogia Analogia rury kanalizacyjne PP
m 35.000
RAZEM 35.000
112|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5/0222-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
113|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych.
analogia Analogia: rurociggi poziome.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
114 KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.5/0213-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116 Dostawa i montaz. Zawor napowietrzajgcy 75mm kpl.
d.5|kalk. wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
117 Dostawa i montaz. Wpust podtogowy z zaworem zwrotnym i pompg kpl.
d.5|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.5/0211-01 niach wciskowych
27+1+9+5+2 podej. 44.000
RAZEM 44.000
119|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |podej.
d.5/0211-03 niach wciskowych
14 podej. 14.000
RAZEM 14.000
120/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5/0706-02 proéb.
5 odc. -1 5.000
prob.
RAZEM 5.000
121|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.5/0234-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
122/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.5/0229-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
123 KNR-W 2-15 |Ustepy z zaworem sptukujgcym kpl.
d.5/0233-05
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
124|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.5/0232-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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125/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5/0230-01
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
126|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem. kpl.
d.5/0230-01 Analogia: demontaz istniejgcych przyboréw saniatarnych.
analogia
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
127|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
128 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-09
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6 Instalacja C.0. i C.T.
129/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.6/0335-01 piennej
analogia Analogia - przebicia instalacyjne.
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
130 Dostawa i montaz. Elementy weztg cieplnego, instalacjg po stronie wysokiej i |kpl.
d.6|kalk. wlasna |niskiej, wymiennikami ciepta, automaykg i cato$cig ozaworowania oraz pompa-
mi - zgodnie z zestawieniem materiatéw i schematem wezta.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnos$ci 200 dm3 kpl.
d.6/0507-01 Analogia: Stabilizator temparatury wody c.w.u, zgodnie ze schamtem wezta.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.6/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.6/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN25 sta-
bi w sztangach
550 m 550.000
RAZEM 550.000
134 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.6/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN25 sta-
bi w sztangach
110 m 110.000
RAZEM 110.000
135/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.6/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN25 sta-
bi w sztangach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
136/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potfa- |m
d.6/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN25
stabi w sztangach.
120 m 120.000
RAZEM 120.000
137|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potfa- |m
d.6/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN25
analogia stabi w sztangach.
Analogia: demontaz instejgcych rurociggéw.
300 m 300.000
RAZEM 300.000
138 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.6/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych. PN 25
stabi w sztangach
15 m 15.000
RAZEM 15.000
139/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o pota- |m
d.6/0112-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. PN25 sta-
bi w sztangach.
63 m 63.000
RAZEM 63.000
140|KNR-W 2-16 |I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.6/0507-01 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
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810 m 810.000
RAZEM 810.000
141|/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.6/0507-02 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
195 m 195.000
RAZEM 195.000
142|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.6/0130-01 minalnej 15 mm.
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
143|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.6|/0411-02 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.6/0411-03 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
145|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.6/0411-02 mm,
analogia Analogia - Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. DN15
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
149|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.6/0411-02 mm,
analogia Analogia - Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. DN20
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
150/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.6/0411-02 mm,
analogia Analogia - Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. DN25
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
151|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.6/0411-02 mm,
analogia Analogia - Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. DN32
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152 Dostawa i montaz. Pompa: cyrkulacja obiegu CT przy centrali. Pompa: V=0,4 |kpl.
d.6|kalk. wtasna |dm3/s
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
153 Dostawa i montaz. Pompa: cyrkulacja obiegu CT przy centrali. Pompa: V=0,2 |kpl.
d.6|kalk. wtasna |dm3/s
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154 Dostawa i montaz. Pompa: cyrkulacja obiegu CT przy centrali. Pompa: V=0,1 |kpl.
d.6|kalk. wtasna |dm3/s
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6|/0412-07
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
156/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.6|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
157|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.6/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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158 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.6|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
60 m 60.000
RAZEM 60.000
159|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.6/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
90 m 90.000
RAZEM 90.000
160|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.6/0411-01 10-15 mm
Zaw.zwrotny gwint.DN15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.6/0411-03 mm
Zaw.zwrotny gwint.DN25
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.6/0411-01 10-15 mm
analogia Analogia - Zawdr mieszajgcy z sitownikiem DN15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.6/0411-01 10-15 mm
analogia Analogia - Zawdr mieszajgcy z sitownikiem DN25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.6/0411-01 10-15 mm
analogia Analogia - Filtr 1/2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.6/0411-03 mm
analogia Analogia: Filtr 1"
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
166/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.6/0507-01 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
120 m 120.000
RAZEM 120.000
167|KNR-W 2-16 |I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m
d.6/0507-02 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
168|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.6/0418-03 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
169|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.6/0418-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
170|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.6/0418-09
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
171/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.6/0418-09 Analogia: demontaz istniejgcych grzejnikéw.
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
172/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.6/0425-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
173|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0412-02
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
174|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0412-02 Analogia - zawory termostatyczne
analogia
67 szt. 67.000
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RAZEM 67.000
175/KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 35 mm szt.
d.6|0409-06 Analogia: Punkty state rurociggéw DN15 - DN50
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
176/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci elementéw w zespole do 20 |kpl.
d.6|0426-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.6/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.6|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
500 m 500.000
RAZEM 500.000
179|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6/0436-01
67 urz. 67.000
RAZEM 67.000
180/ KNR-W 2-15 |Rury ochronne PP kanalizacyjne o $r. 75-110 mm na $cianach w budynkach |m
d.6/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
181 Znakowanie rurociggéw kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wentylacja mechaniczna uktad NW-1
182|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.7|/0209-05 3000 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m?2
d.7/0113-05 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2. Uwaga: Wraz z izolacjg.
9901-12
2.0.3.3. 9902
64+57 m2 121.000
RAZEM 121.000
184|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.7/0139-04 Analogia - Kratki wentylacyjne 825/125 na kanaty okragte.
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
185/KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.7/0139-04 Analogia - Dysza dalekiego zasiegu ze sterownikiem termostatycznym.
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
186|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddéw koto-  |szt.
d.7/0153-06 wych o ér. do 630 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
187|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - na wysokosci 8-15 m - szt.
d.7/0212-07 obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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188/ KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 630 mm z wirnikiem  |szt.
d.7/0201-09 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 700 kg) - na wysokosci 8-15
z.0.3.2. m - obiekty modernizowane
9901-12 Analogia: Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej wraz z automatykg NW-1
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-18 towej
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
190|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.7/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia Analogia - Dostawa i monataz agregatu skraplajgcego centrali wraz z instala-
cja chtodniczg. Agregat skraplajgcy A1
freonowy Qch= 15,8 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Wentylacja mechaniczna uktad NW-2
191|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.8/0209-05 3000 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902 |Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami elastycznymi.
169+162 m?2 331.000
RAZEM 331.000
193|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.8/0139-04 Analogia - Anemostat sufitowy wirowy KRE, D=200, D1=300, Stal RAL9010 +
analogia Skrzynka rozprezna z kré¢cem bocznym DNKL NS, D=200, NA=125, Stal
ocynk. + Przepustnica jednoptaszczyznowa VFP, D=125, Stal
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $ér.  |szt.
d.8/0131-02 do 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo-|szt.
d.8/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=400x150, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
400x150, Stal RAL9005
16+24 szt. 40.000
RAZEM 40.000
196 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo-|szt.
d.8/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=500x150, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
500x150, Stal RAL9005
5+6 szt. 11.000
RAZEM 11.000
197|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.8/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=300x150, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
300x150, Stal RAL9005
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.8/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.8/0134-02 dow o obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
446 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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200/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.8/0148-05 ukfadach kanatowych - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201/KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow koto-  |szt.
d.8/0153-06 wych o $r. do 630 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
z.0.3.3. 9902
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
202|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - na wysokosci 8-15 m - szt.
d.8/0212-07 obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 630 mm z wirnikiem  |szt.
d.8/0201-09 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 700 kg) - na wysokosci 8-15
z.0.3.2. m - obiekty modernizowane
9901-12 Analogia: Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej wraz z automatykg NW-2
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o obwodzie do 1000 mm - |szt.
d.8/0135-02 obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=300x150, KP + Wyzwalacz termiczny
analogia WT72C + Sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do 1000 mm - |szt.
d.8/0135-02 obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=400x150, KP + Wyzwalacz termiczny
analogia WT72C + Sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8/0335-18 towej
analogia
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
207|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.8/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia Analogia - Dostawa i monataz agregatu skraplajgcego centrali wraz z instala-
cja chtodniczg. Agregat skraplajgcy A2
freonowy Qch=21.2 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wentylacja mechaniczna uktad NW-3
208/ KNR-W 2-17 |Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.9/0209-05 3000 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
z.0.3.3. 9902
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
209|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.9/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami elastycznymi.
89+52+21+39-2-14-1 m?2 184.000
RAZEM 184.000
210/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.9/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.9/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
14+1 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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212|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm -  |szt.
d.9|0146-04 obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.9/0143-03 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w szt.
d.9/0148-06 ukfadach kanatowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - obiekty modernizowane szt.
d.9/0140-03 Analogia: Anemostat sufitowy wirowy KRE, D=315, D1=400, Stal RAL9010 +
z.0.3.3. 9902 |Skrzynka rozprezna z kroécem bocznym DNKL NS, D=315, NA=200, Stal
ocynk. + Przepustnica jednoptaszczyznowa VFP, D=200, Stal
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
216 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - obiekty modernizowane szt.
d.9/0140-03 Analogia: Anemostat sufitowy wirowy KRE, D=160, D1=260, Stal RAL9010 +
z.0.3.3. 9902 |Skrzynka rozprezna z kro¢cem bocznym DNK NS, D=160, NA=100, Stal
ocynk. + Przepustnica jednoptaszczyznowa VFP, D=100, Stal
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - obiekty modernizowane szt.
d.9/0140-03 Analogia: Anemostat sufitowy wirowy KRE, D=125, D1=200, Stal RAL9010 +
z.0.3.3. 9902 |Skrzynka rozprezna z kré¢cem bocznym DNKL, D=125, NA=100, Stal ocynk.
+ Przepustnica jednoptaszczyznowa VFP, D=100, Stal
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.9/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=300x150, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
300x150, Stal RAL9005
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
219/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.9/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=400x200, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
400x200, Stal RAL9005
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
220 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.9/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=600x150 i 200, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN,
LxH=600x150 i 200, Stal RAL9005
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.9/0131-02 do 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.9|0134-02 dow o obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto-  |szt.
d.9/0153-06 wych o $r. do 630 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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224 \KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.9/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=600x150 i 200, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN,
LxH=600x150 i 200, Stal RAL9005
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225/KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - na wysokosci 8-15 m - szt.
d.9/0212-07 obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226 KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 630 mm z wirnikiem  |szt.
d.9/0201-09 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 700 kg) - na wysokosci 8-15
z.0.3.2. m - obiekty modernizowane
9901-12 Analogia: Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej wraz z automatykg NW-2
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.9|0135-04 obiekty modernizowane.
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=900x250, KP + Wyzwalacz termiczny
analogia WT72C + Sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
228 KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.9|0135-04 obiekty modernizowane.
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=600x300 i 250, KP + Wyzwalacz ter-
analogia miczny WT72C + Sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
229|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.9/0135-04 obiekty modernizowane.
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=400x300, KP + Wyzwalacz termiczny
analogia WT72C + Sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.9/0335-18 towej
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
231/KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.9/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia Analogia - Dostawa i monataz agregatu skraplajgcego centrali wraz z instala-
cja chtodniczg. Agregat skraplajgcy A3
freonowy Qch= 6.8 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Wentylacja mechaniczna uktad NW-4
232|KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.10{0209-05 3000 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.10/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami elastycznymi.
25+29+39+29 m?2 122.000
RAZEM 122.000
234|/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 2060 mm - |szt.
d.10/0146-03 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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235/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.10/0143-03 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w szt.
d.10/0148-06 ukfadach kanatowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.10/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=600x150 i 200, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN,
LxH=600x150 i 200, Stal RAL9005
4+7 szt. 11.000
RAZEM 11.000
238/ KNR-W 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow koto-  |szt.
d.10/0153-06 wych o $r. do 630 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
z.0.3.3. 9902
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
239|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - na wysokosci 8-15 m - szt.
d.10]{0212-07 obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240/ KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 630 mm z wirnikiem |szt.
d.10{0201-09 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 700 kg) - na wysokosci 8-15
z.0.3.2. m - obiekty modernizowane
9901-12 Analogia: Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej wraz z automatykg NW-2
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241/KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.10/0135-04 obiekty modernizowane.
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=400x200, KP + Wyzwalacz termiczny
analogia WT72C + Sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.10/0135-04 obiekty modernizowane.
z.0.3.3. 9902 | Analogia:Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytaczem kotnierzo-
wym prostokatnym GRYFIT LX-5G, LxH=400x250, KP + Wyzwalacz termiczny
analogia WT72C + Sitownik 24/48V A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
243KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.10/0335-18 towej
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
244 KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.10/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia Analogia - Dostawa i monataz agregatu skraplajgcego centrali wraz z instala-
cja chtodniczg. Agregat skraplajgcy A4
freonowy Qch= 5.6 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Wentylacja mechaniczna uktad WWc i NP
245/KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.11/0210-01 mm
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
246 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.11/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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247 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.11/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
248/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.11]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
249/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.11/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902 |Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami elastycznymi.
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
250|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm -  |szt.
d.11/0146-03 obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251 KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia szt.
d.11/0321-01 grzejna do 6.56 m2)
analogia Analogia Nagrzewnica elektryczna 5kW ze sterownikiem i kanatowym czujni-
kiem temperatury.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.11/0131-02 do 200 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
253|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.11/0140-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
254/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $ér. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.11/0145-02 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.11/0149-02 fowych - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
256/ KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.11/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia Analogia - DAs-160+700 obr/min+3 x 400 V+0.04 kW+SKh 63-8A+0.4 + 0.63
A+0.5A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.11/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia Analogia - DAs-200/1400 P2+900 obr/min+3 x 400 V+0.06 kW+SKh 71-6/4A+
0.4 = 0.63 A+0.55 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.11/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty moderni-
2.0.3.3. 9902 |zowane.
Analogia: TD-800/200
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
259|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.11/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty moderni-
z.0.3.3. 9902 |zowane.
Analogia:TD-350/125 Silent
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.11/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty moderni-
2.0.3.3. 9902 |zowane.
Analogia: TD-250/100 Silent
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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261 KNR-W 2-17 |Filtry tkaninowe workowe typ A o wydajnosci powietrza do 4000 m3/h - obiekty |szt.
d.11/0306-01 modernizowane.
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Filtr okragtu EU5
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow koto-  |szt.
d.11/0153-06 wych o $r. do 630 mm - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
263/ KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg - obiekty modernizowane szt.
d.11/0212-01
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
264 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.11/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=200x100, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
200x100, Stal RAL9005
143 szt. 4.000
RAZEM 4.000
265 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.11/0138-02 wych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic ADD,
LxH=400x100, Alu. anod. + Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, LxH=
400x100, Stal RAL9005
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o $r. do 200 mm - obiekty mo- |szt.
d.11/0136-02 dernizowane.
z.0.3.3. 9902 |Analogia: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 GRYFIT CX-4, D=200 +
Wyzwalacz topikowy WT72C + Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC, ste-
analogia rowanie przerwg pradowg EP24V + Sitownik 230V AC FD-LT230V
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
267 KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodoéw o $r. do 150 mm - obiekty mo- |szt.
d.11/0136-01 dernizowane
2.0.3.3. 9902
analogia
5+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
268 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.11/0335-18 towej
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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