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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r,
poz. 1409 - ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany budowy drogi gminnej
ulicy Ztotej w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego, zostat
sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA DROGOWA

Janusz Urban

PROJEKTANT upr. 96/90/Wt
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Zdzistaw Dominiewski
upr. Wa-783/94
specjalnos¢: konstrukcyjno - inzynierska
w zakresie drdg i nawierzchni lotnisk

SPRAWDZAJACY

BRANZA SANITARNA

Grazyna Urban

PROJEKTANT upr. 119/97/Wt
specjalnosé: instalacje i sieci sanitarne

Grazyna Osko
upr. Wa-507/94
specjalnos$é: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci sanitarnych

SPRAWDZAIJACY



INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

e Zakres robot:
Przewidziana niniejszym projektem budowlanym budowy drogi gminnej ulicy Ztotej
w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego.
e Istniejgce obiekty:
- gazociag z przytgczami
- wodocigg z przytgczami
- kanalizacja sanitarna z przytgczami
- podziemne kable energetyczne i telefoniczne z uzbrojeniem
- stupy elektryczne i telefoniczne
- punkty osnowy geodezyjnej
e Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow
- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robdt budowlano
montazowych i skladowaniem materiatéw budowlanych
- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

e Osoby pracujgce na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone
w zakresie przepiséw BHP.
e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt szczegdlnego zagrozenia zdrowia — wystepujgcym
w rejonie prowadzenia tych robot:

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢ oswietlone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gdy S$wiatto dzienne jest niewystarczajace.
Od zmroku i w porze nocnej nalezy zapewnic sztuczne oswietlenie.

o Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.

Wotomin, lipiec 2015r. Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

2. PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Ziotej w Wotominie, na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego, o dtugosci 389,4m. Projekt skifada sie z dwoch
odcinkéw. Pierwszy rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Wiosenng a konczy
skrzyzowaniem z ul. Teczowa. Drugi odcinek biegnie od skrzyzowania z ul. Teczowa
do skrzyzowania z ul. Gtowackiego. W granicach opracowania znajdujq sie réwniez
skrzyzowania z drogami gminnymi dochodzacymi do ul. Zitotej - ul. Kopernika,
ul. Bajkowaq i ul. Kolorowa.
Budowa uktadu drogowego bedzie polegata na:
- usunieciu kolizji z drzewami i krzewami
- wykonaniu chodnikéw i chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego
przebudowa odcinka chodnika i $ciezki rowerowej w ul. Teczowej
wykonaniu nowych konstrukcji zjazdéw,
wykonaniu wyniesionego skrzyzowania
wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

2.2. Funkcja i forma architektoniczna obiektu

Budowa ta, poprzez utwardzenie jezdni oraz budowe obustronnych chodnikow
(czesciowo dopuszczajacych ruch rowerowy) i zjazddw ma na celu poprawe
warunkow komunikacyjnych dla mieszkancéw ul. Ztotej, oraz zapewnienie potaczenia
komunikacyjnego dla pieszych oraz rowerzystéw poruszajacych sie ul. Wiosenng
i ul. Teczowa. Wykonanie wyniesionego skrzyzowania ul. Ziotej i ul Teczowej
spowolni poruszajace sie tymi ulicami samochody.

Zaprojektowanie jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika i zjazdéw z kostki
typu Holland miato na celu dostosowanie sie do wygladu istniejagcego uktadu
komunikacyjnego przy skrzyzowaniu z ul.Wiosenng i ul. Teczowaq.

2.3. Parametry fizyczne projektowanej drogi

Parametry fizyczne

- dtugosc¢ projektowanej drogi - 389,40mb
- powierz. projektowanej jezdni z betonu asfaltowego - 2150 m2
- powierz. wyniesionego skrzyzowania - 337 m2
- powierzchnia zjazdow z kostki bet. bez faz: - 194 m2
- powierzchnia zjazdow z kostki bet. fazowanej : - 83m2
- powierzchnia chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego - 610 m2
- powierzchnia chodnika - 956 m2
- powierz. ciekéw przykraweznikowych - 122 m2
- powierzchnia zieleni: - 65m2
- powierzchnia zejs¢ dla pieszych z ptytek perforowanych: - 51m2



Parametry techniczne

- klasa drogi - droga gminna klasy L

- kategoria ruchu - KR 2

- predkosc¢ projektowa - Vp = 50 km/h

- dtugosc drogi - 389,40 mb

- szerokos¢ jezdni - 6,00 m

szerokos$¢ chodnika - 2,00 m

szerokos$¢ chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego - 3,00m
dopuszczalny nacisk na os$ - 100 kN

2.4. Przebieg drogi w planie

Droge gminng ul. Ziotej zaprojektowano w istniejagcym pasie drogowym. Poczatek
projektowanej drogi znajduje sie przy skrzyzowaniu z ul. Wiosenng, a koniec
budowanej drogi znajduje sie przy skrzyzowaniu z ul. Gtowackiego. Przebieg drogi
ilustruje plan sytuacyjno-wysokosciowy uktadu drogowego w czesci rysunkowej.

2.5. Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano przekréj normalny uliczny:

- szerokos¢ jezdni - 6,00 m

- przekrdj poprzeczny - czesciowo daszkowy, czesciowo jednostronny
- spadek poprzeczny jezdni - i=1,0%-2,0%

- spadek poprzeczny chodnikéw i zjazdéw - i=1-5%

Swiatto kraweznika - 6-10 cm

$wiatto kraweznika na zjazdach - 2 cm

- $wiatto kraweznika na zanizeniach dla pieszych - 2 cm

- szerokos¢ cieku przykraweznikowego - 28cm

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,00 m z pochyleniem
o wartosci 1-2% w kierunku projektowanych ciekéw przykraweznikowych. Chodniki
wykonane beda ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartosci 1-3%
w kierunku jezdni. Zjazdy wykonane beda ze spadkiem poprzecznym jednostronnym
o wartosci 1-5%i w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni zwiekszajagcym sie
do wartosci 10%, w kierunku jezdni.

W catej diugosci wystepowania przekroju ulicznego zastosowano krawezniki
betonowe 15x30cm osadzone na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
po zageszczeniu, wykonanej na tawie z oporem z betonu C12/15. Wzdtuz czesci
kraweznikdw zaprojektowano cieki przykraweznikowe z trzech rzedow kostki
betonowej (szerokos¢ 0,28m).

2.6. Niweleta

Niwelete drogi ulicy Ztotej =zaprojektowano dostosowujac wysokosci
do istniejacych rzednych terenu na drodze i przy bramach wjazdowych. Niweleta
sktada sie z odcinkéw prostych z zatomami, spadki podiuzne ksztattujg sie
w przedziale od 0,35% do 1,4%. Zatacznikiem graficznym projektowanej niwelety
drogi jest profil podtuzny drogi.



2.7. Nawierzchnie

Jezdnia

nawierzchnia jezdni

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego - grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grub. 7 cm
podbudowa jezdni

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm - grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 16-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa mrozoodporna z pospotki lub piasku grubego - grub. 30 cm

Wyniesione skrzyzowanie

nawierzchnia

- brukowa kostka betonowa grub. 8 cm, typu Holland, kolor czerwony,
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm
podbudowa

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - grub. 32 cm

- warstwa filtracyjna z piasku - grub. 30 cm

na najazdach na prég podbudowa bedzie sie sktadac z:

- beton C12,5/15 grub. 20-30cm

- warstwa filtracyjna z piasku - grub. 30 cm

Zjazdy

nawierzchnia zjazdu

- kostka betonowa typu Holland grub. 8 cm fazowana, kolor grafitowy
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm

podbudowa zjazdu

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa filtracyjna z piasku - grub. 10 cm

Zjazdy (w ciagu chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego)

nawierzchnia zjazdu

- kostka betonowa typu Holland grub. 8 cm, bez faz, kolor grafitowy
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm

podbudowa zjazdu

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa filtracyjna z piasku - grub. 10 cm

W ciggu projektowanej drogi gminnej zaprojektowano zjazdy na posesje
z kostki betonowej w ksztatcie prostokatow z ukosami 1:1. Pofaczenie zjazdow
z chodnikiem i nawierzchniami na posesjach wykonane bedzie bezkraweznikowo,
w pozostatych przypadkach zjazdy ograniczono kraweznikiem prostokatnym
12x25cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci zajazdu,
kraweznik drogowy zostat zanizony z zachowaniem 2 cm $wiatta.



Chodniki
nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa typu Holland, grub. 6 cm, fazowana, kolor szary

utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm
podbudowa chodnika
- podbudowa =z mieszanki kruszyw naturalnych po zastabilizowaniu
mechanicznym - grub. 15 cm

Chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego
nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa typu Holland, grub. 6 cm, bez faz, kolor czerwony,

utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm
podbudowa chodnika
- podbudowa =z mieszanki kruszyw naturalnych po zastabilizowaniu
mechanicznym - grub. 15 cm

Chodniki obramowaé obrzezem chodnikowym 8x30 cm, wystawionym ok. 3
cm ponad powierzchnie chodnika ustawionym na fawie pospétki. Przy wysokich
cokotach ogrodzen, nie stosowaé¢ obrzezy. W miejscach usytuowania furtek
wejsciowych na posesje wykonac zlicowanie chodnika z istniejgcq nawierzchnig na
posesji, lub w przypadku braku utwardzenia zakonczy¢ obrzezem chodnikowym w
poziomie chodnika. W miejscach potaczenia nowoprojektowanego chodnika z
chodnikiem istniejagcym nalezy wyregulowaé projektowang niwelete chodnika do
poziomu niwelety chodnika istniejgcego.

Ciek przykraweznikowy - szerokos$c¢ cieku - 0,28m, zostanie wykonany z 3 rzedéw
kostki betonowej typu Holland, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

Potozenie poszczegdlnych elementéw, pokazano na planie sytuacyjno
wysokosciowym uktadu drogowego (rys. DR1) Zatacznikiem graficznym ilustrujgcym
konstrukcje nawierzchni sg przekroje i szczegdty konstrukcyjne zamieszczone
w czesci rysunkowej.

W projektowanej drodze zlokalizowane sg urzadzenia réznych sieci - zasuwy
i studnie, ktére nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Studnie
istniejgcej kanalizacji sanitarnej i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej umieszczone
w pasie projektowanej drogi zaopatrzy¢ w pokrywy samoklinujace sie typu ciezkiego.

2.8. Skrzyzowania

W ciagu projektowanej budowy drogi gminnej ulicy Ztotej wystepujg
skrzyzowania z 6 ulicami. W kazda zaprojektowano wiaczenia asfaltowe (do 10m
wgtab ulicy bocznej). Przy ul. Teczowej dwa fuki pozostajag bez zmian, a dwa ze
wzgledu na zmiane przebiegu ul. Ztotej beda przebudowane - jeden tuk wartosci 7m
drugi 6m. Na posostatych skrzyzowaniach zastosowano tuki 6m.

Przy skrzyzowaniach zaprojektowano zanizenie kraweznika z zastosowaniem
ptytek perforowanych, z wyznaczeniem przejs¢ dla pieszych tylko przy skrzyzowaniu
z ul. Teczowaq i ul. Wiosenna.



2.9. Odwodnienie

W celu odwodnienia budowanej nawierzchni utwardzonej, zaprojektowano
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, poprzez ktére wody opadowe i roztopowe
beda odprowadzane do ciekéw przykraweznikowych, a z nich do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Rozmieszczenie studzienek kanalizacji deszczowej i wpustéw
deszczowych pokazano na projekcie sytuacyjno wysokosciowym uktadu drogowego.

2.10. Podloze gruntowe

Rozpoznanie geotechniczne podtoza przy ul. Ziotej zostato przeprowadzone
przez firme ,Petros” Badania Geologiczne z Kobytki. W obrebie budowanego uktadu
komunikacyjnego w poziomie jego posadowienia, pod wierzchnig warstwg nasypow
piaszczysto-humusowo-gruzowych o migzszosci ok 0,4-0,6m, Pod nasypami,
wystepuje warstwa piaskdw drobno i $rednioziarnistych o migzszosci od 0,3m
w okolicach ul. Wiosennej do 1,2m w okolicach ul. Glowackiego). Pod nimi do
gtebokosci 4,0m ppt. stwierdzono wystepowanie kompleksow spoistych (piasek
gliniasty i glina piaszczysta). Ustala sie, ze dla projektowanej inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowe. Pierwsza warstwa gruntéw rodzimych mineralnych (piaski)
ma wysokie wartosci parametréw geotechnicznych i zaliczana jest do gruntéw
nosnosci G1, natomiast pod nig wystepujg grunty o niskich wartosciach parametréw
geotechnicznych - G4. W istniejacych warunkach gruntowych bezposrednie
posadowienie jest korzystne, jednak ze wzgledu na nizej posadowione grunty G4
zastosowano dodatkowg warstwe mrozoodporng o grubosci 30cm.

2.11. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie oraz
pod zjazdy i skrzyzowania wykonaé¢ mechanicznie. Warstwe nasypu piaszczysto-
humusowo-gruzowego nalezy wybrac i zastgpi¢ konstrukcjg drogi.

Nasypy formowac i =zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie
z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.
Wskaznik zageszczenia nasypow i podtozy pod warstwy konstrukcyjne winien
wynosi¢ IS=1,00.

Roboty zwigzane z ukfadaniem kraweznika, budowa chodnikéw i zjazddéw
nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed
ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. Po zakonczeniu
prac pasy zielone poza chodnikami uporzadkowac, wyprofilowac i obsia¢ trawa.

2.12 Ochrona $srodowiska

Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw poprawiony
zostanie komfort jazdy, co wptynie na zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu
hatasu i wibracji po wyeliminowaniu nieréwnosci nawierzchni, podniesie ptynnos¢
ruchu drogowego majacego znaczenie dla zmniejszenia stezenia substangji
zanieczyszczajacych powietrze emitowanych przez pojazdy poruszajace sie
po drodze. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke ulicy i wytagodzi otaczajacy
krajobraz w jej otoczeniu. W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke 1 drzewa w
ztym stanie zachowania i 2 krzewéw, zgodnie z projektem zagospodarowania.

Obiekt budowlany objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
i nie podlega ochronie. Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposéb na zadne
obszary chronione, a warunki gruntowo wodne nie ulegng zmianie.



2.13. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepeilnosprawne.

Zaprojektowano cigqg komunikacyjny dla pieszych przystosowany jest
do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przy skrzyzowaniach na chodniku,
wykonane zostang zanizenia kraweznikédw w celu utatwienia przekraczania jezdni
oraz zastosowane zostang ptytki typu fokus.

2.14. Rozwiazania budowlane nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych Ilub o0 szczegélnym znaczeniu
dla funkcjonowania obiektu

Tereny wzdtuz ulicy Ztotej w Wotominie, sasiaduje z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng. Przebieg oraz uksztattowanie jezdni dostosowane zostaty
do istniejacych warunkéw terenowy. Nawigzano sie wysokosciowo do terenu
przylegtego. Zaprojektowano zjazdy do dziatek zabudowanych oraz posiadajacych
bramy wjazdowe. Elementem charakterystycznym sg $ciezki rowerowe wzdtuz ul.
Wiosennej i ul. Teczowej ktdre zostang potaczone chodnikiem dopuszczajgcym ruch
rowerowy. Poza tym elementem, brak jest innych miejsc charakterystycznych
i o szczegbélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, wymagajace szczegdlnych
rozwigzan projektowych rozwigzan projektowych.

2.15. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia bezposrednio zwigzane

funkcjonowaniem  drogi, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie

przeznaczeniem oraz poprawiajgce bezpieczenstwo:

rozdzielenie ruchu pieszego i samochodowego poprzez budowe jezdni i chodnika

- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego, taczacy $ciezki rowerowe
w sgsiednich ulicach

- zastosowanie jezdni szerokosci 6,0m

- odpowiednie oznakowanie pionowe

- odwodnienie nawierzchni utwardzonych

- wybudowanie wyniesionego skrzyzowania

N N

2.16. Inne uwagi
W szczegdlnosci podczas prac ziemnych nalezy uwaza¢ na punkty osnowy

poziomej nr 123.1851 (w chodniku na skrzyzowaniu z ul. Kopernika)
oraz nr 123.1293 (w jezdni ul. Gtowackiego) i prace w zblizeniu do nich prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Uszkodzenie lub przemieszczenie znaku
geodezyjnego, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny na podstawie art. 48 ust.1
pkt.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
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3. PROJEKT KANALIZACIJI DESZCZOWEJ]

3.1. Opis projektowanego rozwiazania technicznego

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami deszczowymi jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z nowoprojektowanej powierzchni utwardzonych ul. Ztotej w Wotominie.

Projekt kanalizacji deszczowej byt opracowywany i uzgadniany

z projektem drogowym, tak aby dostosowac¢ spadki podtuzne i poprzeczne jezdni oraz
potozenie wpustéw deszczowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w dwoch odcinkach
1) zbierajacy wode z odcinka miedzy ul. Teczowg a ul. Glowackiego o dtugosci 105,0m
i wigczony w istniejaca studnie @1200 w ul. Teczowej na kanale @400
2) zbierajacy wode z odcinka miedzy ul. Teczowag a ul. Wiosenng o dtugosci 223,9m
i wiaczony w istniejacq studnie @1200 w ul. Teczowej na kanale @400 - od tego
fragmentu sieci zaprojektowano trzy odejécia w boczne ulice (Bajeczna, Kopernika,
Kolorowa) kazde zakonczone studnig @1200
Oba odcinki oraz odejscia sieci zostat zaprojektowany jako kanaty @300 PP o spadku
2%o.

3.2. Lokalizacja kanatu
Trasa projektowanego kanatu deszczowego zostata ustalona

przez projektanta i uzgodniona przez Powiatowy Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Wotominie. Projektowany kanat deszczowy, studnie rewizyjne oraz
wpusty deszczowe z przykanalikami sa zlokalizowane w drodze gminnej
i przebiegajg w catosci w projektowanej jezdni ul. Ztotej.

3.3. Bilans wod opadowych i roztopowych

Scieki opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych na opracowywanym obszarze, bedg
odprowadzane zaprojektowang kanalizacjg deszczowg do kanatu deszczowego @400
w ul. Teczowej.

W celu okreslenia iloéci $ciekow deszczowych odprowadzanych z powyzszej
zlewni, obliczone zostaty poszczegdlne powierzchnie utwardzone odwadniane
projektowang siecig deszczowa.

Ilo$¢ S$ciekéw deszczowych odprowadzanych 2z utwardzonych powierzchni
terenu obliczono wg nastepujacego wzoru :
Q=yxgxFxe[l/s]
gdzie :
vy - Wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
g - natezenie deszczu miarodajnego [I/(sxha)],

F - powierzchnia zlewni [ha],
® - wspdtczynnik opdznienia odptywu.

przyjeto :
- powierzchnia zlewni w ha
- natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.
i prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 %, q = 130 I/sxha
- natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15 min. q = 15 I/sxha
- wspotczynnik sptywu v dla utwardzonych powierzchni z kostki - 0,80;
- wspotczynnik sptywu y dla naturalnych (gruntéw rolnych) - 0,25
- wspoditczynnik opdznienia odptywu - 1,00;
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Powierzchnie utwardzone zlewni projektowanego ukiadu drogowego, z ktérych
wody beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej (zatozenie
ze woda z chodnikéw oddzielonych od jezdni pasem zielonym splynie jedynie w

ok 10%)

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Gtowackiego)
« Kostka betonowa - 450m? = 0,0450ha
e Asfalt - 560m? = 0,0560ha

ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
« Kostka betonowa - 1450m? = 0,1450ha
e Asfalt - 1650m? = 0,1650ha

1. Obliczenie odpltywu waéd opadowych i roztopowych dla deszczu miarodajnego:

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Glowackiego)
ASFALT Qm1 =130x0,90x1,00x0,0560= 6,561/s
KOSTKA Qm1 = 130x0,80x1,00x0,0450= 4,681/s
$= 11,24 1/s

ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
ASFALT Qm1l = 130x0,90x1,00x0,1650 = 19,31 I/s
KOSTKA Qm1 = 130 x 0,80 x 1,00 x 0,1450 = 15,08 I/s
3= 34,391/s

2. Obliczenie odptywu wéd opadowych i roztopowych dla deszczu obliczeniowego:

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Gtowackiego)
ASFALT Qm2 = 15 x 0,90 x 1,00 x 0,0560 = 0,76 I/s
KOSTKA Qm2 = 15 x 0,80 x 1,00 x 0,0450 = 0,54 1/s
3= 1,301/s
ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
ASFALT OQOm2 = 15x0,90x1,00x0,1650 = 2,23 1/s
KOSTKA Qm2 = 15x 0,80 x 1,00 x 0,1450 = 1,74 1/s
3= 3,97 1/s

3. Obliczenie deszczu miarodajnego dla zlewni naturalnej:

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Gtowackiego)
Qn = 0,1010x130x 0,25 = 3,291/s

ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
Qn = 0,3100x 130x 0,25 =10,081/s

4. Ilo$¢é wod opadowych do retencjonowania:

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Gtowackiego)
Qr= 3Qm1-Qn = 11,24 - 3,29 = 7,95 I/s

ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
Qr=3Qmi1-Qn = 34,39 - 10,08 = 24,31 1/s

Ilo$¢ wéd opadowych - dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 130 I/s,ha trwajacego
15 min. - koniecznych do zretencjonowania wynosi:

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Gtowackiego)
VC = 7,951/s x 900 sek = 7,16 m?

ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
VC = 24,31 1/s x 900 sek = 21,88 m®
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Pojemnos¢ retencyjna zaprojektowanego kanatu deszczowego, studni rewizyjnych
i wpustow deszczowych wynosi tgcznie:

ODCINEK 1 (ul. Teczowa - ul. Gtowackiego)
Vst 31200 = 2,05m x (0,60m)? x 3,14 x 3szt. = 6,96m3
Vst @500 = 2,35m x (0,25m) % x 3,14 x 3 szt. = 1,38m3
Vkan@300 = 100,8m x (0,15m)? x 3,14 = 7,13m3

tacznie odcinek 1 - Vczb = 15,46 m®

ODCINEK 2 (ul. Teczowa - ul. Wiosenna)
Vst 21200 = 1,96m x (0,60m)? x 3,14 x 11szt. = 24,38m3
Vst @500 = 1,80m x (0,25m)? x 3,14 x 15 szt. = 5,30m3
Vkan@300 = 250,0m x (0,15m)? x 3,14 = 17,67m3

tacznie odcinek 2 - Vczb = 47,36 m®

Zaprojektowana sieé¢ kanalizacji deszczowej dla poszczegdlnych odcinkéw
zZretencjonuje nadmiar wod opadowych dla opadu nawalnego o natezeniu

130 I/(s*ha), trwajacego 15 min.

3.4. Dobor urzadzen

Doboru uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dokonano
na podstawie wytycznych z warunkow technicznych Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wotominie.

3.4.1 Kanaty deszczowe

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zastosowano rury, fgczone kielichowo
na uszczelki gumowe o Srednicach wewnetrznych:
- PP 300 klasy SN8, dla kanatu gtdwnego, o tacznej dtugosci L= 367,70m
- PP 200 klasy SN8 dla przykanalikéw, o tgcznej diugosci L= 58,20m
Rury nalezy uktada¢ na 30cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego kamieni.
Obsypke rur wykonacd zageszczonym piaskiem pozbawionym kamieni
do 30cm ponad wierzch rur. Warstwy podsypki i obsypki nalezy doktadnie zagescié.
Montaz sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zachowujac spadek zgodny z profilami
podiuznymi projektowanych kanatow.

3.4.2 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betowych @1200
przykrytych ptyta pokrywowaq. Podstawa studni powinna by¢ elementem monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane z betonu
klasy C35/45. W miejscu przejscia przez studnie rurociag prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Studnie wyposazy¢é w betonowy pierscien wyrdéwnujacy i zakonczy¢ wiazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 W-25 wg PN-64/H-74052.

Rzedne wierzchéw witazow studzienek nalezy dostosowac¢ do niwelety ulicy i
pobocza. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. W przypadku studni gtebszych niz 2,5m
na wysokosci ok. 2 m od dna zamontowac¢ ptyte redukujacg 1640x800 i na niej
zamontowac komin ztazowy.

Uwaga: Nalezy szczegdlnie zwrdci¢é uwage na montowanie wiazéw do studni -
nalezy umieszczac je w osi paséw ruchu (3m od kraweznika)

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @#1200 - 15 szt
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3.4.3 Wpusty deszczowe

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o S$rednicy wewnetrznej
DN=500mm, wykonane z betonu C35/45. Wysoko$¢ osadnika h = 0,95 m. Dno
osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest ptyta
pokrywowa osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Na ptycie nalezy zamontowac zeliwng
kratke Sciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000. Ziacza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.
Potaczenie betonowej studzienki $ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za
pomoca przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy. Zaprojektowano
kratki Sciekowe zeliwne o wymiarach 600x400 mm z przegubami i rama z kotnierzem.
Klasa obcigzenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124. Rzedne wierzchéw wpustow
deszczowych nalezy dostosowac do niwelety ulicy i pobocza.
ZAPROJEKTOWANO WPUSTY ULICZNE Z OSADNIKIEM - 18 szt

3.5 Istniejacy stan uzbrojenia na trasie kanalizacji deszczowej.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego kanatu
deszczowego oparto na mapie geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500
i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepujq uzbrojenie:

- gazociag z przytaczami

- wodociag z przytaczami

- kanalizacja sanitarna z przytgczami

- podziemne kable energetyczne i telefoniczne wraz z uzbrojeniem
- stupy sieci telefonicznej i elektrycznej

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione skrzyzowania
istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi kanatem i przykanalikami. Poniewaz profile
opracowywano na podstawie danych z mapy, zaznaczone rzedne mogg by¢ inne od
rzeczywistych. W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi,
przebudowe nalezy wykona¢ po uzgodnieniu z projektantem oraz wtascicielem sieci oraz
pod nadzorem odpowiedniej jednostki.

W trakcie robdt mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe
przewody uzbrojenia podziemnego, ktére réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3.6. Roboty ziemne.

Przewiduje sie na catej dlugosci projektowanego kanatu deszczowego
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych kompaktowymi elementami
szalunkowymi, rozporowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie,
a urobek na odkfad. Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci oraz w poblizu
punktéw osnowy geodezyjnej.

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg prace ziemne wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robdt zglosic
nadzor techniczny do Polskiej |Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

Ze wzgledu na zlokalizowanie kanatu w pasie drogowym, nalezy zapewnic
szczegoblng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasypke wykonaé piaskiem. Zasyp
powinien by¢ doktadnie zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami /wskaznik
zageszczenia gruntu wg CBR>0,98/.

Przed przystgpieniem do robot fakt ten nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ prace.
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Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
branzowg ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" PN-B-10736:99.

Odbiér robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002P
~Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych"

3.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Liniowe roboty ziemne, jakich wymaga budowa omawianego kanatu deszczowego
na maksymalnej gtebokosci ok 3,40m nie spowodujg zachwiania stosunkéw wodnych
w granicach dziatek, w ktérych beda prowadzone, ani na terenie dziatek sgsiadujacych
z nimi. Nie istnieje réwniez jakiekolwiek zagrozenie powstania leja depresyjnego
w rejonie przedmiotowych robot.

Zastosowane rury kanalizacyjne posiadajg atesty szczelnosci, a potgczenie rur zgodnie
z zaleceniami producenta zapewniajg catkowitg szczelnos¢ kanalizacji.

Nadmiar ziemi z wybrany z wykopéw Wykonawca usunie we wifasnym zakresie.

W trakcie realizacji inwestycji nie powstang zadne odpady wymagajace szczegdlnego
rodzaju zagospodarowania.

3.8. Budowa geologiczna

W trakcie badan podfoza gruntowego ul. Ztotej w Wotominie, wykonanych przez
firme ,PETROS” z Kobytki w czerwcu 2015r, stwierdzono wystepowanie,
od powierzchni terenu, warstwy nasypow niebudowlanych piaszczysto-humusowo-
gruzowych o migzszosci 0,4-0,6m. Pod nasypami, wystepuje warstwa piaskow drobno i
$rednioziarnistych o migzszosci od 0,3m w okolicach ul. Wiosennej do 1,2m w okolicach
ul. Glowackiego). Pod nimi do gtebokosci planowanych wykopdéw stwierdzono
wystepowanie kompleksow spoistych (piasek gliniasty i glina piaszczysta). Ustala sie, ze
dla projektowanej inwestycji wystepujq proste warunki gruntowe.

3.9. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie

Podczas badan podifoza gruntowego, do gtebokosci 4,00m, nie stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych w jakiejkolwiek formie. Jezeli jednak podczas budowy
kanalizacji deszczowej wystgpi konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw, proponuje sie
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy filtracyjnej
0 grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienkg zbiorczg bezposrednio
z wykopu za pomocg pomp. Zaklada sie, ze czas trwania robét wymagajacych
odwodnienia bedzie wynosit maksymalnie 1 dzien.
Czas trwania odwodnienia przyjeto szacunkowo dla celéw kosztorysowania.
Rzeczywistg ilo$¢ godzin pompowania wody z wykopu okresli Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy. Odprowadzanie wody wypompowywanej z wykopdéw
w ulicy Zlotej, projektuje sie tymczasowymi rurociggami do istniejacej kanalizacji
deszczowej po uzgodnieniu powyzszego z wtascicielem kanalizaciji.

UWAGA!
e Wykopy nalezy oznaczy¢ Swiattem koloru Zzo6ittego, zapalonym od zmierzchu

do Switu.

e Elementy kanalizacji muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2012 "Wymagania
ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej"

e Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:99 i zachowac przepisy BHP.

e Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgce z dostosowania
do przepiséw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnosc
wymienionych rozporzadzen norm i przepisow.

e W szczegdlnosci podczas prac ziemnych nalezy uwazac¢ na punkty osnowy poziomej
i prace w zblizeniu do nich prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Wotomin, lipiec 2015 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej ulicy Ztotej
w Wotominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Glowackiego, w przypadku budowy
uktadu drogowego zaliczona zostata do I kategorii geotechnicznej, natomiast
w przypadku budowy kanalizacji deszczowej budowa zostata zaliczona
do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dla catej budowy uznano jako
proste. Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie rozporzadzenia ministra
transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463) zgodnie z zapisem kwalifikujgcym wykonywanie wykopow
do gtebokosci 1,20 metra do pierwszej kategorii geotechnicznej, a wykopy gtebokie
do drugiej kategorii geotechnicznej.
Wykonanie projektowanych obiektow w istniejgcych warunkach geologicznych jest

mozliwe.
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PETROS

i ,l,
Badania Geologiczne

DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy Ztotej w
Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego.

Zamawiajgcy:
PROJ-BUD Firma Projektowo - Budowlana

ul. Kresowa 18
05-200 Wotomin

Kobytka, 2015,

"PETROS"
BADANIA GEOLOGICZNE
ul. Tetmajera 7, 05-230 Kobylka, tel /fax. (22) 786-88-23, kom. 0-501-929-341
e-mail: piotrours@interia.pl
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie: PROJ - BUD Firma Projektowo —
Budowlana, z siedzibg przy ul. Kresowej 18 w Wotominie.

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkoéw gruntowo — wodnych
wystgpujacych wzdtuz ul. Ztotej, na odcinku od ul Wiosennej do ul. Gtowackiego,

w Wotominie.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji warunkach gruntowo -
wodnych wystepujgcych w podiozu wiw ulicy w zwiazku z projektowang budowa

drogi.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w czerwcu 2015 r. wykonano 3
otworéw badawczych o gtebokosci 3,00 — 4,00 m. ppt. zlokalizowanych w poboczu
ulicy.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe  wszystkich
przewiercanych gruntéw okreslajgc ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

W terenie punkty wyznaczono w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w
skali 1:1000. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawia zat. nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworéw

geotechnicznych (zat. nr 3.1 - 3.3)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
nasypow piaszczysto — humusowo - gruzowych o migzszosci 0,40 — 0.60 m.
Pod nasypami nawiercono warstwe o miazszosci 0,30 — 1,20 m., piaskow

drobnoziarnistych w stanie $redniozageszczonym.




Ponizej warstwy piaskow, od gtebokosci co najmniej 4,00 m. ppt. stwierdzono
wystepowanie gruntow spoistych: piaskéw gliniastych przewaznie na pograniczu
glin piaszczystych, w stanie potzwartym i twardoplastycznym.

Do gtebokosci 4,00 m. ppt. spagu gruntdw gliniastych nie przewiercono.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podioza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne oraz
dodatkowo  warstwy podrzedne, dla  ktorych  wyznaczono  wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych w oparciu o metode "B” wg normy
PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono omowienie poszczegdlnych warstw

podtoza.

WARSTWA | - GRUNTY NASYPOWE.

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Zbudowana jest gtownie z

piasku ze znaczng iloscig humusu oraz dodatkiem gruzu. Migzszo$¢ warstwy |
wynosi 0,40 — 0,60 m. Dla warstwy | parametrow geotechnicznych nie

wyznaczano.

WARSTWA [l - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Nawiercona na calym przebadanym terenie. Wystepuje ponizej] warstwy

nasypowej. Wyksztatcona w postaci mato wilgotnych, piaskéw drobnoziarnistych,

w stanie sredniozageszczonym, (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50).

Y = 16,5 kN/m®,
w=06 %,

¢= 30,5°

M, = 62 MPa

WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SPOISTE

Wystepuje na catym przebadanym terenie, ponizej warstwy piaskow.

Wyksztatcona w postaci piaskéw gliniastych przewaznie na pograniczu glin
piaszczystych, w stanie pétzwartym i twardoplastycznym.
Na podstawie roznic stopnia plastycznosci przeprowadzono podziat tej warstwy na

warstwy podrzedne:
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Illa — piaski gliniaste w stanie potzwartym (I = 0,00),

Y =22,0 kN/m®
w=10%

¢= 18,0°

¢y = 30 kPa
M, = 48 MPa

llIb — piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (I = 0,20),

Y =21,5 kN/m®
w=13%

$= 15,0°

cy = 16 kPa
Mo = 29 MPa

Grunty warstwy Il zaliczono do gruntow kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.
Ponadto w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime wystepujace w podiozu pod warstwag
nasypow zaliczono do nastepujgcych kategorii nosnosci podtoza:

e piaski drobnoziarniste - G1.

e piaski gliniaste — G4
Grunty nasypowe (warstwa nr 1) nie zostaty zaklasyfikowane do zadnej grupy a ich

parametry nie byty okreslane.

5. WARUNKI WODNE

Podczas przeprowadzonych badan, do gtebokosci 4,00 m. ppt. nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych w jakiejkolwiek formie.
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6. WNIOSKI

e Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze
podioze projektowanych obiektow charakteryzuje sie prostg budowa
geologiczng Wystepujace w obrebie przebadanej przestrzeni grunty sg
pochodzenia: antropogenicznego (grunty nasypowe), wodnolodowcowego
(piaski drobnoziarniste) oraz lodowcowego (piaski gliniaste).

e W podtozu wydzielono trzy gtéwne warstwy geotechniczne oraz dodatkowo
warstwy podrzedne. Dla gruntéw mineralnych rodzimych (warstwy nr Il i 111
wyznaczono, zgodnie z normg PN-81/B-03020, wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych.

e W oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime wystgpujgce w podtozu pod
warstwg nasypow zaliczono do nastepujgcych kategorii nognosci podtoza:

o piaski drobnoziarniste - G1.
o piaski gliniaste — G4

e Podczas przeprowadzonych badan, do gtebokosci 4,00 m. ppt. nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych w jakiejkolwiek formie.

e W okresach wzmozonych opadow atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig okresowego gromadzenia sie wéd opadowych na plytko
wystepujgcym stropie gruntéw gliniastych (warstwa 111).

e Po intensywnych opadach atmosferycznych mozliwe jest tez pojawienie sie

sgczen wody w obrebie warstwy gruntow gliniastych (lII).
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Mapa dokumentacyjna
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1
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PETROS
W

Miejscowos¢: Wotomin
Gmina: Wolomin

Powiat: wolominiski
Wojewddztwo: mazowieckie

Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne,
Data wykonania: czerwiec, 2015,

Wykonal: PETROS Badania Geologiczne

Opracowal: mgr Piofr Burs

Zat. 3.1

skala 1:50

i 4\"' ot
Eadania Geologicane
' ‘ Profit opjsgwy -
Nr warshyy ' Glebokos¢  Poziom w ody Profil Migiszosc 5 ;
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnos (e;:i gr}.ﬁ;} U -
i
i nasyp piaszczysto — humusowo - ciemno -
I | 05 05 gruzowy szary L ) n
Il 038 ! 03 plasek drobno / $rednioziamisty | 26fo - szary mw §79 (Io~0,50) F
IE! 0,6 piasek gliniasty szaro - braz. mw | '-JS\%O
14 f e
b 12 piasek gliniasty szaro - braz. mw tpl (1.=0,20) G
|26 ]
| i . Y _ pzw
llla i 30 [ 04 piasek gliniasty / glina piaszczysta | szaro - braz. ! mw (11=0,00)




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

PETROS | - Zak 5.2
B, Miejscowosc: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
LYy Gmina: Wolomin Data wykonania; czerwiec, 2015 1.
i Powiat: wolomiriski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne skala 1-50
S Wojewoddziwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs '
Badania Geologiczne | " P grFIare
' 1‘ Profil opisowy )
Nrwarstwy | Glebokosc Poziom wody | Profil Migzszosc ' st ;
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruniu Barwa Wilgotnosé (e;n %L[Drj “| Geneza
L
' nasyp piaszezysto — humusowo - ciemno -
' 0,4 ! , 0.4 gruzowy szary mw ) i
— !
Il 08 piasek drobno / §rednioziarnisty | zoito - szary mw $zg (10~0,50) F
1,0
- L) N Wr ‘ -
llla 14 04 piasek gliniasty // glina plaszczysta | szaro - braz, mw (k20.00)
!
“ g
b 2,6 piasek gliniasty // glina piaszczysta | szaro - braz. mw tpl (1.=0,20)
I
4,0 | |




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

PETROS | - Zat. 3.3
ey, Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
T Gmina: Wolomin Data wykonania: czerwiec, 2015 .
e Powiat: wolominski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne skidla 1350
. o ol ’ Wojewodziwo: mazowieckie at: mgr Piotr Burs ’
Badania Geologiczne f Opracowat: mgr Piotr Bur
Profil opisowy
Nrwarstwy . Glebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszosé | St i
geolechn, | (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa grunlu Barwa Wilgotnosé ﬁn %U;u Geneza
L/1o) |
: nasyp piaszczysto — humusowo - ' ciemno -
l 06 gruzowy szary mw ) A
08 | _
i
F
I 1,2 piasek drobno / $rednioziamisty 0o - szary mw $2g (10~0,50) F
B T | |
| .
i
b ; . 15 piasek gliniasty / glina piaszczysta | szaro - braz. mw | ol (1.=0,20)
3,3 :
i ]
Illa i E ; 07 piasek gliniasty / glina piaszczysta | szaro - braz. mw o {ILESV\[‘)U)
| ' i !
4,0
| '




Wotomin, Lipiec 2015r.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ
ULICY ZLOTEJ W WOLOMINIE
NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GROWACKIEGO

WSTEP
Projekt wykonano na bazie "Dokumentacji badan poditoza gruntowego" ktéry stanowi

element niniejszego projektu.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi w ul. Ztotej w Wotominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego.
Sie¢ bedzie sie sktadata z kanatu z rur PP litych @300 SN8 o tgcznej dtugosci
L3go=367,70mb oraz z przykanalikéw z rur PP litych @200 SN8 o facznej dtugosci
Logo=58,20mb. Uzbrojenie kanatu beda stanowity studnie betonowe o $rednicy
DN1200mm - 15szt. oraz wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem H=0,95m
- 18szt. Kanalizacja wykonana bedzie w wykopach otwartych szalowanych obudowami
o konstrukcji stalowej typu skrzyniowego Box, lub umacnianych wypraskami stalowymi.

2. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych

Podioze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen trzech otworéw badawczych
o gtebokosciach 3,0-4,0 metra oraz badan makroskopowych wykonanych w ramach
Dokumentacji badanii podioza gruntowego dotyczacej terenu przeznaczonego pod
inwestycje.

3. Charakterystyka terenu inwestycji
Teren badan znajduje sie w miescie Wotomin i potozony jest wzdtuz dz. ew. nr. 2/3, 2/4,
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4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych - model budowy geologicznej-
parametry gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w badanym podtozu
wydzielono warstwy geotechniczne przypisujgc im odpowiednie parametry geotechniczne.
Szczegdtowy opis warstw geotechnicznych z opisem warunkéw wodnych zamieszczono
w "Dokumentacji badan podtoza gruntowego".

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych stwierdzono, ze w podtozu
dziatek pod przykryciem nasypdéw niekontrolowanych (do gtebokosci 0,4-0,5m p.p.t.),
w strefie do gtebokosci maksymalnej 4,00m p.p.t., wystepujg osady genezy
wodnolodowcowe]j i lodowcowe warstw geotechnicznych II i III.

Do obliczen nalezy przyjmowaé wartosci parametrow geotechnicznych podane
w dokumentacji z badan podioza gruntowego, przy uwzglednieniu wspotczynnika
materiatowego y,.

5. Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie

Projektowany kanat deszczowy z uzbrojeniem nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt co oznacza, ze nie wywota on zmian w podtozu ponizej dna wykopdw. Zmianie
ulegnie wyksztatcenie gruntéw powyzej poziomu montazu przewodu tj. w strefie zasypek.
Zasypki te powstana w wyniku wymieszania rodzimych piaskéw i nasypoéw (nie ma
praktycznych mozliwosci wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego uktadu
warstw). Tego typu zmiana gruntéw powyzej przewodu nie powinna spowodowac¢ zmiany
kierunkow filtracji wody gruntowej.

6. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystapia.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt (wydobyty grunt wazy wiecej niz wtozony w jego miejsce przewdd kanalizacyjny
w catosci wypetniony cieczg). Nie ma potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadan
gruntu,

8. Okreslenie zakresu badan niezbednych do wiasciwego wykonania robét
ziemnych

Po analizie profilu sieci kanalizacji deszczowej oraz profili geotechnicznych
nawierconych otwordw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w jakiejkolwiek
formie do gtebokosci 4m ppt. czyli ponizej dna wykopow. Na catej diugosci kanatu
deszczowego nie powinna pojawic sie woda. W przypadku wystapienia wody w wykopach
proponuje sie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
filtracyjnej o grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienkag zbiorczag
bezposrednio z wykopu za pomocg pomp. Wody z odwodnienia, po odstojnikach
piaskowych, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu
powyzszego z witascicielem kanalizacji. Wykonawca uzgodni ewentualny sposéb
odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Projektowany zakres robdt zaleca
sie wykonywac w porze letniej przy najnizszym poziomie wody gruntowej. Prace nalezy
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prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu oraz statecznosci
budynkow zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a wody nie
rozlewaty sie na jezdnie.

Przewody kanalizacji deszczowej - uktadane beda w wykopach o gtebokosciach
wahajacych sie w granicach 2,00 - 3,40 m. Z uwagi na koniecznos¢ montazu przewodow
wewnatrz wykopow, nalezy je w zaleznosci od wielkosci uziarnienia podtoza odwadniac
do poziomu 0,2 - 0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy obnizac
zwierciadta wody ponizej niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi
poziomu.

W czasie wykonywania robdét nie przewiduje sie prowadzenia robdt
odwodnieniowych, ktére miatyby wplyw na obnizenie zwierciadta wody na dziatkach
sgsiednich. Podczas budowy sieci kanalizacji, lej depresji nie bedzie wykraczat poza
granice terenu zabudowan, jako ze odwodnienia wykopdw nie beda robotami
dtugotrwatymi, stuzy¢ bedg jedynie do okresowego obnizenia zwierciadta wody - co
stosuje sie przy robotach liniowych .Ten sposob odwodnienia nie spowoduje obnizenia
zwierciadta wody na dziatkach sgsiednich.

Likwidacja wykopéw prowadzona powinna by¢ warstwami  0,3-0,4 m
zageszczanymi do wartosci wskaznika zageszczania 1s=0,95 na odcinkach poza ulicg. Dla
zasypki przewodu zlokalizowanego pod ulicg wskaznik zageszczenia Is powinien by¢é
zgodny z wartosciami normowymi dla poszczegolnych warstw podbudowy drogi. Badania
zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi
lub po zakoniczeniu wykopéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badania zageszczania podbudowy drogi
nalezy wykona¢ ptytg stateczng (metoda VSS) lub ptyta dynamiczna.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

10. Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego
obiektu na sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy
i eksploatacii.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej na sgsiednie budynki. Budynki te znajdujg sie na tyle daleko
od przewodu, ze wykopy przy zaktadanej gtebokosci i poprawnym ich zabezpieczeniu nie
beda na nie oddziatywac.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopdow wykonywanych zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy, przez co nalezy rozumie wykonywanie wykopow w warunkach odwodnienia
wszedzie tam, gdzie woda gruntowa pojawi sie powyzej poziomu dna wykopow.

gl



STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wotomin, dnia 2015-08-06

WID.7126.2.51.2015

»PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana
ul. Kresowa 18
05 — 200 Wotomin

OPINIA TECHNICZNA Nr 51/15

Obiekt: miasto Wolomin, droga gminna - ulica Zlota na odcinku ul. Wiosenna — ul. Glowackiego,
przebudowa ulicy.

Faza: projekt zagospodarowania terenu.

Odpowiadajgc na wniosek informuje, ze po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja,
opiniuj¢ pozytywnie przedstawione rozwigzanie w zakresie geometrii projektowane;j ulicy.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zakladzie Drég i Zieleni w Wolominie.
Projekt statej organizacji ina czas budowy, podlega zatwierdzeniu w tutejszym Starostwie.

Opinia wazna z rysunkiem.

Do wiadomoéci :
1. Miejski Zaktad Drég i Zieleni w Wolominie
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wotomin
2. Urzad Miejski w Wolominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Sprawe prowadzi:
Jerzy Swat
Tel.: 22 787-43-01 w. 163

ul. Pradzyfskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydziaty Geodezji: ul. Powstancéw 8/10, tel.: 22 787-75-08, (22) 787-30-10, (22) 787-40-00
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Kobylkowska 1a, tel.: 22 787-09-21, (22) 787-05-20, (22) 776-19-40



&r

=

{
e

-

T T

T -

o
i . ‘g'

|

: | t:‘/ TP | |
X 1&3?{_4%?}%;3,“,( 150 H
L} = |

|

I ‘;5$¢uywwfd% °r

i

[ X

W A0S

F 30D ..
- 2

50—

e

&5

mowpeds aeweezd — 1T

%Pradzyr&

Jod.,

nrfi?
Zauiia.

WO,
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Inwdstyoji i Drogownivtwal
0-3/-ul-Kobykkowska 1 A
0b-200 WOLOMIN ™

ALAC{ENIK i
)?gh@icznej ¥

(\;
&
n
@\
28" g
Fobreb)
| \\
L8y ¢

— .

;"H.I :

{
|
!
{

WRIID 6= | F

e

Rl bl

AT A

] | 7 T mr, P
ks, b 3 43| i
[N I & i) siup P
:% % F’B 5} ] 17
|5 S : 1 4
_____ 2 \f - __I—._s- _—|__ e e et e e e nee R ot B = f=
'% | S A - AN &
v { "
£ 3 ‘
WYMESIQN 10cm
ﬂ—‘ j
&
i;‘: o
N
LY
¥ &

LEGENDA:

E - granice dziatek

E - granice obrebow

E - linie rozgraniczajace inwestycji
E - kraweznik drogowy 15x30 cm

—
—
—
[ ]

o

- kraweznik wtopiony 15x30 cm

- kraweznik prostokgmy 12x25 cm

- obrzeze chodnikowe 8x30 cm

- jezdnia asfaltowa

- skrzyzowanie wyniesione z k.bet. 8cm
- zjazdy z k. bet. grub. 8cm bez faz

- zjazdy z k. bet. grub. 8cm fazowanej
- chodnik z k.bet. grub. 6cm fazowanej
- cigg pieszo-rowerowy z k.bet. bez faz
- ptytki typu fokus na przejsciach

- projektowane stupy tP

- istniejgce stupy telefoniczne do usunigcia

~PROJ-BUD" FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

05-200 Wolomin ul. Kresowa 18;
tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

Burmistrz Wotomina

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
DROGI GMINNEJ UL. ZLOTE] W WOLOMINIE

NA ODCINKU OD UL. WIOSENNE) DO UL. GLOWACKIEG O

upr. nr 96/90/Wkt

Janusz Urban i

konstrukcyjno-budowlana
Zdzistaw upr. nr Wa-783/94 v ! (
Dominiewski spec. Ennsukyino-

ingynierska w zakresle drég
i nawierzchni lotnisk

Grazyna Urban

upr. nr 119797/Wt

spec.
instalacje i sied sanitarne

Grazyna Osko

upr. nr Wa-507/94

spec.
instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sied sanitamych

Marcin Pakula

upr. nr 2072/00/U

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU:

06.2015

1:500 i




@
' l Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Spétdzielczy Bank Rzemiosta i Ralnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT//j%g /06/2015 Wotlomin, dnia 16.06.2015
Nr wn.413/Kd/2015

WARUNKI TECHNICZNE
na budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Zlotej
w Wolominie na odcinku od ul. Glowackiego do ul. Wiosennej.

Inwestor: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy ul. Granicznej 1
ponizej przedklada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami deszczowymi
w ul. Ziotej w Wolominie na odcinku od ul. Glowackiego do ul. Wiosennej:

° W ul. Zlotej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji deszczowej przewodem @300 PP, L..=260,0 m,
imn=2%o na odcinku od istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @400 PP w ul. Teczowe] w kierunku
ul. Wiosennej i zakonczy¢ studnig 31,2 m betonowsg.

© W ul. Ziotej nalezy wybudowac¢ sie¢ kanalizacji deszczowej przewodem @300 PP, L.,=90,0 m, imin=2%o
na odcinku od istniejacego odgatezienia @300 PP od sieci kanalizacji deszczowej @400 PP w ul. Zlotej przy
skrzyzowaniu z ul. Teczowa w kierunku ul. Glowackiego i zakonczy¢ studnia ©1,2 m betonowa.

° Od w/w projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wybudowaé odgalezienia
kanalizacji deszczowej przewodem @300 PP, imin=2%0 w ulice Kolorowa, Bajeczng i ul. Kopernika i
zakonczy¢ studniami 91,2 m betonowymi na terenie tych ulic.

° Scieki deszczowe z powierzchni ulic nalezy odprowadzié poprzez wpusty uliczne z osadnikiem
@500 betonowym H=0,95 m i przykanaliki @200 PP.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:
studnie @1,2 m betonowe,
przewody @300 PP, @200 PP.

Optata za odprowadzanie $ciekéw deszczowych z powierzchni utwardzonych wg obowiazujgcych przepisow
oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania §ciekéw na obszarze Gminy

Wolomin.

W zwiazku z powyZszym nalezy:

e Na kopii aktualnej mapy =zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu

geodezyjnego 1 kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci przez osobe
posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przylaczy wedoeeiagewyeh/kanalizacyjnych.

e W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi w
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o objecie
narada koordynacyjng sytuowania sieci.

e Opracowac projekt budowlany sieci (osoba posiadajgca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem
technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie
ul. Graniczna 1.

e Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnié
z odpowiednimi organami.

e Przed przystgpieniem do robot uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robét w PWiK Sp. z 0. 0. w
Wolominie.

¢ Warunki uzgodnienia tracg wazno$¢ po uptywie 36 miesigcy od daty ich wydania.

Sporzgdzit: Michat Sawicki, Piotr Debski, Dzial Techniczny CZLONER ZARZ

Q{U\ Wojciech;

i

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z olo. z siedziba przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin,
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokos$ci: 69.810.000,00 zt. 19



ODPIS z dnia 16.07.2015
Wotomin dnia 08.07.2015
Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.567.2015
Data wplywu wniosku: 07.07.2015

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstancéw 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin ul. Zlota
Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, napowietrzna linia telefoniczna

Whioskodawca: UG-K Urbanowicz Cezary
Inwestor: Gmina Wotomin

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Glowny Specjalista
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

1.Przewodniczacy Narady

Przy punkcie osnowy geodezyjnej nr 123.1851 prace ziemne wykonywac z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci nie naruszajac jego posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia po zakonczonej inwestycji punkt nalezy wznowi¢ lub odtworzy¢ przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2.PSG sp.z 0.0. - w migjscu (miejscach) skrzyzowania (skrzyzowan) z siecia gazowa prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem
do robot zglosi¢ nadzor techniczny do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

w Warszawie, ul. Rownolegla 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.



Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn .08.07.2015

Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajgcego siecig
1 Wydzial Budownictwa Podpis
Starostwa Powiatowego Bez uwag Pawet Susot nieczytelny
2. Podpis
MZDiZ Wolomin Bez uwag Piotr Mystkowski nieczytelny
3. | Przedsiebiorstwo Wodociqgow Podpis
i Kanalizacji sp.zo.0 Bez uwag Michat Sawicki nieczytelny
4. Podpis
PGE Dystrybucja S.4. Oddzial Bez uwag Stanistaw Bielinski nieczytelny
Warszawa
5.
Orange Polska S.A. - nb -
4. PSG sp.zo.o Podpis
Oddzial Warszawa Uwaga na odwrocie Jacek Bukato nieczytelny
6.
Projektant - nb -
7.

Za zgodnos¢ z oryginatem:

Z up. Starosty Wolominskiego

NARADY KOQR

PRZEWODNIECZACY
YHACYJNEJ

Bor&enéf\ owlllewska

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska
Podpis nieczytelny
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LEGENDA:

- granice dziatek

- granice obrebow

- linie rozgraniczajgce inwestycji

- 0$ drogi

- kraweznik drogowy 15x30 cm

- kraweznik wtopiony 15x30 cm
QE@E' - kraweznik prostokatny 12x25 cm

rom)
L7161

L6

- obrzeze chodnikowe 8x30 cm

7

rom)
L7161

L6

- krawedz zjazdu bez kraweznika

—
T

ul. Bajeczna j. bet.

o'

I ul. Teczowa J.mb

- krawedz chodnika bez obrzeza

o
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- jezdnia asfaltowa

T ¥ % istniejace ogrodzenie I 1 - skrzyzowanie wyniesione z k.bet. 8cm

do przestawienia

- zjazdy - kostka bet. grub. 8cm, grafitowa, bez faz

3,7 3,2 - zjazdy - kostka bet. grub. 8cm, grafitowa, fazowana

- chodnik - kostka bet. grub. 6cm, szara fazowana

" || _przetamanie spadkéw

|
3,4 3,0 _I._ |
|

_ chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego
kostka bet. grub. 6cm, czerwona, bez faz

98,71 8,73
868 0,50% fos7o WIS 05 losey  tdow  losss ol  o70% et ;E,.z_ﬁ_/ 8
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98,65
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98,63 198,65

- istniejacy chodnik do przebudowy

97,04

- istniejaca $ciezka rowerowa do przebudowy

- ptytki typu fokus na przejsciach

) | 3/
S £l
/ ? &l - - zielen
- g 3l Fobreb) . .
2 é‘ 15 i l - drzewa i krzewy do usuniecia
© -—
g sl | T | T
%\ 8 E . g‘ g_‘ 8| Q E - kanalizacja deszczowa
N Q
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tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17
INWESTOR: . .
Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
DROGI GMINNE]J UL. ZLOTEJ W WOLOMINIE
NA ODCINKU OD UL. WIOSENNE]J DO UL. GEOWACKIEG O

PROJEKTANT:
branza drogowa

Janusz Urban upr nr59e6C/90/WL

P
konstrukeyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:

branza drogowa

upr. nr Wa-783/94
spec. konstrukeyjno-

inzynierska w zakresie drég
i nawierzchni lotnisk

Zdzistaw
Dominiewski

BRANZA: DROGOWA
RYSUNEIG PROFIL PODLUZNY DROGI
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
07.2015 1:100/1:500 DR2




I SZCZEGOLY

Przekroj przez ulice ze spadkiem dwustronnym
odcinek Wiosenna-Kopernika

8cm

kostka betonowa typu Holland szara

3ecm

podsypka piaskowa

6 cm kostka betonowa typu Holland czerwona bez faz

10 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15¢cm

podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm

15 ¢cm podbudowa z mieszanki kruszyw

30cm

Warstwa mrozoodpoma z pospoiki lub

naturalnych po zastabilizowaniu

piasku grubego po zageszczeniu

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

7 ¢m  podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego

10em podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

15¢cm podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm

30 cm Warstwa mrozoodpoma z pospoiki lub

piasku grubego po zageszczeniu

6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 ¢cm podbudowa z mieszanki kruszyw

naturalnych po zastabilizowaniu

80 8 285 15,28 544 28 15 185 8
L 300 v 600 % 200 y
A / / /1
 Jielen chodnik 3 nawierzchnia ulicy Ztotej ¥ chodnik ¥

. /
z dopuszczeniem ruchu rowerowego

Przekroj przez ulice ze spadkiem jednostronnym
odcinek Kopernika-Teczowa

6 cm kostka betonowa typu Holland czerwona bez faz

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z mieszanki kruszyw
naturalnych po zastabilizowaniu

8 cm kostka betonowa typu Holland szara

3cem  podsypka piaskowa

10cm  podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

15¢cm podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm

30 cm Warstwa mrozoodpoma z pospéiki lub

piasku grubego po zageszczeniu

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

7cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego

6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana

Przekroj przez ulice ze spadkiem jednostronnym
odcinek Kopernika-Teczowa

8 cm kostka betonowa typu Holland szara
3c¢m  podsypka piaskowa
8 cm kostka betonowa typu Holland grafitowa bez faz
10em podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm
36em _podsypka cementowo-piaskowa 15¢m  podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm
15¢cm  podbudowa z kruszywa famanego  0/31,5mm 30cm Warstwa mrozoodpoma z pospoiki lub
10 cm warstwa filtracyjna z piasku piasku grubego po zageszczeniu

5¢cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

7cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego

10 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

15¢cm

podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm

30cm

Warstwa mrozoodpoma z pospoiki lub

piasku grubego po zageszczeniu

235

50 1528,

572

8cm

kostka betonowa typu Holland szara fazowana

3cem

podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm

podbudowa z kruszywa famanego  0/31,5mm

10 cm

warstwa filtracyjna z piasku

DAY

R A AR A

123 12

300

600

200

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

piasku grubego po zageszczeniu

10cm  podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm
15¢m podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm 15 cm podbudowa z mieszanki kruszyw
306m Warstwa mrozoodpoma z pospolki lub naturalnych po zastabilizowaniu

285 15,28 572 185 v, 8
P 300 v 600 200 %
il Al Al
chodnik L nawierzchnia ulicy Ztotej chodnik y
Al

v , A
z dopuszczeniem ruchu rowerowego

l
Z

nawierzchnia ulicy Ztotej ‘

nawierzchnia zjazdu

zjazd na chodniku

V4

Xz dopuszczeniem ruchu rowerowego ~

Przekroj przez ulice ze spadkiem jednostronnym
odcinek Teczowa-Gtowackiego

6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

PRZEKROJE

KONSTRUKCYJINE
Skala 1:50

(UWAGA: Wymiary podano w cm)

Potaczenie projektowanej nawierzchni ul. Zlotej
z istniejacymi nawierzchniami bitumicznymi

istn. nawierzchnia asfaltowa

15 ¢cm podbudowa z mieszanki kruszyw

naturalnych po zastabilizowaniu

5 cm warstwa Scieralna z betonu asfallowego 8cm  kostka betonowa typu Holland szara
6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana 706m  podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego 3em  podsypka piaskowa
odsypka cementowo-piaskowa 1:3
3 cm_POdSyp P 10cm _podbudowa z kruszywa lamanego 0/16mm 10cm  podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm
15 cm podbudowa z mieszanki kruszyw 15cm__podbudowa z kruszywa famanego 16/31.5mm o .\ oabudowa z kruszywa lamanego 16/31,5mm
naturalnych po zastabilizowaniu L
30cm_Warstwa mrozoodpoma z pospSiki lub 30 cm Warstwa mrozoodpoma z pospoiki lub

piasku grubego po zageszczeniu

piasku grubego po zageszczeniu

Vsed /m’\_/m_f\ LNVRRIIT R R R/ R \/J\V/fv [N

30 ¢m obrzeze chodnikowe 8x30 cm

5 cm lawa betonowa z betonu C12/15

8 217 15 572 ,28 15 185 8 80
v 240 v 600 L 200
A A A
p chodnik ¥ nawierzchnia ulicy Ztotej ¥ chodnik L., zielen

5 cm  warstwa Scieralna z betonu asfaliowego

7 ¢m  podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego

10cm  podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm

15¢cm
30¢cm

Warstwa mrozoodpoma z pospéiki lub
piasku grubego po zageszczeniu

proj. nawierzchnia ul. Ziotej

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

~»PROJ-BUD"” FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
05-200 Wotomin ul. Kresowa 18;
tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

INWESTOR:

Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
DROGI GMINNE]J UL. ZLOTEJ W WOLOMINIE
NA ODCINKU OD UL. WIOSENNE]J DO UL. GEOWACKIEG O

PROJEKTANT:
branza drogowa

upr. nr 96/90/Wt
spec.
konstrukeyjno-budowlana

Janusz Urban

SPRAWDZAJACY:

branza drogowa

upr. nr Wa-783/94
spec. konstrukeyjno-

inzynierska w zakresie drég
i nawierzchni lotnisk

Zdzistaw
Dominiewski

BRANZA:

DROGOWA

RYSUNEK:

PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

07.2015 1:50 DR3




PRZEKROJE I SZCZEGOLY
Przekroj przy zanizeniach dla pieszych KONSTRUKCYINE
Skala 1:50

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego )
7 c¢m  podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego 6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana (UWAGA Wymlary podano w cm)

6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana
3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm  podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

3 ¢m Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

i i 15¢cm podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm 15 cm podbudowa z mieszanki kruszyw
15 cm podbudowa z mieszanki kruszyw . naturalnych po zastabilizowaniu
naturalnych po zastabilizowaniu 30 cm Warstwa mrozoodpoma z pospéiki lub
piasku grubego po zageszczeniu
plyty typu fokus plyty typu fokus

Wyniesione skrzyzowanie
Z ulicg Teczowg

+6 18 1-3 %

8cm kostka betonowa typu Holland czerowan

. 8cm Kostka betonowa typu Holland czerwona
8 Avﬁv Zmienna 15 A\/ A\/ 15 185 v 8 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20-30cm Beton C12/15
. . . . . . . ) 32c¢cm  podbudowa z kruszywa famanego
L chodnik zwykty lub , hawierzchnia ulicy nawierzchnia ulicy chodnik % 20cm _ Warstwa mrozoodpoma z pospGiki lub stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
i il f p -
z’dopuszczeniem ruchu rowerowedo piasku grubego po zaggszezeniu 30cm  warstwa mrozoodpoma z pospoiki lub
piasku grubego po zageszczeniu

I
+10,0 +10,0 T% 0.0
N O Q

:
7 10-0-0-0-0L6-0-0-0-0

Szczegot zjazdu z chodnikiem T

JEZDNIA I
10 100 19 zmienna
| kraweznik drogowy 15x30cm | kraweznik drogowy wtopiony 15x30cm | kraweznik drogowy 15x30cm | 1 A A
****************************************************************** ul. Ztota 120 wyniesione skrzyzowanie 120 ul. Ztota
k +6(10)cm ﬂ ciek Ocm +2cm ﬂ +6(10)cm ﬂ /\\/ /\\/ /\\/ /\1/
&,Fo& ﬂF QQ@
7 N
‘0 8-10% 46- ;
9, +6-7cm “Qé‘
0 o
% &
0 0
1-3% % spadek zgodny 1-3%
- ze spadkiem chodnika
£ CHODNIK ZWYKLY {clagu.pikao rbyreFowbgo) CHODNIK ZWYKLY zonosta |, PROI-BUD” FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
g LUB Z DOPUSZCZENIEM LUB Z DOPUSZCZENIEM E— 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18;
RUCHU ROWEROWEGO RUCHU ROWEROWEGO tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17
g z kostki betonowej grubosci 6¢cm z kostki betonowej grubosci 6¢cm INWESTOR: Burmistrz Wotomina
g ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
IEMAL PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
1.30 Kierunek spadu DROGI GMINNEJ UL. ZLtOTEJ W WOLOMINIE
-3% zalezny od rzednej wjazdu NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLOWACKIEG O
77777777777777777777777777 PROJEKTANT:
branza drogowa Janusz Urban upr. nr 96/QO/WL
ZJAZD e
. konstrukeyjno-budowlana
brzese chodnik r z kostki betonowej grubosci 8cm +~—___ kraweznik prostokatny obrzeze chodnikowe
obrzeze chodnikowe kraweznik prostokatny 12x25cm 8x30cm PERANDZAVCE | 5 istaw upr. nr Wa-783/94
8x30cm 12x25cm oronsa rosons Dominiewski spac. konstrukeyjno-
inzynierska w zakresie dré
rzedna dostosowana do poziomu wjazdu ! yxnnea;xearzchnax \oifw‘ik *
B < | fundament bramy na wjezdzie BRANZA:
lub kraweznik prostokatny 12x25cm DROGOWA
{ zmienna : .
1 1 Arsungc PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
07.2015 1:50 DR4
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@300 PP i = 2%o
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- kanalizacja deszczowa

- wpusty deszczowe

RhHITHIE

9742 1,00
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Fobreb!
LI31
@300 PP i = 2%o @300 PP i = 2%o @300 PP i = 2%o @300 PP i = 2%o
L =42,0mb L = 29,0 mb L=9,5mb

| L=24,5mb

@300 PP i = 2%o

@300 PP i = 2%o
@300 PP i = 2%o @300 PP i = 2%o

L=512mb

@300 PP i = 2%o
L=232mb

L=11,1mb

L=34,2mb
L=114mb L=282mb
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—— 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18;
tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

INWESTOR: i i
— Burmistrz Wotomina

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
TEMAT. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY

DROGI GMINNEJ UL. ZLOTEJ W WOLOMINIE
NA ODCINKU OD UL. WIOSENNE]J DO UL. GEOWACKIEG O

PROJEKTANT:
branza sanitarna Grazyna Urban upr. nr 1 19/97/WL
spec.
instalacje i sieci sanitarne
[SPRAWDZAJACY:
> - i , upr. nr Wa-507/94
branza sanitarna Grazyna 0Ogko spec.

instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci sanitarnych

BRANZA; SANITARNA

PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY
KANALIZACJI DESZCZOWE]

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

07.2015 1:500 S1i
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NR RYSUINKL:

spac.
instalacyjno- in2y nizryj na
1:100

upr. nr 119/97/WL
SANITARNA

instalacjz i siaéi sanitame
upr. nr Wa-507/94

w zakrasiz siaci sanitamych

SKALA:

PROFILE PODLUZNE PRZYKANALIKOW

NA ODCINKU OD UL, WIOSENNEJ DO UL, GEOWACKIEGO
07.2015

Grazyna Urban

DATA:

FRAWLZ AJACY:
branza saniama Gra zy na Osko

branza saniama
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RYSUICK:
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STUDNIA REWIZYJNA ©&1200

rysunek typowy
, 600 .,
- wiaz zeliwny kl D400
| wg PN-EN: 124
PININININE HERERNPANN
| ~~~_pierscien wyréwnujacy
§ ‘ . \p%yta pokrywowa studni 1440/600
N ==L
———————————— N stopnie ztazowe zeliwne

kregi betonowe @ 1200
——"wg PN-EN-206-1

betonowa kineta

%
N
3\
% przejscia szczelne
[

1 /uszczlka

wylewka betonowa B20 4 & \X\\

podstawa studni @ 1200

—— wg PN-EN-206-1

ok.10cm

N
\\\\\\\

S \\\\\i‘\p’fyta fundamentowa - beton B15

ttuczen warstwa filtracyjna

hb



WPUST DESZCZOWY @500 Z OSADNIKIEM

rysunek typowy

zeliwny ruszt wpustu
PN-94/W 94081

zeliwny korpus wpustu

— | PN-94/W 94081
%, TooT plyta pokrywowa
e WG PN-EN-206
",'"/'%]I e NN pierscien dystansowy
:7'__, D _\\ _— wg PN-EN-206-1
: :’, piercien odcigzajacy
sl PSS wg PN-EN-206-1
¢ 1000 Y
podsypka z piasku / 500 ':
gr. 10 cm zageszczona 7 2 kregi betonowe @ 500
/ % " wg PN-EN-206-1
7 R N kregi betonowe @ 500 z wylotem
S N — wg PN-EN-206-1
N B I =
N N
P T or—
: /
. I 2 podstawa osadnika @ 500
i | /| =—wg PN-EN-206-1

podsypka z piasku /Ff%?in.—‘?%" ":«%ﬁ%&@‘%‘«‘ﬁ
gr. 10 cm zageszczona

Ly
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URZAD WOJEWODZKI

w Warszawie ; Warseawn, w g;rudm_a: 1994r.

Wydgint Nadzoru Urbanistycmmego
{ Budowlanego

Nr ewidencyjny ¥a "7 83 / 9 A.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienla. ssmodzlelne} funkeli techniegnnl w budowniciwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art, 57 ust. 3 ustawy g dnia 24 pagdziernika 1974 r. ~ Pra-
wo budowhn. (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 USt.l pk’c 1, § 5 ust.1l pkt 1,

voe o resenes Phete vontess eecssie sasasmesrssrrsecnatioiiiestintttecrabscenes ou csotyiee

rozp. Ministra Gospodarkt Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM

saOb. __ZNZYSEAW. DOMINIEWSKI g Edwerds
..................... _peglatex. inzvaier budowniotwa . .

urodzony(s) dnia _ Q1 ,RaZdzisraika. k338 F...Narszane. ...

pasiada przygotowanie zawodowe do pelnienia sardoduielnej funkeji technicznej . .
,,,,,,,,, projektants oraz kisrownika budowy i rcbot

w'spacjalnoici konstrukeyjno-ingyniery;inej w zakresie drdg
i nawierzchni lotniskowych:

1/ do sporzagdzania projektdéw budowli drdég, nawierzchni lot;'
niskowych oraz typowych przepustéw i mostow,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanych oraz do kontrolowania stanu techmcvnegn
w zakresie budowli drdég, nawlerzchni lotniskowych, typowych

przepustéw i mostéw.-
%HIEGU
ﬁow&:

Nodants Vrbentnigeansgn | Wudaklanego
Ursedu Wojeaodibioga w Watarale

A

N



DUPLIKAT

1.6dz, dnia 21.11.1997 r.

URZAD WOJEWODZKI w £.0DZI
WYDZIAL NADZORU BUDOWLANEGO
90-926 1.6dz, ul. Piotrkowska 104
Tel.:36-65-80

NB/119/97/WL
DECYZJANr119/97/WL,

Na podstawie art.104 Kpa w zwiazku z art. 121 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(DzU. Nr 8 z 1995 r. poz38) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego  szczegélowym  programem egzaminu na uprawnienia budowlane
wprowadzonym  zarzadzeniem Wojewody  Lodzkiego z  dnia  11-12-1995 I.
po  przeprowadzeniu  postgpowania kwalifikacyjnego na  wniosek Pani/Pana

Graizyny Urban — mgr in%. iniynierii Srodowiska

urodz. w dniu 28.11.1954 r. w Eodzi

1 zapoznaniu si¢ ze zgromadzong dokumentacjg Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny
przygotowania zawodowego Pana/Pani Grazyny Urban

po zlozeniu przez ubiegajacego sie Pana/Pania  Grazyne Urban

pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz ocenami wystawionymi przez
zespoly oceniajgce

orzekam:

nada¢ Panu/Pani  Gragynie Urban
uprawnienia budowlane w specjalnogci instalacji i sieci sanitarnych
w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym z wniosku
Pani/Pana Grazyny Urban  czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopuscié
Pana/ Panig do egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalnosci: instalacji i sieci sanitarnych
w zakresie:  projektowania i kierowania robotami bez ograniczeri
w dniu 17.11.1997 odby? si¢ pisemny egzamin testowy, w ktérym uzyskat(a) Pan/i 90,1+91 %
maksymalnej punktacji.



URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzat Nadzoru Urbanistycinego
{ Budowlanego

e ewidencyiny Wa"507/94

Q0 lipca 1994r.

Warszawe, ..

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

. do pelnienia samodzielne] funkc]i techniczne] w budownictwie

» Na podstawie art. 18 ust: 5 1iart 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 13 ust.1l pkt 4

rozp. Ministra Gospodarkx 'I‘erenowe; i Ochrony Srodowxska z dnia 20.1L.1875 r. w sprawie 3s-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianamij..

STWIERDZAM

76 Ob. GRAZYNA DANUTA 0 S K O c,Wackawa
_magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony(a) dnia _ 20 _lutego 1959 r. Debdwka .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej . .

.pr.ojektanta. .

w specjalnosci 1nstalacvano—lnzvnleryaneg w zakresie sieci

ganitarnych:

do sporzagdzania projektdw sieci wodocilagowych, kanalizacyjnych

gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu.-

1 U

mgr IfL. arf A
p.o. DY :KTORA WYDZIAEU

Nadzoru Urbanlstycznego 1 Budowlanego




‘odpis jest p?y::dbwy

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7U4-184-YH5 *

Pan JANUSZ URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/5079/01
adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H8Y-UGF-YT9 *

Pan ZDZIStAW DOMINIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/2749/01

adres zamieszkania MALAWSKIEGO 5/137, 02-641 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5A9-CP1-T4K *

Pani GRAZYNA URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4406/01

adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8C8-14A-5DD *

Pani GRAZYNA DANUTA OSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1234/01
adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
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ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w. dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

o

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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