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   Wołomin, lipiec 2015 r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r, 

poz. 1409 – ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany budowy drogi gminnej 

ulicy Złotej  w Wołominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Głowackiego, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Inwestor:  Burmistrz Wołomina 
ul. Ogrodowa 4 
05-200 Wołomin 

 
• Zakres robót: 
Przewidziana niniejszym projektem budowlanym budowy drogi gminnej ulicy Złotej  
w Wołominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Głowackiego. 
• Istniejące obiekty: 
    - słupy telefoniczne wraz z siecią napowietrznych kabli abonenckich 
• Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   
bezpieczeństwa:  
brak 
• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych: 
     -  roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów  
     -  wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
• Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
     - należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót budowlano 

montażowych i składowaniem materiałów budowlanych 
     -   należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy 
• Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.  
• Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być  przeszkolone  
w zakresie przepisów BHP. 
• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym 
w rejonie prowadzenia tych robót: 
- na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę 
ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia. 
- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny być oświetlone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy światło dzienne jest niewystarczające.  
Od zmroku i w porze nocnej należy zapewnić sztuczne oświetlenie. 
• Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez 
inwestora i kierownika budowy. 
 
 
Wołomin, lipiec 2015r.                                                            Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZŁOTEJ W 

WOŁOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GŁOWACKIEGO 

BRANŻA TELETECHNICZNA 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

1.1. Inwestor        

 Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
 

1.2. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 350/WRG/115/2014 z dn. 08.12.2014r.  

• Dane techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzgodnienia  

          z Zamawiającym 

• Warunki usunięcia kolizji wydane przez Orange Polska S.A. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500 

• Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej 

 w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Wołomin,  

 ul. Powstańców 8 

• Wizję lokalną i pomiary w terenie 

• Obowiązujące przepisy i normy, m.in.: 

 - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414  

        z późniejszymi zmianami). 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  

     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

     usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z późniejszymi zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

     25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

    (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) 

Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania: 

• PN/T-01001  Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002  Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia. 

• PN/T-01003  Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 

Inne: 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 r. wprowadzające „Wytyczne o 

ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

• USTAWA z dn. 23.XI.1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504) 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączność i z dn. 2.IX.1997 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania 

płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (Mon. Pol. z dnia 18.IX.1997 r.) 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 31.V.1993 r. w sprawie określenia 

systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340) 

• załącznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci 

telekomunikacyjnych. 

• załącznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii 

światłowodowych. 
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• załącznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej 

przełącznicy kabli jednomodowych. 

• załącznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny 

teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych.   

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 16.III.1994 r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności (Dz. U. Nr 40 

poz. 151) 

• USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

• USTAWA z dn. 12.V.1995 r. O zmianie ustaw o łączności oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 60 poz. 310) 
 

1. 3. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Złotej w Wołominie na odcinku  

od ul. Wiosennej do ul. Głowackiego.  

Projekt niniejszy dotyczy przebudowa sieci teletechnicznej - przestawienie słupów 

telefonicznych wraz z przebudową kabli napowietrznej sieci abonenckiej. 

 

1.4. Stan istniejący  

W pasie drogowy ulicy znajduje się napowietrzna abonencka sieć telefoniczna  

o betonowej podbudowie słupowej. Są to słupy pojedyncze o  wysokości 7m. 

Sieć składa się z kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn oraz nasłupowych skrzynek 

kablowych. 

Ze względu na zmianę geometrii jezdni należy przebudować kolidujące z nią słupy oraz 

przebudować sieć kabli abonenckiej. 
 

1.5. Stan projektowany 

1.5.1. Przebudowa słupów 

W miejscu kolizyjnej z nowym rozwiązaniem drogowym podbudowy słupowej projektuje 

się budowę sześciu nowych słupów betonowych, prefabrykowanych typu SŻT-7 z dwoma 

belkami ustojowymi.  

1.5.2. Przebudowa sieci kablowej 

Zasada przebudowy sieci kablowej jest następująca: 

od słupów kablowych, do słupów zewnętrznych zawiesić kable XzTKMXpwn 5x4x0,5mm, 

które należy zakończyć na łączówkach w nowych skrzynkach kablowych. 

od tych skrzynek do abonentów należy wykonać połączenie napowietrznymi kablami typu 

XzTKMXpwn 2x2x0,5mm, które zakończyć na ścianie budynków na istniejących puszkach 

hermetycznych 

po wykonaniu przełączenia abonentów można zdemontować istniejącą sieć kablową i 

kolidującą podbudowę słupową. 

W przypadku abonentów Złota 20 i 24 powyżej opisana zasada nie będzie obowiązywała. 

Abonenci podłączeni zostaną bezpośrednio do słupa kablowego W4D/14 kablem typu 

XzTKMXpwn 2x2x0,5mm. 

Schemat budowy nowej sieci pokazano na rysunkach trasowych. 

Demontaż sieci napowietrznej i słupów telefonicznych możliwy będzie tylko po wykonaniu 

przebudowy całej nowej sieci. 

 
1.6. Zestawienie robót 

Montaż pojedynczych słupów SŻT-7       6 szt  
Demontaż pojedynczych słupów SŻT-7      5 szt 

Zawieszenie kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5      130m 

Zawieszenie kabla XzTKMXpwn 2x2x0,5      283m 



 7

Mocowanie skrzynki kablowej z wyp. na 10” do słupa    2 szt. 

Demontaż kabli napow.         415 m 

Przedzwonienie kabla abonenckiego       10 obw. 

 

1.7. Zestawienie podstawowych materiałów 

Słup kablowy SŻT – 7         6 szt. 

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5        295m 

Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5        135m 

Skrzynka kablowa, nasłupowa, wyp. na kabel 10”     2 kpl 

 

1.8. Uwagi końcowe 

Roboty wykonać pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci teletechnicznej oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

Instalacje układać zgodnie z tyczeniem geodezyjnym. 

Do wykonania infrastruktury teletechnicznej należy zastosować materiały posiadające 

atesty i odpowiednie aprobaty techniczne. 

Zwrócić szczególna uwagę, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 

kabli znajdujących się w przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej. 

Wszelkie zmiany w projekcie należy bezwzględnie uzgodnić z biurem projektowym, 

Inwestorem i eksploatatorem sieci. 

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZŁOTEJ  

W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GŁOWACKIEGO  

BRANŻA TELETECHNICZNA 

 

2.1. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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2.2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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2.3. Warunki Techniczne 
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2.4. Uzgodnienie ZUD 
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RYSUNKI 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZŁOTEJ  

W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GŁOWACKIEGO  

BRANŻA TELETECHNICZNA 

 

- Projekt przebudowy sieci napowietrznej, cz. I.- Rys 1  
- Projekt przebudowy sieci napowietrznej, cz. II.- Rys  
 






