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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r,
poz. 1409 - ze zmianami) oswiadczam, Ze projekt budowlany budowy drogi gminnej
ulicy Ztotej w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego, zostat
sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

e Zakres robot:
Przewidziana niniejszym projektem budowlanym budowy drogi gminnej ulicy Ztotej
w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego.
e Istniejgce obiekty:
- gazociag z przytgczami
- wodocigg z przytgczami
- kanalizacja sanitarna z przytaczami
- podziemne kable energetyczne i telefoniczne z uzbrojeniem
- stupy elektryczne i telefoniczne
- punkty osnowy geodezyjnej
e Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdéw
- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robdt budowlano
montazowych i skladowaniem materiatow budowlanych
- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

e Osoby pracujgce na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone
w zakresie przepiséw BHP.
o Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczerstwom

wynikajacym z wykonywania robét szczegdlnego zagrozenia zdrowia — wystepujgcym
w rejonie prowadzenia tych robdt:

- na placu budowy nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢ oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gdy Swiatto dzienne jest niewystarczajace.
Od zmroku i w porze nocnej nalezy zapewnic sztuczne oswietlenie.

e Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.

Wotomin, lipiec 2015r. Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZLOTEJ
W WOLOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLOWACKIEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Inwestor
Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

1.2. Podstawa opracowania
¢ Umowa nr 350/WRG/115/2014 z dn. 08.12.2014r.
Dane techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia oraz uzgodnienia
z Zamawiajacym
e Opinia dotyczaca geometrii drogi wydana przez gtownego Specjaliste
z Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wotominie
e Warunki wiaczenia do sieci wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéow
i Kanalizacji Spétka z 0.0. 05-200 Wotomin, ul. Granicznej 1
e  Warunki usuniecia kolizji wydane przez Orange Polska S.A.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projekt. w skali 1:500
e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Wotomin,
ul. Powstancow 8
e Badania geologiczne i odwierty
e Wizje lokalng i pomiary w terenie
e  Obowigzujace przepisy i normy, m.in.:
- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

1. 3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Ztotej w Wotominie na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Glowackiego.
Poszczegdlne elementy obiektu realizowane bedg w nastepujacej kolejnosci:
1. Przebudowa sieci teletechnicznej - przestawienie stupow telefonicznych
2. Budowa kanalizacji deszczowej i wpustdéw ulicznych
3. Budowa ukfadu drogowego ulicy Ztotej

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Ulica Ztota jest droga gminng na terenie powiatu wotominskiego w miescie
Wotomin. Sasiaduje z zabudowg jednorodzinng. Droga posiada dwa gtdwne skrzyzowania
z ul. Wiosenng i ul. Teczowg ktére byty kilka lat temu budowane - majg nawierzchnig
asfaltowg, chodnik i $ciezkg rowerowa. Posiada réwniez wyasfaltowane skrzyzowanie
z ul. Glowackiego, oraz trzy skrzyzowania z bocznymi drogami - ul. Kopernika (droga
asfaltowa z chodnikami), oraz ul. Bajkowq i Kolorowa (drogi gruntowe). Ul. Ziota
na dalszym odcinku (od skrzyzowania z ul. Gtowackiego do ul. Armii Krajowej) ma
nawierzchnie asfaltowg. Natomiast na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie
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z ptyt MON, nie posiada chodnikéw, a zjazdy sa w wiekszosci utwardzone réznymi
materiatami. Droga posiada oswietlenie na catej dtugosci, sie¢ gazu wody i kanalizacji
sanitarnej, wraz z przytaczami, oraz sieci teletechniczng i elektryczng z uzbrojeniami
i stupami. Nie posiada jednak odwodnienia.

Droga w chwili obecnej posiada uporzadkowany pas drogowy - niezbedne bedzie
jedynie przestawienie fragmentu jednego ogrodzenia i przeniesienie zjazdu. Inwestycja
znajduje sie w catosci na dziatkach gminnych. Wzdtuz drogi wystepuje jedno drzewo i
dwa krzewy przeznaczone do wycinki.

W pasie drogowym znajdujg sie nastepujqce sieci uzbrojenia:

- gazociag z przytaczami

- wodociag z przytaczami

- kanalizacja sanitarna z przytgczami

- podziemne kable energetyczne i telefoniczne
- stupy elektryczne i telefoniczne

1.5 Projektowanie zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje zagospodarowanie pasa drogowego poprzez budowe jezdni
asfaltowej o szerokosci 6,0m. Na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Teczowej po wschodniej
stronie drogi zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerdéw o szerokosci 3,0m,
tak by potaczy¢ dwie sciezki rowerowe w ww. ulicach. W pozostatych miejscach po obu
stronach drogi zaprojektowano 2,0m i 2,4m chodniki. Dla uspokojenia ruchu przewiduje
sie przebudowe skrzyzowania z ul. Teczowq i wykonanie tam wyniesionego skrzyzowania.
Wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji deszczowej, a kolidujace stupy telefoniczne zostang
przestawione.

1.5.1 Branza drogowa

Charakterystyka obiektu:

- klasa techniczna - droga gminna klasy L

- kategoria ruchu - KR 2

- predkos¢ projektowa - Vp = 50 km/h

- dtugos¢ drogi - 389,4mb

- przekrdj poprzeczny - 1x2

- typ przekroju: uliczny z ciekami przykraweznikowymi,

- rodzaje skrzyzowan: zwykte

szeroko$c¢ pasa ruchu: 3,00m,
W ramach budowy ulicy Zlotej nalezy wykonac:

jezdnie o przekroju ulicznym o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m.

- cieki przykraweznikowe szerokosci 0,28m z kostki betonowej szarej typu Holland
o grubosci 8cm.

- chodnik o szerokosci 2,0-2,4m z kostki betonowej szarej typu Holland o grubosci 6¢cm,
fazowanej

- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokosci 3,0m z kostki betonowej
czerwonej typu Holland o grubosci 6cm, bezfazowej,

- zjazdy o szerokosci dostosowanej do bram wjazdowych o nawierzchni z kostki
betonowej typu Holland w kolorze grafitowym o grubosci 8cm - bezfazowej w ciggu
chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, i fazowana w ciggu zwyktych chodnikéw.

- krawezniki: drogowy 15x30x100cm do obramowania jezdni, 12x25x100cm
do obramowania zjazdéw, obrzeze chodnikowe 8x30x100cm do obramowania
chodnikéw.

- wyniesione skrzyzowanie ul. Teczowej i ul. Ztotej z kostki betonowej czerwonej typu
Holland o grubosci 8cm.



Zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne tak by odprowadzaty wody opadowe
i roztopowe do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Rzedne jezdni
dostosowano do rzednych zjazdéw do posesji wzdtuz ul. Ztotej. Zaprojektowano
potgczenie budowanego ukiadu komunikacyjnego =z istniejacymi skrzyzowaniami
-ul. Wiosenna, ul. Kopernika, ul. Kolorowa, ul. Bajeczna, ul. Teczowa, ul. Gtowackiego.

1.5.2 Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
ul. Ztotej w Wotominie na opracowywanym odcinku. Projekt kanalizacji deszczowej
byt dostosowywany do projektu z branzy drogowej, tak aby dostosowac spadki podtuzne
i poprzeczne jezdni oraz potozenie wpustéw deszczowych. Dzieki temu wody opadowe
i roztopowe z ulicy, chodnikdw i zjazddw beda odprowadzane do projektowanych
wpustow deszczowych, a z nich poprzez przykanaliki do projektowanej kanalizacji
deszczowej ktorej jeden odcinek zostanie wiaczony do istniejacej kanalizacji w ul.
Teczowej.
Sie¢ kanalizacji deszczowej sktada sie z:
- kanatu z rur @300 PP klasy SN8 o tacznej dtugosci L= 367,70mb
- przykanalikéw z rur @200 PP klasy SN8 o facznej dtugosci L= 58,20mb
- studni rewizyjnych betonowych @1200 - 15szt
- wpustéw deszczowych betonowych @500 z osadnikami H=0,95m - 18szt.

1.5.3 Branza teletechniczna

Stan istniejacy

W pasie drogowy ulicy znajduje sie napowietrzna abonencka sie¢ telefoniczna o
betonowej podbudowie stupowej. Sq to stupy pojedyncze o wysokosci 7m. Sie¢ sktada
sie z kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn oraz nastupowych skrzynek kablowych. Ze
wzgledu na zmiane geometrii jezdni nalezy przebudowac kolidujagce z nig stupy oraz
przebudowac sie¢ kabli abonenckich.

Stan projektowany

W miejscu kolizji z nowym rozwigzaniem drogowym podbudowy stupowej projektuje sie
budowe szeéciu nowych stupéw betonowych, prefabrykowanych typu SZT-7 z dwoma
belkami ustojowymi. Od stupdéw kablowych, do stupdéw zewnetrznych zawiesi¢ kable
XZTKMXpwn 5x4x0,5mm, ktére nalezy zakonczy¢ na tgczéwkach w nowych skrzynkach
kablowych. Ze skrzynek kablowych do abonentéw nalezy wykonaé potaczenie
napowietrznymi kablami typu XzTKMXpwn 2x2x0,5mm, ktére zakonczy¢ na Scianie
budynkéw na istniejagcych puszkach hermetycznych. Abonent Ziota 20 podtaczony
zostanie bezposrednio do stupa kablowego W4D/14 kablem typu XzTKMXpwn
2x2x0,5mm. Demontaz sieci napowietrznej i stupéw telefonicznych mozliwy bedzie tylko
po wykonaniu przebudowy catej nowej sieci.

1.5.4 Inne branze
Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury zwigzanych z innymi
branzami niz wyzej wymienione.

1.6. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajacych - 5689 m?
Powierzchnia jezdni -2150 m?
Powierzchnia wyniesionego skrzyzowania - 337 m?
Powierzchnia chodnika - 956 m?
Powierzchnia chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego - 610 m?
Powierzchnia zej$¢ dla pieszych z ptytek perforowanych - 51 m?
Powierzchnia zjazdéw z kostki bezfazowej - 194 m?
Powierzchnia zjazdéw z kostki fazowanej - 83 m?
Powierzchnia ciekdw przykraweznikowych - 122m?
Powierzchnia zieleni - 65m’



1.7. Budowa geologiczna

W trakcie badan podioza gruntowego ul. Ztotej w Wotominie, wykonanych przez
firme ,PETROS” 2z Kobytki w czerwcu 2015r, stwierdzono wystepowanie,
od powierzchni terenu, warstwy nasypow niebudowlanych piaszczysto-humusowo-
gruzowych o migzszosci 0,4-0,6m. Pod nasypami, wystepuje warstwa piaskéw drobno
i Srednioziarnistych o migzszosci od 0,3m w okolicach ul. Wiosennej do 1,2m w okolicach
ul. Gtowackiego). Pod nimi do gtebokosci planowanych wykopdw stwierdzono
wystepowanie kompleksow spoistych (piasek gliniasty i glina piaszczysta). Ustala sie,
ze dla projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Pierwsza warstwa gruntéw rodzimych mineralnych (piaski) ma wysokie
wartosci parametréw geotechnicznych i zaliczana jest do gruntéw nosnosci G1,
natomiast pod nig wystepuja grunty o niskich wartosciach parametréw
geotechnicznych - G4. W istniejgcych warunkach gruntowych bezposrednie
posadowienie jest korzystne, jednak ze wzgledu na nizej posadowione grunty G4
zastosowano dodatkowg warstwe mrozoodporng o grubosci 30cm.

1.8. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie

Podczas badan podifoza gruntowego, do gtebokosci 4,00m, nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w jakiejkolwiek formie. Podczas wykonywania robdt
ziemnych nie bedzie potrzeby odwadniania wykopdw. Poniewaz prace ziemne bedg
robotami liniowymi, krétkotrwatymi ewentualne odwodnienia, nie spowoduje
trwatego obnizenia zwierciadta wody na dziatkach sasiednich.

1.9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow Ilub podleganiu ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
Dla terenu na ktéorym planowana jest inwestycja, gmina Wotomin nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Planowana inwestycja nie wptynie w zaden
sposob na obszary chronione, a warunki gruntowo wodne nie ulegng zmianie.

1.10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.
Zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

1.11. Zagrozenia dla s$rodowiska oraz dla uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
otoczenia. W wyniku realizacji inwestycji polegajacej na budowie jezdni wraz
z chodnikami zostanie poprawione bezpieczenstwo ruchu uzytkownikdéw.

Projekt przewiduje wycinke 1 drzewa w ztym stanie zachowania oraz dwoch
krzewow kolidujacych z chodnikiem.

1.12. Ocena oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z art. 71 Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz dtugos¢
drogi wynosi ok 390m, a wiec mniej niz 1km.

1.13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W szczegdlnosci podczas prac ziemnych nalezy uwazac¢ na punkty osnowy poziomej
nr 123.1851 oraz nr 123.1293 i prace w zblizeniu do nich prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Uszkodzenie lub przemieszczenie znaku
geodezyjnego, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny na podstawie art. 48 ust.1

pkt.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
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Tel. 0-501 625 661

email: cezaryurbanowicz@wp.pl

Geodeta uprawniony:

Urbanowicz Macigj

Uprawnienia nr 7764

Uklad wsp6irzednych 2000 strefa7/21°; Kronsztadt 86
Mapg wykonano bez ustalania gruntéw obcigzonych
stuzebnogciami.

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
zaznaczono kolorem zétym. i
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URZAD WOJEWODZKI | wereawn, ®J grudnia 1994r.
w Warszawie R

Wydzizl Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewideneyiny Wa"783 / 9&

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do peinienia samodzlelne} iunitcli technie__gnal w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pafdziernika 1974 r. — Pre-
wo budowlsne (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 Udt.l Pkt 1, § 5 ust,1l pkt 1,

......................................................................................

rozp. Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowxska 2 dnia 20.]1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zroianami).

STWIERDZAM

4o Ob. __ZNZISEAW.._ D OMINTEWSKTI s Bdwards
_ pagister iuzvaier budownictwa

urodzony(s) dnia _ Q1 .RAAGZISrALKA. 2236 F.... Waxrszawa

..........................................................................................

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia karnodztelne] funkeji technicznej .
projektanta oraz kierowniks budowy i rcbot

i nawierzchnil lotn:x.skow.ych:

1/ do sporzadzania projektdéw budowli drdg, nawierzchnl lot=
niskowych oraz typowych przepustiw i mostow,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wyiwarzania konstrukecyjnych ele-
mentéw budowlanyeh oraz do kontrolowania gtanu technicznego
w zakresie budowli drég, nawierzchni lotniskowych, typowych

przepustéw i mostéw.-
Z up. WGl mesuo
dr hal, . ghfrzej éﬁm&i

DYREATOR WYDZIALL
Nadrorw Urbantsiacanega 1 Wudowe rlanega
Uredu Woleodakioga 1 Watszuigte




DUPLIKAT

£.6dZ, dnia 21.11.1997 r.

URZAD WOJEWODZKI w £.ODZI
WYDZIAL NADZORU BUDOWLANEGO
90-926 £.6dz, ul. Piotrkowska 104
Tel.:36-65-80

NB/119/97/WEL
DECYZJANr119/97/Wt,

Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art. 121 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(DzU. Nr 8 z 1995 r. poz38) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego  szczegélowym  programem egzaminu na uprawnienia budowlane
wprowadzonym  zarzadzeniem Wojewody  Lodzkiego z dnia  11-12-1995 r.
po  przeprowadzeniu  postepowania kwalifikacyjnego na  wniosek  Pani/Pana

Graiyny Urban — mgr ini. inzynierii Srodowiska

urodz. w dniu 28.11.1954 r. w Lodzi

1 zapoznaniu si¢ ze zgromadzona, dokumentacjg Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny
przygotowania zawodowego Pana/Pani Grazyny Urban

po zlozeniu przez ubiegajacego sie Pana/Paniag  Grazyne Urban

pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz ocenami wystawionymi przez
zespoly oceniajace

orzekam:

nada¢ Panu/Pani  Grazynie Urban
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonym postgpowaniu kwalifikacyjnym z wniosku
Pani/Pana Grazyny Urban  czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopuscié
Pana/ Pania do egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalnosci: instalacji i sieci sanitarnych
w zakresie:  projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w dniu 17.11.1997 odbyl si¢ pisemny egzamin testowy, w ktorym uzyskal(a) Pan/i 90,1+91 %
maksymalnej punktacji.



-7~

Warunkiem zakwalifikowania sie do czesci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane bylo,
zgodnie z cytowanym na wstepie szczegblowym programem egzaminu wydanym
na podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawczego
regulujacego warunki uzyskania uprawnien w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, uzyskanie minimum 65 % maksymalnej punktacji.

Warunek ten zostal przez Pana/Pania spetniony.

W dniu 21.11.2997 odbyla sig cze$¢ ustna egzaminu. Zgodnie ze zgromadzonymi w aktach
sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez Pana/Panig pytania
i Protokolem Komisji Egzaminacyjnej uznatem, ze przygotowanie Pana/Pani z zakresu
obowigzujacego materialu do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci: instalacji i sieci sanitarnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

bylo wystarczajace 1 w zwiazku z istniejacym stanem faktycznym i prawnym, postanowitem
jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia odwotania do organu
I instancji — Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dm od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Z up. WOJEWODY
mgr inz. arch. Marek Testawski
/-/ podpis nieczytelny

Otrzymuja:
1. Pan/Pani Grazyna Urban

Jedlicze A, ul. Krzywa 4
95-073 Grotniki,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

3. a/a.
pieczeé okragla z godlem, o tresci na obwodzie
URZAD WOJEWODZKI W LODZI
Optate skarbowa Oryginat
skasowano w znaczkach uprawnien budowlanych
otrzymatem/am
G. Urban

Za zgodno$¢ z oryginatem

Wystawiono w dniu 17 czerwca 2015 r. w Wydziale Infrastruktury LUW na pods wieoér‘yt'g"l‘na%u decyzji
nadajacej uprawnienia budowlane z dnia 21.11.1997 r. Nr 119/97/WL, znajdujacego si¢ w Archiwum
Zakladowym Lédzkiego Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi.



URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewlidencyjny Wa"'507/94

0 lipca 1994r,

Warszawe,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

_ Na podstawie art. 18 ust: 5i art. 57 ust. 3 ustawy 'z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 _ust.1l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6Zn. zmianami). -

STWIERDZAM
e Ob. GRAZYNA DANUTA O § K o Ce Waclawa

urodzony(a) dnia _ 201uteg°1959rDebowka

pos‘iada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

.prodjektanta. oo

w specjalnosci 1nstalacynno—lnzynleryaneg w zakresie sieci

ganitarnych:

do sporzagdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu.-

L up
mgri

p.o. DYREKTORA WYDZ]ALU
Nadzore Urbanistycznego 1 Budowlanego




Warszawa, dnia 03.10.2000 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGIl/DBL/ 708 1nooo

DECYZJA nNr 2072/00/U

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
0Od niniejszej deeyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 1 i 2 Kpa)




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7U4-184-YHS *

Pan JANUSZ URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/5079/01

adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H8Y-UGF-YT9 *

Pan ZDZIStAW DOMINIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/2749/01

adres zamieszkania MALAWSKIEGO 5/137, 02-641 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5A9-CP1-T4K *

Pani GRAZYNA URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4406/01

adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8C8-14A-5DD *

Pani GRAZYNA DANUTA OSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w. dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YKK-LQM-Y2N *

Pan MARCIN PAKUtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01

adres zamieszkania ul. CZYNSZOWA 5 m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




