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Wotomin, lipiec 2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r,
poz. 1409 - ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany budowy drogi gminnej
ulicy Ztotej w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Glowackiego, zostat
sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Marcin Pakuta
upr. 2072/00/U
PROJEKTANT specjalnos¢: instalacyjna
w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacq



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

e Zakres robét:
Przewidziana niniejszym projektem budowlanym budowy drogi gminnej ulicy Ztotej
w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego.
e Istniejace obiekty:
- stupy telefoniczne wraz z siecig napowietrznych kabli abonenckich
e Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa:
brak
e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow
- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
o Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robot budowlano
montazowych i sktadowaniem materiatow budowlanych
- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy
¢ Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

e Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone
w zakresie przepiséw BHP.
e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robdt szczegdlnego zagrozenia zdrowia — wystepujacym
w rejonie prowadzenia tych robét:

- na placu budowy nalezy zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢ oswietlone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gdy sSwiatlo dzienne jest niewystarczajace.
Od zmroku i w porze nocnej nalezy zapewnié sztuczne oswietlenie.

e Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.

Wotomin, lipiec 2015r. Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZLOTEJ W
WOLOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLOWACKIEGO
BRANZA TELETECHNICZNA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Inwestor
Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa nr 350/WRG/115/2014 z dn. 08.12.2014r.
Dane techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamowienia oraz uzgodnienia
z Zamawiajacym

e  Warunki usuniecia kolizji wydane przez Orange Polska S.A.
¢  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500
e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Wotomin,
ul. Powstancoéw 8
e Wizje lokalng i pomiary w terenie
. Obowigzujace przepisy i normy, m.in.:
- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)
Obowigzujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

. PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

. PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

. PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
Inne:

. ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 r. wprowadzajace ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

. USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o tacznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

o ZARZADZENIE Ministra tacznos¢ i z dn. 2.IX.1997 r. w sprawie warunkow, jakim

powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesyfania
ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)

. ROZPORZADZENIE Ministra ktacznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia
systemdéw telekomunikacyjnych, zakfadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340)

. zatacznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych.

. zataqcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii
Swiattowodowych.



. zataqcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej
przetacznicy kabli jednomodowych.

. zataqcznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny
teletransmisyjnych plezjochronicznych systeméw cyfrowych.

. ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 16.1I11.1994 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tacznosci (Dz. U. Nr 40
poz. 151)

. USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

. USTAWA z dn. 12.V.1995 r. O zmianie ustaw o tacznosci oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U. Nr 60 poz. 310)

1. 3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Ziotej w Wolominie na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Glowackiego.
Projekt niniejszy dotyczy przebudowa sieci teletechnicznej - przestawienie stupow
telefonicznych wraz z przebudowa kabli napowietrznej sieci abonenckiej.

1.4. Stan istniejacy

W pasie drogowy ulicy znajduje sie napowietrzna abonencka sie¢ telefoniczna
o betonowej podbudowie stupowej. Sg to stupy pojedyncze o wysokosci 7m.

Sie¢ sktada sie z kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn oraz nastupowych skrzynek
kablowych.

Ze wzgledu na zmiane geometrii jezdni nalezy przebudowac¢ kolidujace z nig stupy oraz
przebudowac sie¢ kabli abonenckiej.

1.5. Stan projektowany

1.5.1. Przebudowa stupéw

W miejscu kolizyjnej z nowym rozwigzaniem drogowym podbudowy stupowej projektuje
sie budowe szesciu nowych stupéw betonowych, prefabrykowanych typu SZT-7 z dwoma
belkami ustojowymi.

1.5.2. Przebudowa sieci kablowej

Zasada przebudowy sieci kablowej jest nastepujaca:

od stupdw kablowych, do stupéw zewnetrznych zawiesi¢ kable XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm,
ktore nalezy zakonczy¢ na taczowkach w nowych skrzynkach kablowych.

od tych skrzynek do abonentow nalezy wykonac¢ potaczenie napowietrznymi kablami typu
XzTKMXpwn 2x2x0,5mm, ktore zakonczy¢ na sScianie budynkdow na istniejacych puszkach
hermetycznych

po wykonaniu przetaczenia abonentéw mozna zdemontowac istniejacg sie¢ kablowg i
kolidujgcq podbudowe stupowa.

W przypadku abonentédw Ztota 20 i 24 powyzej opisana zasada nie bedzie obowigzywata.
Abonenci podtaczeni zostang bezposrednio do stupa kablowego W4D/14 kablem typu
XzZTKMXpwn 2x2x0,5mm.

Schemat budowy nowej sieci pokazano na rysunkach trasowych.

Demontaz sieci napowietrznej i stupow telefonicznych mozliwy bedzie tylko po wykonaniu
przebudowy catej nowej sieci.

1.6. Zestawienie robot

Montaz pojedynczych stupéw SZT-7 6 szt
Demontaz pojedynczych stupéw SZT-7 5 szt
Zawieszenie kabla XzZTKMXpwn 5x4x0,5 130m
Zawieszenie kabla XzZTKMXpwn 2x2x0,5 283m



Mocowanie skrzynki kablowej z wyp. na 10” do stupa 2 szt.
Demontaz kabli napow. 415 m
Przedzwonienie kabla abonenckiego 10 obw.

1.7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Stup kablowy SZT - 7 6 szt.
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 295m
Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 135m
Skrzynka kablowa, nastupowa, wyp. na kabel 10" 2 kpl

1.8. Uwagi kohcowe

Roboty wykonac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci teletechnicznej oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Instalacje ukfadac zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania infrastruktury teletechnicznej nalezy zastosowac¢ materiaty posiadajace
atesty i odpowiednie aprobaty techniczne.

Zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
kabli znajdujacych sie w przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.



ZALACZNIKI FORMALNE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZLOTE)J
W WOLOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLOWACKIEGO
BRANZA TELETECHNICZNA

2.1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzyniero6w Budownictwa

INZYNIEROW

L1 supowNicTwa

Zaswiadczenie
UM r2a wa yfIk sy m:

MAZ-YKE-LOM-Y2N *

Pan MARCIN PAKULA o numerze ewidencyjrym MAZ/IES7039/01

adres zamieszkania ul. CZYNSZOWE S m.12, D3-417 WARSZAWS

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zajdwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2015-06-30 roky priez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggow ej Izby InZynierdw Bud cwnictwa.

12gadina art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wrzednie 2001 0. o padpisie @ laktrancanym | Do WL 2001 Wi 130 po2. 1450] dana w postac)
alaktranicana) apatizons bazpicanym podprsam alaktio nicar m waryfikowamy m pray pomocy waznago beabfikoewanag o catyfikato =5
et ng pod wiag kacda m skt k' prastnyeh ok uma ntom apatizomy m pod pea s sdasnorgoamymi |

* owaryfikacy poprawnadol dage bt minegeym aadaiadeas mu mazna spraedzd 23 pamocy numar s yfikaoy nego 2adeiadoiana na
stranke Palskia) by Inaynerde Budow nicbaa et priborg. pl lub kontaktuge sa 2 bioram wlazenea) Okrggowa) by Inzy mea ot
Eicdor nis Pt

'-FFIFEW



2.2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

LdzGI/DBL/ H*68 1000

DECYZJA nr 2072/00/U

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 7 p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ELacznosei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalilikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
O ninigjsze) decyzji sluzy stronie odwol do Minist
za podredni Gléwnego Inspel PITiP, w termini
daty jej dorgezenia (art. 127 § 12, art.129 § 12 Kpa)




2.3. Warunki Techniczne

Orange Polska S.A. Gmina Wolomin
Domena Hurt Wydzial Inwestycji
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury ul. Ogrodowa 4
Dzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-200 Wolomin
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 22 664-60-89

VWarszawa, 3 czerwiec 2015 .

Mumer pisma: - 35658/ TODDRAP/2015
Temat techniczne warunki na przebudows sieci telekomunikacyjne| w 2wigzku z planowang modemizacia ulicy Ziotej na
odcinku od ul. Wiosennej do ul. Aleksandra Glowackiego w Wolominie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiadzi na pismo dotyczace projektowane] modernizacji ulicy Ziote] na odeinku od ul. Wiosennej do ul.
Aleksandra Glowackiego w Wolominie, informujemny, 2e projektowana inwestycja kaliduje z istniejaca doziemna oraz
napowietrzng siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego  stan  istniejacy. opracowac  projekt i wykonaé przebudowe istriejacych  urzadzert
telekomunikacyjnych wchodzacyeh w kolizig z projektowana inwestycia, zwracsjgc szczegolna uwage na
normatywne odlegiosci w zakresie zblizent i skrzyzowart elementow uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest
uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznyeh:

i B Wykonad przebudowe, poza obszar kolidujgcy z nowym ukiadem drogowym, napowietrzne] infrastruktury
OPL w postaci supdw telefonicznych pojedynczych SZT-7 wraz z kablami napowigtrznymi samonosayri
typu XzTKM¥pwn oraz dokonad regulaci studni kablowych wzgledem projektowane] niwelaty. Przebudowa
oraz zebezpisczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacying] musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemila 2005r..

2. Przelozenie napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-9B/TPSA-
027 | powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznoscl
_ kable miadziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kahle telekomunikacyine naleZy zabezpleczyc rura ochronna
gruboscienna przez calg szerokose jezdni;

4, Przebudowywana sieé nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takis] moziwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb  trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekormunikacyjne oraz
dostep do infrastruidury w celu jgf konserwac]l | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest

g i 8538 At & oo § b Vs -1 oy ) engsanthorh 1. SR04 it it oo B aizeng s Sad Ao clam o W ke
s Bontadthecy Krihaan rissiny § 14430 PO rameton DS05HF68T; S GON A1Z100TRL, 36 £ 470 145 = puli e & sadodct hapaawem Tast o = ey AT AT e
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rowriez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawrnych z
tytulu posadowienia sleci na gruntach os6b trzecich beda obeiazaly Inwestora;

Ponadto informujemy, #e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem  inwestycyjnym  istnieje
prawdopadcbienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizjl lokaingj, dokonywane] przez projektanta, zostana siwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujad w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu naleZy uwzglednié regulacje poziomu istrigiace infrastruktury
telakomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelsty. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwezglednic regulacie peziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyinej napowietrznej, 2 zachowaniem normatywnej wysokoscl w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacj projekfowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OFANGE POLSKA S.A, projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanege w czescl telekomunikacyjne), zawlerajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD} | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w \Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Woarszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawierat szczegolowe dane, dotyczace zakresu siec telekomunikacyine
planowang] do wybudowania W pasie drogowym: nr projekiu jub jego ftytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiagcicieli | zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnei, zgodnie z wymagariami przepisdw Prawa
Budowlanago, a takze zawierac oéwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.,
Dane techriczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych oraz kabli
nalezacych do innych operatorow zostang udzislone w Whydziale Ewidencl | Zarzadzania Danyml o
Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — Andrzej Kistzmann tel. 22 664-60-89
- we wtorki | czwartki w gadzinach 9.00 — 15.00, Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokaingj w terenie.

Wazystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyina nalezy wykonywad zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA SA.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli shazb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etaple opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne),
wystgpowania w kanalizacj telekomunikacying] kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszezegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnosécia. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanegj sieci nalezy wystapit do wskazanych operatordw slternatywnych w celu potwierdzenia realizacy
ich inwestycil | dokenania odpowiednich ustalert (Warurki Techniczne na przebudowe). Uzyskans dokumenty
formaine nale?y dolgczy¢ do projektu, & narzucone rozwiazania techniczne uwzglgdnic w opracowang
cdokumentacii.

W zwiazku z tym, ze zajptosé kanalizacii teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruitury OFANGE POLSKA S.A., Imwvestor
zobowiazany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sig w kanalizacji teletechniczne] objgte]
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpleczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzen teletechnicznych
wynikajgoe z naruszenia lub koniecznoscl zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i paramelréw technicznych oraz strat wyniklych z
tytutu awaril zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy:

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnyrm,
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujery firme:
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16.

e Firma Pa.rtnerslﬁ TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjine na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada ceryfikaty 180 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doéwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
7 budowa iub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzil dia ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykananie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA SA. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazala taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy,

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnyeh nalezy powolac
Inspektora Nadzoru zgodnia rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestar zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnia
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokol
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowainionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru korcowego. Inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE POLBKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szozegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiordw  korcowych oraz cennik tych usiug moina snaleic na  www.orange.piwniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $ciganial Zawiadomienie o terminle rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

QOrange Polska 5.A,

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:
+ Informacie o wykcnawey robat

«  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 IUb inny réwnowazny dokument wydany przez padmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowianych;

«  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,
s harmonogram robdt,

«  jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig satwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
lopia pozwolenia na budowg).

s inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym sawladomieniem Inwestora do  chwil zakoriczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobiytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru  jest Protokdl Odbioru  Koncowego/Madzomnu Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. 1 Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania  przez przedstawiciela  Inwestora Protokdl  Odoioru  Koncowego/Nadzoru
Wigscicielskiego ORANGE POLSKA B.A. zastrzega sobie prawo jednostronnege podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A, wskazuje W Protokole Odbiaru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiago
przyczyng odmowy podpizania  dokumentu  przez przedstawiciela  Inwestora. Protokot  Odbioru
Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat 22 sprawowanie odplatnego nadzoru.
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Zakorczone prace zwigzane z przebudows Infrastrukiury ORANGE POLSKA 5.A. nalezy zglosic do odbiory
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmnigj 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Niniejeze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesigcy od dnia ich wydania.

7 powazaniem

//j . / 4/)'-9—— Doy =
Andrzej Kietzmann
Starszy Specialista ds. Ewidengii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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2.4. Uzgodnienie ZUD

ODPIS z dnia 16.07.2015
Wolomin dnia 08.07.2015
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.567.2015
Data wplywu wniosku: 07.07.2015

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin ul. Zlota
Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, napowietrzna linia telefoniczna

Whnioskodawca: UG-K Urbanowicz Cezary
Inwestor: Gmina Wotomin

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Glowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;:

1.Przewodniczacy Narady

Przy punkcie osnowy geodezyjnej nr 123.1851 prace ziemne wykonywaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci nie naruszajac jego posadowienia, W przypadku uszkodzenia lub
zniszezenia po zakonczonej inwestycji punkt nalezy wznowic lub odtworzy¢ przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2.PSG sp.z 0.0. - w miejscu (miejscach) skrzyzowania (skrzyzowan) z siecia gazowg prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem
do robot zglosi¢ nadzér techniczny do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat

w Warszawie, ul. Rownolegla 44, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn .08.07.2015

Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajqcego siecig
L Wydziat Budownictwa Podpis
Starostwa Powiatowego Bez uwag Pawet Susol nieczytelny
2, Podpis
MZDiZ Wolomin Bez uwag Piotr Mystkowski nieczytelny
3. Przedsiebiorstwo Wodociqgow Podpis
i Kanalizacji sp.zo.o Bez uwag Michat Sawicki nieczytelny
4. Podpis
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bez uwag Stanistaw Bielinski nieczytelny
Warszawa
2
Orange Polska S.A. - nb -
4. PSG sp.zo.o Podpis
Oddzial Warszawa Uwaga na odwrocie Jacek Bukalo nieczytelny
6.
Projektant - nb -
7
Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska
Podpis nieczytelny
Za zgodnosé z oryginatem:

Z up. Starosty Wolominsklego

NARADY KOQR[

PRZEWODNICZACY
CYJNEJ

Bczenﬁ fMlewaka
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RYSUNKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY ZLOTE)J
W WOLOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLOWACKIEGO
BRANZA TELETECHNICZNA

- Projekt przebudowy sieci napowietrznej, cz. I.- Rys 1
- Projekt przebudowy sieci napowietrznej, cz. II.- Rys

17



R
%
R
N9
{\\
& n
> IRNEEN
i o Y 3 A I . <
%) b N RN
) ¢ 0 5 7
/oy % ay |
Q) Q n V(\z/ 0)V
N 5
Y g
ol b \
Q/ proj. kabel teletechniczny {\5 {\gb el te!g\t\gch niczny 5
¥ N {\5 napowietrzny typu XzTKMXpwn 2x2x0,5 46 44 Lué tépu XzTKMXpwn 2x2x0, N
So]
S b —1 %% 36 . o | s 30
N S8 NG ARSI 8 od
9 2 M A\ 9 VA o) Qg WO QT Q% ~ ?\/
I\‘,()Q i E?. I v F L _}iq* > SN——] E?‘ 1:)" 1 B | O/)\ 10
5 l n&&?}) Zl _t R N ,J AL IJ g )I ,(I\ A N JA(Z/ °A0)V X
, 5 OTghT — n — g
ot A o & " , N . o 7 eh
il 8 | z L s S
£ I £ () - ~_ — - o A A :
y 7\ N 0()\\ mt}s\zfju A VA$VA$VAvnvnvf!%£$,g' r%ZH gJ NN NNNNNNNNNNN r;7zxprt\e;:;i.r3 Sﬁ u° folet. 5 8\ JOl\\ ¢ é\
N v \ v /
]| 4 /
proj. kabel teletechniczny |
napowietrzny typu XzTKMXpwn 5x4x0,5 '| |
W | l
Q//\ %Q ’\0) Q)Q { %% E é% |
Q)Q v | RR o && {
1 |
l 1 @
{ |
| %A- ~PROJ-BUD"” FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
O | - 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18;
o O é\v tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17
3 W Y .
A INWESTOR: . .
é\v\ % @ EE— Burmistrz Wotomina
% «V\‘b 9 e ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
7
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Y BUDOWY DROGI GMINNEJ] UL. ZLOTEJ W WOLOMINIE
BRANZA TELETECHNICZNA
/\ /\ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLOWACKIEGO
PROJ.EKTANT.'
f;‘l’;ﬁnunikac na | MAr inz. upr. nr 2072/00/U
7 Marcin Pakuta spec. teletechniczna
RYSUNEK: Projekt przebudowy sieci napowietrznej, cz. I.
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2015 1:500 1




telekomunikacyjna

mgr inz.
Marcin Pakuta

upr. nr 2072/00/U

spec. teletechniczna

N v
N ) &
&
8&2\5
. X «
A E_J
v
9 /\O’ Q
\v
Q®
& A N D
\ ,\(bog {\5 ¢
A 18A
30 22 oléw 20
) $
4 /0N AN & A AY
J 2 " it ¢ | :
1 o) o T pl 5 c Oy
23 ] AN oY VI :
| © 29 . A% < ‘rg) v‘v\o’%‘? (.ébf;(b i
* o\ . P A Zlota n fjoofy
: @ 9 < v N O/ \Y N X b
NG U0, shup RIRSZE 5 _ * — e .
< A\ ISASASACAS) /4D 14 stup telet. SZT-7 v (;)\'n) C
proj. kabel teletechniczny Q)\ o‘)b/\v
napowietrzny typu XzTKMXpwn 2x2x0,5 Q? proj. kabel teletechniczny K
roj. kabel|t napowietrzny typu XzTKMXpwn 2x2x0,5 17
napowietrzny .
D
N W <
N \
N
R
I
JEDNOSTKA ~PROJ-BUD"” FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
PROJEKTOWA: .
E— 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18;
b tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17
A
\ INWESTOR: . )
@ A (231\ B Burmistrz Wotomina
o & v o N . ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
I
i TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
I BUDOWY DROGI GMINNEJ UL. ZtOTEJ W WOLOMINIE
}' BRANZA TELETECHNICZNA
) NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GLROWACKIEGO
/ \ | \\9 PROJEKTANT:
Y branza

RYSUNEK:

Projekt przebu

dowy sieci napowietrznej. Cz. II.

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU:

05.2015

1:500

2




