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Odwodnienie.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
Budowa ul. Ztotej w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Glowackiego, o dtugosci 389,4m
1|45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym.
1
Kanat fi 200 mm
58,20/1000 km 0,058
Kanat fi 300 mm
poz.17/1000 km 0,105
Kanat fi 400 mm
poz.18/1000 km 0,263
RAZEM 0,426
1.2 Roboty ziemne dla kanalizacji
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.1./0209-09  |tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI
2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
1217,54 m3 1 217,540
RAZEM 1 217,540
3|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebierny- | m3
d.1./0212-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
253,06 m3 253,060
RAZEM 253,060
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi [m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
2|uw.p.tab. |migtebokoéci do 3.0 m; grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
196,30 m?2 196,300
RAZEM 196,300
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi [m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.10
2|uw.p.tab. |migtebokoéci do 3.0 m; grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
0313-05
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
1471,19 m?2 1471,190
564,04 m2 564,040
RAZEM 2 035,230
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do m2
d.1./0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
2|uw.p.tab. |suchych Kkat.I-IV wraz z rozbiorkg (grunty nawodnione)
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
818,67 m?2 818,670
RAZEM 818,670
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpie- |kpl.
d.1./0529-01 tosci 4 m
2|analogia
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 1+ 1+ +1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1./0529-06 pietosci 4 m
2|analogia
1+1+41+41+1+414141414+1411+14141+14+14+1+1+1+1+1 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
92,51 <kanat> m3 92,510
18,66 <studnie> m3 18,660
RAZEM 111,170
10/KNNR 4 Obsypka nad kanaty oraz obok kanatéw z materiatow sypkich grub. 30  |m3
d.1./1411-04 cm
2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
268,31<kanat> m3 268,310
RAZEM 268,310
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
11/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi |m3
d.1./0318-03 z. |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
2/0.2.11.4.
9911-03
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
856,72 m3 856,720
RAZEM 856,720
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1./0214-01 z. |obiekto- wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
2|0.2.11.4. warstwy w sta- nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszcze-
9911-03 nia Js=1.00)
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
186,65 m3 186,650
RAZEM 186,650
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1./0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2/0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
427,23 m3 427,230
RAZEM 427,230
14\Wycena Pompowanie wody z wykopdw - przyjeto zesp6t roboczy 5 os6b
d.1.|wtasna (poz.:2,3,4,5,6,9,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
2
2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
2.1 Kanalizacja
15|KNR-W 2- |Kanaty z rur polietylenowych o $r. nominalnej 200 mm - wykopy umoc- |m
d.2./18 0407-01 |nione
liz.s2.3.4.
9908
58,20 m 58,200
1,31 m 1,310
1,59 m 1,590
1,17 m 1,170
1,13 m 1,130
0,82 m 0,820
1 m 1,000
1,06 m 1,060
1,06 m 1,060
1,01 m 1,010
1,07 m 1,070
RAZEM 69,420
16| KNR-W 2- |Ksztattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 210 szt.
d.2.|18 0420-01/ |mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
1/02 z.sz.3.4. |Kolano kan. PP fi 200mm/45st.
9908
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR-W 2- |Kanaty z rur polietylenowych o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umoc- |m
d.2./18 0407-02 |nione
liz.s2.3.4.
9908
105 m 105,000
RAZEM 105,000
18/KNR-W 2- |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 400 mm - wykopy umoc- |m
d.2./18 0407-03 |nione
liz.s2.3.4.
9908
262,70 m 262,700
RAZEM 262,700
19/KNNR 4 Studzienki z elementéw prefabrykowanych $r. 1200 mm - dennica studni |kpl.
d.2.|1421-04
llanalogia
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
20|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|18 0513-03 |kopie o gtebok. 3m z wtazem D400
1
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
21/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2./18 0513-04 |kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
1 stud.
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru - studnie
-14,68 [0.5 -14,680
m]
stud.
RAZEM -14,680
22|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.2.|18 0524-02 |syfonu
1
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
23/KNNR 4 Przejécie przez $ciany - otwor o $r. 200 mm szt.
d.2.|1427-01
l|lanalogia
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
24|KNNR 4 Przejscie przez $ciany - otwor o $r. 400 mm szt.
d.2./1427-05
llanalogia
21 Szt. 21,000
RAZEM 21,000
25/KNNR 4 Przejécie przez $ciany - otwor o $r. 300 mm szt.
d.2.|1427-03
llanalogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.2 Roboty towarzyszace
26/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.2.|0209-03 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm - Wigczenie kolektora do istn. stud-
2|analogia |Ni
Krotnosé = 1,26
Si5
0,2*0,2*3,14 m?2 0,126
RAZEM 0,126
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Zestawienie do przedmiaru

. Szeroko$¢ wykopu wg. PN-EN 1610:2002 5
Nazwa studni Rura dla wykopu < 0,6 m przyjeto szeroko$é 1 m Obsypka ponad 30 Wywoz
Wykop pod kanat Podsypka pod kanat cm nad kanat Podsypka pod Zasypanie studnie i
(kol 6+0,2 m+kol Wykop pod studnie Umocnieni A kanat Umocnienie pod szer wykopu szer wykopu studnie i wpusty 2 e kanat P!
Zgiebienie 7+0,2)/2*dtugosé (szer wykopu ol ocze T(plo7 azalz . studnie i wpusty dni ykop PN zgodnie znorma PN{  (szer wykopu . Iag)llpakmfzanlf e IZZWEUISW |
Srednica Zaglebienie | zuwzgl. | . ) i 300 PP Ksztattki | . ) i 300 PP ) | Kanaturszer |zgodnieznormapn-| (Kol 6+0.2mkol 7+0.2) (kol5+0,7m |290dnie2znorma PNy ey 6104 & Kanatu | zgodnie z norma | KO 21 - kol 28 kol | kol 22 kol 0-pol | )\ oy ) oy
L.p. Podsypki | fi200PVC | fid00PvC | S E T 1200 PVC| 1400 PVC | o h e | Studnifl | Studniafi |,y o e 5| Enge10:2000) diugosé kanatu * 2 *2)a+(kol 7a) EN161070.20 m™* | = ) 3y v qhugosé | PN-ENL610: 2000)% 29 pow. Studni lub 29 - kol 32
od do SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 asNg 500 mm | 1200 mm norma PN- ol 8 dtugosé kanatu kanatu) - objetosé 02 wpustu x gt.
EN1610:2000 kanatu
dolm 1,10m 1,10 m
mm [ m m m m m m m Rodzaj m m m m m m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 | 24 |25 27 28 29 30 31 32 33
1(S 1|sS 2| 120000 1,20 2,99 2,57 2,77 - 21,70 - - 1,10 - - 2,05 71,13 11,64 - 129,33 - 28,81 4,77 13,98 0,84 52,38 7,89 22,50
2|S 2|S 3| 120000 1,20 2,57 3,32 3,52 - 29,00 - - 1,10 - - 2,05 100,33 14,79 - 182,41 - 36,61 6,38 18,69 0,84 75,26 10,20 29,66
31|S 3|S 4| 1200,00 1,20 3,32 2,93 3,13 - 28,20 - - 1,10 - - 2,05 103,14 13,15 - 187,53 - 32,55 6,20 18,17 0,84 78,77 9,00 28,52
4 |S 4|S 5] 1200,00 1,20 2,93 2,88 3,08 - 8,60 - - 1,10 - - 2,05 29,37 12,94 - 53,41 - 32,03 1,89 5,54 0,84 21,94 8,84 11,53
5|S 5|S 6] 120000 1,20 2,88 2,69 2,89 - 26,00 - - 1,10 - - 2,05 85,37 12,15 - 155,22 - 30,06 5,72 16,75 0,84 62,90 8,27 26,35
6 |S 6|S 7| 120000 1,20 2,69 2,46 2,66 - 25,00 - - 1,10 - - 2,05 76,31 11,18 - 138,75 - 27,66 5,50 16,11 0,84 54,70 7,56 25,23
7 |S 7|S 8| 1200,00 1,20 2,46 2,27 2,47 - 34,20 - - 1,10 - - 2,05 96,50 10,38 - 175,45 - 25,69 7,52 22,04 0,84 66,94 6,97 32,97
8|S 8|S 9| 1200,00 1,20 2,27 1,99 2,19 - 51,20 - - 1,10 - - 2,05 131,23 9,20 - 238,59 - 22,78 11,26 32,99 0,84 86,98 6,11 47,34
9 |S 5|S 10[ 1200,00 1,20 2,88 2,68 2,88 - 14,00 - - 1,10 - - 2,05 45,89 12,10 - 83,44 - 29,95 3,08 9,02 0,84 33,79 8,23 15,97
10|S 7([S 11| 1 200,00 1,20 2,46 2,65 2,85 - 11,10 - - 1,10 - - 2,05 33,64 11,98 - 61,16 - 29,64 2,44 7,15 0,84 24,05 8,14 13,43
11 |S 8([S 12| 1200,00 1,20 2,27 2,14 2,34 - 13,70 - - 1,10 - - 2,05 36,24 9,83 - 65,90 - 24,34 3,01 8,83 0,84 24,40 6,57 15,10
12 |S 13[S 14| 1 200,00 1,20 2,78 2,59 2,79 - - 24,50 - - 1,10 - 2,05 77,75 11,72 - - 141,37 29,02 5,39 16,75 0,84 55,61 7,95 25,91
13 |S 13 1 200,00 1,20 2,78 - 2,98 - - - - - - - 2,05 - 12,52 - - - 30,99 - - 0,84 - 11,68 0,84
14 |S 14[S 15| 1 200,00 1,20 2,59 2,53 2,73 - - 42,00 - - 1,10 - 2,05 127,51 11,47 - - 231,84 28,39 9,24 28,72 0,84 89,55 7,77 41,66
15 |S 15[S 16| 1 200,00 1,20 2,53 2,15 2,35 - - 29,00 - - 1,10 - 2,05 81,03 9,88 - - 147,32 24,44 6,38 19,83 0,84 54,82 6,61 29,48
16 |S 16[S 17| 1 200,00 1,20 2,15 2,03 2,23 - - 9,50 - - 1,10 - 2,05 23,93 9,37 - - 43,51 23,19 2,09 6,50 0,84 15,34 6,24 11,72
17|s 2w 1 500,00 0,50 2,07 1,50 2,65 4,00 - - 1,00 - - 1,20 - 7,94 3,82 15,88 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 5,27 3,24 3,25
kol. 200mm
8|S 3w 2 500,00 0,50 2,01 1,50 2,65 4,00 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 7,82 3,82 15,64 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 5,15 3,24 3,25
1,31 m
kol. 200mm
19|S 4w 3 500,00 0,50 1,34 1,15 2,65 4,00 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 5,78 3,82 11,56 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 3,11 3,30 3,19
1,59 m
kol. 200mm
201S 6w 4 500,00 0,50 1,52 1,39 2,65 4,00 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 6,62 3,82 13,24 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 3,95 3,26 3,23
117m
kol. 200mm
21|S 7(w 5 500,00 0,50 1,33 1,20 2,65 4,00 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 5,86 3,82 11,72 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 3,19 3,29 3,20
1,13 m
22|S 7|W_6 500,00 0,50 1,96 1,50 2,65 4,00 - - 1,00 - - 1,20 - 7,72 3,82 15,44 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 5,05 3,24 3,25
kol. 200mm
23S 8w 7 500,00 0,50 1,45 1,22 2,65 7,70 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 11,82 3,82 23,64 - - 20,14 1,54 3,61 0,29 6,67 3,29 5,68
0,82m
24|S 8w 8 500,00 0,50 1,77 1,50 2,65 1,60 - - 1,00 - - 1,20 - 2,94 3,82 5,87 - - 20,14 0,32 0,75 0,29 1,87 3,24 1,65
25|S 9w 9 500,00 0,50 1,49 1,20 2,65 4,00 - - 1,00 - - 1,20 - 6,18 3,82 12,36 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 3,51 3,29 3,20
26 |S 9|w 10[ 500,00 0,50 1,49 1,40 2,65 1,60 - - 1,00 - - 1,20 - 2,63 3,82 5,26 - - 20,14 0,32 0,75 0,29 1,56 3,26 1,63
27 |S 12|w 11| 500,00 0,50 1,64 1,50 2,65 1,10 - - 1,00 - - 1,20 - 1,95 3,82 3,89 - - 20,14 0,22 0,52 0,29 1,21 3,24 1,32
28 |S 12|w 12| 500,00 0,50 1,32 1,20 2,65 3,60 - - 1,00 - - 1,20 - 5,26 3,82 10,51 - - 20,14 0,72 1,69 0,29 2,85 3,29 2,94
kol. 200mm
29 |S 11({w 13| 500,00 0,50 1,65 1,50 2,65 1,60 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 2,84 3,82 5,68 - - 20,14 0,32 0,75 0,29 1,77 3,24 1,65
im
kol. 200mm
30 S 10(w 14| 500,00 0,50 1,62 1,50 2,65 4,00 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 7,04 3,82 14,08 - - 20,14 0,80 1,87 0,29 4,37 3,24 3,25
1,06 m
kol. 200mm
31|S 10({w 15| 500,00 0,50 1,62 1,50 2,65 1,60 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 2,82 3,82 5,63 - - 20,14 0,32 0,75 0,29 1,75 3,24 1,65
1,06 m
kol. 200mm
32 |S 14(w 16| 500,00 0,50 1,60 1,50 2,65 2,40 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 4,20 3,82 8,40 - - 20,14 0,48 1,12 0,29 2,60 3,24 2,18
1,01 m
kol. 200mm
33 |S 15(w 17| 500,00 0,50 1,60 1,50 2,65 2,40 - - + fi 200 PP 1,00 - - 1,20 - 4,20 3,82 8,40 - - 20,14 0,48 1,12 0,29 2,60 3,24 2,18
1,07 m
34 |S 16/W 18| 500,00 0,50 1,60 1,50 2,65 2,60 - - 1,00 - - 1,20 - 4,55 3,82 9,10 - - 20,14 0,52 1,22 0,29 2,81 3,24 2,32
RAZEM [ 58,20 | 262,70 105,00 | 1217,54 253,06 [ 196,30 | 1471,19 [ 564,04 | 818,67 9251 | 268,31 | 18,66 856,72 186,65 427,23




Zestawienie do przedmiaru - studnie

Réznica gt. Wynikajaca [ R6znica gt. Wynikajaca
Nr studni srednica | gtebokos¢ Whtaz Z naktadu Z naktadu
KNR-W 2-18 0513-03 | KNR-W 2-18 0513-05
1 2 3 4 5 6

S2 1200 2,57 D400 |- 0,86 -
S3 1200 3,32 D400 0,64 -
S4 1200 2,93 D400 |- 0,14 -
S5 1200 2,88 D400 |- 0,24 -
S6 1200 2,69 D400 |- 0,62 -
S7 1200 2,46 D400 |- 1,08 -
S8 1200 2,27 D400 |- 1,46 -
S9 1200 1,99 D400 |- 2,02 -
S10 1200 2,68 D400 |- 0,64 -
S11 1200 2,65 D400 |- 0,70 -
S12 1200 2,14 D400 |- 1,72 -
S13 1200 2,78 D400 |- 0,44 -
S14 1200 2,59 D400 |- 0,82 -
S15 1200 2,53 D400 |- 0,94 -
S16 1200 2,15 D400 |- 1,70 -
S17 1200 2,03 D400 |- 1,94 -

Razem |- 14,68 -




