SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR: Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

OBIEKT: Droga gminna ul. Kolorowa w Wotominie



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SB sa wymagania dotycace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowej w ul. Kolorowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robo6t zw@anych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem

modernizacji kanalizacji deszczowej. Projektowany modernizaganalizacji deszczowej

obejmuje budow

— wiaczenia studni fi 425 mm do kanatu grawitacyjnego

— wpustu deszczowegp0,50 m z osadnikiem

Zakres robot przy wykonywaniu modernizacji kanaljzdeszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym: przebuegowylotu kanatu, rozbidrki
istniejacych elementow kanalizacji, istnaeych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dovifacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczonydgpwawadzania wod opadowych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwma - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanao

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejijna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmmaaxicinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadzenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukiziekenalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych
z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wopust deszczowy - wdzenie do odbioru wod opadowych, sptyaegch do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na &ou kanatu odprowadzgjego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek



1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€z studzienki przeznaczona do czyBcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu praga studzienki, a rxng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zagjia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki — ptyi@betowa przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatlowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalimej pom¢dzy kinet a sciamp komory
roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren -g&zek podtany z rurkami na dnie, utatwigymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.45.2. Geowldknina (lub widknina) - materiat wgrzony zwykle metogl zgrzeblania i
iglowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczmyev tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, potipylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakterymy sk m.in. dua wytrzymaltccia oraz
wodoprzepuszczalisoia.

1.4.6. Pozostate ok#&tenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-8.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawaenateriaty zastosowane do remontu i budowy sieci

kanalizacji deszczowej powinny odpowigdaormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe,

przez normy europejskie lub technicznym aprobatemopejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmeety i materialy powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1.Rury kanalizacyjne PEHD i PVC
Rury kanalizacyjne PEHD @ednicy 206500 mm zgodne z PN-85/C-8920pbstosowane
do budowy kanatow i odgatien kanalizacji deszczowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatéw) powinna kiywykonana z:
- kregow betonowych lulielbetowychsrednicy 120 cm odpowiadalych wymaganiom PN-EN
1917,
— muru z cegty kanalizacyjnej odpowiaglegj wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponéj wegcia kanatow powinna gy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymadit obliczeniowej nie mniejszej ©i35 MPa (N/mrf) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.
2.3.2.Plyta pokrywowa



Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaneelbetu, wg KB1-38.4.3.3rednica

ptyty powinna by wicksza od srednicy zewntrznej kregow, zgodnie z dokumentac)
projektowa.

2.3.3.Piyta denna

Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lukielbetowych crednicy 0,80
m odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:

— wiazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02,

2.3.6.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2.Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1222 (6).
2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 65 cm powinny iy wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&itOS.
2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubgé 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&itOS.

2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego liswiru drobnego. Wyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN1BA11.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiaga/maganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie (kréce drenaowe) z tworzywa sztucznego powinny odpowiadgmaganiom
PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. dyrurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednidiodatkdéw metog wyttaczania lub z
PE.
Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do
osi, w sposOb umitiwiajacy doktadne ich dczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozhe)
powinny znajdowé sic migdzy karbami rurki, powinny lywolne od grudek i resztek materiatu i
powinny by tak wykonane, aby przeptywagg przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by rownomiernie rozmieszczone na dtégoi obwodzie rurki. Ziczki, stwace do
pofaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichgcgltrie) powinny by wykonane z
polietylenu wysokoanieniowego. Wymagania dlaagizki o srednicy zewgtrznej nominalnej 50
mm powinny odpowiadaBN-84/6366-10. Klapy zwrotne na zalazeniu krécy drenaowych
powinny posiadaaprobat techniczn.



2.9. Materiat filtracyjny, podsypka i obsypka dla kanatu i drenazu

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarngkszych ni otwory w rurocagu drenarskim,
ktorymi moégtby s¢ do nich dosta Do otworéw tych nale szczeliny stykowe midzy
rurkami oraz dziurki i szparki podine w rurkach dziurkowanych,

- zwir ptukany (kr@&ce drenaowe), sortowany (8-32 mm), wg PN-B-02480,

— piasek gruby o wielki ziarn do 2 mm, w ktérym zawakbziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktorym zawakb ziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi nie wice] niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wekszej ni 0,25 mm
wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskow powinien wynoéi co najmniej 8 m/dol przy

oznaczaniu wg PN-B-0449Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwiazkdw siarki w

przeliczeniu na S©wigksze] nz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-

11113.

2.10. Geowtoknina
Geowldknina powinna liymateriatem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdexz dziur i przerw cigtosci z dobg
sczepnécia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentpopjektows, aprobatami
technicznymi i ST.

2.11. Skltadowanie materiatow
2.11.1.Rury
Tury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinna hwwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegnagdd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyceyyalktada wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkow
W sposoOb zapewnigjy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
2.11.2 Kregi
Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak skiadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.
2.11.3.Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z
odpowiednimi spadkami unitiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny dwutozone w sposob upagdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach¢cangj
wysokdasci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymaiiyaokaé¢
stosOw i pryzm nie powinna przekra¢zg2 m.
2.11.4 Wiazy kanatowe i stopnie



Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskladowane z dala od substancji dzidggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.11.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami
Kruszyw.

2.11.7.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nakly przechowyw& na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nglaiktad& ptasko w stosy do wysoka 4 zwojéw w
temp. do 28C, a powyej 25°C do wysokéci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy
naturalnego PVC) natg chront przed dziataniem sit mechanicznych w temperatpaeze]
0°C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na obntong temperatug (typu O, barwy czarnej)
nalezy chront w temperaturze porgj -10°C.

Ztaczki nalery przechowywé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnika®rzy
sktadowaniu na odkrytych placach nglehront przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamkgtich temperatura otoczenia nie #eoprzekracza 40°C, a odlegtéc
skiadowania powinna Bywigksza nk 1 m od czynnych uszdlzer grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca; sikltad& je w warstwach nie przekracaeych wysokéci 5
workow.

3. SPRZ&ET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” t.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mazli-
WO0sCia korzystania z nagbujacego spretu:
— samochodow ezarowych skrzyniowych i wywrotki,
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— wibromiotu do zapuszczania grodzic,
- szalunkow stalowych np. typ WRONKI,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— pomp spalinowych lub elektrycznych do odwadnianj&apéw z zestawem igtofiltrow,
- beczkowozéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigle”
pkt 4.

4.2. Transport rur
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegluz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkgérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktore naley
przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwtadiwd wystepujacych w czasie ruchu pojazddow.

Przy wielowarstwowym ukiladaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie i) niz 2 m).
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podkiadach drewnianych, sza
poszczegllne warstwy w miejscach stykania wiyrobow naley przekiadéa materialem
wyscidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow i studni
Transport kegéw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przekadzeniem przewamnych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoscavamizektadek, rozporow i klinbw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw.difmszenie i opuszczanie egbw o
srednicach 2.0 m, 1.2 m i 1.0 m, nglewykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatityka

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych Iub luzem. Jednostki tadunkowe mgleuktad& na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transpom@wkhizem naley uktad& na srodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstas powierzchnirodka
transportu. Wysoki tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt. Cegly luzem magby¢
przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien si odbywa& mechanicznie
za pomog urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywasic recznie przy uyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyniirodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniemzY\igou cezkiego mog by¢ przewaone
luzem.

4.6. Transport wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe]
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.



4.10. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie tma przewozi dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbynsk:

— za pomog urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewigenia na paletach,

— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexeoia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

— ukilad& je rownolegle do bocznyditian srodka przewozowego na jednakowej wysakma
catej powierzchni,

— wszystkie sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegoélnedyz wyrobow
zabezpieczy warstwy materialu wyciotkowego (np. stomy, siana, weilny drzewnej,
materiatdw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeg@guwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,

mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie

nalezy rzuca. Szczegola ostraznasé nalezy zachowa w temperaturze®C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ adakona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ¢ggnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robdt do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem sSiedimmowym, ustalajc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.

5.3. Roboty ziemne
Roboty przy modernizacji istnigjej kanalizacji deszczowej, naje poprzedzi wykonaniem
przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej i istuego wylotu.
Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona& przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na
szerokaci wykopu.
Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sgtzmechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewércian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigcian naley prowadz¢é w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawc na odktad lub zikony wzdhez wykopu zgodnie z
przedmiarem robot.
Szalowanie wykopow powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnsztywnad¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Szalowanie powinno dgkonstruowane w sposéb ugiwiajacy
jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohta posadowienie kanalizacji wg
dokumentaciji projektowe).



Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,10 m. Zgjie pozostatej warstwy 0,10 m gruntu powinnd lwykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i gmiem przewodoéw rurowych. Zgdjie tej
warstwy Wykonawca wykonaceznie. Ewentualne odwodnienie wykopiczkami drenzowymi
musi zabezpiecZygo przed zalaniemaszeniami wody i rozlanieniem struktury gruntu. Z
uwagi na konieczri@ usuwania starych elementéw kanalizacji- robotyenalwykonywa
odcinkami — max. diugei w/g rozstawy studzienek kontrolnych.

5.4. Wykonanie drenau korytkowego (w razie koniecznéci)
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykao@alezy rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerok& dna rowka drenarskiego powinnaé¢bgo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie rekaowkéw naley wykona
zgodnie z dokumentagjprojektows, a jeli w dokumentacji nie okidono inaczej, nachylenie
powinno wynosi od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@lezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda e jest) wszdzie gczyta sé rowng warstewl, nie tworac
zagkbien. Na oczyszczonym dnie nalewykona podsypk z piasku o grubiei 5 cm. Podsypk
przy siczacej st wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
Uktadanie drenau zaleca s wykon& niezwitocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, idoy
najwyzej otwor rurki naley zastoné odpowiedni zalepka (np. kamieniem, ksztalik
plastykowa) w celu uniemaliwienia przedostawania gipiasku i castek gruntu do wgtrza
rurki.
Zasada dziatania drenu wymaga utiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki paziie) w rurkach. Na budowie naleuzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie zepi podanymi zasadami. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami idigk®w, naley taczy¢ za pomog specjalnie
produkowanych aczek.
Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owitia przewodu dziurkowanego lub owinia
kruszywa.
Wykonanie krécy drenaowych zgodnie z dokumentagprojektows.

5.5. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim
pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nieszamej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
zwiru z piaskiem o grubmi 30 cm hcznie z utgeniem rur drenarskich odwadrgeych. W
gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospo6ikizwiru o grubdci 30 cm. W gruntach
suchych podtze naley wykona z pospoiki, grubgci 15 cm z wyrobioa cm kine pod kanat,
zgodnie z dokumentagcprojektows.
Zageszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty montaowe
Spadki i gebokai¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- spadki kanatow powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowa. Spadki te nie magby¢
jednak mniejsze:
- dla kanatéw cGrednicy 400 mm - 60
- dla kanatéw dGrednicy 315 mm - 260
— dla odgatzien o srednicy 200 mm i 250 mm-— 2 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkaosci przeptywu
I wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 %s déa rur PVC 25 %).



- glebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne natavykona: z kielichowych rur PVC-U klasy 8 kN/m

Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrqadku

dtugdasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-

nywat w temperaturze nie mniejszejni4° C. Betonowanie w temperaturaclisiych wymaga

zastosowania odpowiednich dodatkéw chemicznychspiegzajcych wizanie betonu.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience.gKzawarty m¢dzy osiami kanatow

doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien &rat sie w granicach od 45 do 9Qub

zgodnie z dokumentagj Uszczelnienia ztzy przewodow rurowych nalg wykona
specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rukginalowe PVC-U naly ukiada
zgodnie z instrukgjmontau podar przez producenta rur.

5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgaienia powinien wynogiminimum 200 mm,

— wiaczenie odgakienia do kanatlu powinno Bywykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 5%o lub zgodnie z projektem,

— wiaczenie odgakienia do kanatu poprzez studziergofaczeniows nalery dokonywa licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecgriowtaczenia odgakzienia na wysoki
wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgwn poza scianka
studzienki lub dokonyw@awtaczenia do studzienki z osadnikiem.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@,315+ 0,40m naley wykona o srednicy 1,2 mi 1.0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpo-
wiednich odlegtéciach w/g projektu lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach przelotowych, naleczyt os w oS,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwitucznia lub zwiru
stabilizowanego cementem) dnie wykopu,

— studzienki wykonywéa nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 zyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatachrednicy do 0,40 m wgtznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zetwma studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekragzd,0 m.

Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem-&KR.1 (7, 6, 8), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opraaaym przez ,Transprojekt’

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapi¢ z nasg¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

— osadnika,
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komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

stopni ztazowych.

W przypadku modernizowanej kanalizacji deszczowgstypuja studzienki ptytkie (gibokasé
utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu pozwalaj zapewnd wysokaci
minimalnej 2.0 m).

Przegcia rur kanalizacyjnych przeiany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych
ksztaltek przgciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumenfaojektows.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oetpokasci przekraczjcej 3,0 m z
kregdw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglerykon&
na ptycie zelbetowej przeciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdosva nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominoéw witazowych, wowczas bépgadnio na
komorze roboczej natg umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej skrzynk wiazowa wg PN-H-
74051.

Dno studzienki naley wykona w postaci osadnika w/g projektu.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnygejscach nat@mnych na oberzenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu ceézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ laynia rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego aaleEamontowda mijankowo stopnie zta-
zowe w dwaoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledit poziomej osi stopni
0,30 m.

5.6.4.Wpusty deszczowe

Studzienki wpustoéw deszczowych, przeznaczone doowdmmizania wod opadowych z jezdni
drég i placow, powinny kiyz wpustem ulicznynizeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary
studzienek powinny wynasi

— glebokas¢ osadnika 0,80 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwiagzania drogowego. Liczba wpustow deszczowych i imhmieszczenie uzaleione jest
przede wszystkim od wielkoi odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley
przyjmowa, ze na jeden wpust powinno przypaasal 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m;
od 3 do %o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej ppt
czeniowej. Gdy zachodzi koniecztozwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszczg sv
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnyEila omawianej inwestycji
przewiduje si jedynie konserwagji ewentualny remont studzienek wpustow deszczowych
Wymianie podlegaj przykanaliki bezp&rednio whczapce zestawy wpustéw do studni
rewizyjnych. Przykanaliki powxsze powinny mi&€srednie min. 250 mm.

5.6.5.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczra. Dopuszcza si
stosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku
stabo agresywnym, niezalde od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowytnss-
wanym na zimno.
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5.6.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukfadany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wsia
zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw w/g projek#u,powyej gruntem miejscowym
przepuszczalnym w uzgodnieniu zynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatobw do betonu i

zapraw i ustad recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w zakresie

I z czstotliwoscia (odcinki kanalizaciji pomedzy studniami kontrolnymi) i zaakceptowaprzez

Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zateonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyi¢ksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdeegtcsci osi utazonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niavipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk+10% projekto-
wanego spadku (przy zgkiszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrcia do
5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacgztzowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu przeprowadzeaedilla poszczegoélnych faz rob6t
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robdt,
uniemaliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszezow

— wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paairby mniejsza od 30 m lub
powinna odpowiadaposzczegblinym odcinkom pogdizy studniami kontrolnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdét,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@m scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,

- wykonanie wiczen do istniejcych wylotow kanalizacji deszczowej i istrieych komor
kanalizacji deszczowej,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, o, studni, wpusti&szczowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odtworzenie nawierzchni.
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Kazda czynnos¢ podlegajaca zakryciu podlega odbiorowi przez inspektora
nadzoru na pisemne zgloszenie Wykonawcy. Nieodebranie czynnosci
podlegajacej zakryciu powodowac bedzie nie odebranie calosci robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalimjych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowibeiipadrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte ptzewodow wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa raltve do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dti@acyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplaktyffanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagaiadania

10. PN-EN 124 Zwikczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukedania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeran

15. BN-62/67383,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalijaey

17. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazoweetolu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowyrelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane 2z niggikswanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 zigtylenu wysokoginieniowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec3D9)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Waruigichniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.

B w

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowe;j
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