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Wotomin, pazdziernik 2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z tresScig ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r, poz. 1409 - ze zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ulicy Kolorowej
w Wotominie i budowy wpustu deszczowego, zostat sporzadzony zgodnie

Zz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: inz. Jan Libura
Branza drogowa

PROJEKTANT: mgr inz. Grazyna Urban
Branza sanitarna upr. nr: 119/97/W%, spec.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

e Zakres robot:
Przewidziany niniejszym projektem technicznym przebudowy drogi gminnej
ulicy Kolorowej w Wotominie i budowy wpustu deszczowego.
e Istniejgce obiekty:
- gazociag z przytaczami
- stupy energetyczne z lampami osSwietleniowymi
- stupy i przewody teletechniczne
- wodociag z przytaczami
- kanalizacja sanitarna z przytqczami
- elementy kanalizacji deszczowej
e Elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogaq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa:

- brak
e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdéw
- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
e Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robot budowlano
montazowych i sktadowaniem materiatow budowlanych
- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy
e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika
budowy.
e Osoby pracujgce na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone
w zakresie przepisow BHP.
e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom -
wynikajacym z wykonywania robdt szczegdlnego zagrozenia zdrowia -
wystepujgcym w rejonie prowadzenia tych robot:
- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
droge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.
e Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym
przez inwestora i kierownika budowy.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy drogi gminnej

ulicy Kolorowej w Wotominie oraz budowy wpustu deszczowego

I. Cze$¢ ogodlna

1. Inwestor
Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Dane techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz uzgodnienia
z Zamawiajgcym

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.4. Wizje lokalng i pomiary w terenie

2.5. Obowigzujace normy i przepisy

3. Stan istniejacy

Ulica Kolorowa jest drogg gminng, znajduje sie w miescie Wotomin i sasiaduje
z zabudowg jednorodzinng. Ma ok. 140m, rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Ztotg
(ulica z ptyt betonowych, odrebne opracowanie z 2015r. zaktada nawierzchnie asfaltowg
oraz chodniki obustronne z kostki betonowej) i biegnie w kierunku pétnocno wschodnim,
az do skrzyzowania z ul. Batorego (nawierzchnia asfaltowa, chodnik z kostki betonowej
po obu stronach). Droga nie posiada innych skrzyzowan.

Ul. Kolorowa posiada nawierzchnie tluczniowg, nie posiada ciggéw pieszych
i wyznaczonych zjazdéw. Droga posiada oswietlenie na catej dtugosci. Przy skrzyzowaniu
z ul. Batorego znajduje sie wpust uliczny (w wybudowanym asfaltowym wlocie
w ul. Kolorowg). Od stony ul. Ztote, w odrebnym opracowaniu z 2015r. zaprojektowane
zostato odejscie od sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ztotej, w postaci studni @1200
z dwoma wpustami deszczowymi.

W projektowanym pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:

gazociag z przytgczami
stupy energetyczne z lampami oswietleniowymi
stupy i sie¢ teletechniczna z uzbrojeniem
wodociag z przytaczami wody
kanalizacja sanitarna z przytagczami
wpust deszczowy

4. Opis projektowanego rozwigzania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Kolorowej, ktéra
ma na celu poprawe warunkéw i bezpieczenstwa ruchu samochodéw i pieszych.

Zgodnie z zakresem projektu, wykonane zostang nastepujace prace:
zostang zamontowane krawezniki:
> kraweznik drogowy 15x30x100 cm do obramowania jezdni
> kraweznik prostokatny 12x25x100 cm do obramowania zjazdow
> obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm do obramowania chodnikow
wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego
wykonane zostang obustronne chodniki z kostki betonowej
wykonane zostang zjazdy do istniejacych bram, z kostki betonowej
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- wykonany zostanie prog zwalniajgcy w potowie drogi

- wykonane zostang cieki przykraweznikowe

- wybudowany zostanie wpust deszczowy wraz z przykanalikiem i studnig @425, ktéry bedqg
odprowadzat wody opadowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @500
w ul. Batorego

Charakterystyka obiektu:

- klasa techniczna: D,

- kategoria ruchu: KR2,

- predkos¢ projektowa: 50 km/h,

- przekréj poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m,
szerokos$c¢ pasa pobocza: zmienna,
rodzaje skrzyzowan: zwykie.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego i sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Ulica Kolorowa jest drogq gminng o charakterze lokalnym. Podstawowa funkcja drogi
to obstuga komunikacyjna przylegtych posesji. Zastosowane rozwigzania techniczne
sq typowymi dla obiektu o takim charakterze. Ulica ma przebieg prostoliniowy. Droga
sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Budowa jezdni, zjazdéw i chodnikéw
po obu stronach drogi, potaczonych z istniejgcymi i projektowanymi uktadami drogowymi
ul. Batorego i ul. Ztotej, zapewni obstuge komunikacyjng jej mieszkancow.

6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia bezposrednio zwigzane

z funkcjonowaniem drogi, zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem oraz poprawiajace bezpieczenstwo:

- budowa jezdni, zjazdéw i chodnikow

- odwodnienie nawierzchni utwardzonych

- wybudowanie progu zwalniajacego

- oznakowanie pionowe

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty

Obiekt budowlany objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
Zakres prac nie koliduje z obszarami objetymi ochrong zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody. Obiekt nie stworzy zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw drogi. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie zwiekszenia emisji spalin
i zanieczyszczen do powietrza. Budowa nawierzchni utwardzonej uptynni ruch,
Cco wptynie pozytywnie na zmniejszenie emisji do powietrza.

8. Zakres oddziatywania
Zakres oddziatywania inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego
i nie wptynie negatywnie na sgsiadujqce obiekty oraz na sasiednie dziatki.
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II. Czes¢ technologiczna

1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Kolorowej w Wotominie.
Budowa bedzie polegata na:
- wykonaniu wpustu deszczowego z przykanalikiem i studnig (zgodnie z projektem
branzy sanitarnej)
- wykonaniu obustronnego chodnika szer. 1,5m Ilub 2,0-3,0m potozonego przy
ogrodzeniach
wykonaniu pasa zieleni przy skrzyzowaniu z ul. Ztotg
wykonaniu nowych konstrukcji zjazdow,
wykonaniu progu zwalniajacego,
wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

1.2. Parametry fizyczne projektowanej drogi

- dtugos¢ projektowanej drogi — 140,80 mb

- powierz. projektowanej jezdni - 580,7 m2 (w tym 20,7m2 to prég)
- powierz. projektowanego progu zwalniajacego - 20,7 m2

- powierz. jezdni do przebudowy wysokosciowej - 50 m2

- powierz. ciekédw przykraweznikowych - 70,7 m2

- powierzchnia zjazdéw z kostki bet. gr. 8 cm: - 236,3 m2

- powierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6 cm: 372,7 m2

- powierzchnia paséw zielonych: 15,7 m2

1.3. Przebieg drogi w planie

Droge gminng ul. Kolorowg zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym. Projekt
skfada sie z jednego odcinka, rozpoczynajacego sie od granicy dziatki drogowej (dz.28)
przy ul. Ztotej a konczy krawedzig jezdni ul. Batorego. Przebieg drogi ilustruje projekt
zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej.

1.4. Przekréj poprzeczny
Zaprojektowano przekrdj normalny uliczny:
- szeroko$¢ jezdni - 5,00 m
- przekréj poprzeczny - daszkowy
- spadek poprzeczny jezdni - i=2,0%
- spadek poprzeczny chodnikdéw i zjazdow - i=1-3%
- $wiatto kraweznika - 10 cm
- Swiatto kraweznika na zjazdach - 2 cm
- szerokos¢ cieku przykraweznikowego - 28cm

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m z pochyleniem daszkowym
o wartosci 2% w kierunku projektowanych ciekdw przykraweznikowych. Chodnik i pas
zieleni wykonane beda ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartosci 1-3%
w kierunku cieku przykraweznikowego. Zjazdy wykonane bedg ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym o wartosci 1-3% i w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni zwiekszajgcym
sie do wartosci 10%, w kierunku cieku przykraweznikowego.
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W catej dtugosci wystepowania przekroju ulicznego zastosowano krawezniki
betonowe 15x30cm osadzone na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
po zageszczeniu, wykonanej na tawie z oporem z betonu C12/15. Wzdtuz kraweznikow
zaprojektowano cieki przykraweznikowe z trzech rzeddéw kostki betonowej (szerokosc
0,28m).

1.5. Niweleta

Niwelete drogi ulicy Kolorowej zaprojektowano dostosowujgac wysokosci
do istniejacych rzednych terenu na drodze i przy bramach wjazdowych. Niweleta skfada
sie  z odcinkéw prostych z zatomami, spadki podtuzne ksztaltujg sie
w przedziale od 0,3% do 1,0%, jednak réznice spadkéw nie przekraczajg 1,5%. Niwelete
obrazuje profil podtuzny w czesci rysunkowej.

1.6. Nawierzchnie

Jezdnia

nawierzchnia jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grub. 7 cm
podbudowa jezdni

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm - grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 16-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa —gr. 15cm

Prog zwalniajacy

nawierzchnia

- brukowa kostka betonowa grub. 8 cm, typu Holland, kolor czerwony,
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm

podbudowa
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - grub. 32 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa -gr. 15cm

na najazdach na proég podbudowa bedzie sie sktadac¢ z:
- beton C12,5/15 grub. 20-30cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa -gr. 15cm

Zjazdy

nawierzchnia zjazdu

- kostka betonowa typu Holland grub. 8 cm, kolor grafitowy

utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm

podbudowa zjazdu

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa mrozoodporna z pospotki lub piasku grubego po zageszczeniu- gr. 10cm

W ciqgu projektowanej drogi gminnej zaprojektowano zjazdy na posesje
z kostki betonowej w ksztatcie prostokatow z ukosami 1:1. Pofaczenie zjazddéw
z chodnikiem i nawierzchniami na posesjach wykonane bedzie bezkraweznikowo,
w pozostatych przypadkach zjazdy ograniczono kraweznikiem prostokatnym 12x25cm
zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci zajazdu, kraweznik drogowy
zostat zanizony z zachowaniem 2 cm $wiatta.
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Chodniki
nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa typu Holland, grub. 6 cm, kolor szary,
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm
podbudowa chodnika
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm
- warstwa mrozoodporna z pospotki lub piasku grubego po zageszczeniu- gr. 10cm

Zaprojektowano chodnik od jezdni do ogrodzen, po obu stronach drogi.
Jedynie przy skrzyzowaniu z ul. Ztotg na fragmencie chodnik jest odsuniety od jezdni i ma
szerokos$¢ 1,5m. Chodnik obramowaé obrzezem chodnikowym 8x30 cm, wystawionym
ok. 3 cm ponad powierzchnie chodnika ustawionym na tawie pospdtki. Przy wysokich
cokotach ogrodzen, nie stosowaé obrzezy. W miejscach usytuowania furtek wejsciowych
na posesje wykonaé¢ zlicowanie chodnika z istniejacq nawierzchnig na posesiji,
lub w przypadku braku utwardzenia zakonczyé obrzezem chodnikowym w poziomie
chodnika. W miejscach potaczenia nowoprojektowanego chodnika z chodnikiem
istniejagcym nalezy wyregulowacé projektowanag niwelete chodnika do poziomu niwelety
chodnika istniejgcego na kilkumetrowym odcinku.

Ciek przykraweznikowy - szerokos$¢ cieku - 0,28m, zostanie wykonany z 3 rzeddéw
kostki betonowej typu Holland, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

Potozenie poszczegdélnych elementéw, pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. 1) Zatacznikiem graficznym ilustrujacym konstrukcje nawierzchni sa
przekroje i szczego6ty konstrukcyjne zamieszczone w czesci rysunkowej.

W projektowanej drodze zlokalizowane sg urzadzenia rdznych sieci - zasuwy
i studnie, ktére nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Studnie
istniejqcej kanalizacji sanitarnej i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej umieszczone
w pasie projektowanej drogi zaopatrzy¢ w pokrywy samoklinujace sie typu ciezkiego.

1.7. Skrzyzowania

W ciqgu projektowanej budowy drogi gminnej ulicy Kolorowej wystepujg dwa
skrzyzowania:
- skrzyzowanie z drogg gminng ul. Ztota - projektem dowigzano sie do projektu ul. Ztotej
z 2015r. kuki na skrzyzowaniu zostang wykonane przy realizacji ul. Ztotej.
- skrzyzowanie z droga gminng ul. Batorego - ulica asfaltowa z ktérej wyprowadzony
zostat wlot w ul. Kolorowg. Projektem dowigzano sie do tego rozwigzania jednak
konieczna bedzie niewielka przebudowa wysokosciowa tego wlotu.

1.8. Odwodnienie

W celu odwodnienia budowanej nawierzchni utwardzonej, zaprojektowano
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, poprzez ktore wody opadowe i roztopowe
bedq odprowadzane do ciekdéw przykraweznikowych, a z nich do zaprojektowanego
wpustu deszczowego oraz do istniejacych i projektowanych w odrebnych opracowaniach
kratek Sciekowych. Odbiornikami wod opadowych z ul. Kolorowej bedzie istniejgca siec
w ul. Batorego i projektowana w odrebnym opracowaniu sie¢ kanalizacji deszczowej
w ul. Ziotej. Rozmieszczenie wpustow deszczowych pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.
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1.9. Podloze gruntowe

W trakcie badan podioza gruntowego (dane z projektow budowy ul. Ziotej
i ul. Batorego), stwierdzono wystepowanie, od powierzchni terenu, warstwy nasypow
niebudowlanych piaszczysto-humusowo-gruzowych, 0 migzszosci ok 0,5m.
Pod nasypami, wystepuje warstwa piaskow drobno i $rednioziarnistych o migzszosci od
0,3m, pod ktérymi do gtebokosci planowanych wykopdw stwierdzono wystepowanie
komplekséw spoistych (piasek gliniasty i glina piaszczysta). Woda gruntowa nie wystgpita
do gtebokosci 3,0m. Grunty rodzime mineralne wykazujg niskie wartosci parametrow
geotechnicznych i sg gruntami nosnymi G3. W istniejgcych warunkach gruntowych
bezposrednie posadowienie nie jest korzystne, dlatego niezbedna jest stabilizacja
podtoza.

1.10. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie oraz pod
zjazdy wykonaé¢ mechanicznie. Warstwe nasypu piaszczysto-humusowo-gruzowego nalezy
wybrac i zastgpi¢ konstrukcjg drogi.

Nasypy formowa¢ i =zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie
Z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.
Wskaznik zageszczenia nasypdéw i podiozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosic¢
IS=1,00.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, budowg chodnikéw i zjazdéw nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjq
Z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. Miejsca przeznaczone pod zielen nalezy
splantowaé, zahumusowac i obsia¢ trawa.

1.11 Ochrona $rodowiska

Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw poprawiony zostanie
komfort jazdy, co wptynie na zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu hatasu i wibracji
po wyeliminowaniu nierdéwnosci nawierzchni, podniesie ptynno$¢ ruchu drogowego
majacego znaczenie dla zmniejszenia stezenia substancji zanieczyszczajacych powietrze
emitowanych przez pojazdy poruszajace sie po drodze. Nowa nawierzchnia poprawi
estetyke ulicy i wytagodzi otaczajacy krajobraz w jej otoczeniu.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Drzewa w poblizu
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas roboét drogowych i instalacyjnych.

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposob na zadne obszary chronione, a
warunki gruntowo wodne nie ulegng zmianie.

1.12. Spos6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Zaprojektowano ciag komunikacyjny dla pieszych przystosowany  jest
do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.13. Rozwigzania budowlane nawiazujace do warunkow terenu wystepujacych
wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu

Tereny wzdtuz ulicy Kiejstuta w Wotominie, sagsiaduje z zabudowa mieszkaniowaq
jednorodzinna. Przebieg oraz uksztaltowanie  jezdni  dostosowane  zostaty
do istniejacych warunkow terenowy. Nawigzano sie wysokosciowo do terenu przylegtego.
Zaprojektowano zjazdy do dziatek zabudowanych oraz posiadajacych bramy wjazdowe.
Wzdtuz drogi brak jest miejsc charakterystycznych i o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu, wymagajace szczegdlnych rozwigzan projektowych rozwigzan
projektowych.
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2. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

2.1. Opis projektowanego rozwigzania

Ulica Kolorowa znajduje sie w Wotominie i tgaczy ul. Ztotg oraz ul. Batorego.
Poniewaz w roku 2013r. wybudowana zostata ul. Batorego, a w 2015 zostata ztozona
dokumentacja na budowe ul. Ztotej, odwodnienie ul. Kolorowej bedzie zapewnione przez
juz wybudowany wpust w ul. Batorego oraz projektowane wpusty w ul. Ziotej.
Doprojektowany  zostat jedynie jeden  wpust wraz ze studnia @425
przy skrzyzowaniu z ul. Batorego. Zadaniem projektowanej i istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami deszczowymi jest odprowadzanie wod opadowych
roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych ul. Kolorowej.

Projekt kanalizacji deszczowej byt  opracowywany i uzgadniany
z projektami kanalizacji deszczowej z odrebnych opracowan oraz projektem
technicznym przebudowy ul. Kolorowej, tak aby dostosowa¢ spadki podtuzne
i poprzeczne jezdni oraz potozenie wpustow deszczowych. Dzieki temu wody opadowe
i roztopowe z ulicy bedg odprowadzane do projektowanych i istniejacych wpustéw
deszczowych, a z nich poprzez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Ztotej i istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Batorego.

Projektowany przykanalik, rozpoczyna sie od projektowanej studni @425PVC
na istniejacym przewodzie @200PVC biegnacym od kanalizacji w ul. Batorego
i konczy sie wpustem deszczowym zlokalizowanym przy krawezniku
przy skrzyzowaniu z ul. Batorego.

2.2. Lokalizacja kanatu
Trasa projektowanego przykanalika zostata ustalona przez projektanta

i zaopiniowana przez ZUD. Projektowany przykanalik znajduje sie przy skrzyzowaniu
z ul. Batorego i biegnie w istniejacej jezdni asfaltowej.

2.3. Bilans wadd opadowych i roztopowych

W celu okreslenia ilosci $ciekow deszczowych odprowadzanych ze zlewni
ul. Kolorowej, obliczone zostaty poszczegdlne powierzchnie utwardzone odwadniane
projektowang siecig deszczowa.
Ilos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni
terenu obliczono wg nastepujacego wzoru :

Q=yxqgxFxe/[l/s]
gdzie :
vy - Wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
g - natezenie deszczu miarodajnego [l/(sxha)],
F - powierzchnia zlewni [ha],
® - wspdtczynnik opdznienia odptywu.

przyjeto :
- powierzchnia zlewni w ha
- natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.
i prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 %, q = 130 I/sxha
- natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15 min.
q = 151/sxha
- wspotczynnik sptywu y dla utwardzonych powierzchni z kostki - 0,80;
- wspotczynnik sptywu v dla utwardzonych powierzchni z asfaltu - 0,90;
- wspotczynnik sptywu y dla naturalnych (gruntéw rolnych) - 0,25
- wspdtczynnik opoznienia odptywu - 1,00;
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Powierzchnie utwardzone zlewni ul. Kolorowej

ZLEWNIA W STRONE UL. BATOREGO
e Asfalt -279m2 = 0,027%ha
e Kostka betonowa - 468m2 = 0,0468ha

ZLEWNIA W STRONE UL. Z+OTE]
e Asfalt - 338m2 = 0,0338ha
e Kostka betonowa - 399m2 = 0,0399%ha

1. Obliczenie odptywu wéd opadowych i roztopowych dla deszczu

miarodajnego:

- Obliczenie ilosci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych
powierzchni:

ZLEWNIA W STRONE UL. BATOREGO
ASFALT Qm1l = 130 x 0,90 x 1,00 x 0,0279 = 3,27 I/s

KOSTKA Qm1l = 130 x 0,80 x 1,00 x 0,0468 = 4,87 |/s
2= 8,14 1/s

ZLEWNIA W STRONE UL. ZtOTE]
ASFALT OQm1l = 130 x 0,90 x 1,00 x 0,338 = 3,96 I/s

KOSTKA Qm1 =130x0,80x1,00x0,0399 = 4,151/s
3= 8,111/s

2. Obliczenie odptywu wéd opadowych i roztopowych dla deszczu
obliczeniowego:

- Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych
powierzchni:

ZLEWNIA W STRONE UL. BATOREGO
ASFALT Qm2 = 15 x 0,90 x 1,00 x 0,0279 = 0,38 I/s

KOSTKA Qm2 = 15 x 0,80 x 1,00 x 0,0468 = 0,57 1/s
2= 0,951/s

ZLEWNIA W STRONE UL. ZtOTE]
ASFALT OQm2 = 15x 0,90 x 1,00 x 0,0338 = 0,46 1/s

KOSTKA Qm2 = 15 x 0,80 x 1,00 x 0,0399 = 0,48 1/s
2= 0,941/s

3. Obliczenie deszczu miarodajnego dla zlewni naturalnej:

ZLEWNIA W STRONE UL. BATOREGO
Qn = 0,0747 x 130 x 0,25 = 2,43 I/s

ZLEWNIA W STRONE UL. ZtOTE]
Qn = 0,0737x130x 0,25 =2,401/s

4. Ilo$¢ wod opadowych do retencjonowania:

ZLEWNIA W STRONE UL. BATOREGO
Qr=3Qm1-Qn =8,14 - 2,43 =5,711/s

ZLEWNIA W STRONE UL. ZtOTE]
Qr=3Qmi1-Qn =8,11 - 2,40 =5,711/s
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Ilo$¢ wéd opadowych - dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 130 |/s,ha trwajacego
15 min. - koniecznych do zretencjonowania wynosi:

ZLEWNIA W STRONE UL. BATOREGO
Vc = 5,711/s x 900 sek = 5,14 m?

ZLEWNIA W STRONE UL. ZtOTEJ
Vc = 5,711/s x 900 sek = 5,14 m?

Pojemnos¢  retencyjna istniejgcego  wpustu  deszczowego na __ skrzyzowaniu
ul. Batorego:

Vst @1200 = 1,70m x (0,21m)* x 3,14 x1szt. = 0,24m?2
Vst @500 = 2,30m x (0,25m)? x 3,14 x 2 szt. = 0,90m2
Vkan@200 = 11,05m x (0,10m)? x 3,14 = 0,35m?

tacznie Vczb = 1,49 m3
Pozostate 3,65m> zretencjonuje sie¢ w ul. Batorego, ktéra ma ok. 10m?> zapasu

Pojemnosc¢ retencyjna zaprojektowanej studni i wpustow deszczowych
na skrzyzowaniu z ul. Ztotg wynosi:

Vst @1200 = 1,70m x (0,60m)? x 3,14 x1szt. = 1,92m?2
Vst @500 = 1,70m x (0,25m)? x 3,14 x 2 szt. = 0,67m2
Vkan@200 = 3,00m x (0,10m)? x 3,14 = 0,09m2

tacznie Vczb = 2,68 m3
Pozostate 2,46m> zretencjonuje sieé¢ w ul. Ziotej, ktéra ma ok. 25m> zapasu

Zaprojektowana i istniejaca sieé kanalizacji deszczowej facznie dla w/w terenu
zretencjonuje nadmiar wod opadowych dla opadu nawalnego

o natezeniu 130 I/(s*ha), trwajacego 15 min.

2.4. Dobor urzadzen

Doboru uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dokonano
na podstawie wytycznych z warunkéw technicznych Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wotominie.

2.4.1 Kanaty deszczowe
Do wykonania projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowej zastosowano

rury z PVC lite o] klasie sztywnosci ~S", faczonych kielichowo
na uszczelki gumowe o $Srednicach wewnetrznych:
- PVC 200 o dtugosci L= 5,10m

Rury nalezy uktada¢ na 30cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego
kamieni. Obsypke rur wykonaé zageszczonym piaskiem pozbawionym kamieni do 30cm
ponad wierzch rur. Warstwy podsypki i obsypki nalezy dokfadnie zagesci¢. Montaz sieci
kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zachowujac spadek zgodny z profilem podtuznym
projektowanego kanatu.
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2.4.2 Studnie rewizyjne

Zaprojektowang studzienke rewizyjng nalezy wykona¢ na istniejgcym
przykanaliku jako studnie @425PVC , z rurg teleskopowga, wtazem zeliwnym petnym typu
ciezkiego D400 W-25 wg PN-64/H-74052. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm zageszczonej. Studzienke nalezy zwieczy¢ wiazem zatrzaskowym
@425 D400. Pod wtaz nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy betonowy z betonuB-
30MPa.
Rzedne wierzchu witazu nalezy dostosowac do niwelety ulicy.
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @425 - 1 szt

2.4.3 Wpusty deszczowe

Zaprojektowano betonowy wpust uliczny osadnikowy o S$rednicy wewnetrznej
DN=500mm, wykonane z betonu C35/45. Wysoko$¢ osadnika h = 0,95m. Dno
osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest plyta
pokrywowa osadzona na pierscieniu odcigzajagcym. Na ptycie nalezy zamontowac zeliwng
kratke $ciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000. Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.
Potaczenie betonowej studzienki $ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za
pomoca przejscia szczelnego wbudowanego w element przytaczeniowy. Zaprojektowano
kratki Sciekowe zeliwne o] wymiarach 600x400 mm
z przegubami i ramg z koinierzem. Klasa obcigzenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.
Rzedne wierzchu wpustu deszczowego nalezy dostosowac do niwelety ulicy.
ZAPROJEKTOWANO WPUSTY ULICZNE - 1 szt

2.5. Istniejacy stan uzbrojenia na trasie kanalizacji deszczowej.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego kanatu
deszczowego oparto na mapie geodezyjnej do celow projektowych w skali 1:500
i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuja kolizje z istniejacym
uzbrojeniem:

- kanalizacja sanitarna

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione skrzyzowania
istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi projektowanym przykanalikiem. W trakcie
robot moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe przewody uzbrojenia
podziemnego, ktére réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Roboty ziemne.

Przewiduje sie na catej dtugosci projektowanego przykanalika wykonanie
wykopdw waskoprzestrzennych szalowanych kompaktowymi elementami szalunkowymi,
rozporowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie,
a urobek na odktad.

Ze wzgledu na zlokalizowanie kanalu w pasie drogowym, nalezy zapewnic
szczegllng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopdw. Zasypke wykonac piaskiem. Zasyp
powinien by¢ doktadnie zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami /wskaznik
zageszczenia gruntu wg CBR>0,98/.

Przed przystgpieniem do robot fakt ten nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ prace.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normag
branzowg ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" PN-B-10736:99.

Odbiér robdét nalezy prowadzic zgodnie z normg PN-EN 1610:2002P
~Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych"
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2.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Liniowe roboty ziemne, jakich wymaga budowa omawianego przykanalika
na gtebokosci ok 1,70m oraz wykop ok. 2,5m pod wpust deszczowy, nie spowodujg
zachwiania stosunkéw wodnych w granicach dziatek, w ktorych bedg prowadzone, ani na
terenie dziatek sasiadujacych z nimi. Nie istnieje réwniez jakiekolwiek zagrozenie
powstania leja depresyjnego w rejonie przedmiotowych robot.

Zastosowane rury kanalizacyjne posiadajq atesty szczelnosci, a potgaczenie rur zgodnie
z zaleceniami producenta zapewniajg catkowitg szczelnos¢ kanalizacji.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez wykonawce.
W trakcie realizacji inwestycji nie powstang zadne odpady wymagajace szczegdlnego
rodzaju zagospodarowania.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w drodze gminnej.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nie wystepujg kolizje drzewami
i stupami.

2.8. Budowa geologiczna

W trakcie badan podioza gruntowego (dane z projektow budowy ul. Ziotej
i ul. Batorego), stwierdzono wystepowanie, od powierzchni terenu, warstwy nasypow
niebudowlanych piaszczysto-humusowo-gruzowych, 0 migzszosci ok 0,5m.
Pod nasypami, wystepuje warstwa piaskdw drobno i $rednioziarnistych o migzszosci od
0,3m, pod ktorymi do gtebokosci planowanych wykopdw stwierdzono wystepowanie
komplekséw spoistych (piasek gliniasty i glina piaszczysta). Ustala sie, ze dla
projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

2.9. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie

Podczas badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych,
do gtebokosci 4,00m ppt.

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych ponizej dna wykopdw,
nie przewiduje sie odwadniania wykopow. W przypadku ewentualnego wystgpienia sgczen
wody w wykopach proponuje sie zastosowanie odwadniania powierzchniowego z
zastosowaniem warstwy filtracyjnej o grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze
studzienkg zbiorcza, bezposrednio z wykopu za pomocy pomp,
z odprowadzeniem jej tymczasowymi rurociggami do istniejacej kanalizacji deszczowej po
uzgodnieniu powyzszego z wtascicielem kanalizacji.

Ewentualng ilos¢ godzin pompowania wody z wykopu okresli Inspektor Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

UWAGA!
e Wykopy nalezy oznaczy¢ Swiattem koloru Zzo6ittego, zapalonym od zmierzchu

do Switu.

e Elementy kanalizacji muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2012 "Wymagania
ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej"

e Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:99 i zachowac przepisy BHP.

e Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagce z dostosowania
do przepiséw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnos¢
wymienionych rozporzadzen norm i przepisow.
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Wotomin, pazdziernik 2015r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie drogi gminnej ul. Kolorowej
w Wotominie, zaliczona =zostata w przypadku budowy drogi do I kategorii
geotechnicznej a w przypadku budowy elementéw kanalizacji deszczowej
do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste. Kategorie
geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] zgodnie
z zapisem kwalifikujacym wykonywanie wykopoéw powyzej gtebokosci 1,20 metra

do drugiej kategorii geotechnicznej.
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie: PROJ - BUD Firma Projektowo —
Budowlana, z siedzibg przy ul. Kresowej 18 w Wotominie.

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkoéw gruntowo — wodnych
wystgpujacych wzdtuz ul. Ztotej, na odcinku od ul Wiosennej do ul. Gtowackiego,

w Wotominie.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji warunkach gruntowo -
wodnych wystepujgcych w podiozu wiw ulicy w zwiazku z projektowang budowa

drogi.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w czerwcu 2015 r. wykonano 3
otworéw badawczych o gtebokosci 3,00 — 4,00 m. ppt. zlokalizowanych w poboczu
ulicy.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe  wszystkich
przewiercanych gruntéw okreslajgc ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

W terenie punkty wyznaczono w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w
skali 1:1000. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawia zat. nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworéw

geotechnicznych (zat. nr 3.1 - 3.3)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
nasypow piaszczysto — humusowo - gruzowych o migzszosci 0,40 — 0.60 m.
Pod nasypami nawiercono warstwe o miazszosci 0,30 — 1,20 m., piaskow

drobnoziarnistych w stanie $redniozageszczonym.




Ponizej warstwy piaskow, od gtebokosci co najmniej 4,00 m. ppt. stwierdzono
wystepowanie gruntow spoistych: piaskéw gliniastych przewaznie na pograniczu
glin piaszczystych, w stanie potzwartym i twardoplastycznym.

Do gtebokosci 4,00 m. ppt. spagu gruntdw gliniastych nie przewiercono.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podioza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne oraz
dodatkowo  warstwy podrzedne, dla  ktorych  wyznaczono  wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych w oparciu o metode "B” wg normy
PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono omowienie poszczegdlnych warstw

podtoza.

WARSTWA | - GRUNTY NASYPOWE.

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Zbudowana jest gtownie z

piasku ze znaczng iloscig humusu oraz dodatkiem gruzu. Migzszo$¢ warstwy |
wynosi 0,40 — 0,60 m. Dla warstwy | parametrow geotechnicznych nie

wyznaczano.

WARSTWA [l - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Nawiercona na calym przebadanym terenie. Wystepuje ponizej] warstwy

nasypowej. Wyksztatcona w postaci mato wilgotnych, piaskéw drobnoziarnistych,

w stanie sredniozageszczonym, (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50).

Y = 16,5 kN/m®,
w=06 %,

¢= 30,5°

M, = 62 MPa

WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SPOISTE

Wystepuje na catym przebadanym terenie, ponizej warstwy piaskow.

Wyksztatcona w postaci piaskéw gliniastych przewaznie na pograniczu glin
piaszczystych, w stanie pétzwartym i twardoplastycznym.
Na podstawie roznic stopnia plastycznosci przeprowadzono podziat tej warstwy na

warstwy podrzedne:
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Illa — piaski gliniaste w stanie potzwartym (I = 0,00),

Y =22,0 kN/m®
w=10%

¢= 18,0°

¢y = 30 kPa
M, = 48 MPa

llIb — piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (I = 0,20),

Y =21,5 kN/m®
w=13%

$= 15,0°

cy = 16 kPa
Mo = 29 MPa

Grunty warstwy Il zaliczono do gruntow kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.
Ponadto w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime wystepujace w podiozu pod warstwag
nasypow zaliczono do nastepujgcych kategorii nosnosci podtoza:

e piaski drobnoziarniste - G1.

e piaski gliniaste — G4
Grunty nasypowe (warstwa nr 1) nie zostaty zaklasyfikowane do zadnej grupy a ich

parametry nie byty okreslane.

5. WARUNKI WODNE

Podczas przeprowadzonych badan, do gtebokosci 4,00 m. ppt. nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych w jakiejkolwiek formie.
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6. WNIOSKI

e Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze
podioze projektowanych obiektow charakteryzuje sie prostg budowa
geologiczng Wystepujace w obrebie przebadanej przestrzeni grunty sg
pochodzenia: antropogenicznego (grunty nasypowe), wodnolodowcowego
(piaski drobnoziarniste) oraz lodowcowego (piaski gliniaste).

e W podtozu wydzielono trzy gtéwne warstwy geotechniczne oraz dodatkowo
warstwy podrzedne. Dla gruntéw mineralnych rodzimych (warstwy nr Il i 111
wyznaczono, zgodnie z normg PN-81/B-03020, wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych.

e W oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime wystgpujgce w podtozu pod
warstwg nasypow zaliczono do nastepujgcych kategorii nognosci podtoza:

o piaski drobnoziarniste - G1.
o piaski gliniaste — G4

e Podczas przeprowadzonych badan, do gtebokosci 4,00 m. ppt. nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych w jakiejkolwiek formie.

e W okresach wzmozonych opadow atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig okresowego gromadzenia sie wéd opadowych na plytko
wystepujgcym stropie gruntéw gliniastych (warstwa 111).

e Po intensywnych opadach atmosferycznych mozliwe jest tez pojawienie sie

sgczen wody w obrebie warstwy gruntow gliniastych (lII).
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1
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PETROS
W

Miejscowos¢: Wotomin
Gmina: Wolomin

Powiat: wolominiski
Wojewddztwo: mazowieckie

Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne,
Data wykonania: czerwiec, 2015,

Wykonal: PETROS Badania Geologiczne

Opracowal: mgr Piofr Burs

Zat. 3.1

skala 1:50

i 4\"' ot
Eadania Geologicane
' ‘ Profit opjsgwy -
Nr warshyy ' Glebokos¢  Poziom w ody Profil Migiszosc 5 ;
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnos (e;:i gr}.ﬁ;} U -
i
i nasyp piaszczysto — humusowo - ciemno -
I | 05 05 gruzowy szary L ) n
Il 038 ! 03 plasek drobno / $rednioziamisty | 26fo - szary mw §79 (Io~0,50) F
IE! 0,6 piasek gliniasty szaro - braz. mw | '-JS\%O
14 f e
b 12 piasek gliniasty szaro - braz. mw tpl (1.=0,20) G
|26 ]
| i . Y _ pzw
llla i 30 [ 04 piasek gliniasty / glina piaszczysta | szaro - braz. ! mw (11=0,00)




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

PETROS | - Zak 5.2
B, Miejscowosc: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
LYy Gmina: Wolomin Data wykonania; czerwiec, 2015 1.
i Powiat: wolomiriski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne skala 1-50
S Wojewoddziwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs '
Badania Geologiczne | " P grFIare
' 1‘ Profil opisowy )
Nrwarstwy | Glebokosc Poziom wody | Profil Migzszosc ' st ;
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L
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Wotomin, Lipiec 2015r.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ
ULICY ZLOTEJ W WOLOMINIE
NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. GROWACKIEGO

WSTEP
Projekt wykonano na bazie "Dokumentacji badan poditoza gruntowego" ktéry stanowi

element niniejszego projektu.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi w ul. Ztotej w Wotominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Gtowackiego.
Sie¢ bedzie sie sktadata z kanatu z rur PP litych @300 SN8 o tgcznej dtugosci
L3go=367,70mb oraz z przykanalikéw z rur PP litych @200 SN8 o facznej dtugosci
Logo=58,20mb. Uzbrojenie kanatu beda stanowity studnie betonowe o $rednicy
DN1200mm - 15szt. oraz wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem H=0,95m
- 18szt. Kanalizacja wykonana bedzie w wykopach otwartych szalowanych obudowami
o konstrukcji stalowej typu skrzyniowego Box, lub umacnianych wypraskami stalowymi.

2. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych

Podioze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen trzech otworéw badawczych
o gtebokosciach 3,0-4,0 metra oraz badan makroskopowych wykonanych w ramach
Dokumentacji badanii podioza gruntowego dotyczacej terenu przeznaczonego pod
inwestycje.

3. Charakterystyka terenu inwestycji
Teren badan znajduje sie w miescie Wotomin i potozony jest wzdtuz dz. ew. nr. 2/3, 2/4,
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4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych - model budowy geologicznej-
parametry gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w badanym podtozu
wydzielono warstwy geotechniczne przypisujgc im odpowiednie parametry geotechniczne.
Szczegdtowy opis warstw geotechnicznych z opisem warunkéw wodnych zamieszczono
w "Dokumentacji badan podtoza gruntowego".

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych stwierdzono, ze w podtozu
dziatek pod przykryciem nasypdéw niekontrolowanych (do gtebokosci 0,4-0,5m p.p.t.),
w strefie do gtebokosci maksymalnej 4,00m p.p.t., wystepujg osady genezy
wodnolodowcowe]j i lodowcowe warstw geotechnicznych II i III.

Do obliczen nalezy przyjmowaé wartosci parametrow geotechnicznych podane
w dokumentacji z badan podioza gruntowego, przy uwzglednieniu wspotczynnika
materiatowego y,.

5. Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie

Projektowany kanat deszczowy z uzbrojeniem nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt co oznacza, ze nie wywota on zmian w podtozu ponizej dna wykopdw. Zmianie
ulegnie wyksztatcenie gruntéw powyzej poziomu montazu przewodu tj. w strefie zasypek.
Zasypki te powstana w wyniku wymieszania rodzimych piaskéw i nasypoéw (nie ma
praktycznych mozliwosci wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego uktadu
warstw). Tego typu zmiana gruntéw powyzej przewodu nie powinna spowodowac¢ zmiany
kierunkow filtracji wody gruntowej.

6. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystapia.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt (wydobyty grunt wazy wiecej niz wtozony w jego miejsce przewdd kanalizacyjny
w catosci wypetniony cieczg). Nie ma potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadan
gruntu,

8. Okreslenie zakresu badan niezbednych do wiasciwego wykonania robét
ziemnych

Po analizie profilu sieci kanalizacji deszczowej oraz profili geotechnicznych
nawierconych otwordw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w jakiejkolwiek
formie do gtebokosci 4m ppt. czyli ponizej dna wykopow. Na catej diugosci kanatu
deszczowego nie powinna pojawic sie woda. W przypadku wystapienia wody w wykopach
proponuje sie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
filtracyjnej o grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienkag zbiorczag
bezposrednio z wykopu za pomocg pomp. Wody z odwodnienia, po odstojnikach
piaskowych, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu
powyzszego z witascicielem kanalizacji. Wykonawca uzgodni ewentualny sposéb
odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Projektowany zakres robdt zaleca
sie wykonywac w porze letniej przy najnizszym poziomie wody gruntowej. Prace nalezy
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prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu oraz statecznosci
budynkow zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a wody nie
rozlewaty sie na jezdnie.

Przewody kanalizacji deszczowej - uktadane beda w wykopach o gtebokosciach
wahajacych sie w granicach 2,00 - 3,40 m. Z uwagi na koniecznos¢ montazu przewodow
wewnatrz wykopow, nalezy je w zaleznosci od wielkosci uziarnienia podtoza odwadniac
do poziomu 0,2 - 0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy obnizac
zwierciadta wody ponizej niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi
poziomu.

W czasie wykonywania robdét nie przewiduje sie prowadzenia robdt
odwodnieniowych, ktére miatyby wplyw na obnizenie zwierciadta wody na dziatkach
sgsiednich. Podczas budowy sieci kanalizacji, lej depresji nie bedzie wykraczat poza
granice terenu zabudowan, jako ze odwodnienia wykopdw nie beda robotami
dtugotrwatymi, stuzy¢ bedg jedynie do okresowego obnizenia zwierciadta wody - co
stosuje sie przy robotach liniowych .Ten sposob odwodnienia nie spowoduje obnizenia
zwierciadta wody na dziatkach sgsiednich.

Likwidacja wykopéw prowadzona powinna by¢ warstwami  0,3-0,4 m
zageszczanymi do wartosci wskaznika zageszczania 1s=0,95 na odcinkach poza ulicg. Dla
zasypki przewodu zlokalizowanego pod ulicg wskaznik zageszczenia Is powinien by¢é
zgodny z wartosciami normowymi dla poszczegolnych warstw podbudowy drogi. Badania
zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi
lub po zakoniczeniu wykopéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badania zageszczania podbudowy drogi
nalezy wykona¢ ptytg stateczng (metoda VSS) lub ptyta dynamiczna.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

10. Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego
obiektu na sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy
i eksploatacii.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej na sgsiednie budynki. Budynki te znajdujg sie na tyle daleko
od przewodu, ze wykopy przy zaktadanej gtebokosci i poprawnym ich zabezpieczeniu nie
beda na nie oddziatywac.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopdow wykonywanych zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy, przez co nalezy rozumie wykonywanie wykopow w warunkach odwodnienia
wszedzie tam, gdzie woda gruntowa pojawi sie powyzej poziomu dna wykopow.
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Wotomin, Pazdziernik 2015r.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
WPUSTU DESZCZOWEGOW DRODZE GMINNEJ]
ULICY KOLOROWEJ W WOLOMINIE

WSTEP
Projekt wykonano na bazie "Dokumentacji badan podioza gruntowego" ktory stanowi

element niniejszego projektu.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przykanalika wraz z wpustem i studnig
w ul. Kolorowej w Wotominie, przy skrzyzowaniu z ul. Batorego. Przykanalik bedzie sie
sktadat z kanatu z rur PVC litych @200 klasy "S" o dtugosci L,g0=5,10mb. Uzbrojenie bedag
stanowity: studnia PVC o $rednicy @425 - 1szt. oraz wpust deszczowy betonowe @500
z osadnikiem H=0,95m - 1szt. Kanalizacja wykonana bedzie w wykopach otwartych
szalowanych obudowami o konstrukcji stalowej typu skrzyniowego Box, lub umacnianych
wypraskami stalowymi.

2. Stan udokumentowania warunkow geotechnicznych

Podtoze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen otworu badawczego
o gtebokosciach 3,0m oraz badan makroskopowych wykonanych w ramach Dokumentacji
badan podtoza gruntowego dotyczacej terenu przeznaczonego pod inwestycje.

3. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren badan znajduje sie w miescie Wotomin i potozony jest wzdtuz dz. ew. 28 z obr. 16
i obejmuje teren drogi gminnej ul. Kolorowej. Rzedne wysokosciowe terenu badan
zawierajq sie w przedziale od 97,00 do 97,50 metra powyzej poziomu morza.
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4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych - model budowy geologicznej-
parametry gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w badanym podtozu
wydzielono warstwy geotechniczne przypisujac im odpowiednie parametry geotechniczne.
Szczegdtowy opis warstw geotechnicznych z opisem warunkéw wodnych zamieszczono
w "Dokumentacji badan podtoza gruntowego".

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych stwierdzono, ze w podtozu
dziatek pod przykryciem nasypdéw niekontrolowanych (do gtebokosci ok 0,5m p.p.t.),
w strefie do gtebokosci maksymalnej 3,00m p.p.t.,, wystepujg osady genezy
wodnolodowcowej i lodowcowe warstw geotechnicznych II i III.

Do obliczen nalezy przyjmowaé wartosci parametréw geotechnicznych podane
w dokumentacji z badan podifoza gruntowego, przy uwzglednieniu wspdiczynnika
materiatowego y,.

5. Prognoza zmian wlasnosci podioza w czasie

Projektowany przykanalik z uzbrojeniem nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt co oznacza, ze nie wywota on zmian w podfozu ponizej dna wykopdéw. Zmianie
ulegnie wyksztatcenie gruntow powyzej poziomu montazu przewodu tj. w strefie zasypek.
Zasypki te powstang w wyniku wymieszania rodzimych piaskéow i nasypow (nie ma
praktycznych mozliwosci wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego uktadu
warstw). Tego typu zmiana gruntow powyzej przewodu nie powinna spowodowac zmiany
kierunkéw filtracji wody gruntowej.

6. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystagpia.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt (wydobyty grunt wazy wiecej niz wtozony w jego miejsce przewdd kanalizacyjny
w catosci wypetniony cieczg). Nie ma potrzeby wykonywania obliczen nos$nosci i osiadan
gruntu.

8. Okreslenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robot
ziemnych

Po analizie profilu przykanalika deszczowego oraz profili geotechnicznych
nawierconego otworu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w jakiejkolwiek
formie do gtebokosci 3m ppt. czyli ponizej dna wykopdw. Na catej dtugosci kanatu
deszczowego nie powinna pojawic sie woda. W przypadku wystgpienia wody w wykopach
proponuje sie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
filtracyjnej o grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienka zbiorczg
bezposrednio z wykopu za pomocg pomp. Wody z odwodnienia, po odstojnikach
piaskowych, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu
powyzszego z wiascicielem kanalizacji. Wykonawca uzgodni ewentualny sposéb
odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Projektowany zakres robdt zaleca
sie wykonywa¢ w porze letniej przy najnizszym poziomie wody gruntowej. Prace nalezy
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prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu oraz statecznosci
budynkéw zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a wody nie
rozlewaty sie na jezdnie.

Przewody kanalizacji deszczowej - uktadane bedq w wykopach o gtebokosciach
wahajacych sie w granicach 1,70 - 2,00 m. Z uwagi na konieczno$¢ montazu przewodow
wewnatrz wykopow, nalezy je w zaleznosci od wielkosci uziarnienia podtoza odwadniac
do poziomu 0,2 - 0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy obnizac
zwierciadta wody ponizej niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi
poziomu.

W czasie wykonywania robét nie przewiduje sie prowadzenia robdt
odwodnieniowych, ktore miatyby wptyw na obnizenie zwierciadta wody na dziatkach
sgsiednich. Podczas budowy, lej depresji nie bedzie wykraczat poza granice terenu
zabudowan, jako ze odwodnienia wykopdéw nie bedg robotami dtugotrwatymi, stuzy¢ beda
jedynie do okresowego obnizenia zwierciadta wody - co stosuje sie przy robotach
liniowych. Ten sposéb odwodnienia nie spowoduje obnizenia zwierciadta wody na
dziatkach sgsiednich.

Likwidacja wykopow prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3-0,4 m
zageszczanymi do wartosci wskaznika zageszczania Is=0,95 na odcinkach poza ulica. Dla
zasypki przewodu zlokalizowanego pod ulicg wskaznik zageszczenia Is powinien by¢
zgodny z wartosciami normowymi dla poszczegdélnych warstw podbudowy drogi. Badania
zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi
lub po zakoniczeniu wykopéw sondowaniem sondg lekka zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badania zageszczania podbudowy drogi
nalezy wykonac ptytg stateczng (metoda VSS) lub ptytg dynamiczna.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

10. Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego
obiektu na sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy
i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanego
przykanalika na sasiednie budynki. Budynki te znajduja sie na tyle daleko
od przewodu, ze wykopy przy zaktfadanej gtebokosci i poprawnym ich zabezpieczeniu nie
beda na nie oddziatywac.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopdw wykonywanych zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy, przez co nalezy rozumie¢ wykonywanie wykopdw w warunkach odwodnienia
wszedzie tam, gdzie woda gruntowa pojawi sie powyzej poziomu dna wykopow.
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PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTUKCYINE

30 cm  kraweznik betonowy 15x30 cm

3 cm podsypka piaskowo-cementowa

10cm tawa betonowa

podkraweznikowa z betonu C12/15

6 cm kostka betonowa typu Holland szara fazowana

3cm  podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10 cm warstwa mrozoodporna z pospétki lub
piasku grubego po zageszczeniu

8cm

5cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

kostka betonowa typu Holland szara

3cm

podsypka piaskowa

7 cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfalowego

10 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/16mm

15cm

podbudowa z kruszywa famanego 16/31,5mm

15¢cm

warstwa ulepszonego podfoza

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa

10cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/16mm

15¢cm podbudowa z kruszywa tamanego 16/31,5mm

15 cm _warstwa ulepszonego podfoza

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm
5cm tawa 2wirowa 3
(lub cokét ogrodzenia) 1-3 % t
D /0
5 O 0 0 i A B A 0 e A AR R S
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5cm tawa betonowa z betonu C12/15
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8cm Kostka betonowa typu Holland czerwona

PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTUKCYINE

Prog zwalniajgcy
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DUPLIKAT

£.6dZ, dnia 21.11.1997 r.

URZAD WOJEWODZKI w £.ODZI
WYDZIAL NADZORU BUDOWLANEGO
90-926 £.6dz, ul. Piotrkowska 104
Tel.:36-65-80

NB/119/97/WEL
DECYZJANr119/97/Wt,

Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art. 121 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(DzU. Nr 8 z 1995 r. poz38) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego  szczegélowym  programem egzaminu na uprawnienia budowlane
wprowadzonym  zarzadzeniem Wojewody  Lodzkiego z dnia  11-12-1995 r.
po  przeprowadzeniu  postepowania kwalifikacyjnego na  wniosek  Pani/Pana

Graiyny Urban — mgr ini. inzynierii Srodowiska

urodz. w dniu 28.11.1954 r. w Lodzi

1 zapoznaniu si¢ ze zgromadzona, dokumentacjg Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny
przygotowania zawodowego Pana/Pani Grazyny Urban

po zlozeniu przez ubiegajacego sie Pana/Paniag  Grazyne Urban

pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz ocenami wystawionymi przez
zespoly oceniajace

orzekam:

nada¢ Panu/Pani  Grazynie Urban
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonym postgpowaniu kwalifikacyjnym z wniosku
Pani/Pana Grazyny Urban  czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopuscié
Pana/ Pania do egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalnosci: instalacji i sieci sanitarnych
w zakresie:  projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w dniu 17.11.1997 odbyl si¢ pisemny egzamin testowy, w ktorym uzyskal(a) Pan/i 90,1+91 %
maksymalnej punktacji.
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Warunkiem zakwalifikowania sie do czesci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane bylo,
zgodnie z cytowanym na wstepie szczegblowym programem egzaminu wydanym
na podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawczego
regulujacego warunki uzyskania uprawnien w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, uzyskanie minimum 65 % maksymalnej punktacji.

Warunek ten zostal przez Pana/Pania spetniony.

W dniu 21.11.2997 odbyla sig cze$¢ ustna egzaminu. Zgodnie ze zgromadzonymi w aktach
sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez Pana/Panig pytania
i Protokolem Komisji Egzaminacyjnej uznatem, ze przygotowanie Pana/Pani z zakresu
obowigzujacego materialu do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci: instalacji i sieci sanitarnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

bylo wystarczajace 1 w zwiazku z istniejacym stanem faktycznym i prawnym, postanowitem
jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia odwotania do organu
I instancji — Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dm od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Z up. WOJEWODY
mgr inz. arch. Marek Testawski
/-/ podpis nieczytelny

Otrzymuja:
1. Pan/Pani Grazyna Urban

Jedlicze A, ul. Krzywa 4
95-073 Grotniki,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

3. a/a.
pieczeé okragla z godlem, o tresci na obwodzie
URZAD WOJEWODZKI W LODZI
Optate skarbowa Oryginat
skasowano w znaczkach uprawnien budowlanych
otrzymatem/am
G. Urban

Za zgodno$¢ z oryginatem

Wystawiono w dniu 17 czerwca 2015 r. w Wydziale Infrastruktury LUW na pods wieoér‘yt'g"l‘na%u decyzji
nadajacej uprawnienia budowlane z dnia 21.11.1997 r. Nr 119/97/WL, znajdujacego si¢ w Archiwum
Zakladowym Lédzkiego Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5A9-CP1-T4K *

Pani GRAZYNA URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4406/01

adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




