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BUDOWA BOISKA PRYZ | LO UL. SASINA 33 W WOLOMINIE

Inwestor: Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
Jednostka Projektowa: PRIMO PROJEKT Karolina Wyrwas-
Zaborna
Ul. Grunwaldzka 44E
05-270 Marki

I. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow
budowlanych.

Zakres robot:

- roboty rozbidérkowe istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltobetonowe;j

- roboty rozbiérkowe istniejgcej biezni

- budowa boiska do pitki noznej wraz z bieznig okrezng dwutorowg o nawierzchni poliuretanowej
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j

- budowa skoczni do skoku w dal

- budowa skoczni do skokdw wzwyz

- budowa pitkochwytéw

- budowa ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej

- budowa elementéw matej architektury

- budowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

- montaz urzadzen sportowych

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2]
Boisko do pitki nozne, boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal, skocznia 2016,45 m2

do skoku wzwyz wraz z biezniq okrezng o nawierzchni poliuretanowej

Ciggi komunikacyjne z kostki betonowej 181,40 m2
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Przedmiar

Lp. St‘éiﬁ Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNKRB 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1 0111-02 ziemnych rodzaju koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
0,22 ha 0,220
RAZEM 0,220
2 Analiza Geodezyjna obstuga inwestycji kpl
d.1 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3 KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni o grub. 4 cm z mas mineralno| m2
d.2 0802-04 | -bitum. w sposéb mechaniczny
1498,9 m2 1 498,900
RAZEM 1 498,900
4 KNKRB 6 | ANALOGIA: Rozebranie mechaniczne nawierzchni m2
d.2 0802-02 zuzlowej gr. 15cm
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
5 Kalkulacja | Demontaz i utylizacja bramek do pitki reczne;j szt
d.2 wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 Kalkulacja | Demontaz i utylizacja tawek parkowych szt
d.2 wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m
d.2 0806-08 cm na podsypce piaskowej
55,7*2+28*2+60*2 m 287,400
RAZEM 287,400
8 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.2 1102-04 mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
1102-05 samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
poz.3 * 0,19 + poz.7 * 0,08 * 0,3 + poz.4 * 0,15 m3 366,689
RAZEM 366,689
9 Kalkulacja | Utylizacja asfaltu z rozbiorki t
d.2 wiasna
poz.3 * 0,04 * 2 t 119,912
RAZEM 119,912
10 Kalkulacja | Utylizacja zuzla z rozbiorki t
d.2 wiasna
poz.4 *0,15*1,5 t 112,500
RAZEM 112,500
3 BUDOWA BOISKA
31 Podbudowy
11 KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.1 0119-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2016,45 + 181,45 - 1498,9 - 500 + 22 m2 221,000
RAZEM 221,000
12 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm
2016,45 + 181,4 m2 2 197,850
RAZEM 2 197,850
13 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 0101-02 | jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 1,4
1498,9 m2 1 498,900
RAZEM 1 498,900
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14 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 0101-02 | jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnoé¢ =-0,8
2016,45 - 1498,9 m2 517,550
RAZEM 517,550
15 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 0101-02 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ =-2,8
181,4 m2 181,400
RAZEM 181,400
16 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.3.1 0101-05 chodnikéw w gruncie kat. I-11 gtebokoéci 50 cm - pod
0101-06 | zeskocznie
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.1 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l
0214-03 | ztransportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.11 * 0,15 + poz.13 * 0,12 + poz.14 * 0,16 + poz.15| m3 306,710
* 0,06
RAZEM 306,710
18 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod| m2
d.3.1 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.12 m2 2 197,850
RAZEM 2 197,850
19 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.3.1 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
181,4 + 22 m2 203,400
RAZEM 203,400
20 KNKRB 1 | Podsypka filtracyjna wykonana z przygotowaniem m3
d.3.1 0437-01 kruszywa w gotowym suchym wykopie - warstwa
odsgczajgca zeskoczni
1,5*6*0,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
21 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatdow sypkich na podtozu m3
d.3.1 1101-07 gruntowym - wypetnienie zeskoczni
2,75*8*0,3 m3 6,600
RAZEM 6,600
22 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.3.1 0201-02 sposobem recznym - geowtdknina F200
2016,45 + 22 m2 2 038,450
RAZEM 2 038,450
23 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.3.1 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.22 - 22 m2 2 016,450
RAZEM 2 016,450
24 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.3.1 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.23 m2 2 016,450
RAZEM 2 016,450
25 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna- | m2
d.3.1 0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.23 m2 2 016,450
RAZEM 2 016,450
26 KNR 2-31 | Podbudowa z miatu kamiennego - warstwa gorna o m2
d.3.1 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.23 m2 2 016,450
RAZEM 2 016,450
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27 KNR 2-31 | Podbudowa z miatu kamiennego - warstwa gérna - za | m2
d.3.1 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -6
poz.23 m2 2 016,450
RAZEM 2 016,450
28 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3.1 0105-05 | recznym - 5 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
0105-06
181,4 m2 181,400
RAZEM 181,400
3.2 Nawierzchnie
29 Kalkulacja | Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk" gr. 13mm | m2
d.3.2 wiasna na warstwie stabilizujgcej ET gr.35mm
poz.23 m2 2 016,450
RAZEM 2 016,450
30 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.3.2 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.28 m2 181,400
RAZEM 181,400
3.3 Obrzeza
31 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza i fawy o wymiarach 30x30 cm w m
d.3.3 0401-03 grunciekat.l-1l
Obrzeza |[50,34*2+51,74*2+45+45+54+35+25+ m 357,340
betonowe | 17,67 +1,82+428+8,9+17,67+17,9+ 3,8+ 17,9
przy +4,32
nawierzchni
RAZEM 357,340
32 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.3 0402-03
poz.31*0,2*0,3 m3 21,440
RAZEM 21,440
33 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.3 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
poz.31 m 357,340
RAZEM 357,340
34 Kalkulacja | Montaz naktadek elastycznych na obrzeza zeskoczni | mb
d.3.3 wiasna do skoku w dal
275*2+8*2 mb 21,500
RAZEM 21,500
3.4 Wyposazenie
35 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki | szt.
d.3.4 0309-05 recznej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow drewnianych do| szt.
d.3.4 0309-06 koszykowki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki i szt.
d.3.4 0309-02 | tenisa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki szt.
d.3.4 0310-06 recznej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw szt.
d.3.4 0310-04 | metalowych do koszykdwki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakow do szt.
d.3.4 0310-02 siatkowki i kometki
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR 2-23 | Pitkochwyt z siatki pp o oczku 80x80mm i grubosci m
d.3.4 0401-01 splotu 4mm na stupach stalowych o wysokosci 6m
0401-02
16 + 24 m 40,000
RAZEM 40,000
42 Kalkulacja | Dostawa i montaz fawek szt
d.3.4 wiasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
43 Kalkulacja | Dostawa i montaz koszy na smieci szt
d.3.4 wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
44 KNNR 11 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w | m2
d.3.4 0711-01 terenie ptaskim w gruncie kat. I-1|
190 * 2 m2 380,000
RAZEM 380,000
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