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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu podtég
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania " PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ
PLYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE".

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z oktadaniem posadzek wg ponizszego
zestawiania:
- terrakota 20 x 20 cm, mozaika 2,5x2,5cm ,
- terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy
epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek - natryskownie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloga

Podtogg za$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia witasciwych warunkdéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajgcej, podkiadu podtogowego i
posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z
wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czesto
nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukgji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podkiadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos$c podktadu do podioza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewodoéw, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podkiad podtogowy
warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

e uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

. stanowienia posadzki.
Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt
lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukgiji,
na mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podkiad ,ptywajacy”.
1.4.3. Posadzka
posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga byé
jedno- lub wielowarstwowe.
1.4.4. Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczna.

1.4.5. Izolacje podiogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwiekowa

1.4.6. Impregnacja

powlekanie podtoza lub podktadu cieczg wnikajacga w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni tych
elementow.

1.4.7. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku lub miedzy polami podkfadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchow. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajgcych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow.

1.4.8. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podfogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza
lub posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne sg stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podiog.
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1.4.9. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztalcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podkfadach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m?, przy najwiekszej dtugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako nacigcia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.4.10. Wkladka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przyleglymi czesciami konstrukcji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUI:(TOW | MAT[ERIELO}N PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA_ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Warunki ogéine stosowania materiatow

21.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podidg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewnic:
e odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobdw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp.
- co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,
. pomieszczenia, w ktorych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
. pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
e W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podiég i posadzek, nie moga by¢ sktadowane
inne wyroby.
Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
e certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng,
e wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s one wymagane w projekcie,
e informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozciefnczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
Jkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:
e  zgodnos$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektows,
. kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i posadzek,
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatlu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatdw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:
e przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotnos¢ wzgledng
powietrza,
e  przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczeg6towe posadzki betonowe
2.21. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji podtog

22141 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwigekowych obejmujg réznego rodzaju plyty, np. styropianowe,
wiorowe itp. oraz masy klejgce do mocowania ptyt do podtoza.
Plyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdzwiekowej
lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza, nie nizszg niz 10 °C.
Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich
stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobdw do stosowania obejmuja:

e  oczyszczenie, odpylenie plyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podifoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich

wymiaréw,
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e wymieszanie ptynnych klejéw i preparatow uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity
wyglad i kolor).
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.21.2 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtdg obejmujg wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw
sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podioza i preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i
polimerowo-zywiczne.

Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature rowng lub zblizong do izolowanego podtoza.

Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotgczonymi do
wyrobéw przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow izolacyjnych obejmuja:

e  rozwinigcie papy lub folii, dopasowanie jej do podioza, przycigcie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu, ewentualne nawinigcie arkuszy na rolki, np. z tektury,

e wymieszanie przed uzyciem wyrobdw polimerowo-cementowych, wyrobdw z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejow i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia
(osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidiowego stosowania, jezeli ulegly zageszczeniu w trakcie
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejow, preparatow uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej
80%.

2.2.2. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadzek

2.3. Podtoza pod wyktadziny ceramiczne
Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20.
Grubos$c¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

e 25 mm dla podkiadu zwigzanego z podfozem,

. 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;j.
Grubos$c¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podkifadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o ditugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na
zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna byé wieksza niz 10 m?, przy maksymalnej dtugosci boku nie
wigkszej niz 3,5 m.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin, szczegdtowe informacje o ukiadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustow
oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,\Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Podktad

ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwnga i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢
potozenie goérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podiozu, tworzgc z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).
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Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubosé podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilzaé
wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng
posadzke.

Podktady samopoziomujgce wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa
podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wad3 jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy. Uzyskuje sie
réwng, pozioma i gtadka powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnie.

5.21.1 Warunki wykonania i kontroli podkladéw podtogowych

Podkiady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny byé wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu, sposob jego utozenia (np. zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na
izolacji cieplnej itp.) oraz ukiad szczelin i inne szczegdty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujgce:

e  grubos¢ podkiadu zwigzanego z podtozem nie powinna byé mniejsza niz 25 mm,

. grubos¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

e grubos¢ podktadu ,plywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu $Scisliwego (np. weiny
mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np. sztywnego
styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen,
wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;
szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

. szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

e szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

o 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

o 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

o 6 mw podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
o  5,5mw podkiadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

e  zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukladaé niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,

e w Swiezym poktadzie powinny byé uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3 do 1/2 grubosci
podktadu,

e  wciggu pierwszych 7 dni podkifad powinien by¢ pielegnowany,

e podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym
spadkiem; powierzchnia podkfadu sprawdzana 2-metrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylone;j
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym skfadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniaé, mogg by¢: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie¢ w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podiég na stropach migdzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.

5.2.21 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwigkowych
Izolacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktérych prawidtowos¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przej$ciowego.
Podioze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno wykazywaé wilgotno$¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposoéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
e temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
e wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
e  rodzaje i grubos¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny byé podane w projekcie podtogi,
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. izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinny byé wykonywane z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,

e izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijana,

e ulozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,

. nalezy unika¢ igczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktore
rozpuszczajg polistyren.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podiozach lub podktadach podiogowych, ktérych
prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotgczonym protokotem odbioru podioza lub
podktadu.
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, rowne, bez wgtebien, wypuktosci i peknie¢, czyste i
odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposo6b wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:
e izolacje powinny w sposaéb ciagly i szczelny zabezpieczaé podtoge przed dziataniem wody lub pary wodnej,
e izolacje powinny $cisle przylegaé do chronionego podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,
. izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢é umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a izolacje
parochronne od strony dziatania pary wodne;.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosic:
e  powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco oraz w przypadku izolaciji
z wyrobow polimerowo-cementowych,
e powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych rozpuszczalnikowych,
. od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobow z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

5.4. Posadzki z ptytek (terakotowych)

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od
ktorej uktadane bedg ptytki.
Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ ja po podiozu pacg
zgbkowanag, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie
podioza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 - 8 mm. Przesunigcie nie
moze powodowa¢ zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wkfadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm okoto 2 mm,
od 100 mm do 200 mm  okoto 3 mm,
od 200 mm do 600 mm  okoto 4 mm,

e powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty. W wykfadzinie
nalezy wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

5.4.1. Posadzki z plytek terakotowych

mocowane s3 klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci
ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podiozu rozprowadza sig jg szpachlg lub pacg zebatg o wysokosci zebdw od
5 do 8 mm.

5.4.2. Posadzki z gresow
charakteryzuja sie niska nasigkliwoscig, wysokg twardoscia, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak plytki terakotowe.
Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek,
grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szerokos¢ spoin, dylatac;i itp.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujgce:
e  w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robét
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
e temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,
e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,
. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywana posadzki,
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. powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

. spoiny miedzy ptytkami przez catg diugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o 2mmna 1 mi3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mib5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

. grubos¢ spoin migedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

e  plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny byé¢ trwale zwigzane z posadzka,

e w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

= dziennik budowy,

= certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw,

= Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdélnych rodzajéw
podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robét zanikajgcych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podidg.

Badania wykonanych podidg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow, podktadow, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.1.3. Kontrola i badania podioza pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,
e  sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
. sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli podfoza powinny byé
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.4. Kontrola i badania izolacji podtogowych
Odbiér izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwigkowych powinien nastepowaé po okreslonym w
projekcie czasie od wykonania izolacji.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuije:
e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna rownomiernie pokry¢ powierzchnie stropu,
a styki wyrobéw izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkow w warstwie
izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy $cianie powinno obja¢ projektowany podktad betonowy pod posadzke,
e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciaggta, réwna, bez
zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,
e  wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i powinna przylega¢ do podtoza,
. sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢ zawilgocona,
e wizualne sprawdzenie ciggto$ci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegdtéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zaktadéw.

6.1.5. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbiér podkiadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,
. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczeg6tow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéow
itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotéw,
. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatdow, z ktérych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczagcymi.
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6.1.6. Kontrola i badania posadzek z ptytek

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg, poréwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia
ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

e  jakos$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,

e  prawidtowo$¢ wykonania wykfadziny przez sprawdzenie:

o  przyczepnosci wykiadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

o  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na catej dtugosci faty),

o  prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

o  grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

. sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit migedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym;
charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku budowy lub protokole
zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

71. Jednostka obmiaru jest:
] m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtog tgcznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2 Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbioréw
Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:
. odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),
. odbior koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
e odbior materiatow
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podiogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejSciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podtdg sg wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:
. odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,
e  odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),
odbioér kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolaciji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),
odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbiér warstw: wyrownawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiér poszczegolnych etapéw roboét
Odbior podifoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, réownosci, czystosci i stanu
wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych.
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Odbiér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podioza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy
izolacyjnej.

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie
na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatos$ci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzac
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

- rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce
przes$wity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podktad
podtogowy, izolacje lub posadzki,
dziennik budowy,
rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,
wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byly wymagane w projekcie i
wykonane).
Odbiér koncowy roboét podiogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podfogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jakosé uzytych materiatdw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowos$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.
Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rownosci za pomocg taty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymalosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylataciji itp.,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastgpujace dokumenty:

. projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

e  dziennik budowy,
protokoty odbiorow przejsciowych.
8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow
dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materialdbw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢é poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

e  Dostarczenie materiatéw i sprzetu
. Przygotowanie podtoza oraz zaprawy
e Ulozenie i spoinowanie ptytek utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych
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e  Wykonanie cokotow
e  Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki
. Dodatkowo przy ukfadaniu ceramiki basenowej niecek basenéw wykonanie wzoréw (w basenie spotowym wg
wytycznych FINA, w basenach rekreacyjnych wg. Dokumentacji projektowej)
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, kitére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

L] Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

ST 02.05.00/ 10




