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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pietra cze$ci
dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie na dziatce
ew. nr 147/3 z obrebu 27 w Wotominie. Projekt budowlany obejmujacy zakres przebudowy
opracowano w lipcu 2016r., projekt zostat zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowe
wydanej przez Starostwo Powiatowe w Wotominie. Budynek krytej ptywalni zostat wybudowany i
oddany do uzytkowania w 2011r w oparciu o projekt budowlany i projekt wykonawczy
opracowany w 2008r.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi rozszerzenie projektu budowlanego zatwierdzonego w
decyzji o pozwoleniu na budowe i w zwigzku z ty mnie powtarza w tre$ci wszystkich
szczegotowych ustalen projektu budowlanego. Projektant zwraca uwage Wykonawcy i nadzorowi
Inwestorskiemu na potrzebe statego korzystania z zatwierdzonego projektu budowlanego tacznie
zZ niniejszym projektem wykonawczym podczas realizacji i odbioru robét budowlanych.

1.2. Inwestor
Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05 - 200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa.
Jednostka projektowa opracowujgca niniejszy projekt jest réwnocze$nie jednostkq autorskq
zrealizowanego projektu pierwotnego budynku ptywalni.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Opis ogolny stanu istniejacego
Istniejacy budynek zlokalizowany w Wotominie przy ul. Korsaka 4 petni funkcje wielozadaniowe;

krytej ptywalni. Budynek jest wolnostojacy, dwukodygnacyjny, nie podpiwniczony.

2.2. Charakterystyczne parametry budynku

powierzchnia uzytkowa 1690,8 m?
powierzchnia netto 37144 m?
powierzchnia catkowita 44224 m?
Kubatura 19431,0 md

Wysoko$¢ catkowita nad poziom przylegtego terenu — ok. 12,0 m
Dtugos¢ (wzdtuz elewaciji potudniowej): 75,7 m

Szeroko$¢ (wzdtuz elewacji wschodniej): 29,3 m

Rozpieto$¢ przekrycia hali basenow — 28,6 m

Parametry te nie ulegajg zmianie w wyniku realizacji niniejszego projektu.

2.3. Opis stanu istniejacego w rejonie szatni basenowych i odnowy biologicznej

Pomieszczenia szatni basenowych i odnowy biologicznej sg potozone w bezpo$rednim
sgsiedztwie, na kondygnacji pierwszego pietra. W skifad zespotu szatniowego wchodzg dwa
pomieszczenia szatni damskiej ze wspdtnym zespotem sanitarnym, dwa pomieszczenia szatni
meskiej ze wspdinym zespotem sanitarnym oraz dwa pomieszczenia szatni odnowy biologicznej,
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kazde z niezaleznym zespotem sanitarnym. W pomieszczeniach szatni zlokalizowano po dwie
kabiny do przebierania w konstrukcji z ptyt HPL. W pomieszczeniach zespotow sanitarnych
przylegajacych do szatni, znajdujq sie natryski i wydzielone pomieszczenia wc. tacznie w szatni
damskiej i meskiej sq 103 podwdjne szafki. Dostep do szafek jest dedykowany klientom przez
elektroniczny system obstugi klienta. Oprocz szatni damskiej i meskiej istnieje rowniez szatnia dla
0sob niepetnosprawnych wyposazona w odrebny wezet sanitarny. W pomieszczeniu odnowy
biologicznej znajdujg si¢ trzy kabiny saun suchych, basen i natryski schtadzajace. Do
pomieszczenia odnowy biologicznej przylega pomieszczenie wypoczywalni. Dziat odnowy
biologicznej posiada bezposrednie powigzanie funkcjonalne z halg basenowa. Pozostate
pomieszczenia dziatu odnowy biologicznej znajdujg sie w parterze budynku i nie sg objete
projektem przebudowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w konstrukcji szkieletowej, w

dolnej kondygnacji zelbetowej monolitycznej, w goérnej kondygnacji szkieletowej z drewna

klejonego.

Konstrukcja podstawowa ztozona jest kilku zasadniczych, uzupetniajgcych sie wzajemnie czesci:

— konstrukciji z drewna klejonego obejmujacej dach, stupy i Sciany zewnetrzne pigtra (rowniez
miejscowo parteru) i dach obiektu i konstrukcji zelbetowej ztozonej z:

— konstrukcji niecek basenéw i matych zbiornikéw uzupetniajacych,

— konstrukcji pionowej komunikacji wewnetrznej powyzej parteru i komunikacji zewnetrznej,

— konstrukcji pionowej komunikacji wewnetrznej parteru,

— zdylatowanych miedzy sobg trzech fragmentéw stropu podstawowego powigzanego ze
Scianami zewnetrznymi parteru

— zdylatowanych miedzy sobg i od fragmentow stropu podstawowego dwoch fragmentow stropu
plazy,

— ptyty fundamentowej catego obiektu, zdylatowanej roboczo,

— stupow i Scian zewnetrznych parteru

Ocena techniczna dotyczaca stanu konstrukcji budynku oraz mozliwosci realizacji zamierzen
przewidzianych projektem przebudowy zostata zawarta w punkcie 3 opisu technicznego do
projektu budowlanego przebudowy

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY - STAN
PROJEKTOWANY.

Zestawienie pomieszczen objetych projektowang przebudowa;

224  |hala basenow 1228,0
226 |szatnia damska 35,8
227 |szatnia meska 37,9
228 [szatnia rodzinna 14,1
229 [zespdt sanitarny szatni rodzinnej 7,5
230 |pomieszczenie generatora pary 0,6
232 |zespdt odnowy biologicznej 55,8
233 |grota solna 26,3
234 |magazynek 2,2
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Powierzchnia hali basenowej w wyniku przebudowy zwiekszy sie 0 aneks stanowigcy dojscie do
zespotu sanitarnego szatni rodzinnej i zespotu odnowy biologicznej, tj. 0 21,0 m2. Projektowana
przebudowa obejmuje te powierzchnie czesciowo, obejmuje réwniez $ciane w osi D od strony
projektowanej groty solnej. pozostata zasadnicza powierzchnia hali basenéw nie jest objeta
projektem.

5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Projektuje sie przebudowe czeSci pomieszczen szatni basenowych i odnowy biologicznej
Zlokalizowanych na pietrze istniejgcego budynku krytej ptywalni. Przebudowa ma na celu
poprawe jakosci uzytkowania przez wydzielenie szatni rodzinnej z zespotem sanitarnym.
Projektuje sie zmiane charakteru istniejacego pomieszczenia wypoczywalni na grote solng oraz
zmiane ukfadu kabin saunowych w pomieszczeniu zespotu saun — ograniczenie liczby kabin saun
suchych z trzech do dwoch i utworzenie kabiny sauny parowe;.

5.1 Rozbidrki

W ramach przebudowy projektuje sie:

- usuniecie przebieralni z ptyt HPL w szatniach (pom. 212, 213, 215, 216)

- demontaz szafek ubraniowych przeznaczonych do pozniejszego wykorzystania i ponownego
skonfigurowania w systemie ESOK (pom. 212, 213, 215, 216)

- demontaz trzech kabin saun suchych, w tym dwoch przeznaczonych do ponownego
zamontowania

- demontaz drzwi wraz z oScieznicami oraz zabudowy Scianek w systemie aluminiowo-
szklanym

- demontaz sufitbw podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowa z
wyjatkiem hali basenowej

- wyburzenie $cianek dziatowych

- skucie terakoty na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach

- skucie podktadu cementowego pod posadzki o grubo$ci 6-9cm i usuniecie styropianu gr.
acm

- skucie ptytek ceramicznych na Scianach pomieszczen objetych przebudowa z wyjatkiem
hali basenéw — ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia

5.2 Przebudowa szatni i odnowy biologicznej

W ramach przebudowy projektuje sie wykonanie:

- wykonanie nowych $cianek dziatowych wraz z systemowymi nadprozami ceramicznymi w
miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej. Wszystkie $cianki posadowi¢ na stropie
konstrukcyjnym na przektadce z papy asfaltowej bez wypetniaczy. Wszystkie $Scianki w
pierwszej warstwie na stropie wykona¢ z bloczkow betonowych nienasigkliwych na zaprawie
cementowe;.

- wykonanie nowej warstwy izolacyjnej posadzki ze styropianu EPS100 grubosci

- wykonanie podktadu cementowego pod posadzke gr. 6-9cm we wszystkich
pomieszczeniach wraz ze spadkami do wpustéw i uksztattowaniem Sciekow w posadzce
odwadniajacych

- wykonanie izolacji szlamowych na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach z
wywinieciem 15 cm na Sciany a do wys. 2,0 m na $cianach w pomieszczeniach natryskow,
toalet i odnowy biologiczne;.

- wykonanie tynkéw na nowych Scianach oraz uzupetnienia i reperacje tynkdw istniejgcych

- wykonanie oktadzin ceramicznych Scian i posadzek

- wykonanie kabiny sauny parowej wraz z wykoficzeniem
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- ponowny montaz dwdch kabin saun suchych w zmienionej lokalizacji wraz z zabudowaniem
w pionie drewnianej przestony oddzielajgcej od pomieszczenia odnowy biologicznej

- wykonanie podkonstrukcji drewnianej pomieszczenia groty solnej

- wykonanie oktadzin $cian i sufitbw w grocie solnej z cegty solnej i tynku solnego

- wykonanie sufitbw podwieszanych

- montaz nowej stolarki wewnetrznej

- montaz szafek basenowych

- montaz projektowanych przebieralni z ptyt HPL

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE, WYKONCZENIOWE |
IZOLACYJNE

6.1. Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wydzielajace projektowane pomieszczenia murowane z cegly wapienno — piaskowej
peinej klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej marki 5. Sciany dziatowe spiete wiericami
ponizej poziomu konstrukcji drewnianej stropodachu, wience z betonu C15/20 zbrojonego @12 ze
stali A-llIN(BSt500S), strzemiona ze stali @6 A-0(St0S-b) co 20 cm. Powyzej wiencow Sciany
nadmurowane z pozostawieniem 3 cm poziomej przestrzeni ponizej blachy fatdowej stropodachu.
Przestrzenn pomigdzy Sciang a dachem wypetni¢ szczelnie na catej grubo$ci Sciany wetng
mineralng o gestosci 150 kg/m3. Po otynkowaniu ostoni¢ obustronnie blachg stalowg ocynkowang
mocowang od spodu do blachy fatdowej stropodachu.. Sciany murowane, tynkowane, tynki
cementowo - wapienne kat. IV, wyktadane na petng wysoko$¢ pomieszczen ceramikg zmywalng
w pomieszczeniu odnowy biologicznej, natryskach, sanitariatach.

Dla wydzielenia kabin w przebieralniach zaprojektowano laminowane Scianki giszetowe do
wysokosci 2m.

6.2. Izolacje przeciwwodne szlamowe

Dwuwarstwowa cienkopowtokowa izolacja przeciwwodna szlamowa na posadzkach wszystkich
pomieszczen z wyprowadzeniem na Sciany co najmniej 15 cm nad poziom posadzki -
pomieszczenia nr: 226, 227, 228, 234 oraz na posadzkach i Scianach do wysoko$ci 2,0m w
pomieszczeniach nr: 229, 230, 232, kabinie sauny parowej i czesci hali basenowej poddanej
przebudowie. Podkfady pod posadzki nalezy dylatowaé na pola nie przekraczajace rozmiaru 3 x 3
m i dylatowa¢ obwodowo od $cian. Wszystkie wytozenia izolacji szlamowej na $ciany i wszystkie
przejScia przez dylatacje posadzek nalezy wykona¢ z zastosowaniem systemowych tasm
elastycznych o szerokosci 10 c¢cm wklejanych obustronnie w warstwy izolacji zgodnie z
technologig systemu, z pozostawieniem nadmiaru w szczelinie dylatacyjne;.

6.3. Projektowany ukfad warstw $cian w pomieszczeniach z oktadzinami ceramicznymi
Projektuje sie wykonanie oktadzin z glazury na $cianach w szatniach, pomieszczeniach
higieniczno - sanitarnych oraz odnowie biologicznej zgodnie z ponizszym zestawieniem warstw:

$ciana istniejaca / projektowana

tynk cementowy, uzupetnienia i reperacje 1,9cm
podktad gruntujacy
elastyczna hydroizolacyjna masa uszczelniajgca na bazie cementu 0,1cm

systemowa tasma do izolacji szlamowych o szeroko$ci 10 cm,
uszczelniajgca naroza, styki $cian i podiogi i dylatacje podktadu

cementowego
elastyczna hydroizolacyjna masa uszczelniajgca na bazie cementu 0,1cm
elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,5¢cm

Glazura (w pomieszczeniu odnowy biologicznej mozaika), wodoodporna | 0,8 cm
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elastyczna zaprawa fugowa, w naroznikach wewnetrznych Scian
uszczelnienie silikonem

W pomieszczeniu odnowy biologicznej $ciane dzielacq z grotg solng oraz oktadzine saun
suchych zaprojektowano z poziomych drewnianych listew 120x15mm z drewna egzotycznego —
jatoba. Drewno zabezpieczone do klasy NRO - nierozprzestrzeniajace ognia. Sciany groty solnej
wg pkt. 10.

6.4. Posadzki

Zaprojektowano rozbioérke i wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach
objetych przebudowg. Zaprojektowano skucie istniejgcych posadzek z terakoty, podktadow
cementowych, izolacji akustycznej ze styropianu i wykonanie nowych warstw posadzkowych ze
spadkami do wpustow oraz kanalin odwadniajacych. Na catej powierzchni odstonietej po skuciu
posadzek nalezy wykonac reperacje i wygtadzenie ptaszczyzny masg reperacyjng do betonu na
bazie cementu. W pomieszczeniach, zgodnie z ich przeznaczeniem zaprojektowano posadzki z
gresu, ceramiki basenowej i mozaiki zgodnie z ponizszym opisem warstw. W szatniach, toaletach
i natryskach nie projektuje sie cokotow z materiatéw posadzkowych ze wzgledu na oktadziny
$cian z ptytek ceramicznych. W odnowie biologicznej cokét wys. 10cm nalezy wykonaé z mozaiki
na odcinku sciany oktadanej drewnem.

W pomieszczeniu odnowy biologicznej po usunieciu istniejacych warstw posadzkowych
projektuje sie wymiang systemowego uszczelnienia dylatacji pomiedzy stropem a nieckg basenu
schtadzajgcego na poziomie konstrukcyjnej ptyty Zelbetowej niezaleznie od uszczelnienia na
poziomie izolacji szlamowe;j.

e gres techniczny antyposlizgowy o klasie min. R10 dla pomieszczen | 0,8 cm
technicznych

e terakota antyposlizgowa - klasa B w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych i szatniach

e mozaika antyposlizgowa - klasa B w pomieszczeniu odnowy
biologicznej

e cementowa wodoodporna zaprawa fugowa, elastyczna

elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,5¢cm

elastyczna masa uszczelniajgca warstwa druga 0,1cm

tasma uszczelniajgca naroza, styki $cian i podtogi, uszczelka Scienna

elastyczna masa uszczelniajgca warstwa pierwsza 0,1cm

podktad gruntujacy

podktad cementowy dylatowany na pola o wymiarach maksymalnych | 6-9 cm
3x3m

Styropian EPS100 dcm

Posadzki groty solnej wg pkt. 10.

6.5. Projektowana stolarka

Zaprojektowano demontaz i wykonanie nowych drzwi wewnetrznych zgodnie z czeScig
rysunkowg dokumentacji. Drzwi zaprojektowano jako systemowe aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor szary. Charakterystyke techniczng podano w rozdziale 3. Drzwi wraz z
systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytworcy, wykonany w
ramach atestowanego i certyfikowanego systemu wewnetrznych drzwi o konstrukcji aluminiowe;.
Drzwi nalezy wykona¢ i zamontowac zgodnie z wymaganiami technologii dostawcy systemu, przy
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czym system nalezy dobra¢ tak, by montaz drzwi i okien byt mozliwy w istniejacej konstrukcii
przegrdd. Drzwi o $wietle przejScia zgodnym z czes$cig rysunkowa projektu wyposazone w zamki
z wktadkg patentowg na klucz.

W pomieszczeniu odnowy biologicznej drzwi do kabiny sauny parowej i do groty solnej wykonane
jako catoszklane, bez o$cieznicy z uszczelkg mocowang do $cian.

6.6. Sufity podwieszane

Zaprojektowano podwieszane mineralne wodoodporne systemowe sufity z widocznym od dotu
rusztem z zimnogietych profili aluminiowych lakierowanych w kolorze biatym, ptyty w kolorze
biatym. Ptyty o wymiarach 60x60cm z wyjatkiem pomieszczenia odnowy biologicznej gdzie
zaprojektowano sufity z ptyt o wymiarach 120x60cm. W pomieszczeniach natryskéw, szatni i
odnowy biologicznej sufity mineralne wodoodporne modufowe. Sufit w kabinie sauny parowe;
oktadany ceramika. Sufit w grocie solnej z piyt gipsowo kartonowych na podkonstrukcii
drewnianej tynkowany tynkiem solnym.

6.7. Grota solna

Pomieszczenie groty solnej zaprojektowano w miejscu dotychczas istniejacego pomieszczenia
wypoczywalni zlokalizowanego pomiedzy odnowg biologiczng a halg basendéw. Pomieszczenie
groty solnej wyposazone bedzie w generator suchego aerozolu solnego i lezanki przeznaczone
do wypoczywania.

6.7.1 Posadzki

Izolacje akustyczne oraz przeciwwilgociowe i przeciwwodne groty solnej zaprojektowano zgodnie
z opisem 9.2 oraz 9.4. Warstwe wierzchnig posadzki stanowi¢ bedg nieregularne ptyty o wielkoSci
15-40cm, gr. 3cm z porfiru wioskiego o wierzchniej powierzchni przeciwposlizgowej szlifowane.
Ptyty uktadane na zaprawie w sposdb mozaikowy. Krawedzie kamienia fazowane. Czesciowo
posadzka groty wysypana zostanie (zakres wg czesSci rysunkowej opracowania) warstwg o
grubosci $rednio 4cm granulatu solnego z soli himalajskiej, ziarna soli 1-5mm.

6.7.2 Sciany

Sciany groty solnej zaprojektowano w oparciu o konstrukcje szkieletowa drewniang wykonang z
drewna modrzewiowego klasy K27. Drewno zabezpieczone do klasy NRO -
nierozprzestrzeniajgce ognia i mocowane poprzez taczniki ciesielskie. Podwalina konstrukcji
drewnianej zabezpieczona przeciwwilgociowo i kotwiona do stropu zelbetowego kotwami ze stali
nierdzewnej w rozstawie maks. co 100cm.

W grocie solnej zaprojektowano $ciany wykonane z cegiet solnych oraz tynku solnego:

- Sciany z bloczkow solnych —Sciany z cietych cegiet solnych o wymiarach 10x20x5¢m
wykonanych z soli himalajskiej. taczenie cegiet za pomocg specjalistycznej, dedykowanej do soli
zaprawy klejowej. Kolejne warstwy cegiet uktadane z przesunigciem o p6t dtugosci cegty. W celu
zakotwienia $ciany solnej do konstrukcji drewnianej nalezy na kazdy metr kwadratowy $ciany
solnej zastosowac cztery podwdjnie uktadane cegty o wymiarach 10x20x2,5cm. Warstwa cegiet o
grubosci 2,5cm mocowana od strony konstrukcji drewnianej przykrecana do niej za pomocq
wkretow ze stali nierdzewnej. Warstwa cegiet o grubosci 2,5¢cm mocowana od strony groty
wklejana w celu zastonigcia wkretow

- Sciany z tynku solnego — Sciany wykonane z tynku solnego na siatce mocowanej do ptyt sklejki
wodoodpornej gr. 18mm.

Zakres poszczegéinych rodzajéw oktadzin Scian groty zostat wskazany w cze$ci rysunkowe;
dokumentacji.

Przy Scianie zewnetrznej groty zaprojektowano wneke na grzejnik obudowang ptytami ze sklejki
wodoodpornej gr. 18mm, izolowang termicznie wetng mineralng gr. 50mm i tynkowang tynkiem

8
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solnym. Ostona wneki wykonana z przykrecanej do Sciany blachy perforowanej o wym. 80x80cm,
gr. 3mm, nierdzewnej i lakierowanej proszkowo na kolor biaty.

6.7.3 Sufit

Sufit groty solnej zaprojektowano w konstrukcji drewnianej oktadanej ptytami gipsowo
kartonowymi i tynkowanej tynkiem solnym na siatce. Ksztatt sufitu nieregularny z przetamanymi
ptaszczyznami opadajgcymi w kierunkach $cian podtuznych. Uktad belek sufitu oraz poziomy
montazu wskazano w czesci rysunkowej dokumentacji.

6.7.4 Wneka generatora aerozolu

Pomiedzy pomieszczeniem groty solnej a saunami parowymi zaprojektowano wneke do montazu
generatora aerozolu parowego. Wneka o konstrukcji drewnianej, w obudowie z ptyt gipsowo
kartonowych wykonana jako przestrzen powietrzno-szczelna. Do wneki doprowadzono kanat
nawiewny wentylacyjny z ktérego powietrze pobierane przez generator aerozolu solnego. Aerozol
produkowany przez urzadzenie wttaczany jest do pomieszczenia groty. Pomiedzy wnekg a grotg
zaprojektowano krate transferowg z blachy nierdzewnej grubo$ci 1,5 mm, lakierowanej na biato,
w wykonaniu indywidualnym, o wymiarach szer. 60 cm, wys. 20 cm.

Dostep do wneki generatora aerozolu zapewniony jest z pomieszczenia odnowy biologiczne;.
Zaprojektowano systemowe drzwi powietrzno-szczelne o wymiarach zewnetrznych 70x200cm.
Maskowanie drzwi technicznych dodatkowymi dwuskrzydtowymi drzwiami catoszklanymi
przeznaczonymi do montazu w Scianie drewnianej, szyby drzwi matowe - nieprzezierne.

6.7.5 Generator aerozolu solnego

Zaprojektowano atestowany, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi do celéw leczniczych generator wysoko - dyspersyjnego suchego aerozolu
solnego (halogenerator typu Salsano DC-407 lub réwnowazny).

Parametry charakterystyczne urzadzenia:

Wymiary: 455/555/323 mm, Waga: 15 kg, Zasilanie: 110-230 V, 95 WAT, Wydajno$¢ regulowana
ptynnie 100 do 3000 mg/min. Pojemnik na granulat solny wystarczajacy na co najmniej 12 godzin
ciggtej pracy.

Otwér pomiedzy wneka a grotg solng - fi110mm na wys. 160cm od poziomu posadzki

6.8. Sauna parowa

6.8.1 Kabina sauny parowej

Kabine sauny parowej o powierzchni ok. 6,7m2 zaprojektowano jako wydzielong $cianami
murowanymi przestrzen z pomieszczenia odnowy biologicznej. Cata powierzchnia posadzki,
Scian oraz sufitu wyktadana mozaika. |zolacje akustyczne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne
zgodne z opisem pkt. 9.2 oraz 9.4. Sufit kabiny zaprojektowano z systemowych ptyt budowlanych
XPS obustronnie pokrytych siatkg i specjalistyczng zaprawg. Sufit uksztattowany jako kolebka o
promieniu R210cm. Wewnatrz kabiny zaprojektowano centralnie zlokalizowany kominek w
ksztatcie walca o wys. 85cm doprowadzajacy pare (przewody doprowadzajace pare do agregatu
prowadzone w posadzce). Kominek wyktadany mozaikg z dyszg wylotowg pary zabezpieczong
kratkg ze stali nierdzewnej. Na Scianach przeciwlegtych do wejscia zaprojektowano systemowe
siedzisko wykonane z ptyt XPS i oktadanych mozaika, z pod$wietleniem tasma LED.

6.8.2 Generator pary

Generator pary zaprojektowano w pomieszczeniu nr 230 — bezposrednio przylegajacym do
kabiny sauny parowej. Zaprojektowano generator — nawilzacz parowy elektrodowy z cylindrami
rozbieralnymi i cyfrowym wy$wietlaczem pary o mocy 16kW ze sterownikiem programowalnym.
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Podstawowe parametry generatora:

- sterowanie mikroprocesorowe

- pod$wietlany ekran LCD

- cykliczne przeptukiwanie cylindréw celem ograniczenia wytracania kamienia
- przystosowany do wody wodociggowej lub zmiekczonej

- szeroki zakres przewodnos$ci wody 30-1000 mS/cm

- podtaczenie zasilania wodnego

- mozliwo$¢ ograniczenia maksymalnej wydajnosci do 50%

- system "Antifoaming" wydtuzajacy zywotnos¢ cylindrow

- cylindry rozbieralne

- zawor spustowy o duzej Srednicy, z systemem samooczyszczania

- mozliwos¢ sterowania obrotami wentylatora wyciggowego z kabiny sauny
Drzwi do pomieszczenia generatora dwuskrzydtowe, catoszklane, nieprzezierne — wykonanie
takie jak drzwi zewnetrznych ostaniajacych do kabiny halo generatora.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Okreslono w projekcie budowlanym przebudowy w punkcie 24 opisu technicznego.

Warszawa, 30.09.2016r.

Gtowny projektant:
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Rozdziat 2 WYKAZ KONFEKCJI BUDOWLANEJ

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE, CALOSZKLANE |

R2.1. POWIETRZNOSZCZELNE

R.2.2.  GISZETY



ROZDZIAL 2.1. DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE, CALOSZKLANE |
POWIETRZNOSZCZELNE

1.WYMIAROWANIE

PRZ

EZ WYMIAR ,Ho’ ROZUMIE SIE ODLEGLOSC POMIEDZY WYKONCZONA POSADZKA A SPODEM NIEWYKONCZONEGO

NADPROZA STANOWIACEGO POZIOMA KRAWEDZ NAD OTWOREM W SCIANIE;

PRZ
KTO
PRZ
NAT

EZ WYMIAR ,So” ROZUMIE SIE ODLEGLOSC POMIEDZY NIEWYKONCZONYMI ELEMENTAMI PIONOWYMI POMIEDZY
RYMI MA BYC ZAMONTOWANA OSCIEZNICA DRZWI LUB SCIANKA (KRAWEDZIAMI PIONOWYMI OTWORU W SCIANIE);
ED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA DRZWI OBJETYCH NINIEJSZYM ROZDZIALEM NALEZY SPRAWDZIC W
URZE WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW , W KTORYCH MAJA BYC ZAMONTOWANE ELEMENTY OBJETE NINIEJSZA

SPECYFIKACJA; W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC INTERPRETACJE ZE STRONY

NAD

ZORU AUTORSKIEGO. DOPIERO PO WYJASNIENIU ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI Z NADZOREM AUTORSKIM

MOZNA PRZYSTAPIC DO WYKONYWANIA DRZWI;

2.ILOSCl
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILOSCIOWEGO ELEMENTOW | MOZLIWOSCI ICH ZAMONTOWANIA

wo
PRZ

BIEKCIE W ZAPLANOWANYM W NINIEJSZYM WYKAZIE W ROZMIARACH, RODZAJACH | KIERUNKACH OTWIERANIA
ED ROZPOCZECIEM ICH WYKONYWANIA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WARUNKOW STWIERDZONYCH NA

MIEJSCU WBUDOWANIA Z PROJEKTEM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC INTERPRETACJE W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO

3.W

YMAGANIA GENERALNE
PRZEGRODY WRAZ Z SYSTEMEM MOCOWANIA MUSZA STANOWIC KOMPLET POCHODZACY OD JEDNEGO
WYTWORCY, WYKONANY W RAMACH ATESTOWANEGO | CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU WEWNETRZNYCH
PRZEGROD O KONSTRUCKJI ALUMINIOWEJ, CALOSZKLANEJ LUB DRZWI POWIETRZNOSZCZELNYCH
PRZEGRODY NALEZY WYKONAC | ZAMONTOWAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI TECHNOLOGII DOSTAWCY SYSTEMU
ZAWARTYMI W INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH;
SZEROKOSC WIDOCZNA PROFILI ORAZ OKUCIA | AKCESORIA WINNY BYC IDENTYCZNE WE WSZYSTKICH
PRZEGRODACH NIEZALEZNIE OD BUDOWY POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD
PROFIL DOLNY W SKRZYDLACH DRZWIOWYCH ALUMINIOWYCH NIE MOZE BYC NIZSZY NIZ 90 MM
USZCZELKI - KAUCZUK SYNTETYCZNY EPDM WG DIN 7863
PRZYJETO, ZE SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY JEST O 50 MM WIEKSZA OD EFEKTYWNEJ SZEROKOSCI
PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA POD KATEM 90°

WIDOK PRZEDSTAWIONO OD STRONY ZAWIASOW SKRZYDEL DRZWIOWYCH



AL1

DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

AL1

105

203

]
]
210

i)
o
e
Seip ~
/E
L}/
Fd
WYMIAR W SWIETLE[So 105
OTWORU Ho 210
WYMIAR WSWIETLE |S 90
OSCIEZNICY H 203
LEWE PRAWE
RAZEM 1 1
SYSTEM | DRZWI ALUMINIOWE Z FUTRYNA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM

MOCOWANIE MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO NADPROZA | SCIAN NA OBWODZIE. FUTRYNA
ALUMINOWA MOCOWANA DO SCIANEK MUROWANYCH

CHARAKTER ZESTAW SZKLONY ZESTAWEM JEDNOKOMOROWYM, DWUSZYBOWYM

WYPELNIEN - SZYBA ZEWNETRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA
- 16 mm ARGON
- SZYBA WEWNETRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA

CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY

PROFILI

FUNKCJE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90cm

OTWIERANIA PROFIL DOLNY Z PODKEADKA WYROWNUJACA

AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI

WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z WKLADKA
PATENTOWA NA KLUCZ




AL2

DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

AL2

203

|
=27
210
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WYMIAR W SWIETLE [So 95
OTWORU Ho 210
WYMIAR WSWIETLE [S 80
OSCIEZNICY H 203
LEWE PRAWE
RAZEM 2 .
SYSTEM | DRZWI ALUMINIOWE Z FUTRYNA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM
MOCOWANIE MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO NADPROZA | SCIAN NA OBWODZIE. FUTRYNA
ALUMINOWA MOCOWANA DO SCIANEK MUROWANYCH
CHARAKTER ZESTAW SZKLONY ZESTAWEM JEDNOKOMOROWYM, DWUSZYBOWYM
WYPELNIEN - SZYBA ZEWNETRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA
- 16 mm ARGON
- SZYBA WEWNETRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY
PROFILI
FUNKCJE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90cm
OTWIERANIA PROFIL DOLNY Z PODKLADKA WYROWNUJACA
AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI

WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z WKEADKA

PATENTOWA NA KLUCZ




DS1

DRZWI CALOSZKLANE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

D31

P
200

201.5

.
WYMIAR W SWIETLE [So 83
OTWORU Ho 201,5
WYMIAR WSWIETLE S 80
OSCIEZNICY H 200
LEWE PRAWE

RAZEM . 1

SYSTEM | DRZWI CALOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOSCIERZNICOWYM Z USZCZELKA, ZAWIASY
MOCOWANIE PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CALOSZKLANEGO MOCOWANE DO SCIANY MUROWANEJ
CHARAKTER SZYBA DYMIONA, BEZPIECZNA, GR. 8MM

WYPELNIEN

FUNKCJE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 80cm

OTWIERANIA

AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI

WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z WKLADKA,

PATENTOWA NA KLUCZ
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DRZWI CALOSZKLANE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY
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WYMIAR W SWIETLE [So 93
OTWORU Ho 201,5
WYMIAR WSWIETLE S 90
OSCIEZNICY H 200
LEWE PRAWE
RAZEM - 1
SYSTEM | DRZWI CALOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOSCIERZNICOWYM Z USZCZELKA, ZAWIASY
MOCOWANIE PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CALOSZKLANEGO MOCOWANE DO SCIANY DREWNIANEJ
CHARAKTER SZYBA DYMIONA, BEZPIECZNA, GR. 8MM
WYPELNIEN
FUNKCJE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 80cm
OTWIERANIA
AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI

WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z WKLADKA

PATENTOWA NA KLUCZ
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DRZWI CALOSZKLANE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY
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WYMIAR W SWIETLE [So 73
OTWORU Ho 201,5
WYMIAR WSWIETLE S 35+35
OSCIEZNICY H 200
DRZWI DWUSKRZYDLOWE
RAZEM 1
SYSTEM | DRZWI CALOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOSCIERZNICOWYM Z USZCZELKA, ZAWIASY
MOCOWANIE PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CAtOSZKLANEGO MOCOWANE DO SCIANY DREWNIANEJ
CHARAKTER SZYBA MLECZNA, BEZPIECZNA, GR. 8MM
WYPELNIEN
FUNKCJE DRZWI DWUSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 70cm
OTWIERANIA
AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI

WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z WKLADKA

PATENTOWA NA KLUCZ




DS4

DRZWI CALOSZKLANE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

DS4

200
201.5

L T

WYMIAR W SWIETLE [So 93

OTWORU Ho 201,5
WYMIAR WSWIETLE S 45+45

OSCIEZNICY H 200

DRZWI DWUSKRZYDLOWE

RAZEM 1

SYSTEM | DRZWI CALOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOSCIERZNICOWYM Z USZCZELKA, ZAWIASY
MOCOWANIE PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CAtOSZKLANEGO MOCOWANE DO SCIANY DREWNIANEJ
CHARAKTER SZYBA MLECZNA, BEZPIECZNA, GR. 8MM

WYPELNIEN

FUNKCJE DRZWI DWUSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90cm

OTWIERANIA

AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI

WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z WKLADKA

PATENTOWA NA KLUCZ




DP1

DRZWI POWIETRZNOSZCZELNE WEWNETRZNE

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

DP1

70

WYMIAR W SWIETLE [So 70
OTWORU Ho 200
WYMIAR WSWIETLE S 60
OSCIEZNICY H 190
LEWE PRAWE

RAZEM 1 ;
SYSTEM | DRZWI STALOWE, SYSTEMOWE, POWIETRZNOSZCZELNE MOCOWANE OBWODOWO DO
MOCOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ SCIANY

CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9017

PROFILI

FUNKCJE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 60cm

OTWIERANIA

AKCESORIA PO STRONIE ZAWIASOW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE DO DRZWI WEWNETRZNYCH

POWIETRZNOSZCZELNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASOWKOWY Z

W

KLADKA PATENTOWA NA KLUCZ




ROZDZIAL 2.2. PRZEBIERALNIE GISZETOWE

1. WYMIAROWANIE

WYSOKOSCE WSZYSTKICH SCIANEK POWINNA WYNOSIC 210 CM, W TYM PRZESWIT NAD POSADZKA 10 CM. SZEROKOSCI |
DLUGOSCI ZESTAWOW PODANO ORIENTACYJNIE, NALEZY JE ZMIERZYC NA BUDOWIE W SWIETLE WYKONCZONYCH OKLADZIN
SCIAN PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC INTERPRETACJE PROJEKTANTA W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO. WYMIARY, USYTUOWANIE | SPOSOB ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH PRZEJSC DO KABIN MUSZA PO ICH
CALKOWITYM OTWARCIU ZAPEWNIAC PRZEJSCIE O SZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 80 CM.

2. 1LOSCI

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILOSCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH
WYKONYWANIA, W  PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC  INTERPRETACJE
PROJEKTANTA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

3 WYMAGANIA GENERALNE
CALOSC ZABUDOWY LACZNIE Z PRZESLONAMI | AKCESORIAMI MUSI STANOWIC JEDNOLITY, ATESTOWANY |
CERTYFIKOWANY SYSTEM, POCHODZACY OD JEDNEGO WYTWORCY
CALA KONSTRUKCJA WSPARTA JEST NA PODPORACH, KTORYCH ELEMENT CHWYTOWY PRZYSTOSOWANY JEST DO
tACZENIA PLYT NA KSZTALT LITERY T LUB L ORAZ DLA POJEDYNCZEJ PLYTY, PODPORY SA REGULOWANE, WYKONANE Z
MOSIADZU, ELEMENT MOCOWANY DO PODLOGI JEST NIKLOWANY, NATOMIAST GORNY MALOWANY PROSZKOWO
SCIANKI GISZETOWE WYKONANE Z PELNEGO LAMINATU GRUBOSCI 10mm Z TERMICZNIE UTWARDZANEJ ZYWICY.
PIONOWE KRAWEDZIE PRZY PRZEJSCIACH ZAOBLONE. ELEMENTY MOCUJACE | OKUCIA Z MATERIALOW NIE
ULEGAJACYCH KOROZJI. KOLOR LAMINATU SZARY.
OKUCIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE GRAFITOWYM Z ELEMENTAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ
WSPORNIK DO WIESZANIA OKRYCIA ZAMONTOWANY NA DRZWIACH WSZYSTKICH KABIN NA WYSOKOSCI 180 CM OD
STRONY WEWNETRZNEJ KABINY

4. WYMAGANE WLASCIWOSCI LAMINATU
GRUBOSC - 0,9 MM
WSPOLCZYNNIK SPREZYSTOSCI — 10 kN/mm2
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE — min. 80 N/mm?2
ODPORNOSC NA UDERZENIE - min. 10 kd/mm
NASIAKLIWOSC - max 2,0%
GESTOSC - 1400 + 50 kg/m2
ODPRONOSC NA ZADRAPANIA — min 2,0 N
ODPORNOSC NA SCIERANIE - min 350 obrot
DYFUZJA WILGOTNOSCI — max 0,15 g/(m?h)
OGNIOODPORNOSC - Il klasa



G1

ZABUDOWA GISZETOWA

OPIS KABINA PRZEBIERALNI O WYM. 98X310CM,WYS. 210CM.
NR POMIESZCZENIA 226
SCHEMAT
RzUT
101 102 @ 101 ”
RS SUNS NET SU MAET
310
WIDOK

200




G2 ZABUDOWA GISZETOWA
OPIS KABINA PRZEBIERALNI O WYM. 85x125,5CM,WYS. 210CM.
NR POMIESZCZENIA 226
SCHEMAT G 2
RZUT

85

200




G3 ZABUDOWA GISZETOWA
OPIS KABINA PRZEBIERALNI O WYM. 92x130CM,WYS. 210CM.
NR POMIESZCZENIA 27
SCHEMAT

G3

RZUT
N 3 96 30
WIDOK
3
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G4

ZABUDOWA GISZETOWA

OPIS KABINA PRZEBIERALNI O WYM. 115x182CM,WYS. 210CM.
NR POMIESZCZENIA 227
SCHEMAT
RZUT
88 88 J—‘
182
WIDOK
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G5 ZABUDOWA GISZETOWA
OPIS KABINA PRZEBIERALNI O WYM. 85x130CMWYS. 210CM.
NR POMIESZCZENIA 227
SCHEMAT
RzZUT
30 98
128
44 MEEW E/
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G6

ZABUDOWA GISZETOWA

OPIS KABINA PRZEBIERALNI O WYW. 103,5x388 5CN,WYS. 210CM.
NR POMIESZCZENIA 228
SCHEMAT
RZUT
193.2 193.2
30 163.2 163.2 f 30 2
109.2 A/::W\MA’?UJMW\M\A;;VV 109.2
388.5
WIDOK
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ
PLYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE

Rozdziat 3

RYSUNKI

ZESZYT 1 - ARCHITEKTURA

01

02

03

04

05

06

07

08

Rzut pietra — fragment. Rozbiorki

Rzut pietra — fragment. Stan projektowany

Rzut pietra — fragment. Rozmieszczenie wyposazenia
wbudowanego.

Rzut pietra — fragment. Posadzki, oktadziny $cienne.
Rzut pietra — fragment. Sufity podwieszane

Przekréj A-A

Kabina sauny parowej — rzut, przekrdj

Kabina groty solnej — rzut, przekroj, rozwiniecia $cian

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:25
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